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PROLOGO

Como foi dito no prélogo do primeiro volume, a idéia de reunir toda a regulamentagdo radioamadoristica
brasileira ocorreu no final de 2010 e inicio de 2011,quando me interessei em fazer uma consulta sobre a
Portaria 936, de 30 de setembro de 1950, do M.V.O.P., um documento emitido pelo extinto Ministério da
Viacao e Obras Publicas que, até meados do século passado, disciplinava o radioamadorismo.

Gragas ao auxilio do colega Ilvan Dorneles, PY3IDR, de Porto Alegre-RS, conhecido pelo seu
dedicado trabalho de pesquisa e divulgacdo da vida e obra do ilustre inventor brasileiro, Padre Roberto
Landell de Moura, consegui a integra da citada Portaria 936 e tive acesso a documentos importantes que
me estimularam a reunir toda legislagdo brasileira ligada ao radioamadorismo, desde os seus primeiros
passos até os dias atuais. Afinal de contas, o radioamadorismo brasileiro merece ver registrada e
resguardada toda a sua histéria perante as leis nacionais. E isso que estou pretendendo fazer, ao organizar
esta pesquisa.

Esse trabalho durou muitos meses e em novembro de 2011 a obra foi concluida e tinha 305
paginas, sendo o livro colocado na Internet, para download gratis, no site www.pt7aa.jimdo.com

O primeiro dispositivo legal ligado as radiocomunicagdes foi o Decreto n® 16.657, de 5 de novembro
de 1924, assinado pelo Presidente Arthur Bernardes e foi a primeira tentativa governamental de disciplinar
os servicos de broadcasting, telefénicos e telegraficos, em nosso pais, até entdo totalmente despreparados
e desorganizados. Esse foi ponto de partida para minhas garimpagens.

Depois do livro disponibilizado na Internet, minhas pesquisas continuaram e foram surgindo novas
informacdes. Apesar de todo meu empenho, algumas lacunas foram sendo observadas e 0s novos itens
coletados passaram a ser arquivados para inclusdo em momento oportuno, pois ndo valia a pena ir
atualizando pouco a pouco o livro disponivel para download.

Trabalhos de pesquisa sdo sempre demorados, mondtonos, consomem muitas horas de esforco e
paciéncia e as informacfes que encontramos quase sempre sao incompletas, principalmente no que se
refere a data da promulgacédo do documento oficial e da publicacdo no Diério Oficial.

N&o basta divulgar os nimeros dos Decretos, Leis, Resolu¢cdes bem como os textos que se
encontram por ai. E necessario ir fundo nas buscas e, principalmente descobrir o Diario Oficial que fez cada
publicacdo e conferir tudo até que ndo fique nenhuma davida.

Nesta nova etapa de divulgar de maneira acessivel a regulamentac¢é@o gue rege o radioamadorismo,
resolvi incluir alguns documentos legais sobre outros assuntos pertinentes, tais como Certificacdo de
Produtos para TelecomunicagBes, Aplicacdo de Sanc¢des Administrativas, Regulamento de Fiscalizagéo,
Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicagéo, Canalizagdo de Uso de Radiofrequéncias, e até
alguns itens sobre o Regulamento do Servigo Radio do Cidad&o, assuntos que podem interessar ndo s a
radioamadores, mas a todas as pessoas ligadas a area das telecomunicagoes.

A insercdo de tdo vasto material me obrigou a dividir o livro em dois volumes, um referente ao
periodo de 1924 a 2000 e outro de 2001 em diante, o que me faz acreditar que muito em breve, com o
surgimento de novas regras e normas, terei de aceitar a necessidade de acrescentar mais um volume, o de
nimero 3, & minha colecdo. E s6 uma questio de tempo.

E bom lembrar que continuo buscando novas e velhas informacdes, podendo a qualquer momento
haver novos itens a incluir em qualquer dos volumes existentes ou que venham a existir, visto que pretendo
fazer com que meu trabalho seja 0 mais atual e completo possivel. Caso algum leitor disponha de
informacdes que ndo constam neste livro e deseje colaborar, entre em contato comigo, enviando-me sua
contribuicdo para avaliacé@o e para que sejam adotadas as necessarias providéncias.

Desde j4 agradeco.

Meu e-mail é; pt7aa@uol.com.br

Pergentino L. Andrade — PT7AA
Fevereiro/2013



Resolucéo n° 255, de 29 de mar¢o de 2001 da ANATEL — com anexo
Publicada no D. O. U. de 02 de abril de 2001 — P4ginas 89 e 91 (94 e 95 no Jusbrasil)

Resolucé&o n° 255, de 29 de margo de 2001

Republica, com alteracdes, o Regulamento para
Arrecadacao de Receitas do Fundo de Fiscalizagdo
das Telecomunicac¢des — FISTEL.

O CONSELHO DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES — ANATEL, no uso das
atribuicdes que Ihe foram conferidas pelo art. 22 da Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997, e art. 35 do
Regulamento da Agéncia Nacional de Telecomunicaces, aprovado pelo Decreto n° 2.338, de 7 de outubro
de 1997,

CONSIDERANDO os comentarios recebidos em decorréncia da Consulta Publica n® 283, de 22 de janeiro
de 2001, publicada no Diario Oficial de 23 de janeiro de 2001;

CONSIDERANDO deliberacéo tomada em sua Reunido n°® 153, realizada em 14 de marco de 2001,
RESOLVE:

Art. 1° Republicar, com alteracdes, o Regulamento para Arrecadacdo de Receitas do Fundo de
Fiscalizacdo das Telecomunica¢Bes — FISTEL, aprovado pela Resolugéo n° 199, de 16 de dezembro de
1999, na forma do Anexo a esta Resolucéo.

Art, 2° Esta Resolucdo entra em vigor na data de sua publicagéo, produzindo efeitos a partir de 1° de abril
de 2001, ficando revogada a Resolucéo n° 199, de 1999.

RENATO NAVARRO GUERREIRO
Presidente do Conselho


http://legislacao.anatel.gov.br/leis/8-1997/2-lei-9472#art22
http://legislacao.anatel.gov.br/decretos/10-1997/3-decreto-2338#art35

ANEXO A RESOLUGAO N° 255, DE 29 DE MARGO DE 2001

Regulamento para arrecadacédo de receitas do fundo de fiscalizagdo
das telecomunicag¢8es — FISTEL

TITULO |
Das Disposi¢cfes Gerais

CAPITULO |
Do Objetivo

Art. 1° Este Regulamento tem por objetivo disciplinar a arrecadacao, por qualquer pessoa fisica ou juridica,
de receitas do Fundo de Fiscalizag&o das Telecomunicagfes — Fistel.

CAPITULO Il
Das Referéncias

Art. 2° S8o referéncias para este Regulamento os seguintes documentos:

| - Lei n®5.070, de 7 de julho de 1966 que cria o Fundo de Fiscalizacdo das Telecomunicac¢des;

Il - Lein® 5.172, de 25 de outubro de 1966, Codigo Tributario Nacional;

Il - Lei n°® 9.430, de 27 de dezembro de 1996, Legislacdo Tributaria Federal;

IV - Lei n®9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicagdes;

V - Lei n°® 9.691, de 22 de julho de 1998 que altera a Tabela de Valores da Taxa de Fiscalizacdo da
Instalac&o por Estacdo, objeto do Anexo Il da Lei 9.472/97;

VI - Regulamento dos Servigos de Radiodifusdo, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963;

VII - Regulamento de Cobranca de Preco pelo Direito de Uso de Radiofreqiiéncias, aprovado pela
Resolucdo n° 68, Anatel, de 20 de novembro de 1998;

VIII - Regulamento Geral de Certificacdo e Homologacdo de Produtos de Comunicacdo, aprovado pela
Resolucdo n° 242, Anatel, de 30 de novembro de 2000;

IX - Procedimentos sobre o ressarcimento e compensacdo de tributos e contribuicbes federais,
administrados pela Secretaria da Receita Federal, dispostos na Instrugcdo Normativa — SRF n° 21, de 10 de
maio de 1997.

CAPITULO Il
Das Definicdes

Art. 3° Para os fins deste Regulamento, aplicam-se as seguintes defini¢cdes:

| - Autorizacéo de Servico de TelecomunicagBes é o ato administrativo vinculado que faculta a exploracéo,
no regime privado, de modalidade de servico de telecomunicagbes, quando preenchidas as condi¢cdes
objetivas e subjetivas necessarias;

Il - Autorizacdo de Uso de Radiofreqiiéncia € o ato administrativo vinculado, associado a concesséo,
permissdo ou autorizagdo para prestacdo de servico de telecomunicacgfes, que atribui a interessado, por
prazo determinado, o direito de uso de radiofreqiiéncia nas condi¢cbes legais e regulamentares;

Il - Certificacdo Compulsoria é a certificagdo prévia para a comercializacdo e o uso de um determinado
equipamento de comunicac¢do no Pais, de conformidade com os regulamentos técnicos emitidos ou normas
técnicas adotadas pela Anatel;

IV - Concessao de Servico de Telecomunicacdes € a delegacdo de sua prestacdo, mediante contrato, por
prazo determinado, no regime publico, sujeitando-se as concessionarias aos riscos empresariais,
remunerando-se pela cobranga de tarifas dos usudrios ou por outras receitas alternativas e respondendo
diretamente pelas suas obrigacdes e pelos prejuizos que causar;

V - Crédito de Blocos de Estacdes de Assinante é a expressao da quantidade de estagbes de assinante
acumulada por uma empresa, como resultado do decréscimo de estacdes de assinante em operacdo em
um més, comparado ao més anterior, acrescido do Crédito de Blocos de Estacdes de Assinante acumulado
de meses anteriores.

VI - Direito de Exploracao de Satélite Brasileiro para transporte de sinais de telecomunicacdes € o que
assegura a ocupacao da Orbita e o uso das radiofreqiiéncias destinadas ao controle e monitoragdo do
satélite e a telecomunicagéo via satélite;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9430.htm
http://legislacao.anatel.gov.br/leis/8-1997/2-lei-9472
http://legislacao.anatel.gov.br/leis/8-1997/2-lei-9472#anexoIII
http://legislacao.anatel.gov.br/decretos/130-decreto-52795
http://legislacao.anatel.gov.br/decretos/130-decreto-52795
http://legislacao.anatel.gov.br/decretos/130-decreto-52795
http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/15-2000/129-resolucao-242

VII - Direito de Exploracéo de Satélite Estrangeiro para transporte de sinais de telecomunicacdes é o que
permite o provimento de capacidade de satélite estrangeiro no Brasil e o uso das radiofreqiiéncias
destinadas a telecomunicacéao via satélite e, se for o caso, ao controle e monitoragéo;

VIII - Escritério Regional - ER é a unidade descentralizada que comp®e a estrutura da Anatel;

IX - Estacdo de Assinante é a Estacdo de Telecomunicacgfes identificada pelo cédigo de acesso atribuido
ao Assinante, fixo ou movel, utilizado na conexdao com a rede de Prestadora de Servico de
Telecomunicacdes;

X - Estacgédo de Assinante Desabilitada é aquela cujo codigo de acesso foi suspenso ou cancelado;

Xl - EstagBes de Assinante em Operacao € a expressao da quantidade, no més, de estacdes de assinante
em operacdo no més anterior acrescido pela quantidade das estacbes de assinantes habilitadas e
reabilitadas, e subtraidas as estacdes de assinante desabilitadas ocorridas no més de referéncia.

Xll - Estagdo de Assinante Habilitada € aquela cujo cddigo de acesso foi ativado;

Xl - Estacdo de Assinante Reabilitada € a Estacdo de Assinante Desabilitada, retirada da situacdo de
suspenséo ou cancelamento, ndo gerando cobranca de nova taxa de habilitacdo, novo contrato ou taxa de
transferéncia de titularidade.

XIV - Estacdo de Telecomunicacdes € o conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais
meios necessarios a realizacao de telecomunicacdes, seus acessorios e periféricos e, quando for o caso, as
instalagbes que os abrigam, e complementam, inclusive terminais portéteis;

XV - Fundo de Fiscalizagdo das Telecomunicacdes - Fistel € um fundo de natureza contébil, destinado a
prover recursos para cobrir as despesas feitas pelo Governo Federal na execucdo da fiscalizacdo dos
servicos de telecomunicacdes, desenvolver os meios e aperfeicoar a técnica necessaria a essa execugao;
XVI - Licenca para Funcionamento, em Bloco, de Estacdes de Assinante é o ato administrativo de
expedicdo de licenga de um conjunto de estagdes, em nome da concessionaria, permissionaria e autorizada
de servicos de telecomunicacdes e de uso de radiofrequéncia;

XVII - Licenga para Funcionamento de Estacdo é o ato administrativo que autoriza o inicio do
funcionamento de estacao individual, em nome da concessionaria, permissionaria e autorizada de servicos
de telecomunicacdes e de uso de radiofrequiéncia;

XVIII - Notificacdo é o ato administrativo, que da conhecimento a uma concessionaria, permissionaria ou
autorizada de servicos de telecomunicacdes e de uso de radiofreqiiéncia ou a empresa com direito de
exploracdo de satélite brasileiro ou autorizada a comercializar capacidade espacial de satélite estrangeiro
no Brasil, para o cumprimento de obrigacéo junto a Anatel;

XIX - Permissdo de Servico de Telecomunicacfes é o ato administrativo pelo qual se atribui a alguém o
dever de prestar servico de telecomunicacdes, no regime publico e em carater transitério, até que seja
normalizada a situacé@o excepcional que a tenha ensejado;

XX - Prestacao de Servico Administrativo ou Operacional € o servico prestado pela Anatel, a titulo oneroso
ou ndo, cujos custos decorrentes de sua prestacdo devem ser ressarcidos pelo interessado;

XXI - Prestacéo de Servigo Técnico é o servico administrativo executado pela Anatel, a titulo oneroso ou
ndo, tais como: aprovacdo de laudos de ensaios de produtos, relatérios técnicos sobre servicos de
telecomunicacdes e outros servigos técnicos;

XXIl - Prestadora — € a pessoa juridica que detém concessdo, permissdo ou autorizacdo de servico de
telecomunicacdes e de autorizacdo de uso de radiofregiiéncia. E considerada Prestadora, para os fins deste
Regulamento, no que couber, a empresa com Direito de Exploragdo de Satélite Brasileiro e com Direito de
Exploragéo de Satélite Estrangeiro;

XXIII - Servigo de Telecomunicagdes é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicacéo,
inclusive os servicos de radiodifusdo sonora e de sons e imagens.

XXIV - Taxa de Fiscalizacdo de Funcionamento — TFF é a devida pelas concessionarias, permissiondrias e
autorizadas de servicos de telecomunicagfes e de uso de radiofrequéncia, anualmente, pela fiscaliza¢do do
funcionamento das estacdes;

XXV - Taxa de Fiscalizacdo de Instalacdo — TFI é a devida pelas concessionéarias, permissionarias e
autorizadas de servicos de telecomunicacdes e de uso de radiofreqiiéncia, no momento da emissdo do
certificado de licenca para o funcionamento das estacgoes;

XXVI - Unidade Operacional - UO é a unidade descentralizada, subordinada ao Escritério Regional que
compde a estrutura da Anatel.

TITULO II
Das Receitas

CAPITULO |
Das Taxas de Fiscalizacdo das Telecomunicacdes

Art. 4° As Taxas de Fiscalizacdo das Telecomunicagdes sdo constituidas das seguintes receitas:
a) Taxa de Fiscalizacéo de Instalagédo — TFI;



b) Taxa de Fiscalizacdo de Funcionamento — TFF.

Art. 5° A Taxa de Fiscalizacdo de Instalacdo é a devida pela Prestadora, no momento de emissao do
certificado de licenga para o funcionamento das estagdes.

Paragrafo Unico. A Taxa de Fiscalizacdo de Instalacao incidira sobre estacdes de telecomunicacdes
licenciadas, por Prestadora e por Acesso de Estacao de Assinante habilitado, quando aplicavel.

Art. 6° O valor da TFI correspondera ao estabelecido no Anexo Il deste Regulamento.

Art. 7° A licenga para funcionamento de estacdo de que trata o inciso XVI e XVII do art. 3° deste
Regulamento, somente sera entregue a Prestadora mediante a quitagdo da TFI, por meio do “Documento de
Arrecadacao das Receitas do Fistel (boleto bancario)”, conforme disposto no Anexo | deste Regulamento.
Art. 8° A arrecadacao do valor correspondente a TFI de Estacao de Telecomunicacdes, de que trata o art.
7°, sera efetuada apos o recebimento pela Prestadora de notificacdo expedida pela Anatel.

§ 1° Apds o vencimento, o valor original da TFI estara sujeito a atualizagdo monetéria, acrescido de multa e
juros de mora, de conformidade com o estabelecido no art. 24 deste Regulamento.

8§ 2° Sobre o valor da arrecadacéo correspondente a TFI, efetuada por pessoa juridica de direito publico,
apo6s o vencimento da obrigacgéo, incidira somente juros de mora.

8 3° Apos a emisséao de licenga para funcionamento da estacéo, a TFI sera devida mesmo que a Prestadora
venha a desistir do servico, da estacédo ou do direito solicitado.

Art. 9° A TFl incidira, ainda, sobre a estacao na ocorréncia das seguintes situacoes:

| - alteracdo de natureza técnica que impliqgue em modificacdo do seu funcionamento, de acordo com a
regulamentacao especifica de cada servico;

II - alterag&o que implique no enquadramento da esta¢éo em nova faixa de tributagdo, de conformidade com
0 Anexo |l deste Regulamento;

Il - renovacao da validade da licenca, que acarrete na expedicdo de nova licenca.

Paragrafo Unico. Ocorrendo a situagdo prevista no inciso I, o valor de arrecadacdo da TFI correspondera a
diferenca entre o valor devido pelo licenciamento referente a nova faixa e o valor cobrado pelo
licenciamento anterior.

Art. 10. O valor da TFF sera o correspondente a 50% (cinglienta por cento) dos fixados para a TFI.

Art. 11. A TFF é a devida pela Prestadora, anualmente, a partir de 1° de janeiro de cada ano, devendo ser
paga até 31 de marco do mesmo exercicio, independentemente de notificacao.

Paragrafo unico. O néo recebimento do “Documento de Arrecadacdo das Receitas do Fistel (boleto
bancario)” emitido pela Anatel, ndo isenta a Prestadora do pagamento da TFF, no prazo fixado, devendo o
Documento ser solicitado, pelo interessado, a Anatel — sede, ER ou UO.

Art. 12. O valor da TFF incidir4 sobre a totalidade das estacfes licenciadas até 31 de dezembro do ano
anterior, por Prestadora e por Estacdo de Assinante habilitada, quando aplicavel.

Paragrafo Unico. No caso de licenca em Blocos de Estacfes de Assinante, a TFF incidira sobre as licencas
emitidas até o vigésimo dia Util do més de janeiro do ano corrente, que correspondem as Estacdes de
Assinante em Operacdo em 31 de dezembro do ano anterior e aguelas na situacdo de Crédito de Blocos de
EstacBes de Assinante, e que constam das licengas emitidas até o vigésimo dia util do més de janeiro do
ano corrente.

Art. 13. A arrecadacao do valor correspondente & TFF deverd ser efetuada até 31 de mar¢o de cada ano.

§ 1° Apds decorrida essa data, o débito sujeitar-se-a a atualizacdo monetaria, acrescida de multa e juros de
mora, de conformidade com o art. 24 deste Regulamento.

§ 2° Sobre o valor correspondente a arrecadacgdo da TFF, de responsabilidade de pessoa juridica de direito
publico, efetuado apds o vencimento da obrigacgdo, incidird somente juros de mora.

Art. 14. A TFF somente deixara de incidir sobre a estagéo licenciada, a partir do exercicio subseqiente
aguele em que a Prestadora venha a protocolizar, ha sede da Anatel, ER ou UO, pedido de cancelamento
da licenca.

Art. 15. Serdo observados os seguintes procedimentos relacionados a obrigatoriedade de arrecadac¢éo das
Taxas de Fiscalizagao das Telecomunicagdes:

| - a licenca somente serd entregue mediante a quitacdo da TFI, ressalvados os casos de autoriza¢do para
funcionamento em caréater experimental;

Il - nova licenca para funcionamento de estacdo, em substituicdo a licenca anterior, ndo interrompera a
incidéncia da TFF no exercicio, mesmo que a substituicdo gere nova incidéncia da TF;

Il - ndo haverd expedi¢cdo de licenga para funcionamento de estagdo para a Prestadora com débitos
vencidos.

8§ 1° O pedido de qualguer natureza apresentado a Anatel, por parte de Prestadora, somente sera analisado
conclusivamente se o requerente comprovar regularidade quanto ao recolhimento das receitas do Fistel,
exceto alteracdo cadastral por mudanca de endereco de correspondéncia e sede, razdo social , CGC/CPF,
cancelamento de licengca e extingdo de Concessdo, Permissdo ou Autorizagdo de Servico de
Telecomunicagbes e de uso de radiofreqiiéncia, ou do Direito de Exploragédo de Satélite Brasileiro ou da
autorizacéo do Direito de Exploracéo de Satélite Estrangeiro no Brasil.

§ 2° Considera-se suspensa a exigibilidade dos débitos com relacdo as taxas de que trata este artigo,
guando forem objeto de processo administrativo ou judicial.
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Art. 16. O ndo pagamento da TFF no prazo de sessenta dias, apds a notificagcdo de débito pela Anatel,
determinara a caducidade da Concessédo, Permissdo ou Autorizacdo, ou a perda do direito do uso de
radiofreqiiéncia, ou do Direito de Exploracdo de Satélite Brasileiro ou da autorizacdo do Direito de
Exploragdo do Satélite Estrangeiro, sem que caiba ao interessado o direito a qualquer indenizagéao.
Paragrafo Gnico. Precedendo a declaragdo de caducidade, sera instaurado o correspondente procedimento
administrativo e observancia ao disposto nos artigos 174 e 175 da LGT.

Art. 17.E devido o valor correspondente as Taxas de Fiscalizacdo de Telecomunicagdes,
independentemente de extingdo da Concessdo, Permissédo, Autorizacdo de servico de telecomunicagées,
do direito de uso de radiofreqiiéncia, do Direito de Exploracdo de Satélite Brasileiro, da autorizagdo do
Direito de Exploracdo do Satélite Estrangeiro, ou cancelamento de licenga até a efetiva comprovagédo de
sua arrecadacao.

Paragrafo Unico. A licenga nao podera ser cancelada, até que se encerre o processo administrativo, no qual
se discuta o débito referente a taxa.

Art. 18. Para obtencdo de licenca em Blocos de Estacdes de Assinante, a Prestadora devera observar os
seguintes procedimentos:

| - informar a ANATEL, até o décimo dia util do més subseqiiente ao da habilitacéo:

Quantidade de Estacdes de Assinante habilitadas no més;

Quantidade de Estacdes de Assinante desabilitadas no més;

Quantidade de Esta¢fes de Assinante reabilitadas no més;

Il - recolher, por meio do “Documento de Arrecadacdo das Receitas do Fistel (boleto bancario)”, até o
décimo dia util do més subseqiiente ao da habilitacdo, o valor da TFI correspondente a quantidade de
EstacBes de Assinante em Operacdo no més menos a quantidade de EstacGes de Assinante em Operagao
no més anterior deduzido o Crédito de Blocos de Estacbes de Assinante.

Paragrafo unico. A licenga correspondente a Estagao de Assinante, habilitada em cada més, serd emitida
até o vigésimo dia util do més subseqgiiente ao da habilitacdo, com base nas informaces indicadas no
inciso | deste artigo e no “Documento de Arrecadagéo das Receitas do Fistel (boleto bancario)”.

CAPITULO Il
Das Outras Receitas

SECAO |
Das Receitas de Concesséo, Permissdo, Autorizacdo, Direito de Uso de Radiofrequéncia e Outras

Art. 19. O valor da Concessdo, Permissdo e Autorizacdo ou de expedicdo de licenca para servico de
telecomunicacdes, correspondera ao valor devido pela Prestadora por ocasido da outorga, da expedicdo de
autorizacdo ou de licenga de servico de telecomunicacfes correspondente.

Art. 20. O Prego Publico pelo Direito de Uso de Radiofrequiéncia sera o valor devido, por pessoa fisica ou
juridica, no ato de consignacgéao da radiofrequéncia.

§ 1° As condi¢Bes para aplicacdo e apuracéo do valor a ser cobrado pela consignacdo de radiofreqiéncia
sdo as estabelecidas no Regulamento de Cobranca de Preco Publico pelo Direito de Uso de
Radiofrequiéncias, aprovado pela Resolucdo n° 68, de 20 de novembro de 1998.

§ 2° Apos a publicacdo do Ato de Autorizagdo de Uso de Radiofrequéncia, o Preco pelo Direito de Uso de
Radiofreqiiéncia sera devido, mesmo que a Prestadora venha a desistir da consignacao.

Art. 21. O valor devido em decorréncia da Certificacdo Compulséria de Produtos sera o valor que dispuser a
Anatel em regulamentacéo especifica.

Art. 22. A Multa por Infragdo correspondera ao valor devido por infracdo a regulamentagéo dos servicos de
telecomunicacdes, e podera ser imposta isoladamente ou em conjunto com outra sangéo.

SECAO I
Das Receitas de Direito de Exploracdo de Satélite

Art. 23. O valor a ser cobrado pelo Direito de Exploracdo de Satélite Brasileiro sera o valor apurado em
processo licitatorio ou, em caso de inexigibilidade, o valor estabelecido pela Anatel.
Paragrafo Gnico. O preco e o momento da cobranca do valor pela autorizagédo do Direito de Exploragdo de
Satélite Estrangeiro sera estabelecido pela Anatel, em regulamentacéo especifica.

SECAO I
Das Receitas de Multa e Juros de Mora

Art. 24. A Multa e Juros de Mora das Taxas de Fiscalizacdo das Telecomunicacdes referem-se a:
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| - Multa de mora: Os débitos para com a Unido, oriundos de tributos e contribui¢cbes, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 01/01/97, ndo pagos nos prazos previstos na legislacdo especifica, serdo acrescidos
de multa de mora calculada a taxa de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento), por dia de atraso até o
limite de 20% (vinte por cento). A multa de mora é calculada a partir do 1° (primeiro) dia subseqiiente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo, até o dia em que ocorrer o pagamento;

Il - Juros de Mora: Sobre os tributos incidem ainda juros equivalentes a taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidacdo e Custddia — SELIC, acumulada mensalmente, a partir do més subseqiiente ao vencimento
do prazo e de 1% (um por cento) no més do pagamento;

Paragrafo Unico.- A Multa e os Juros de Mora de que trata esse artigo serdo cobrados cumulativamente.

SECAO IV
Das Receitas de Presta¢céo de Servicos

Art. 25. O preco de servigcos administrativo ou operacional sera cobrado pela prestacdo dos servigos abaixo:
| - reproducdo de documentos, venda de edital, informacdo de sistemas e outros servicos serdo objeto de
norma especifica;

Il - emissdo dos seguintes documentos, dentre outros:

- segunda via de documentos;

- licenca para funcionamento de estacéo, quando nédo ocorrer fato gerador da TFl;

- emisséo de certificado de operador radiotelefonista;

- emisséo de certificado de radiotelegrafista;

- emissédo de certificado de operacéo de estacdo de radioamador - COER.

§ 1° O pagamento relativo a emissdo dos documentos correspondera ao valor da TFF relativa a estagdo
movel do Servico Radio do Cidadéo, item 34, alinea C, do Anexo |l deste Regulamento.

§ 2° Para a obtencdo dos documentos especificado neste inciso, o interessado devera proceder a
arrecadacédo do valor correspondente, na forma estabelecida no art. 27 deste Regulamento.

Art. 26. O preco da Execucédo de Servigcos Técnicos sera o valor que dispuser a Anatel em regulamentacao
especifica.

TiTuLo 1
Da Arrecadacao das Receitas

Art. 27. A arrecadacao de Receitas do Fistel dar-se-a, exclusivamente, por intermédio da rede bancaria, em
todo territério nacional, mediante documento préprio da Anatel — “Documento de Arrecadagao das Receitas
do Fistel (boleto bancario)”, conforme modelo constante do Anexo | deste Regulamento.

Art. 28. Apés o vencimento do documento de que se trata o art. 27, somente o Banco do Brasil S/A podera
receber o valor correspondente.

Art. 29. As receitas do Fistel serdo centralizadas no Banco do Brasil S.A. e depositadas na Conta Unica da
Unido a crédito do Fundo de Fiscalizacdo das Telecomunicag®es.

Art. 30. A Prestadora, ndo comprovando o recolhimento ou a suspensdo da exigibilidade do crédito
tributario, em razéo de processo administrativo ou judicial, estara sujeita as seguintes sanc¢oées:

a) inscricdo no Cadastro Informativo de Créditos ndo quitados do Setor Publico Federal — CADIN;

b) inscricdo na Divida Ativa da Unido, para os débitos cujo valor seja superior ao limite minimo fixado pelo
Ministério da Fazenda.

Art. 31. S&o isentos do pagamento das taxas do Fistel a Agéncia Nacional de Telecomunicagdes, as For¢as
Armadas, a Policia Federal, as Policias Militares, a Policia Rodoviaria Federal, as Policias Civis e os Corpos
de Bombeiros Militares.

Art. 32. O servigo de telecomunicagdes realizado pelos Governos Estaduais e Municipais e pelos Orgdos
Federais gozara do abatimento de 50% (cinguienta por cento) no pagamento das taxas de fiscalizacao.
Pardgrafo Unico. N&do se sujeitam as taxas do Fistel as entidades ou organizacdes que, nos termos de
tratados, acordos e atos internacionais dos quais o Brasil faca parte, sejam beneficiarias de isenc¢éo.

TiTULO IV
Da Compensacgéao e Restituicao

Art. 33. Podera ser objeto de pedido de restituicdo, o crédito decorrente de qualquer Receita do Fistel,
administrada pela Anatel, seja qual for a modalidade de seu pagamento, nos seguintes casos:

| - cobranca ou pagamento espontéaneo, indevido ou maior que o devido;

Il - reforma, anulagdo, revogacéo ou resciséo de decisdo condenatoria.

Art. 34. A restituicdo de quantias pagas ou recolhidas indevidamente, no que tange as Receitas do Fistel,
nas hipoteses relacionadas no art. 33 deste Regulamento, estd condicionada ao encaminhamento de
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pedido pela Prestadora, que devera ser protocolizado na sede da Anatel, ER ou UO, acompanhado do
correspondente comprovante de arrecadacéo e justificativa do pedido formulado.

Paragrafo Unico. A justificativa do pedido formulado devera conter a base de célculo efetiva, o valor da
receita do Fistel arrecadado, o valor efetivamente devido e o saldo a restituir.

Art. 35.0 pedido de restituicdo conterd o nome, nimero da conta, agéncia bancéria e CPF/CGC do
solicitante de que trata o paragrafo Unico do art. 34, para fins de depésito do valor a restituir.

Art. 36. Para efeito de restituicdo, sera verificada a regularidade fiscal de todos os servicos cadastrados,
relativamente as receitas do Fistel.

Art. 37. Constatada a existéncia de qualquer débito vencido, o valor a ser restituido sera utilizado para a sua
quitacdo, mediante compensacdo em procedimento de oficio, ficando a restituicdo restrita ao saldo
resultante.

Art. 38. O valor a ser restituido ou compensado devera ser atualizado, conforme legislacdo em vigor.

Art. 39. A compensacdo de oficio sera precedida de notificacdo ao contribuinte, para que sobre ela se
manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data do recebimento, sendo o0 seu siléncio considerado
como aquiescéncia.

TITULO V
Das Disposi¢8es Finais

Art. 40. A administragdo de recolhimento de receitas do Fistel é de responsabilidade de cada
Superintendéncia da Anatel a qual a receita estiver vinculado.

ANEXO |

Documento de Arrecadacdo das Receitas do Fistel

O, (8)
Nome Doc. Recibo do Sacado

®

Banco do Brasil
Cedente Agéncia / Cadigo Vencimento
®\"‘=-=.. Cedente
Agencia Nacional de Telecommunicacoes — ANATEL 1230-0/55564300-x 14.04.58
Data do Documento N.do Espeécie Doc. | Aceite / Data do Nosso Numero /®
@__ Documento Processamento
T ——10.03.98 1234567850 REC | N 10.03.98 12345.67890.12345-67
N.da Conta / Carteira Espécie Quantidade| Valor (=) Valor do Documento
Responsavel - :J
= 18-019 RS | 5.000.00— |
Informacées: ®/ @ ® @ @ @ (-) Desconto/Abatimento
Servigo Especial de Retransmissio de T.V.— Codigo 800 — | :
Taxa de Fiscalizagio de Funcionamento — TFF — Cod.Beceita 1329. (-) Outras Dedugdes
Quantidade de estagdes referente ao ano 1999 ‘—'_'_'_'_@
[: ] A= Classe A =1 (+)Mora / Multa / Juros
B= Classe B = 1 7—®
C=Classe C =1 (+) Outros Acréscimos
D= Classe D =1 —@
E= Classe E = 1 (=) Valor Cobrado :

Sacado: Empresa de Telecomunicacdes Obs.: *** VALORES EMREAIS ***

CNPJ: 14.171.912/0001-3%

Rua do Radio, 100

70000-000 Brasilia— DF

Sacador / Avalista

INSTRUCOES PARA PAGANENTO: O pagamento até o vencimento ou
no 1° dia itil, se aquele nio for, poderd ser efetuado em qualguer Banco
participante da Compensacdo de Cobranca. Apds o vencimento somente
nas AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL.

F

Multas 0,33 % ao diano limite de 20%

Juros da SELIC

Autenticacdo mecinica
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CF —Informacgéo Fixa

A |CF — Agéncia Nacional de Telecomunicacfes —
ANATEL

B |CF — 1230-0 / 5564300-x

C |CV — Data do vencimento do documento

D |CV — Data da emisséo do documento

E |CV — Nimero do Documento

F ICF — Rec.

GICF-N

H |CV — Data em que o documento foi processado

| |CV — NUimero do Fistel + sequencial p/Fistel

J |CF — Deixar Em branco
K |CF - 18-019
L |CF-R$
*1:Primeiralinha  =>“*** VALORES EM REAIS ***”
Segunda linha  =>Em branco
Terceira linha
Quarta linha => “Juros SELIC”
*2:
Primeiralinha  => Tipo de Servico
Segunda linha  => Nome da receita e cédigo
Terceira linha => Quantidade de estacdes
Quarta linha
*3:

Primeira linha
Segunda linha  => CNPJ ou CPF
Terceira linha => Endereco de correspondéncia

Quarta linha => Cep + Cidade + UF
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=> “Multas 0,33% ao dia no limite de 20%”

cCHwn=xO VO Z2 <

X<

CV —Informacéo Variavel

CF — Deixar em branco

CF — Deixar em branco

CV — Valor da receita devida

CF — Deixar em branco

CF — Deixar em branco

CV — Valor do Juros e multa

CF — Deixar em branco

CV — Valor total ¢/ encargos

CF — Texto fixo *1 (indice dos encargos a
serem aplicados)

CV — Detalhamento das informacdes *2
CV - Informacdes sobre o
permissionario, concessionario ou
autorizatario *3

=> ..Da Quarta linha até a décima linha entrar@o os tipos e quantidades de estacfes

=> Nome do permissionario, concessionario ou autorizatario.



ANEXO I

TABELA DE VALORES DA TAXA DE FISCALIZAGAO DA INSTALAGAO POR ESTAGAO (EM R$)

Consolidagéo das alteragdes introduzidas pelas Leis n° 9.472/97 e 9.691/98

SERVICO

1- Servigco Mével Celular

2- Servigo Telefénico Pablico Mével

Rodoviario/Telestrada

3- Servico Radiotelefonico Publico

4- Servi¢co de Radiocomunicacao

Aerondutica Publico - Restrito

5. Servico Limitado Privado

6- Servico Limitado Mével
Especializado

7- Servico Limitado de Fibras Oticas

8- Servigo Limitado Movel Privativo

9- Servigo Limitado Privado de
Radiochamada

10- Servico Limitado de Radioestrada

11- Servico Limitado Mével
Aeronautico

12- Servico Limitado Mével Maritimo

13- Servico Especial para fins
Cientificos ou Experimentais

14- Servico Especial de Radiorecado

15- Servico Especial de
Radiochamada

a) base

b) repetidora

c) movel

a) base

b) movel

a) até 12 canais

b) acima de 12 até 60 canais
c) acima de 60 até 300 canais
d) acima de 300 até 900 canais
e) acima de 900 canais

a) base

b) movel

a) base

b) repetidora

c) fixa

d) mével

a) base em é&rea de até 300.000 habitantes

b) base em area acima de 300.000 habitantes até

700.000 habitantes
¢) base acima de 700.000 habitantes
d) mével

a) base
b) mével
a) base
b) mével
a) base
b) mével

a) costeira

b) portuéaria

¢) movel

a) base

b) movel

a) base

b) movel

a) base em area de até 300.000 habitantes

b) base em area acima de 300.000 até 700.000
habitantes

¢) base acima de 700.000 habitantes
d) movel
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VALOR DA
TFI (R$)

1.340,80
1.340,80
26,83
134,08
26,83
26,83
134,08
268,16
402,24
536,32
6.704,00
536,60
134,08
134,08
26,83
26,83
670,40

938,20

1.206,00
26,83
134,08
670,40
26,83
134,40
26,83
134,40
26,83

134,08

134,08
134,08
26,83
137,32
53,66
670,40
26,83
670,40

938,20

1.206,00
26,83



16- Servico Especial de Freqiiéncia
Padrdo

17- Servico Especial de Sinais
Horéarios

18- Servigo Especial de
Radiodeterminacgéo

19- Servico Especial de Supervisdo e
Controle

20- Servico Especial de
Radioautocine

21- Servigo Especial de Boletins
Metereoldgicos

22- Servico Especial de TV por
Assinatura

23- Servico Especial de Canal
Secundario de Radiofusdo de Sons e
Imagens

24- Servigo Especial de Musica
Funcional

25- Servico Especial de Canal
Secundario de Emissora de FM

26- Servico Especial de Repeticao por

Televisao

27- Servico Especial de Repeticao de
Sinais de TV via Satélite

28- Servico Especial de
Retransmissédo de Televisao

29- Servigo Suportado por Meio de
Satélite

30- Servigo de Distribuicao Sinais
Multiponto Multicanal

31- Servigco Radio Acesso
32- Servigo de Radiotéxi

33- Servigo de Radioamador

a) fixa
b) base
c) movel
a) base
b) fixa
c) movel

a) terminal de sistema de comunicacéao global por
satélite

b) estacéo terrena de pequeno porte com capacidade
de transmisséo e didmetro de antena inferior a 2,4m,
controlada por estacéo central

c) estacdo terrena central controladora de aplicacdes
de redes de dados e outras

d) estacdo terrena de grande porte com capacidade
de transmisséo, utilizada para sinais de audio, video,
dados ou telefonia e outras aplicagbes, com didmetro
de antena superior a 4,5m

e) estacao terrena mével com capacidade de
transmissao

f) estac@o espacial geoestacionéria (por satélite)

g) estacdo espacial ndo-geoestacionéria (por
sistema)

a) base em area de até 300.000 habitantes

b) base em area acima de 300.000 até 700.000
habitantes

¢) base acima de 700.000 habitantes

a) base
b) movel
a) fixa
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Isento

Isento

670,40
670,40
26,83
134,08
26,83
26,83

134,08

Isento

2.413,00

335,20

670,40

335,20

400,00

400,00

500,00

26,83

201,12

402,24

13.408,00

3.352,00
26.816,00
26.816,00
10.056,00
13.408,00

16.760,00
335,20
134,08

26,83
33,52



34- Servigo Radio do Cidadao

35- Servico de TV a Cabo

36- Servico de Distribuicdo de Sinais
de TV por Meios Fisicos

37- Servico de Televisdo em Circuito
Fechado

38- Radiodifusdo Sonora em Ondas
Médias

39- Servico de Radiodifusdo Sonora
em Ondas Curtas

40- Servico de Radiodifusdo em
Ondas Tropicais

41- Servico de Radiodifusdo Sonora
em Freqgiéncia Modulada

42- Servi¢o de Radiodifusdo de Sons

e Imagens

43- Servico Auxiliar de Radiodifusédo e Correlatos — Ligagéo para Transmisséo de Programas,

b) repetidora

c) movel

a) fixa

b) base

c) movel

a) base em area de até 300.000 habitantes

b) base em area acima de 300.000 até 700.000
habitantes

¢) base acima de 700.000 habitantes

a) poténcia de 0,25 a 1 kW

b) poténcia acima de 1 até 5 kW

c) poténcia acima de 5 a 10 kW

d) poténcia acima de 10 a 25 kW
e) poténcia acima de 25 a 50 kW

f) poténcia acima de 50 até 100 kW
g) poténcia acima de 100 kW

a) comunitaria
b) classe C
c) classe B2
d) classe B1
e) classe A4
f) classe A3
g) classe A2
h) classe Al
i) classe E3
j) classe E2
I) classe E1

a) estacdes instaladas nas cidades com populagéo
até 500.000 habitantes

b) estacdes instaladas nas cidades com populacdo
entre 500.001 e 1.000.000 de habitantes

c) estacdes instaladas nas cidades com populacdo
entre 1.000.001 e 2.000.000 de habitantes

d) estacdes instaladas nas cidades com populagéo
entre 2.000.001 e 3.000.000 de habitantes

e) estacdes instaladas nas cidades com populagéo
entre 3.000.001 e 4.000.000 de habitantes

f) estacdes instaladas nas cidades com populacao
entre 4.000.001 e 5.000.000 de habitantes

g) estacdes instaladas nas cidades com populagéo
acima de 5.000.000 de habitantes
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33,52
26,83
33,52
33,52
26,83
10.056,00

13.408,00
16.760,00
5.208,00

1.340,80

972,00
1.257,00
1.543,00
2.916,00
3.888,00
4.860,00
5.832,00

972,00

972,00

200,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.600,00
3.800,00
4.600,00
5.800,00
7.800,00
9.800,00

12.000,00

12.200,00

14.400,00

18.600,00

22.500,00

27.000,00

31.058,00

34.065,00



Reportagem Externa, Comunicag¢éo de Ordens, Telecomando, Telemando e outros.
43.1- Radiodifusédo Sonora
43.2- Televisdo
43.3- Televiséo por Assinatura
a) até 200 terminais
b) de 201 a 500 terminais
44- Servico Telefonico Fixo Comutado |€) de 501 a 2.000 terminais
(STFC) d) de 2.001 a 4.000 terminais
e) de 4.001 a 20.000 terminais
f) acima de 20.000 terminais

45- Servigo de Comunicacgdo de
Dados Comutado

46- Servico de Comutacao de Textos
: o .. |a) base com capacidade de cobertura nacional
47- Servico de Distribuicdo de Sinais

de Televisdo e de Audio por b) estacéo terrena de grande porte com capacidade
Assinatura via Satélite (DTH) para transmissao de sinais de televisdo ou de audio,
bem como de ambos
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400,00
1.000,00
1.000,00

740,00
1.850,00
7.400,00

14.748,00
22.123,00
29.497,00

29.497,00
14.748,00
16.760,00

13.408,00



Resolucédo n° 256, de 11 de abril de 2001 da ANATEL — com anexo
Publicada no D. O. U. de 12 de abril de 2001 — P4gina 194

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAGOES

Conselho -Diretor

RESOLUGAO Ne 256, DE 11 DE ABRIL DE 2001

Aprova o estabelecimento de Requisitos Adicionais para
Certificagdon de Equipamento Terminal do Servico Moével
Especializado, do Servico Mével Celular e do Servico Movel
Pessoal.

O CONSELHO DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL, no uso das
atribuicdes que Ihe foram conferidas pelo art. 22, da Lei n® 9.472, de 16 de julho de 1997, e art. 35, do
Regulamento da Agéncia Nacional de Telecomunicacfes, aprovado pelo Decreto n° 2.338, de 7 de outubro
de 1997,

CONSIDERANDO os comentarios recebidos em decorréncia da Consulta Publica n® 269, de 6 de dezembro
de 2000, publicada no Diario Oficial da Unido de 7 de dezembro de 2000;

CONSIDERANDO a competéncia da Anatel para expedir ou reconhecer a certificagdo de produtos,
observados os padrées por ela estabelecidos;

CONSIDERANDO deliberacdo tomada em sua Reunido n° 156, realizada em 4 de abril de 2001, resolve:
Art. 1° - Aprovar o estabelecimento de Requisitos Adicionais para Certificacdo de Equipamento Terminal do
Servico Mével Especializado, do Servico Moével Celular e do Servico Mével Pessoal, na forma do Anexo a
esta Resolucéao.

Art. 2°.Esta Resolucdo entra em vigor na data de sua publicacao.

RENATO NAVARRO GUERREIRO
Presidente do Conselho

ANEXO A RESOLUCAO N° 256, DE 11 DE ABRIL DE 2001

Requisitos Adicionais para Certificagdo de Equipamento Terminal do Servico Moével Especializado, do
Servigo Mével Celular e do Servico Movel Pessoal

1. Para certificacdo de equipamento terminal do Servico Mdével Especializado, do Servico Movel
Celular e do Servico Modvel Pessoal, deverdo ser apresentados pelo fornecedor, além dos documentos
obrigatorios j& exigidos, Relatério de Testes e Laudo Conclusivo referentes ao atendimento aos limites da
Taxa de Absorcdo Especifica estabelecidos nas Diretrizes para exposicdo humana a campos
eletromagnéticos de radiofreqiiéncia da Comissdo Internacional para Protecdo contra RadiagBes N&o
lonizantes (ICNIRP).
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1.1 Serao aceitos Relatério de Testes e 0 Laudo Conclusivo de laboratério de primeira, segunda ou
terceira partes capacitado para a realizacdo dos testes.

1.2 Até que venha a ser estabelecido um padrdo em nivel internacional, sera admitido o uso de
procedimentos de testes elaborados por entidades especializadas em estudos sobre campos
eletromagnéticos, tal como o descrito no “IEEE Recommended Practice for the Measurement of Potentially
Hazardous Electromagnetic Fields — RF and Microwave ” — ANSI/IEEE C95.3-1992.

2. Os fornecedores de equipamento terminal do Servico Mével Especializado, do Servico Mdvel
Celular e do Servico Movel Pessoal, cuja certificacdo se encontre dentro do prazo de validade, deverao
apresentar, no prazo de trés meses, prorrogavel uma vez por igual periodo, a contar da data de publicacao
da Resolucéo que aprova estes requisitos adicionais, comprovacgéo de que o terminal atende aos limites da
Taxa de Absorcgédo Especifica estabelecidos no item 1 acima.

2.1 A ndo comprovacdo prevista no item 2 acima implicara o cancelamento da validade do
certificado.

3. Deverda ser informado, com destaque, no manual de operagédo ou na embalagem do produto,
pelos fornecedores de equipamento terminal de Servico Mdvel Especializado, Servico Mdvel Celular e
Servico Moével Pessoal, que o mesmo atende aos limites da Taxa de Absorcdo Especifica referente a
exposicdo a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos variaveis no tempo adotados pela Anatel.

Fonte:
http://www.jusbrasil.com.br/diarios
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Resolucédo n° 259, de 19 de abril de 2001 - com anexo
Publicado no D. O. U. de 20-5-2001 — P4ginas 93 a 96

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Conselho Diretor

RESOLUGAO Ne 259, DE 19 DE ABRIL DE 2001

Aprova 0 Regulamento de Uso do Espectro
de Radiofrequiiéncias.

O CONSELHO DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES — ANATEL, no uso das
atribuicdes que lhe foram conferidas pelo art. 22, da Lei n® 9.472, de 16 de julho de 1997, e art. 35 do
Regulamento da Agéncia Nacional de Telecomunicac¢des, aprovado pelo Decreto n° 2.338, de 7 de outubro
de 1997.

CONSIDERANDO os comentdrios recebidos em decorréncia de Consulta Publica n® 225, de 2 de marco de
2000, publicada no Diario Oficial da Unido de 3 de marco de 2000;

CONSIDERANDO o disposto no inciso VIl do Art. 19 da Lei n°® 9.472, de 1997, cabe a Anatel administrar o
espectro de radiofreqiiéncias e o uso de orbitas, expedindo as respectivas normas;

CONSIDERANDO a relevancia de se uniformizar os procedimentos a serem seguidos para a autori-zacao
de uso de radiofreqiéncias;

CONSIDERANDO deliberagéo tomada em sua Reuniéo n° 157 , realizada em 11 de abril de 2001, resolve:
Art. 1° - Aprovar o Regulamento de Uso do Espectro de Radiofreqiiéncias, na forma do Anexo a esta
Resolucao.

Art. 2° - Esta Resolucado entra em vigor na data de sua publicacao.

RENATO NAVARRO GUERREIRO
Presidente

ANEXO
REGULAMENTO DE USO DO ESPECTRO DE
RADIOFREQUENCIAS
TiTULO |
Das Disposi¢cdes Gerais
Capitulo |

Da Base Juridica e o Objeto do Regulamento
Art. 1° - Este Regulamento disciplina as condic¢des de utilizacéo, por equipamento de telecomunicacdes, de
radiofreqiiéncias, em conformidade com o disposto no art. 1°, paragrafo Unico, art. 19, incisos VIl e IX e
demais disposicdes pertinentes da Lei n°® 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicacdes),
observados, ainda, os tratados, acordos e atos internacionais subscritos pela Republica Federativa do Brasil
e ratificados pelo Congresso Nacional.
Art. 2° - O presente Regulamento visa estabelecer os principios gerais de administragcdo, condi¢fes de uso
e controle de radiofrequiéncias, em territdrio brasileiro, incluindo o espaco aéreo e aguas territoriais.
Paragrafo Unico: Este Regulamento ndo trata do uso de radiofreqiiéncia, faixa ou canal de radiofreqiiéncia
em aplica¢des com fins industriais, cientificos e médicos (sigla em inglés: ISM).
Art. 3° - O uso de radiofreqiiéncia tem como objetivos principais:
| — o desenvolvimento da exploracéo de servigos de telecomunica¢des no territério brasileiro;
Il — 0 acesso de toda a populagédo brasileira aos servigos de telecomunicacdes;
Il — estimular o desenvolvimento social e econémico;
IV — servir & seguranca e a defesa nacionais;
V — viabilizar a exploracdo de servigos de informagéo e entretenimento educacional, geral e de interesse
publico; e
VI — permitir o desenvolvimento de pesquisa cientifica.
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Capitulo Il
Das Defini¢des

Art. 4° - Para os efeitos deste Regulamento, considera-se:

| — Agéncia: Agéncia Nacional de Telecomunicagdes;

Il — aplicacdes com fins industriais, cientificos e médicos; aplicacdes que se utilizam da operacdo de
equipamentos ou aparelhos desenvolvidos para gerar e usar localmente, energi de radiofreqiiéncia para fins
industriais, cientificos, médicos, domésticos ou similares, excluindo aplicagbes no campo das
telecomunicacoes;

Il — aplicagcbes ponto-a-ponto: aquelas em que € prevista a comunicagcdo entre duas estacbes fixas
localizadas em pontos determinados;

IV — aplicacBes ponto-area bidirecionais: aquelas em que a comunicagdo com uma determinada estacéo
nodal, de base ou espacial pode ser feita por estacdes terminais, fixas ou méveis, de qualquer ponto dentro
de uma determinada area geografica de cobertura ou, quando ndo existe a estacdo nodal, aguelas onde a
comunicacao bidirecional ocorre diretamente entre as estagfes terminais;

V — aplicacbes ponto-area unidirecionais: aquelas em que € prevista a recepcao de ondas de radio emitidas
por uma estacao transmissora em qualquer ponto dentro de uma determinada area geografica de cobertura;
VI — area de coordenacdo: area geografica dentro da qual os interessados devem efetuar coordenacao:

VII — atribuicdo ( de uma faixa de radiofrequéncias): inscricdo de uma dada faixa de radiofrequéncias na
tabela de atribuicdo de faixas de radiofreqiiéncias, com o propésito de usa-la, sob condi¢ces especificas,
por um ou mais servicos de radiocomunicacdo terrestre ou espacial convencionados pela UIT, ou por
servicos de radioastronomia;

VIl — autorizagdo: ou autorizagdo de uso de radiofreqiiéncias, ato administrativo vinculado, associado a
concessao, permissdo ou autorizacdo para exploracdo de servicos de telecomunicacgfes, que se confere ao
interessado, por prazo determinado, o direito de uso de radiofreqliéncias;

IX — banco de dados técnicos e administrativos (BDTA): banco de dados mantido pela Agéncia, que contém
as informac0des técnicas e administrativas relevantes sobre a exploracdo dos servicos de telecomunicacfes
e a utilizacdo e radiofreqgiiéncias no territério brasileiro;

X - Canal de radiofrequéncias: segmento de uma faixa de radiofreqliiéncia voltado a transmissédo de e
telecomunicacg@es, caracterizado por uma ou mais radiofreqiiéncias portadoras;

Xl — compartilhamento: uso de uma radiofreqiiéncia, faixa ou canal de radiofreqiiéncias por mais de um
explorador de servico de telecomunicacbes na mesma area geografica, a0 mesmo tempo ou ndo, sem
interferéncia prejudicial entre eles;

Xl — consighacao (de uma frequéncia, faixa ou canal de radiofreqiéncias): procedimento administrativo da
Agéncia que vincula o uso de uma radiofreqUéncia, faixa ou canal de radiofreqiéncias, sob condi¢cdes
especificas, a uma estacéo de radiocomunicacdes;

Xlll — coordenacdo: procedimento que visa tornar viavel o uso, por mais de um interessado, de
radiofreqiiéncia, faixa ou canal de radiofreqiiéncias, de forma a prevenir a ocorréncia de interferéncias
prejudiciais entre as estacgfes;

XIV — designacdo de emissdo: conjunto de caracteristicas de uma emissdo representado pela largura de
faixa necesséria e por simbolos-padrdo (como por exemplo, o tipo de modulacdo da portadora principal,
sinal modulador, tipo de informacéo a ser transmitida e quaisquer caracteristicas adicionais do sinal);

XV — destinagdo: inscricdo de um ou mais sistemas ou servicos de telecomunicagbes — segundo
classificacdo da Agéncia — no plano de destinacé@o de faixas de radiofreqiiéncias editado pela Agéncia — no
plano de destinagdo de faixas de radiofreqiiéncias editado pela Agéncia, que vincula a exploracéo desses
servicos a utilizacéo de determinadas faixas de radiofrequéncias, sem contrariar a atribuicdo estabelecida;
XVI — distribuicdo: inscricdo de uma radiofreqiéncia, faixa ou canal de radiofreqiéncias para uma
determinada area geografica em um plano de distribui¢céo editado pela Agéncia, em contrariar a atribuicéo e
a destinacdo estabelecidas;

XVII — emisséo: radiacdo produzida, ou a producéo de radiacdo, por uma estagcdo emissora de radio;

XVIII — enlace de alimentacdo: enlace entre uma esta¢@o terrena e uma estagcdo espacial transportando
informacao de um servi¢o de radiocomunicagao especial distinto do servico fixo por satélite;

XIX — enlace: linha composta de um ou mais segmentos de reta de inclinagbes diferentes decorrentes de
eventuais obsticulos, que resultaria da ligagdo imaginaria dos pontos onde se encontram a antena
transmissora e a antena receptora,;

XX — equipamento de radiocomunicacdo de radiagcdo restrita: termo genérico aplicado a equipamento,
aparelho ou dispositivo, que utilize radiofrequiéncia para aplicagcdes diversas em que a correspondente
emissao produza campo eletromagnético com intensidade dentro dos limites estabelecidos pela Agéncia;
XXI — espectro de radiofreqiiéncias: bem publico, de fruicdo limitada, cujo uso é administrado pela Agéncia,
gue corresponde a uma parte do espectro eletromagnético abaixo de 3000 GHz, que se propaga no espaco
sem guia artificial e que é do ponto de vista do conhecimento tecnolégico atual, passivel de uso por
sistemas de radiocomunicacao;
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XXIl — estacdo: ou estacao de telecomunicagdes, € o conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos
e demais meios necessarios a realizagao de telecomunicacao, seus acessorios e periféricos, e quando for o
caso, as instalagdes que os abrigam e complementam , inclusive terminais portateis;

XXIII — faixa de radiofreqiiéncias: segmento do espectro de radiofreqiiéncias;

XXIV — interessado: pessoa fisica ou juridica que utilize ou pretenda utilizar-se de radiofreqiiéncias;

XXV — interferéncia prejudicial: qualquer emissédo, radiacdo ou indugdo que obstrua, degrade, interrompa
repetidamente, ou possa vir a comprometer a qualidade da comunicagéo;

XXVI - largura de faixa ocupada: largura da faixa de radiofreqiiéncias ocupada por uma determinada
emissao, caracterizada por um limite inferir e um limite superior radiofreqiiéncia, onde as poténcias médias
fora destes limites devem ser de, no maximo, 0,5% da poténcia média total da referida emisséo;

XXVIlI — licenca: ou licenca para funcionamento de estacdo, é o ato administrativo por meio do qual a
Agéncia reconhece ao autorizado, o direito de funcionamento de uma estagéo;
XXVIll — ondas de radio: ondas eletromagnéticas de freqiiéncias arbitrarias abaixo de 3000 GHz,

propagadas no espaco sem guia artificial;

XXIX — profissional habilitado: pessoa com formacéao técnica a qual foi conferida a habilitagdo nos termos do
art. 2° da Lei n°® 5.194, de 24 de dezembro de 1966;

XXX - radiacao: fluxo de energia liberado sob forma de ondas de radio, por uma fonte qualquer;

XXXI - radio; termo geral aplicado ao uso de ondas de radio;

XXXII — radiocomunicacgéo: telecomunicacdo que utiliza radiofreqtiéncias ndo confinadas a fios, cabos ou
outros meios fisicos;

XXXl — RR: forma abreviada de se referir ao Regulamento de Radiocomunicacéo da UIT;

XXXIV — servigo de radiocomunicacdo: servi¢co definido pelo RR, envolvendo a transmissdo, emisséo ou
recepcado de ondas de radio para fins especificos de telecomunicacao;

XXXV — telecomunicacao: transmissdo, emissdo ou recepcdo por fio, radiagdo, meios 6ticos ou qualquer
outro processo eletromagnético, de simbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informacdes de
qualquer natureza;

XXXVI — UIT: abreviatura de Unido Internacional de Telecomunicacdes, organismo internacional vinculado a
Organizacao as Nacdes Unidas (ONU);

XXXVII — uso em caréater primario: uso de radiofreqiéncias caracterizado pelo direito a protecdo contra
interferéncias prejudiciais;

XXXVIII — uso de carater secundéario: uso de radiofreqliéncias caracterizado pela inexisténcia de direito a
protecdo contra interferéncias prejudiciais;

XXXIX — uso exclusivo: hipétese em que uma autorizacdo confere ao interessado o direito de utilizar-se
privativamente e em carater primario de uma radiofrequéncia, faixa ou canal de radiofreqiéncias, numa
determinada &rea geografica, durante um determinado periodo de tempo, independentemente do nimero
de consignacBes que, nesta mesma radiofreqliéncia, canal ou faixa de radiofreqiiéncias, este venha a
solicitar a Agéncia;

XL — uso ndo exclusivo: hipdtese em que uma autorizagdo confere ao interessado o direito de utilizar-se de
uma radiofreqiiéncia, faixa ou canal de radiofrequiéncias, em carater primario ou secundario, na mesma area
geografica e com compartilhamento;

XLI — uso ndo autorizado de radiofrequéncias: se caracteriza quando ndo ha a competente autorizacéo de
radiofreqiiéncias ou a devida licenca para funcionamento de estacdo, nos caso em que esta for exigida;

XLII — uso irregular de radiofrequiéncias: € o uso, por interessado autorizado, em desconformidade com o
ato de autorizagdo, a licenca para funcionamento de estacéo ou a regulamentacao aplicavel.

TiTULO Il
Da Administracdo de Uso de Radiofreqliéncias

Capitulo |

Das Disposi¢des Gerais
Art. 5° - A Agéncia, no exercicio da funcdo de administracdo do uso de radiofreqiéncias, pode modificar
motivadamente a atribuicdo, destinagcdo e distribuicdo de radiofreqiiéncias ou faixas de radiofreqiiéncias,
bem como suas consignacdes e autorizacdes, e as respectivas condi¢cdes de funcionamento da estagéo.
Paragrafo unico — A Agéncia deve fixar prazo adequado e razoavel para a efetivagdo da mudanca prevista
no caput, observado o disposto no art. 15 deste Regulamento.
Art. 6° - A Agéncia pode exigir dos interessados, visando o melhor aproveitamento na utilizacdo das
radiofreqiiéncias, sem prejuizo de outras medidas de interesse publico:
| — a apresentacdo de justificativas para as demandas de uso de radiofreqiiéncias, faixa ou canal de
radiofreqiiéncias;
Il — a comprovacgéo periddica do efetivo uso de radiofreqiiéncias, faixa ou canal de radiofreqiiéncias, nos
termos da consignagédo, ou da autorizagéo;
IIl — 0 emprego de técnicas ou tecnologias especificas;
IV — a certificacao dos equipamentos de radiocomunicacgéao utilizados;
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V — a realizacdo de coordenacéo.

Capitulo Il
Da Atribuicéo, Destinacéo e Distribuicédo de
Faixas de Radiofreqiiéncias no Brasil

Art. 7° - A Agéncia, ao atribuir, destinar ou distribuir faixas de radiofreqiiéncias, devera observar:

| — o interesse publico;

Il — o disposto em tratados, acordos e atos internacionais subscritos pelo Brasil e ratificados pelo Congresso
Nacional; e

Il — as destinacdes, distribuicées e consignacdes preexistentes.

Paragrafo Gnico — Todas as emissdes que possam extrapolar a fronteira do territério brasileiro devem estar
de acordo com as normas constantes dos tratados, acordos e atos internacionais subscritos pelo Brasil e
ratificados pelo Congresso Nacional.

Art. 8 - A Agéncia deve manter e sempre que necessario atualizar um Plano de Atribuicdo, Destinacéo e
Distribuicdo de Faixas de Frequiéncias no Brasil, de acordo com o disposto na Lei 9.472, de 1997 e
conforme regulamentacao especifica da Agéncia.

Art. 9° - Na elaboracdo e atualizacdo o plano de atribuicdo, destinacdo e distribuicdo de faixas de
radiofreqiéncias no Brasil a Agéncia deve ter por objetivo:

| — 0o emprego racional, econdmico e eficiente de radiofreqiéncias;

Il — evitar interferéncias prejudiciais;

[1l — viabilizar o surgimento de novos servicos e aplicaces; e

IV — promover a justa competicdo no setor de telecomunicacdes.

Art. 10° — A Agéncia pode restringir o emprego de determinadas radiofreqiéncias, faixa ou canal de
radiofreqiiéncias, levando em consideracdo os mesmos critérios e objetivos previstos nos arts. 7° e 9° do
presente Regulamento.

Capitulo Il
Dos Regulamentos de Canalizacdo e Condicdes
Especificas de Uso de Radiofrequiéncias

Art. 11° — O uso de radiofrequéncias deve ser condicionado a sua compatibilidade com a atividade ou o
servico a ser explorado, particularmente no tocante a poténcia, a largura de faixa ocupada ea técnica
empregada.

Art. 12° - Para explicitar, especificar ou complementar o estabelecido neste regulamento, a Agéncia pode
editar Regulamentos de canalizag&o e condi¢Bes especificas de uso de radiofrequéncias.

Art. 132 — Com o objetivo de reduzir a interferéncia entre canais adjacentes, a largura de faixa ocupada por
qualquer canal deve ser a menor possivel, sem prescindir do emprego de outras técnicas que produzam o
mesmo resultado.

Art. 14% — Somente pode utilizar-se de radiofreqiiéncias o interessado que cumpra, além do aqui
estabelecido, as disposicdes do regulamento de canalizacdo e condicbes especificas de uso de
radiofreqiiéncias aplicavel.

Art. 152 — Caso o regulamento de canalizacdo e condi¢bes especificas de uso de radiofrequéncias venha a
alterar as condi¢8es de uso de radiofrequéncias pelas estagcfes regularmente licenciadas, a Agéncia deve
estabelecer prazo ndo inferior a 6 (seis) meses e nao superior a 8 (oito) anos para adequagdo do
funcionamento dessas estacoes.

8§ 1 — Antes do término do prazo de que trata o caput date artigo, os interessados na utilizacdo das
radiofreqiiéncias, faixas ou canais de radiofreqiiéncias que estejam sendo utilizados sem atender as novas
condi¢cBes estabelecidas, poderdo negociar a substituicdo ou remanejamento do enlace ou sistema de
radiocomunicacao, desde que arquem com 0s custos dessa operacao.

8 2 — A Agéncia poderd, por meio de regulamento de canalizagdo e condigBes especificas de uso de
radiofreqiiéncias. ou por meio de regulamento especifico de servi¢o de telecomunicacdes, estabelecer que
a substituicdo ou o remanejamento dos enlaces ou dos sistemas de radiocomunicacdo mencionados no
paragrafo anterior sejam compulsorios.

8§ 3° — Decorrido o prazo de que trata o caput deste artigo e em func¢éo das caracteristicas dos novos
sistemas ou servicos a que a faixa de radiofreqiiéncia esti atribuida, a Agéncia podera autorizar a
operacdo, em carater secundario. daquelas estacbes regularmente autorizadas e operando em desacordo
com a nova regulamentacéo.

8§ 4° — Caso a Agéncia decida por ndo autorizar a operagéo das esta¢des que permanecerem em desacordo
com a nova regulamentacao, sera declarada a caducidade da autorizacao do interessado.

Art. 16° — O interessado poderd propor a Agéncia a alteragdo da regulamentacdo de uso de
radiofreqiiéncias, em determinada area geografica,visando a:

| — modificagdo na canalizacéo;
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Il — modificacao das caracteristicas técnicas ou condi¢cdes de uso das radiofreqiiéncias; ou
IIl — modificagcao no plano de atribui¢éo, destinacéo e distribuicao de faixas de radiofreqiiéncias.
Paragrafo Unico — A proposta referida no Caput devera ser acompanhada de justificativa técnica.

TITULO Il
Da Outorga de Autorizagado de Uso de Radiofreqiiéncias

Capitulo |
Das DisposicOes Gerais

Art. 17° — O uso de radiofreqiiéncias, faixa ou canal de radiofreqiiéncias, tendo ou n&do carater de
exclusividade, dependera de prévia outorga da Agéncia, mediante autorizacao, salvo o disposto no art. 23.

§ 1° — O disposto no caput ndo se aplica as estacdes exclusivamente receptoras pois, independentemente
do servico de telecomunicac¢des ao qual estejam associadas, estas estacdes ndo dependem de licenca para
funcionamento.

§ 2° — A Anatel visando facilitar o processo de coordenacdo ou garantir a protecdo para as estacoes
exclusivamente receptoras pode efetuar o cadastramento destas estacdes no BDTA ou mesmo emitir
licengas para funcionamento, sendo que nessas casos ndo deve incidir a cobranca das taxas de
fiscalizacdo da instalacédo e funcionamento, assim como a cobranca de preco publico pelo direito de uso de
radiofrequéncias.

Art. 18° — A . A exploragédo de servigo de telecomunicacdes, em regime publico ou privado, implicara direito
de uso de radiofrequéncias, faixa ou canal de radiofreqliiéncias necessarios a adequada exploracdo do
servico, observado o disposto no Regulamento dos Servigos de Telecomunica¢cBes da Agéncia.

§ 1° — O direito previsto no caput é condicionado & efetiva disponibilidade das radiofrequéncias, faixa ou
canal de radiofrequéncias que forem necessarias a exploracdo do servico e ndo exime a exploradora do
servico de telecomunicacdes do pagamento do preco publico pelo direito de uso de radiofregiiéncias,
conforme estabelecido no Capitulo 1V, deste Titulo IIl.

§ 2° — Havendo destinacdo de faixas de radiofrequiéncias a determinados servicos de telecomunicacdes, o
direito de uso de radiofrequiéncias faixa ou canal de radiofreqiiéncias s6 podera ser outorgado as
exploradoras destes mesmos servicos.

§ 3° — O disposto no paragrafo anterior ndo se aplica aos exploradores de Servico Especial para Fins
Cientificas e Experimentais.

§ 4° — Na hipétese do paragrafo segundo, inexistindo disponibilidade de radiofreqiiéncias, faixa ou canal de
radiofreqiiéncias para todas as exploradoras do servico em questdo, devera ser observado o disposto na
Secdo lll, do Capitulo Il, deste Titulo III.

8§ 5° — A extincdo da autorizacdo de uso de radiofrequéncias, quando esta for imprescindivel para a
exploracdo do servico de telecomunicagBes em regime privado, importard a cassacdo da autorizagdo do
servico.

Art. 19° — O direito de exploracéo de satélite brasileiro assegura o uso das radiofrequiéncias, faixa ou canal
de radiofrequiéncias destinados ao controle e monitoragdo do satélite, aos enlaces de alimentacdo e ao
transporte de sinais de telecomunicacfes pelo segmento espacial, por prazo maximo de 15 (quinze) anos,
podendo este prazo ser prorrogado, uma Unica vez, nos termos da regulamentacéo.

At. 20° — O direito de exploracdo de satélite estrangeiro assegura o uso das radiofreqiéncias, faixa ou canal
de radiofreqiiéncias destinados ao transporte de sinais de telecomunicagdes pelo segmento espacial
estrangeiro e, se for o caso, ao controle e monitoracao do satélite e aos

enlaces de alimentacéo, por prazo méaximo de 15 (quinze) anos, podendo este prazo ser prorrogado, uma
Unica vez, nos temos da regulamentacéo.

Art. 21° — O direito de uso das radiofreqiiéncias, faixa ou canal de radiofreqiiéncias associadas ao direito de
exploracéo de satélite esta condicionado a prévia coordenacgéo nos termos da regulamentacgéao especifica.
Art. 22° - A autorizacé@o e consignacgdo de uso de radiofreqiiéncias, faixa ou canal de radiofrequiéncias para
as estacdes terrenas deve observar o procedimento descrito neste Regulamento.

Art. 23° — Independeré&o de outorga:

| — 0 uso de radiofrequéncias, faixa ou canal de radiofreqiiéncias por equipamentos de radioco-municacdo
de radiacao restrita definidos pela Agéncia em regulamento especifico; e

Il — O uso, pelas Forcas Armadas, de radiofreqiiéncias, faixa ou canal de radiofreqiéncias nas faixas
destinadas a fins exclusivamente militares.

Paragrafo Unico — Nas hipéteses previstas nos incisos | e Il do caput do presente artigo, a dispensa de
outorga ndo eximira os interessados da obrigacdo de utilizagdo de equipamentos que estejam em
conformidade com o Regulamento para Certificagdo e Homologacao de Produtos de Comunicacdo da
Agencia.
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Capitulo I
Do Procedimento para a Outorga de Autorizacdo de
Uso de radiofreqiéncias

Secéo |
Do Processo Administrativo Precedente

Art. 24° — A outorga de autorizacdo de uso de radiofreqiéncias pela Agéncia deve ser precedida da
realizacdo de processo administrativo que pode compreender as seguintes etapas:
I. - requerimento de uso de radiofreqliéncias, faixa ou canal de radiofreqiiéncias, nos termos da Secéo I
deste Capitulo;
Il. - realizacdo de licitacdo na forma da Secéo IV deste Capitulo ou procedimento de justificacdo de
inexigibilidade na forma da Secéao Il deste Capitulo;
lll. - autorizag&o e consignacgdo da radiofreqiiéncia, faixa ou canal de radiofreqiiéncias, na forma da Secéo
V deste Capitulo; e
IV. - emisséo de licenca para funcionamento de estacéo.
§ 1° - A Anatel, com o objetivo de promover o desenvolvimento das telecomunicacfes no Pais, fomentar a
competicdo e promover a universalizacdo pode proceder a licitagdo de radiofreqiiéncias, faixa ou canal de
radiofreqiéncias, sem que esta iniciativa esteja associada a solicitacdo formal de algum interessado no seu
uso.
§ 2° - Na hipétese do paragrafo anterior, o requerimento a ser apresentado pelos vencedores da licitagédo
terdo como objetivo a solicitacdo apenas da consignacao das radiofreqiiéncias envolvidas e o licenciamento
das estacdes.
Secao I
Do Requerimento de Uso de Radiofrequéncias

Art. 25° — Os interessados no uso de radiofreqiiéncias encaminhardo a Agéncia requerimento indicando:

I. - o servico de telecomunicagGes ao qual o uso de radiofregliéncias estara associado;

Il. - aindicacdo da radiofrequiéncia, canal ou faixa de radiofrequéncias cuja utilizacdo for requerida; e

lll. - o nome, a razdo social ou a denominac¢éo do interessado.

Art. 26° — O requerimento de que trata o artigo anterior devera ser instruido com:

I. - projeto técnico vidvel e compativel com os regulamentos editados pela Agéncia, quando exigido pela
regulamentacdo especifica do servico;

Il. - a data da versdo da Base de Dados Técnicos e Administrativos consultada para a apresentacdo do
requerimento;

. - declaracédo de profissional habilitado que certifique a inexisténcia de interferéncia prejudicial aos dentais
interessados que j& facam uso de radiofreqiiéncias, faixa ou canal de radiofregliiéncias na area de influéncia
pretendida; e

IV. - comprovante de notificacdo de todos os interessados, que se encontrem em operacdo na area de
coordenacdo, cientificando-lhes de todo o contido na declaragéo referida.

§ I° — As exigéncias constantes dos incisos Il. Il e 1V, do caput, sdo dispensadas pela Agéncia, no caso de
uso ndo exclusivo, concomitantemente com compartilhamento no espacgo e no tempo. e sem

direito & protecdo contra interferéncias prejudiciais.

§ 2° — As exigéncias constantes dos incisos Ill e 1V, do caput, poderdo ser substituidas, alternativamente,
por:

I. - instrumento de acordo particular de coordenacao, firmado por todos o0s interessados em operagéo na
area de coordenacao;

Il. — declaracdo do solicitante, que identifique os interessados em operagdo na &rea de coordenacéo,
comprometendo-se a resolver todos os eventuais problemas relacionados a causacédo de interferéncias
prejudiciais, bem como a arcar com 0s custos necessarios para a eliminagéo

de eventuais interferéncias prejudiciais; e

lll. — documento que comprove a existéncia de realizacdo de coordenacao prévia.

8§ 3° — Para fins de consignacdo de radiofreqiiéncias que tenham sido objeto de licitag&o por Iniciativa da
Agéncia, conforme previsto no paragrafo | do artigo 24 deste regulamento ou de radiofreqiiéncias que ja
tenham sido autorizadas em caréater de exclusividade para uso dentro de uma determinada area geogréfica,
ndo se aplicam as exigéncias constantes dos incisos Il e 1V, do caput.

8 4° — Na hipotese do paragrafo anterior, o interessado deve apresentar documenta¢cdo comprovando a
coordenacdo prévia com as demais prestadoras do servigo de telecomunica¢des operando no mesmo bloco
de radiofreqiiéncias ou em blocos adjacentes em areas geogréficas

limitrofes, ou ainda, operando em blocos adjacentes em uma mesma area geografica.

§ 5° — Caso a coordenacdo prévia, prevista no paragrafo anterior, ndo seja possivel de ser realizada em
funcdo de alguns dos blocos de radiofreqiiéncias ndo terem sido ainda objeto de autorizacdo pela Anatel, a
prestadora do servigo, além da documentagdo mencionada no pardgrafo anterior, para as operadoras
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existentes, devera apresentar termo garantindo que seu sistema ndo causara interferéncia prejudicial aos
sistemas que operarem nestes blocos.

§ 6° — Quando se esgotarem todas as possibilidades de acordo entre as partes envolvidas no processo de
coordenacédo prévia ou apoés vencido o prazo de 10 dias Uteis, a partir do recebimento de correspondéncia
enviada pela interessada as demais prestadoras, a Anatel, por provocacao

de uma das partes, arbitrara as condi¢ées de compartilhamento.

§ 7° — Sempre que a area pata a coordenacgdo prévia envolver territério estrangeiro, o interessado e a
Agéncia deverdo considerar os procedimentos contidos nos acordos e atos internacionais subscritos pelo
Brasil e ratificados pelo Congresso Nacional.

§ 8° — 0 projeto técnico referido no inciso |, do caput, devera conter necessariamente:

| — a descricdo da abrangéncia geogréafica do servico, demonstrada em planta ou carta geografica, em
escala adequada, com a indicacao da area de cobertura geografica de cada estacao;

Il — aindicagdo das estacdes necessarias e requeridas para a consecuc¢do do servico;

Il — a descricao das caracteristicas técnicas dos equipamentos que se pretende utilizar, incluindo a poténcia
e o0 ganho da antena;

IV — a descricdo das caracteristicas da instalacao, incluindo a altura da antena em relagdo ao solo e o
azimute; e

V — a designag&o da emisséo.

Art. 27° — Para a elaboracdo do requerimento de uso de radiofreqiéncias, ou para efeito de coordenacéo,
os interessados devem consultar o Banco de Dados Técnicos e Administrativos.

Paragrafo Unico — A consulta aos referidos dados podera ser onerosa.

Art. 28° — O requerimento de uso de radiofreqiiéncias, faixa ou canal de Radiofreqiéncias deve ser
encaminhado a Superintendéncia competente para autorizar a exploracdo do servico de telecomunicacfes
ao qual o indicado uso se associa.

Art. 29° — O interessado que ja possua autorizacdo para uso de radiofreqiiéncias, faixa ou canal de
radiofreqiiéncias somente podera requerer nova autorizacao para:

| — expansédo do servico de telecomunicacdes ja autorizado; e

Il —implantacdo de nova modalidade de servico de telecomunicacdes.

§ 1° — Na hipotese regulada pelo inciso |, do caput, o interessado deve cumprir 0s seguintes requisitos:

| — estar com 0 prazo para a instalacdo de suas estacBes ainda ndo expirado, caso contrario, apresentar
comprovacdo da efetiva implementacdo do projeto técnico incorporado a licenca para funcionamento de
estacBes anteriormente expedida; e

Il — comprovar a indisponibilidade comercial de recursos tecnoldgicos aptos a expandir a capacidade da
radiofreqiiéncia, faixa ou canal de radiofrequiéncias ja consignados.

§ 2° — em qualquer das hipéteses previstas no presente artigo, o requerimento devera também atender ao
disposto nos art. 25 e 26 deste Regulamento.

Secéo Il
Da Instrucdo do Procedimento

Art. 30° — A Agéncia examinara a conformidade do requerimento com o disposto no presente Regulamento;
com o estabelecido no Plano de Atribuicéo, Destinagdo e Distribuicdo de Faixas de Frequéncias no Brasil;
com as disposicdes de planos basicos de distribuicdo de canais de radiofreqiiéncias em determinada area
geogréfica: e com regulamentos de canalizacédo e condi¢cdes especificas de uso de radiofrequéncias.

Art. 31° —. Sempre que o requerimento apresentado pelo interessado estiver em conformidade com a
regulamentacdo mencionada no art. 30, a autorizacdo da radiofreqiéncias, faixa ou canal de
radiofreqiiéncias dar-se-4 sem a necessidade da realizacdo de chamamento publico e na forma dos artigos
32 e 33 deste Regulamento, guando se configurarem as seguintes situacdes:

I. - autorizagdo de uso ndo exclusivo, com compartilhamento no espaco e no tempo e sem direito a protecao
contra interferéncias prejudiciais de radiofrequiéncias, canal ou faixa de radiofreqiiéncias, possibilitando-se o
uso por todos os interessados; ou

Il. - autorizac@o de uso ndo exclusivo e em carater primério, verificando-se previamente que, em razdo da
densidade de utilizacdo de radiofreqiiéncias em uma determinada &rea geogréfica, é possivel o uso por
todos que venham a manifestar interesse.

Pardgrafo Unico. - A Anatel emitira regulamentac@o especifica estabelecendo critérios que possibilitem
identificar as situagBes em que o inciso |l se aplica.

Art. 32° — Na hip6tese do artigo anterior, a Agéncia procedera a devida anotacdo no Banco de Dados
Técnicos e Administrativos, indicando tratar-se de radiofreqiiéncias em processo de outorga e avaliara a sua
disponibilidade técnica, nas condi¢bes de utilizacédo pretendidas pelo interessado.

Art. 33° — Constatada a disponibilidade técnica, a Agéncia procedera a autorizacdo e a consignacao das
radiofreqiiéncias, canal ou faixa de radiofreqiiéncias, na forma da secéo V deste Capitulo.

Art. 34° — Uma vez verificada a conformidade do requerimento apresentado pelo interessado e néo
configurando-se a hipétese do art. 31, a Agéncia:
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I. - divulgara a existéncia de interessado na utilizacéo das radiofreqiiéncias, através de publicagdo no Diario
Oficial da Unido, de chamamento publico; e

Il. - procedera a devida anotacdo do mesmo no Banco de Dados Técnicos e Administrativos, no prazo
maximo de 24 horas, indicando tratar-se de radiofreqiéncia em processo de outorga.

Paragrafo Unico. - A inscricdo proviséria no Banco de Dados Técnicos e Administrativos ndo toma a
radiofreqiiéncia anotada indisponivel para outros interessados, constituindo-se mero indicativo para
requerimentos posteriores.

Art. 35° — Da publicacgéo referida no artigo anterior constara:

I. - o nimero de ordem cronolégica do requerimento;

. - a radiofreqiiéncia, canal ou faixa de radiofreqiiéncias demandado;

lll. - a latitude e a longitude de cada estacgédo, na hipotese de solicitagcdo para aplicagdo ponto-a-ponto, ou a
latitude e a longitude da estagcdo nodal ou de base e um determinado raio em torno das coordenadas, no
caso da aplicacao ponto-area; e

IV. - a data da versdo do Banco de Dados Técnicos e Administrativos consultada para a apresentacao do
requerimento.

Art. 36° — Uma vez publicado o requerimento admitido pela Agéncia, os interessados que se vejam
prejudicados, terdo prazo de 10 (dez) dias (teis para manifestar oposi¢cdo tecnicamente fundamentada ao
mesmo.

Paragrafo Unico - A oposicdo deve ser protocolada junto a Agencia, contendo as descricdes e provas
necessarias para afericdo das alegacGes nela contida.

Art. 37° — Havendo oposicao, a Agéncia oferecerd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para que os interessados
promovam acordo de coordenacao.

Paragrafo unico. - Inexistindo acordo entre os interessados no prazo indicado no caput, a Agéncia, por
provocacdo de uma das partes, decidira se as radiofreqiiéncias, faixa ou canal de radiofreqiiéncias podem
ser autorizadas nas condi¢des apresentadas no requerimento do interessado.

Art. 38° — Quando a area de coordenacdo incluir territério estrangeiro o interessado devera considerar os
procedimentos contidos nos acordos e atos internacionais subscritos pelo Brasil e ratificados pelo
Congresso Nacional.

Art. 39° — Uma vez publicado o requerimento admitido pela Agéncia, os interessados no uso da mesma
radiofreqiiéncia, canal ou faixa de radiofrequéncias requerido, terdo prazo de 30 (trinta) dias para
manifestar-se.

Art. 40° — Havendo qualquer manifestacdo de interesse na consignacdo de radiofreqiiéncia, canal ou faixa
de radiofrequéncias, submetida ao chamamento publico e na hipétese de haver limitacdo técnica para
atendimento a todos os interessados, a Agéncia procederd a- sua licitagdo, nos termos do disposto, na
Secéo IV, deste Capitulo,

Paragrafo Unico - O objeto da licitagcdo, na hipotese do caput serd o uso de radiofreqiiéncia, canal ou faixa -
de radiofreqiiéncias caracterizado por urna latitude e longitude e um determinado raio em torno das
coordenadas, ou &rea geogréfica definida para exploragéo do servi¢o de telecomunicages.

Art. 41° — Decorrido o prazo de que trata o caput do art. 39° do presente Regulamento, sem qualquer
manifestacdo de outros interessados, ou quando as manifestagdes ndo forem mutuamente excludentes, a
Agéncia justificara a inexigibilidade de licitagdo e o interessado serd notificado para apresentar, no prazo
méaximo de 20 (vinte) dias, os documentos necessarios a autoriza¢do e consignacao.

§ 1° — Na hipétese prevista no caput, antes de proferida a decisdo de inexigibilidade de licitacdo, sera
ouvida a Procuradoria da Agéncia.

§ 2° — Na hipétese prevista no caput, a Agéncia consignara a radiofreqiiéncia pretendida pelo solicitante,
nos termos do disposto na Secéo V deste Capitulo.

Art. 42° — A manifestacdo de oposi¢cdo ou interesse no uso da radiofreqiéncia, faixa ou canal de
radiofreqiiéncias com o objetivo de contrariar a livre competi¢cdo, sujeita os autores da manifestacdo as
penalidades administrativas, que serdo determinadas em fun¢do da gravidade do caso, dos danos
resultantes para a administracdo do espectro de radiofreqiiéncias e da vantagem auferida pelo infrator.

Art. 43° —. Na hipétese de manifestacdes de oposi¢do e, simultaneamente, de interesse, nos termos dos art.
36 e 39 do presente Regulamento, a abertura de processo licitatério fica condicionada a apresentacéo de
comprovante de coordenacgdo entre 0os que manifestaram interesse e 0s gue manifestaram oposi¢éo.

Secéao IV
Da- Licitacéo para o Uso de Radiofreqiéncias

Art. 44° — Havendo limitacdo técnica ao uso da radiofreqiiéncia, faixa ou canal de radiofreqiiéncias e
ocorrendo o interesse na sua utilizagdo, por parte de mais de um interessado, a sua autorizacdo dependera
de licitacdo, na forma e condi¢des estabelecidos na, Lei- n°. 9.472, de 1997.

Paragrafo Unico - Toda pessoa natural ou juridica poderd recorrer contra a expedi¢cdo de autorizacédo e
consignacao sem prévia licitacdo, nos temos do Regimento Interno da Agéncia.
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Art. 45° — Ressalvadas as disposicbes do presente Regulamento, as licitacbes para o uso de
radiofreqiiéncias obedecerdo os procedimentos previstos no Regulamento de Licitacdo para Concessao,
Permissao e Autorizagdo de Servico de Telecomunicacdes e Autorizacdo de Uso de Radiofreqiiéncia da
Agéncia.

Art. 46° — Sem prejuizo do disposto no Regulamento de Licitagdo para Concessao, Permissao e Autorizagao
de Servico de Telecomunicacdes e Autorizacao de Uso de Radiofreqiiéncia da Agéncia, o julgamento da
licitacdo para uso de radiofreqiiéncias obedecera, entre outros, aos seguintes critérios:

I.- maior oferta de preco publico pelo direito de uso de radiofreqiiéncias;

II. - maior oferta de atendimento; e

lll. - melhor qualidade de uso, considerando:

a) melhor aproveitamento ou 0 menor comprometimento relativo das radiofrequiéncias, conforme regulado
pelo Art. 47 do presente Regulamento; e

b) preferéncia dos servigos de interesse coletivo sobre 0s servigos de interesse restrito.

Secéo 'V
Da Outorga de Autorizacdo de Uso e
Consignacéo de Radiofreqiiéncias

Art. 47° — Com a finalidade de permitir maior disponibilidade de radiofrequiéncias para futuras demandas de
servigos, cada nova autorizacdo deve ser outorgada de forma a atender as necessidades do interessado
com o minino comprometimento possivel de espectro.

§ 1° - Entende-se por comprometimento a indisponibilidade da radiofreqiiéncia faixa, ou canal de
radiofreqiiéncias, pelo periodo da emissdo e e na area geografica abrangida pela emisséo, de forma a
tornar impossivel a sua utilizacao por outros interessados.

§ 2° - Sempre que possivel serd priorizada a autorizagdo de radiofreqliéncias, faixas ou canais de
radiofreqiiéncias ja utilizados, antes da consignacdo de radiofrequéncias, faixas ou canais de
radiofreqiiéncias ainda néo utilizados.

8§ 3° - Sempre que possivel, deve-se evitar a utilizacdo de configuracdo de protecdo para sistemas de
radiocomunicacéo por meio de diversidade de freqliéncia.

Art. 48° - Da autorizacdo deve constar, no minimo, as seguintes informacdes:

I. - radiofreqiiéncia, canal ou faixa de radiofreqiiéncias cujo uso foi autorizado;

Il. - nome, razdo social ou denominacao do interessado.

IIl — Data da emissédo e prazo de vigéncia da autorizacdo, com ressalva expressa de seu carater precario;
IV.- é&rea geogréfica da autorizacdo de uso de radiofreqiiéncias ou a localizacdo da estacdo (latitude,
longitude e um determinado raio em torno das coordenadas, ou area geogréafica definida para exploracéo do
servico de telecomunicagbes);

V. - indicacdo do uso exclusivo ou ndo exclusivo d radiofreqiiéncia, canal ou faixa de radiofreqiiéncias;

VI: - prazo de caducidade para obtencéo da licenca;

VII. - indicag8do- do servico ou satélite ao qual se associa, a autorizacdo de uso da radiofreqiiéncia,
caracterizando o servico como de interesse coletivo ou restrito; e

VIII. - indicacdo do uso da radiofreqiiéncia, faixa ou canal de radiofreqiéncias em carater primario ou
secundério.

Paragrafo Unico - A Agéncia deve publicar o extrato da autoriza¢éo no Diario Oficial da Uni&o.

Art. 49° — A- autorizacdo de uso de radiofreqliéncias acarreta o direito de efetuar radiagbes experimentais
antes do obtencdo da licenca para funcionamento de estacdo, para ajustes, medi¢bes e testes dos
equipamentos instalados e do sistema irradiante; na forma e nos limites estabelecidos no presente
Regulamento e por regulamentacgdo especifica,

Paragrafo . Unico. - As radiacdes experimentais deverdo ser imediatamente interrompidas caso venham
causar interferéncias prejudiciais em estacdes regularmente instaladas, operando em caréater primario.

Art. 50° — O interessado que, apds a emissdo da autorizagdo, ndo pretender fazer uso da radiofreqiéncia,
faixa ou canal de radiofrequéncias, deve comunicar a renincia a Agencia.

8§ 1° - A Agéncia, no caso do caput deve acatar a rendncia e proceder a atualizacdo do Banco de Dados
Técnicos e Administrativos.

8§ 2° - Na hipétese do previsto no caput, o interessado ndo podera retomar o uso da radiofrequiéncia, faixa
ou canal de radiofreqiiéncias renunciados, sendo mediante participacdo em regular procedimento de
outorga, conforme estabelecido no Capitulo I, deste Titulo IlI.

§ 3°- A Agéncia nado devolvera qualquer valor referente a eventual pagamento efetuado pelo interessado,
de parcela(s) ou do valor integral relativo ao Preco Publico pelo Direito de Uso de Radiofreqiiéncia.

Art. 51° — A consignacao da radiofreqiiéncia implicara na inscri¢cdo definitiva da radiofreqiéncia, canal ou
faixa de radiofreqiiéncias no Banco de Dados Técnicos e Administrativos para as estacdes objeto do
requerimento.
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Art. 52° — A consignagdo de radiofreqiiéncia, faixa ou canal de radiofrequéncias, para interessado ja
autorizado a utilizar-se da respectiva radiofreqliiéncia, faixa ou canal de radiofreqiiéncias em carater
exclusivo, independera de nova autorizagao, na area geografica onde ele tem a exclusividade.

Paragrafo Gnico. - Na hipétese do caput ndo se aplicam os artigos 34 a 43 do presente Regulamento,
ressalvada a necessidade de inscricdo da radiofreqiiéncia, faixa ou canal de radiofreqiiéncias no Banco de
Dados Técnicos e Administrativos.

Art. 53° — ApGOs a consignacao, a alteracao de qualquer caracteristica técnica das emissdes dependera de
novo requerimento, respeitando-se o procedimento previsto no Capitulo I do Titulo Ill do presente
Regulamento.

Art. 54° — Quando néo estabelecido diferentemente no edital de licitagcdo ou na regulamentagéo especifica
do servico de telecomunicaces, ou de direito de exploracdo de satélite, a partir da data de publicacdo no
Diario Oficial da Unido do ato de autorizacdo, a Agéncia estabelecera prazo, nunca superior a 6 (seis)
meses, somente prorrogavel por motivo de forga maior, uma Unica vez, por igual

periodo, para a instalacdo e obtencao da licenca para funcionamento da estacdo, sob pena de extingdo ou
caducidade da autorizacao.

Capitulo Il
Dos Prazos e Prorrogacédo da Autorizacéo de
Uso de Radiofreqiiéncias

Art. 55° — A autorizacdo de uso de radiofrequiéncias sera expedida pelo prazo solicitado pelo interessado,
observados -0s seguintes limites:

| - no caso dos servicos objeto de concessao ou permissao, o0 prazo remanescente do contato; e

Il - no caso dos servicos objeto de autorizacdo, o estabelecido no regulamento especifico para o servigo de
telecomunicagdes ou, na auséncia deste, o prazo maximo de 20 (vinte) anos.

Art. 56° - A prorrogacado da autorizacdo de uso de radiofreqiiéncias sera efetuada pelo prazo solicitado pelo
interessado, observados os seguintes limites:

| — no caso dos servicos objeto de concessao ou permissao, o prazo de vigéncia do contrato; e

II. - no -caso de servicos objeto de autorizacdo, o estabelecido no regulamento especifico para o servico de
telecomunicac¢@es ou, na auséncia deste, 0 prazo maximo de 20 (vinte) anos.

8§ 1°- No caso previsto no inciso I, a prorrogacéo so podera ser efetuada uma Unica vez.

§ 2° - A prorrogacdo devera ser requerida até 3 (trés) anos antes do vencimento do prazo original, devendo
0 requerimento ser decidido no prazo maximo de 12 (doze) meses, contado de seu protocolo junto a
Agéncia.

§ 3° - Caso a Agéncia ndo se manifeste no prazo de 12 (doze) meses, contado do protocolo do
requerimento referido no pardgrafo anterior, a prorrogacdo restard tacitamente aprovada, nas mesmas
condi¢Bes de operacdo anteriormente autorizada desde que néo contrarie a regulamentacéo vigente.

8§ 4° - O indeferimento somente ocorreré:

| - se o interessado ndo estiver fazendo uso racional e adequado da radiofreqiiéncia, canal ou faixa de
radiofreqiiéncias que lhe foram consignados;

Il. - se o interessado tiver cometido infracBes reiteradas em suas atividades; ou

[1l. - se tiver sido modificada a atribui¢c@o, destinacéo ou distribuicdo de faixas de radiofrequéncias.

§ 5° - A Agéncia emitird regulamentacdo especifica estabelecendo critérios que possibilitem identi-ficar as
situagBes em que o inciso | do paragrafo anterior se aplica.

Capitulo IV
Do Preco Publico pelo Direito de
Uso de Radiofreqiiéncias

Art. 57° — A outorga do uso de radiofreqiiéncias e sua prorrogacao terdo carater oneroso, nas condi¢des
estabelecidas na Lei Geral de Telecomunicacdes.

Art. 58° — O preco publico pelo direito de uso de radiofreqiiéncias néo incidir4 sobre:

I. - 0 uso de radiofreqiiéncias, faixa ou canal de radiofreqiiéncias por equipamentos de radiocomu-nicagdo
de radiacao restrita definidos pela Agéncia em regulamento especifico; e

Il. - o uso, pelas Forgas Ansiadas, de radiofreqiiéncia nas faixas destinadas a fins exclusivamente militares
aprovadas por Resolucdo da Anatel.

Art. 59° — O preco publico pelo direito de uso de radiofreqiiéncias deve ser fungdo dos seguintes aspectos;

I. - largura de faixa de radiofreqiiéncias autorizada;

. - &rea na qual a radiofrequéncia, faixa ou canal de radiofrequéncias sera utilizada;

. - segmento de faixa de radiofreqiiéncias utilizada;

IV. - tempo de utilizacao da radiofreqiiéncia, faixa ou canal de radiofreqiiéncias;

V. - interesse da aplicacdo ou servigo (coletivo ou restrito);
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VI. — nimero de habitantes do municipio atendido pelo servico a que o uso da radiofrequéncia, faixa ou
canal de radiofreqiiéncias esta vinculado; e
VII. - formas distintas de uso (exclusivo ou ndo exclusivo).

Capitulo V
Da Inalienabilidade das Outorgas de Autorizacdo de
Uso de Radiofreqiiéncias

Art. 60° - A autorizagdo para uso de radiofrequéncias intransferivel, excecdo feita a hipdtese de
transferéncia ou cessdo do contrato de concesséo, da permisséo, ou de autorizagdo para a exploracdo de
servigo de telecomunicacdes a ela associada, na forma do que dispde a Lei n. 9.472, de 1997.

Paragrafo Unico. - A transferéncia irregular da autorizacdo de uso de radiofreqiiéncias acarretara a sua
extincdo, nos termos da Lei n. 9.472, de 1997.

Capitulo VI
Da Extinc&o das Outorgas de Autorizacdo de
Uso de Radiofreqiiéncias

Art. 61° - A autorizacdo de uso de radiofreqiiéncias extinguir-se-a:

I. - pelo advento de seu termo final.

Il. - por cassacdo, caducidade, decaimento, rendncia ou anulacéo da autorizacdo, concessao ou permissao
para prestacdo do servigo de telecomunicac¢des que dela se utiliza;

lll. - por extincdo do contrato de concessao, do termo de permisséo, ou da autorizacdo para a exploracédo
do servico de telecomunicacdes aquela associados;

IV. - por interesse publico, a juizo da Agéncia;

V. - quando o interessado néo efetuar o pagamento dos valores devidos, na forma e quantia fixadas, pela
outorga de autorizacdo de uso de radiofrequiéncias, em conformidade com a Regulamentacao; e

VI. - quando o interessado possuir autorizacdo de uso de radiofrequéncias e ndo obtiver a licenca para
funcionamento de estacdo correspondente na forma e prazo estabelecidos conforme o art. 54 deste
Regulamento;

Art. 62° - A extincdo da outorga de autorizacdo de uso de radiofreqiiéncias, antes do prazo estipulado, ndo
ensejara, em qualquer hipétese, direito a indenizacdo ao interessado.

TITULO IV
Do Controle do Uso de Radiofreqtiéncias

Capitulo |
Das Disposicdes Gerais

Art. 63° - Compete a Agéncia a fiscalizagdo do uso de radiofregiiéncias.

§ 1° - Quaisquer interferéncias prejudiciais deverdo ser evitadas e, caso venham a existir, deverdo ser
imediatamente sanadas.

§ 2° - A- Agéncia poderd, a qualquer época, determinar a interrup¢éo do funcionamento da estagdo quando
esta estiver causando interferéncias prejudiciais a outras estacfes de radiocomunicacdo regularmente
autorizadas, ou for constatada situagcdo que possa causar riscos a vida humana.

Art. 64° - A fiscalizac@o do uso de radiofreqiiéncias compreendera:

I.-a fiscalizacao direta, por meio de inspecao de técnicos da Agéncia nas instala¢des das estacdes; e

II.- a fiscalizacéo indireta, por meio de sistemas de monitorizacéo e gestao a distancia,

Art. 65° - Na instalacé@o de estacdes transmissoras de radiocomunicacédo deverdo ser observados os limites,
referentes a exposicdo de trabalhadores e da populagdo em geral a campos eletromagnéticos,
estabelecidos em regulamentacdo especifica da- Agéncia.

Capitulo Il
Da Coordenacéo

Art. 66° - Se ap0s o inicio da operacdo da estacdo de radiocomunicacdo for detectada a existéncia de
alguma interferéncia prejudicial devera ser observado o seguinte:

I. - se a origem da interferéncia prejudicial for uma estagcdo operando em carater secundario e a estacao
interferida opere em caréater primério, estacao interferente devera imediatamente cessar a sua transmissao
e proceder 0s ajustes necessarios para eliminar a interferéncia;
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Il. — se a origem da interferéncia prejudicial for urna estacdo operando em carater primario e a estagao
interferida também opere em carater primario, os interessados devem proceder a coordenacado de uso das
radiofreqiiéncias de forma a eliminar as interferéncias.

lIl - se a origem da interferéncia prejudicial for uma estacdo operando em caréater secundério e a estacao
interferida também opere em carater secundario, os interessados devem proceder a coordenacédo de uso
das radiofreqiiéncias de forma a eliminar as interferéncias.

Art. 67° - O procedimento de coordenac¢do de uso de radiofreqiéncias classifica-se em:

I. - coordenacao dentro do Territério Nacional; ou

II. - coordenacéo internacional,

Art. -68° - O procedimento de coordenacdo pode comportar as seguintes fases:

. - verificacao;

. - comunicacao;

lll. - conciliacéo;

IV. - decisdo; e

V. registro.

Art. 69° - A verificacdo refere-se a toda a atividade realizada para comprovacao da interferéncia prejudicial.
Art. 70° - Uma vez verificada a existéncia de interferéncias prejudiciais, o 'interessado devera comunica-la a
Agéncia.

8 1. - Caso o interessado ja tenha conhecimento da fonte causadora da interferéncia a Agéncia devera
notificar o responsavel pela estagdo interferente, consoante com o art. 66, a tomar as medidas cabiveis,

8§ 2. - Caso o interessado ndo tenha conhecimento da fonte causadora da interferéncia, a Agéncia devera
tomar as providéncias cabiveis no sentido de identificar a estacao interferente e notificar o responsavel pela
estacao interferente, consoante com o art. 66, a tomar as medidas cabiveis.

Art. 71° - Na hipétese dos incisos Il e Ill do art. 66 deste Regulamento, durante a fase de conciliacdo, os
interessados procederdo aos entendimentos necessarios de forma a possibilitar o uso comum da
radiofreqiiéncia, faixa ou canal de radiofreqiéncias.

Art. 72° - No caso de se esgotarem as possibilidades de acordo entre as partes envolvidas no processo de
coordenacdo, a Agéncia, por provocacado de uma das partes, decidira o conflito.

Art. 73° - O registro do procedimento de coordenacdo pela Agéncia dar-se-4 ao término da fase de
conciliacdo ou apés a decisdo da Anatel, caso esta tenha sido necesséria.

Art. 74° - No caso de decisdo pela Agéncia serdo considerados 0s seguintes critérios:

I. - antiglidade;

II. - preferéncia dos servicos explorados em regime publico sobre os explorados em regime privado;

I1l. — preferéncia dos servicos de interesse coletivo sobre os servi¢os de interesse restrito; e

IV. — preferéncia nos equipamentos que propiciem melhor aproveitamento ou menor comprome-timento das
radiofreqiéncias.

Art. 75° - No caso de interferéncias oriundas de estacdes de radiocomunicacéo localizadas fora do territorio
brasileiro, a coordenacéo internacional sera de responsabilidade das Administra¢cdes envolvidas, de acordo
com o que dispuserem os tratados, acordos e atos internacionais subscritos pela Republica Federativa do
Brasil e ratificados pelo Congresso Nacional.

Art. 76° - A Agéncia envidara todos os esforcos para facilitar o planejamento, fomentar e buscar a rapida
solugdo dos cases de coordenagdo, compartilhamento de radiofreqiiéncias e resolucéo de interferéncias,
com o objetivo comum de possibilitar a exploragdo do servi¢o por todos os interes-sados, com a qualidade
adequada.

Art. 77° - As estacdes em processo de coordenacao terdo prioridade de operagdo ante a solicitagdo de
novo pedido de coordenacéo de radiofreqliéncias.

Capitulo lll
Das Sanc¢bes Administrativas pelo Uso Nao Autorizado ou
Irregular de Radiofreqiiéncias

Art. 78° - A inobservancia dos deveres inerentes ao uso de radiofrequiéncias, a qualquer titulo, sujeitard os
infratores, nos termos do art. 173 da Lei n°® 9.472, de 16 de julho de 1997, as penalidades definidas em
regulamentacao especifica.

8§ 1° - Os critérios e procedimentos a serem adotados na definicdo da sangdo administrativa a ser aplicada
devem ser aqueles estabelecidos na regulamentagcdo mencionada no caput.

8§ 2° - Para fins de fixagao do valor maximo da multa, para cada infragdo cometida, devem ser observados
os limites indicados na regulamenta¢do mencionada no caput, relativos ao servigo de telecomunicac¢des que
estd sendo prestado.

Art. 79° - Constatado o uso ndo autorizado de radiofreqiiéncias a Agéncia determinara a interrupgéo
cautelar do funcionamento da estagdo com fundamento no paragrafo Unico dé art. 175 da Lei n. 9.472, de
1997.
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Art 80° - O uso nao autorizado de radiofreqiiéncias é consideraria uma infragédo grave.

Art. 81. Sdo consideradas circunstancias agravantes ao uso ndo autorizado de radiofrequéncias:

I. - o uso de radiofreqiéncias em faixas atribuidas aos seguintes servicos, de radiocomunicacdo, de
radionavegacdo, radiolocalizagdo e radioastronomia;

Il. - o uso de radiofreqiiéncias em faixa destinadas a fins exclusivamente militares;

lll. - o uso de radiofreqliéncias, faixa ou canal de radiofreqiiéncias utilizadas pela Policia Federal, pelas
Policias Militares, pela Policia Rodoviaria Federal, pelas Policias Civis, pelos Corpos de Bombeiros Militares;
IV. - o uso que tenha reconhecidamente causado interferéncia em sistemas de radiocomunicagao
regularmente autorizados pela Anatel, que operem em carater primario.

Paragrafo Gnico. - A gradacéo da pena levara em consideracdo os danos resultantes para a administragao
do espectro, a vantagem auferida pelo infrator, a sua condigdo econémica e seus antecedentes.

Art. 82° - Constatado o uso irregular de radiofrequéncias, a Agéncia, sem prejuizo das demais sancdes
aplicaveis, levando em conta a gravidade do caso, os danos resultantes para a administracdo do espectro
de radiofreqiiéncias e a vantagem auferida pelo infrator e seus antecedentes, podera adotar uma
das,seguintes providéncias, ndo obstante a instauracdo do correspondente processo para apuracdo de
descumprimento de obrigagdes:

I. - conceder prazo para adequacao do uso as condicGes autorizadas; e

. - determinar a interrupgdo cautelar das emissdes até a regularizacdo dos motivos que lhe deram causa.

TITULO V
Das Disposi¢des Finais e Transitorias

Art. 83° - Para os casos onde a radiofreqiiéncia, canal ou faixa de radiofreqiéncias esteja sendo utilizada
sem a emissdo de autorizacdo especifica, porém as estacdes encontrem-se licenciadas, deve ser
observado o seguinte:

I. - se a licenca ndo apresentar termo final de validade, a Agéncia devera, no prazo maximo de 2 (dois)
anos a partir da entrada em vigor do presente Regulamento, emitir ato de autorizacdo de uso de
radiofreqiiéncias, com prazo estabelecido de acordo com o art. 55 deste Regulamento, além de nova
licenca;

Il. - se a licenca apresentar termo final de validade, a Agéncia, até a data de seu vencimento, devera emitir
ato de autorizacdo de uso de radiofreqiéncias, com prazo estabelecido de acordo com, o art. 55 deste
Regulamento, além de nova, licenca; e

lll. - para os casos previstos nos itens | e Il, por ocasido de alteracdo técnica, a Agéncia devera emitir ato de
autorizacdo de uso de radiofreqiéncias, com prazo estabelecido de acordo com o art. 55 deste
Regulamento, além de nova licenca.

Fonte:
http://www.jusbrasil.com.br/diarios

32



Decreto n° 3.896, de 23 de agosto de 2001
Publicado no D. O. U. de 24-8-2001 — P&gina 25

Presidéncia da Republica
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Juridicos

DECRETO N° 3.896, DE 23 DE AGOSTO 2001.

Dispde sobre a regéncia dos servicos de
telecomunicacdes, e da outras providéncias

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuicio que Ihe confere o art. 84, inciso IV, da Constitui¢éo,
e

Considerando a regulamentacéo baixada pela Agéncia Nacional de Telecomunicacfes - Anatel, nos termos
do inciso | do art. 214 da Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997;

DECRETA:

Art. 1° Os servicos de telecomunicacdes, qualquer que seja o regime juridico ou o interesse, regem-se
exclusivamente pelos regulamentos e pelas normas editadas pela Agéncia Nacional de Telecomunicacdes -
Anatel, ndo se Ihes aplicando a regulamentacdo anteriormente vigente, excetuada a hipétese prevista no

Art. 2° Ficam revogados o art. 3° e seu paragrafo Unico, os arts. 5°, 8° e 9°, 0 § 2° do art. 10, os arts. 13, 14,
16 a 33, 35 a 40 e 61 a 64 do Regulamento aprovado pelo Decreto no 2.197, de 8 de abril de 1997; os arts.
6° a 29 do Decreto no 2.196, de 8 de abril de 1997; os arts. 8° a 25, 28 a 33 e 36 do Decreto no 2.056, de 4
de novembro de 1996; os arts. 3° a 6°, 9° a 29, 31 a 40 e 54 a 57 do Decreto no 2.198, de 8 de abril de
1997; e o Decreto no 2.195, de 8 de abril de 1997.

Paragrafo Unico. Ficam respeitadas, por forca do que dispde o inciso Il do art. 214 da Lei no 9.472, de
1997, as clausulas e condicdes estabelecidas em contratos e respectivos atos de outorga vigentes até a
data da regulamentacédo baixada pela Anatel.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.
Brasilia, 23 de agosto de 2001; 180° da Independéncia e 113° da Republica.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pimenta da Veiga

Fontes:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3896.htm
http://www.jusbrasil.com.br/didrios Consulta realizada dia 14-11-2011 as 08,30 hs
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Portaria n® 302, de 24 de outubro de 2001, do Min.da Integracéo Nacional — (Criagcdo da RENER)
(REDE NACIONAL DE EMERGENCIA DE RADIOAMADORES)
Pub. no D.O.U. de 26-10-2001 — Pagina 131

MINISTERIO DA INTEGRAGCAO NACIONAL
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA N° 302 DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O MINISTRO DE ESTADO, INTERINO, DA INTEGRACAO NACIONAL, no uso da atribuicdo que lhe
confere o art. 87, paragrafo Unico, incisos | e Il, da Constituicao, resolve:

Art. 1° E criada a REDE NACIONAL DE EMERGENCIA DE RADIOAMADORES —RENER, como parte
integrante do SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL — SINDEC

8 1° A REDE tem a finalidade de prover ou suplementar as comunicacdes em todo o territério nacional,
guando os meios usuais ndo puderem ser acionados, em razdo de desastre, situacdo de emergéncia ou
estado de calamidade publica.

§ 2° Poderdo participar da REDE, em carater voluntario, pessoas fisicas portadoras do Certificado de
Operador de Estacdo de Radioamador — C.O.E.R., bem como as estacdes de radio detentoras de Licenca
de Radioamadores, expedida pela Agéncia Nacional de Telecomunicacfes — ANATEL.

§ 3° A REDE NACIONAL DE EMERGENCIA DE RADIOAMADORES — RENER, sera ativada e subordinada
operacionalmente a Secretaria Nacional de Defesa Civil — SEDEC e supervisionada pela Confederagéo de
Radioamadorismo — LABRE, podendo, também, vir a ser ativada, parcialmente, nos Estados e Municipios,
pelas Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil- CEDEC e pelas ComissGes Municipais de Defesa Civil —
COMDEC, respectivamente, de comum acordo com as Federa¢c@es da LABRE, estaduais.

§ 4° Tendo em vista que o0 servico a se provido pela REDE relativo as comunicacgdes, cuja eficiéncia
pressupfe rigorosa observancia a principios e normas legais ja estabelecidas, fica criado no ambito do
Ministério da Integracdo Nacional, Grupo de Trabalho que ter4 a incumbéncia de elaborar a Norma de
Ativacéo e Execucgédo dos Servigos a serem prestados pela REDE.

Art 2° O Grupo de Trabalho sera constituido por trés representantes da Secretaria Nacional de Defesa Civil
— SEDEC, e por dois representantes da Confederacgéo Brasileira de Radioamadorismo — LABRE.
Art 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo

PEDRO AUGUSTO SANGUINETTI FERREIRA

Fonte:
Arquivo Histérico do Radioamador Brasileiro - http://www.radioamador.org.br
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Resolugédo n° 303, de 2 de julho de 2002 da ANATEL - com anexo
Publicada no D. O. U. de 10 de abril de 2002 — P4ginas 62 a 68

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNIICACOES
RESOLUGAO Ne 303, DE 2 DE JULHO DE 2002

Aprova o Regulamento sobre Limitacéo da
Exposi¢do a Campos Elétricos, Magnéticos e
Eletromagnéticos na Faixa de Radiofreqliéncias
entre 9 kHz e 300 GHz.

O CONSELHO DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL, no uso das
atribuicdes que lhe foram conferidas pelo art. 22, da Lei n°® 9.472, de 16 de julho de 1997, e art. 35, do
Regulamento da Agéncia Nacional de Telecomunicacdes, aprovado pelo Decreto n°® 2.338, de 7 de outubro
de 1997;

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 1° e 161 da Lei n°® 9.472, de 1997, compete a Unido, por intermédio
do orgado regulador e nos termos das politicas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo,
organizar a exploracdo dos servicos de telecomunicacBes, bem como que poderda ser modificada a
destinacdo de radiofreqiiéncia ou faixas e ordenada a alteracdo de poténcias ou de outras caracteristicas
técnicas;

CONSIDERANDO o disposto no paragrafo Unico do art. 1° da Lei n® 9.472, de 1997, a organizacdo dos
servicos de telecomunicages inclui, entre outros aspectos, o disciplinamento e a fiscalizacdo da execucdo,
comercializacédo e uso dos servicos e da implantacédo e funcionamento de redes de telecomunicacdes, bem
como da utilizacéo dos recursos de érbita e espectro de radiofrequéncias;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer limites e de definir métodos de avaliacdo e procedimentos
a serem observados quando do licenciamento de estacdes de radiocomunicacdo, no que diz respeito a
exposi¢cdo a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequiéncias associados a operacao
de estagBes transmissoras de servicos de telecomunicacgées;

CONSIDERANDO as contribuicdes recebidas em decorréncia da Consulta Pablica n°® 285, de 30 de marc¢o
de 2001, publicada no Diario Oficial da Unido de 2 de abril de 2001;

CONSIDERANDO as contribui¢cfes recebidas em decorréncia da Consulta Pablica n.° 296, de 8 de maio de
2001, publicada no Diario Oficial da Unido de 16 de maio de 2001;

CONSIDERANDO deliberagdo tomada em sua Reunido n° 214, realizada no dia 26 de junho de 2002,
resolve:

Art. 1° Aprovar o Regulamento sobre Limitacdo da Exposicdo a Campos Elétricos, Magnéticos e
Eletromagnéticos na Faixa de Radiofreqiiéncias entre 9 kHz e 300 GHz, na forma do anexo a esta
Resolucao.

Art. 2° Revogar a Resolugdo n.° 256, de 11 de abril de 2001, publicada no Diario Oficial da Unido de 12 de
abril de 2001.

Art. 3° Esta Resolu¢éo entra em vigor na data de sua publicacéo.

LUIZ GUILHERME SCHYMURA DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho
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ANEXO A RESOLUCAO N® 202 DE 2 DE JULHO DE 2002

REGULAMENTO SOBRE LIMITACAO DA EXPOSICAO A CAMPOS ELETRICOS,
MAGNETICOS E ELETROMAGNETICOS NA FAIXA DE RADIOFREQUENCIAS
ENTRE 9 kHz ¢ 300 GHz

TITULO I
DAS DISPOSICOES GERAIS

Capimlo I
Dos Objetivos e Abrangencia

Art. 12 Este regulamento tem por objetivo estabelecer limites para a exposi¢io humana a campos
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. na faixa de radiofreqiiéncias entre 9 kHz e 300 GHz. associados
a operaciio de estagbes transmissoras de radiocomunicacio de servigos de telecommnicacdes, bem como
definir métodos de avaliacdo e procedimentos a serem observados quando do licenciamento de estagdes
de radiocommunicagio, no que diz respeito a aspectos relacionados 3 exposigio a campos elétricos,
magnéticos e eletromagnéticos na referida faxa de radiofreqiiéncias.

Art 2% Este regulamento se aplica a todos que utilizem estagdes transmissoras que exponham
seres humanos a campos elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos na faixa de radiofreqiiéncias indicada
no artigo 12

Capitule IT
Das Definicoes e Abreviaturas

Art 3% Para fins deste Regulamento aplicam-se as seguintes definicies e abreviaturas:

I. Absorcio especifica (3A — sigla em inglés de “Specific Absorption™): Energia absorvida por
vmidade de massa de tecido biologico, expressa em joule por quilograma (J'kg). SA € a integral oo
tempo, da taxa de absorcdo especifica.

II. Campo distante (Fegido de): Fegifo do espaco onde os campos elétrico & magnético possuem
caracteristicas aproxmimadamente de onda plana e as componentes de campo elétrico e magnético sdo
perpendiculares entre si e ambas sio transversais 3 direcio de propagacio. O campo distante, para o3
caszos onde o comprimento maximo total da antena fransmissora € maior que o comprimento de onda do
sinal emitide, ocore a partir da distancia:

d=2L%/1
onde:
d & a distancia, em metros;

A € 0 comprimento de onda, em metros;
L € a dimensio maxima total da antena transmissora, em metros,
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II. Campo proximo (Regifio de): Regifio do espaco. geralmente nas proximidades de uma antena
ou estrutura radiante, na qual os campos elétrico e magnético nio possuem caracteristicas de onda plana e
variam significativamente ponto a ponto.

IV. CEMFEF: Campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, na faixa de radiofreqiiéncias entre
9 kHz e 300 GHz.

V. Comprimento de onda (A): Distincia, na diregiio de propagacio, entre dois pontos sucessivos
de wma onda periddica, nos guais a oscilacdo apresenta a mesma fase:

?.,=::,-'f'
onde:

A é o comprimento de onda, em metros;
c € a velocidade da luz (apromimadamente 300.000 lm/segundo);
[ & afreqiiéncia, em kHz.

VL Densidade de corrente (J): Grandeza vetorial, cuja integral sobre a superficie onde ela esta
presente & igual i corrente gue atravessa a superficie. A densidade média num condutor linear é 1g|.lal a
comrente dividida pela segdo transversal do condutor. Exprime-se em ampere por metro quadrado {ﬁum ).

VI Densidade de fluxo magnético (B): Amplitude da grandeza vetorial que representa a forca
exercida sobre vm condutor retilineo normal i direcio do vetor percorrido por uma corrente invariavel.

Exprime-se em tesla (T).

VIII. Densidade de poténcia (S): Em radiopropagacio. € a poténcia expressa em watt por metro
quadrado (W 'm‘} que atravessa uma unidade de area normal 4 direcio de propagacio.

I Densidade de poténeia da onda plana equivalente (S«): Densidade de poténeia de nma enda
plana que possua um determinado valor de mtensidade de campo elétrico ou campo magnetico. Exprime-
se em watt por metro quadrado (W/m”).

E € a intensidade do campo elétrico. em Vim;
Hé a intensidade do campo magnético, em Alm;
377 é o valor da impedincia de espaco livre, em Ohms.

X Dosimetria: Medigio ov determinacio por caleulo da distribuiciio interna da intensidade de

campo elétrico, da densidade de corrente induzida, da absorcio especifica ou da taxa de absorcio
especifica, em seres humanos on em animais expostos a campos eletromagnéticos.

X1 Energia eletromagnética: Energia armazenada num campo eletromagnético. Exprime-se em
joule (1)

XM eirp (Poténcia egquivalente isotropicamente radiada): Poténcia entregue a nma anfena
multiplicada pele ganho da antena em relacio a uma antena isotrépica, muma determunada regifio.
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KT erp. (Poténcia efetiva radiada): Poténcia entregue a wina antena, multiplicada pele ganho da
antena em relagio a um dipelo de meia onda, numa determinada direcio.

KIV. Estagiio de telecommmicagdes: Conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e
demais meios necessdrios a realizacfic de telecommunicacio, sens acessdrios e periféricos e, quando for o
caso, as instalagdes que os abrigam e complementam, inclusive terminais portateds.

XV. Estacdo transmissora: Estacdo de telecommnicagdes que emite radiofreqiiéneias.

HVI. Estacdes terminais portateis: Estagdes transmissoras caracterizadas pela portabilidade dos
equipamentos utilizados e cujas estruturas radiantes, gquande em operacio, ficam localizadas a menos de
20 (vinte) centimetros de distincia do corpo do nsuario.

KVII. Exposigio: Sitvacio em que pessoas estdo expostas a CEMEF ou estiio sujeitas a correntes
de contato ou induzidas, associadas a CEMEF.

VI Exposicic continua: Exposicio a CEMEF, por periodos de tempo superiores aos utilizados
para se obter a média temporal Neste regulamento, o periodo de tempo considerado para cilcule da
meédia temporal € de § (seis) numtos.

HI5. Exposicic ccupacional ou exposicdo controlada: Sifuacio em que pessoas sdo expostas a
CEMPEF em conseqiiéncia de seun trabalho, desde que estejam cientes do potencial de exposicio e possam
exercer controle sobre sua permanéncia no local ou tomar medidas preventivas.

XK. Exposicio pela populacio em geral ou exposicdo ndo controlada: Situacdo em gque a
populacdo em geral possa ser exposta a CEMET ov sitwacio em que pesscas possam ser expostas em
conseqiéncia de seu trabalho, porém sem estarem cientes da exposicio ou sem possibilidade de adotar
medidas preventivas.

31 Exposicio transitoria: Expesicio a CEMFEF por periodos inferiores ac utilizado para o
caleulo da média temporal.

JXTI Fregiiéncia: Momero de ciclos senoidais completados por uma onda eletromagnética em nm
segundo. Exprime-se usualmente em hertz (Hz).

XTI ICWIEP: Sigla em inglés da Comissio Intermacional de Protegfio Contra Radiagbes Nio
Ionizantes (“International Commuission on Non Ionizing Radiation Protection™).

IV, Intensidade de campo elétrice (E): Amplinde da forga exercida sobre nma carga elétrica
estaciondria positiva e uvnitiria, localizada num ponto de wm campo elétrico. Exprime-se em wolt por
metro (Vo).

3V, Intensidade de campo magnético (H): Grandeza vetorial que, juntamente com a densidade
de fluxe magnético, especifica nm campo magnético em qualguer ponto do espago. Equivale & densidade
de fluxo magnético dividida pela permeabilidade do meio. Exprime-se em ampere por metro (A/m).

VL Limite de exposigiio: Valor numérico maximo de exposigio, expresso em valores de
intensidade de campo elétrico ou magnético, densidade de poténcia da onda plana equivalente e correntes.
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FHVIL Media espacial: Valor médio de um conjunte de valores de densidade de potéocia da onda
plana equivalente, scbre as dimensdes de um corpe, caleulado com base em uma senie de valores medidos
ao longo de nma linha reta ow corva, que representa a postura do objeto exposto, ou por toda wma area

plana.

VI Media temporal: Media de uvm conjunto de valores de densidade de potéacia medidos em
vm determinado local. num determinado periodo de tempo.

KXY, Onda plana: Onda eletromagnética em que o3 vetores de campo elétrico e magnético
localizam-se oum planc perpendicular a direcic de propagacdo da onda e a intensidade de campo
magnetico (multiplicada pela impedincia do espago) € 1igoal a intensidade de campo elétrico.

XXX Profissional habilitado: E o profissional cujas atribuicdes especificas constam do artigo 9°
da Fesolugdo n® 218, de 29 de junho de 1973, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agrononua (CONFEA).

XXXI. Radiocommnicacio: E a telecomunicacio cque utiliza freqiiéncias radioelétricas nio
confinadas a fios, cabos ou outros meios fisicos.

XL Radiofreqiiéncia (BF): Fregiiéncias de ondas eletromagnéticas, abaixo de 3000 GHz, que
se propagam no espaco sem guia artificial Neste regulamento, refere-se a faixa entre 9 kHz e 300 GHz.

FO(XIM. Padiacio nio ionizante (FINI): Inchu todas as radiacdes do espectro eletromagnético, que
ndo tém energia suficiente para ionizar a matéria. Caracterizam-se por apresentarem energia, por foton,
wnferior a cerca de 12 eV (doze elétron-volt), comprimentos de onda matores do gque 100 (cem)
nandmetros e freqiéncias inferiores a 3x10" Hz.

IOV, Eelatonio de Conformidade: Documento elaborado e assinado por profissional habilitado,
contendo a memaria de calculo ow oz métodos empregados e os resultados das medicdes utilizadas, se for
o caso, para demonstrar o atendimento acs limites de exposicio estabelecidos.

HHXEV. Resiricdes basicas: Bestricdes na exposicio a campos elétricos, magnéticos e
eletromagnéticos variaveis no tempo, baseadas diretamente em efeitos conhecidos a sande.

IOXVI Sonda Isotropica: Sonda cuja resposta € independente de sva orientacio em nm campo
eletromagnético.

X VIL Taxa de absorcio especifica (SAFR — sigla em inglés de “Specific Absorption Rate™):
Taxa de absorcio de energia por tecidos do corpo, em watt por quilograma (Wilkg). A SAR é a medida
dosimeétrica que tem side amplamente adotada em radiofreqiiéncias superiores a cerca de 100 kHz.

XV Telecomunicagio: E a transmissio, emissio ou recepedo, por fio, radiceletricidade,
meios opticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de simbolos, caracteres. sinais, escritos,

imagens, sons ou informacgdes de gqualguer natnreza.

KT, Valor eficaz ou BEMS: Raiz quadrada da média da fungio quadratica de nma determinada
grandeza.
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TITULO IT
DOS LIMITES DE EXPOSICAO

Capitulo I
Da Aplicabilidade

Art. 4% Os limites de exposicio estabelecidos neste regulamento referem-se 3 exposicio
ocupacicnal bem como A exposicio da populacio em geral a CEMREF, na faixa de radiofreqiiéncias
indicada no artigo 1%

Paragrafo dnico. As avaliagies de estagfes transmisseras de radiocommnicacio, com wvistas a
demonstrar o atendimento ac estabelecido neste regulamento., devem envelver ambos os tipos de

exposigio.

Capitalo IT
Daos Limites de Exposicio

Art. 5% As Tabelas I e II apresentam. respectivamente, os limites para exposicio ocupacional e da
populacio em geral a CEMREF, na faixa de radicfreqiiéncias entre 9 kHz e 300 GHz.

Paragrafo dnico. Os limites de exposicdo indicados no caput deste artigo sfo estabelecidos em
termos de campo elétrico. campo magnétice e densidade de poténcia da onda plana equivalente e foram
obtidos a partir das Festricdes Basicas apresentadas nas Tabelas V e VI Estes limites sfo equivalentes
aos Niveis de Beferfncia indicados nas diretrizes da ICNIRP e foram estabelecidos em fermos de
grandezas que podem ser mais facilmente medidas oun calenladas que as Restricdes Basicas.

Tatela I
Limites para exposigdo ocupacional a CEMREF
na faixa de radiofreqiifneias entre 9 KHz e 300 GHz
(valores eficazes ndo perturbados)

Intensidade de Campo, | Intensidade de Campo, | Densidade de poténcia
Faixa de E H da onda plana
Eadiofreqiiéncias W/ m) (A /m) equivalente, Sg
W /)
0 kHz a 65 kHz= 610 244 —
0,065 MHz a 1 MHz 610 1.6/ f —
IMHz a 10 MHz 610/ f 1.6/ f —
10 MHz a 400 MH= 61 0.16 10
400 MHz a 2000 MHz 31 0.008 £ f/40

2 GHz a 300 GHz 137 0,36 50
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Tabela II

Limites para exposicdo da populacio em geral a CEMEBF

na faixa de radiofreqiiéncias entre 9 kHz e 300 GHz
(valores eficazes nio perturbados)

Intensidade de Campe, | [ntensidade de Campeo. | Densidade de poténeia
Faixa de E H da onda plana
Fadicfreqiiéncias W/ m) (A /m) equivalente, Seq
(W / m?)
9kHz al50 kHz 87 5 —
0,15MHzal MHz 87 0,73/ f —
1 MHz a 10 MHz 87/ 12 0.73/F —
10 MHz a 400 MHz 28 0,073 2
400 MHz a 2000 MHz 13757 0,0037 77 £1200
2 GHz a 300 GHz 61 0,16 10

Art. 6% Na aplicagio dos valores das Tabelas [ e II devem ser considerados os seguintes aspectos:

L fé o valer da radiofreqiiéneia, cuja vouidade deve ser a mesma indicada na coluna da faixa de
radiofreqiiéncias.

O Os limites de exposicio estabelecidos se referem as meédias espacial e temporal das grandezas
indicadas.

II. Para radiofreqiiéncias entre 100 kHz e 10 GHz, o periodo de tempo a ser utilizado para calcuolo
da média temporal & de § (seis) minutos.

IV. Para radiofreqiiéncias acima de 10 GHz. o periodo de tempo a ser utilizado para calculo da
meédia temporal & de 68/ % minutos (f em GHz).

V. Para radiofreqiiéncias abaixo de 100 KHz, o conceito de média temporal ndo se aplica nma vez
que, para estas radiofreqiiéncias, os principais efeitos da exposigio a CEMEF sfic os estimmlos

newroldgicos instantinecs.

VL Os limites dos valores de pico dos campos elétricos, para radiofreqiiéncias acima de 100 kHz,
constam da Figura 1.
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Figura 1 - Limites para exposicic a campos elétricos.

VII. Para radiofreqiiéncias superiores a 10 MHz a média dos picos da densidade de poténcia da
onda plana equivalente calculada no intervalo de duracio do pulso nio deve exceder a 1000 (mil) vezes as
restrigdes de Sgq ou a intensidade de campo ndo deve exceder a 32 (tnnta e duas) vezes os niveis de
exposicio indicados para intensidade de campo.

VIII. Valores nio perturbados sfo agueles medidos na avséncia de individuos potencialmente
expostos e sem a mntroducio de objetos absorvedores ou refletores de CEMEF durante o processo de
medicio.

Art. 7 A individuos sujeitos a exposigio ocupacional que nio tenham recebido treinamento, ou
que nio estejam cientes da sua exposicio a CEMEF, aplicam-se os limites estabelecidos na Tabela IT.

Art. 8% A Tabela III apresenta os limites maximos de corrente que podem ser causadas no corpo
humano por contato com cbjetos condutores, quando submetidos a CEMEEF, para radiofreqiiéncias entre 9
kHz e 110 MHz.

Art. 9% A Tabela IV apresenta os limites de correntes induzidas no corpo. para radiofreqiiéncias
entre 10 MHz e 110 MHz. na anséncia de contato com objetos expostos a CEMET.

Paragrafo inico. A Tabela IV também se aplica quando o inico contato gue ocorrer for entre os
peés do individuo exposto e o solo ou outras superficies.

Art. 10, A Tabela V apresenta as Restrigdes Basicas para limitacdo da exposicio a CEMEF, para
radiofreqiiéncias entre 9 kHz e 10 GHz, em termos de densidades de corrente para cabeca e tronco, taxa
de absorcio especifica media no corpo inteiro, taxa de absorcdo especifica localizada para cabega e tronco
e taxa de absorcio especifica localizada para os membros.
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Tabela III
Limites de correntes cansadas por contato com objetos condutores
para radiofreqiiéncias na faixa entre 9 kHz e 110 MHz

Caracteristicas de exposigio Faixa de Fadiofreqiiéncias Maxima corrente de contato
(mA)
Exposigio ocupacional 9 kHz a 100 kHz 04f
100 kHz a 110 MHz 40
Exposicio da populagdo em 9 kHz a 100 kHz 02f
zeral
100 kHz a 110 MHz 20

[ & o valor da freqiiéncia. em kHz.

Tabela IV
Limites de correntes induzidas em gualquer membro do corpo humano
para radiofreqiiéncias entre 10 MHz e 110 MH=z.

Caracteristicas de exposigio Corrente (mA)
Exposigio ocupacional 100
Exposigio da populagdo em geral 45
Tabela V
Restrigies Basicas para exposigio a CEMRF, na faixa de radicfreqiiéncias entre 9 kHz e 10 GHz.
Densidade de SAR SAR SAR
. L . corrente para media do | localizada | localizada
Caracteristicas Faixa de .
de exposicia Radiofreciiéneias cabeca e tronce | corpe inteiro (cabecae | (membros)
FPOsts 1 : (mA / m”) (W / kg) tronco) | (W /kg)
(RMS) (W /kg)
0 kHza 100 kHz F1100 — — —
g"l’““ﬁ“” 100 kHz a 10 MHz £ 100 0.4 10 20
cupacional
10 MHz a 10 GH=z — 0.4 10 20
9 kHz a 100 kHz f1500 — — —
Exposicio 6a | 44 101, 2 10 MHz £1500 0.08 2 4
populagio em
al
= 10 MHz a 10 GHz — 0,08 2 4

[é o walor da freqiiéncia, em Hz.
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Art. 11. Na aplicagdo da Tabela V devem ser considerados os seguintes aspectos:
L f é o valor da radiofreqiiéncia, em hertz.

O As densidades de corrente devem ser calculadas pela média tomada sobre uma segio
transversal de 1 (um) centimetro quadrado perpendicularh direcdo da corrente.

II. Para radiofreqiiéncias até 100 kHz, as Restrigdes Basicas, em valores de pico da densidade de

cofrente, podem ser obtidos multiplicando-se o valor eficaz (BMS) por W2 (raiz quadrada de dois). Para
emissdes de sinais pulsados, com pulsos de duragdo tp, a radiofreqiiéncia equivalente a ser usada nas
restrigdes basicas deve ser calculada pela expressio = 1/(2tp).

IV. Todos os valores de SAR devem ter sua média temporal avaliada ao longe de qualguer
periodo de 6§ (seis) ounutos.

V. No cdlenlo do valor médio da SAR localizada deve ser utilizada nima massa de 10 (dez) gramas
de tecido contigno. O valer maximo da SAR assim obtido deve ser inferior ao valor correspondente na
Tabela V.

Art. 12, A Tabela VI apresenta as Restricdes Basicas para limitagdo da exposigiio a CEMET para
radiofreqiifncias entre 10 GHz e 300 GHz, em termos de densidade de poténcia da onda plana
equivalente.

Tabela VI
Restricfes Basicas para densidade de poténcia, para radiofreqiifneias entre 10 GHz e 300 GHz.
Caracteristicas da exposicio Densidade de poténcia da onda plana
equivalente
W/ m")
Exposicio ocupacional 50
Exposicio da populacio em geral 10

Art. 13, MNa aplicagiic da Tabela VI devem ser considerados os seguintes aspectos:

[. Os valotes de densidade de poténeia da onda plana equivalente indicados representam valores
meédios calewlados sebre 20 (vinte) centimetros gquadrados de qualquer drea exposta e nom periodo
qualquer de ﬁﬂ.;'f'l'l:'s minutos (f € a freqiiéncia. em GHz).

O As médias espacials maximas dos valores de densidade de poténcia da onda plana equivalente,

calculadas scbre 1 (um) centimetro guadrado de ¢ualgquer drea exposta, nio deve ser maior do que 20
(vinte) vezes os valores indicados.
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Art. 14, Os limites constantes das Tabelas I a IV somente poderio ser excedidos se for
comprovado, através de avaliagbes detalhadas das taxas de absorgio especifica e das densidades de
corrente, ¢ue as Restricdes Basicas constantes das Tabelas V e VI ndo foram excedidas e gue,
adicionalmente, nfo cansem efeitos adversos indiretos.

Pardgrafo vnico. Consideram-se efeitos adversos indiretos os choques ou queimaduras em pontos
de contato produzidos pelo contato com objetos sujeitos a CEMEF.

_ TITULOIII
DA VERIFICACAO DO ATENDIMENTO AOS LIMITES

Capitule I
Dos Procedimentos de Avaliacio de Estacoes Transmissoras

Art. 15, A avaliacio de estacdes transmissoras de radiocomunicacio, para comprovacio do
estabelecido neste regulamento, deve ser efetmada pela verificacfio do atendimento aos limites de
exposigio aplicavels, estabelecidos no Capitulo I do Titule I, wtilizando os métedos e procedimentos
deseritos no Capitulo IT deste Titelo, para estacdes terminais pertateis e os deseritos nos Capimles I, TV
eV, também deste Titulo, para as demais.

Art. 16, A avaliacio da exposicio, com vistas a demonstrar o atendimento aos limites
estabelecidos no Titulo I deste regulamento, pede ser efefuada por meio de analises tedricas, baseadas
nas caracteristicas da estacio transmissora de radiocomunicacio analisada, ou por meio de medigdes
diretas dos CEMREF. com a estagiio em funcionamento.

Art. 17 A avaliagio das estagbes transmissoras de radiccomunicacio deve ser efetvada por
profissional habilitade. o qual devera elaborar e assinar Relatorio de Conformidade para cada estagfo
analisada.

Pardgrafo dnico. A Anatel podera exigir que a avaliacio de estacfes seja efetuada por entidade de
terceira parte. As condigdes para a realizacdo da avaliagio bem como os casos em gue ela se aplica serdo
objeto de regulamentacio especifica.

Art. 18, O Relatorio de Conformidade deve ser mantido, na estacio, por sen responsavel, pama
apresentacio sempre que requisitado pela Anatel e conter, necessariamente:

[ A memornia de caleulo dos campos eletromagnéticos produzidos pelas estagdes, wtilizando-se

modelos de propagacio conhecidos ouw os métodos empregados e resultados das medigdes utilizadas,
quando necessarias. para demonstrar o atendimento aos limites de exposicdo estabelecidos.

O. Indicacdo clara e conclusiva de gue o funcionamento da estagio, nas condigbes de sua
avaliacfio, atende ao estabelecido neste regnlamento.

Art. 19, Em locais onde € permitido o acesso de pessoas, quando os valores de CEMET obtidos
por meio de calewlos tedricos forem igpais ow superiores a 2/3 (dois tergos) dos limites de exposicio
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estabelecidos para os campos eléfricos ou magnéticos, serd obrigatoria a realizacio de medigdes para
comprovagio do atendimento.

Art. 20. Em funcio das caracteristicas técnicas e finalidades precipuas do Servigo de Radicamador
e do Servigo Radio do Cidadio. nio € obrigatorio que suas estapdes sejam avaliadas por profissional
habilitado.

§ 17 Para atendimento ao estabelecido neste regulamento, as antenas das estagdes dos Servigos de
Fadicamader e do Servigo Radio do Cidadic deverfo atender as distincias minimas de locais de livre
acesso da populacio, caleuladas conforme a Tabela VIIL

§ 2* A instalagfic de antena a distincias menores do que as estabelecidas no paragrafo 1°, somente
serd admitida mediante a avaliacio da estagio por profissional habilitade e elaboracie do Relatorio de
Conformidade.

§ 3° Na sitmacio prevista no paragrafo 2%, o responsavel pela estagio deverd encaminhar, a
Anatel declaragio baseada no Felatério de Conformidade, de que o seu foncicnamento, nas condigdes de
sua avaliacio, nio submeterd a populaciio a CEMEF de valores superiores aos estabelecidos. No caso de
operadores menores de dezoito anos, cabera acs pais ou futores a responsabilidade pela declaracdo.

§ 4° A Anatel tomara providéncias para que sejam incluidas questdes relativas a exposicdo a
CEMFEF, nos testes de capacidade operacional e técmica de habilitacdo/promocio ac Servigo de
Fadicamador, em todas as classes.

Capitulo IT
Dos Procedimentos de Avaliacio de Estacdes Terminaiz Portateis

Art. 21. A avaliacio de estagdes terminais portateis devera ser efetuada pela verificacio do
atendimento aos limites da Taxa de Absorgio Especifica (SAR), estabelecidos na Tabela V.

Paragrafo dnico. A avaliacio devera ser efetuada em laboratério. envolvendo a medida direta da
SAR em vm manequim que simula a cabega ou o corpo humano e exibe as mesmas caracteristicas de
absorgiio do tecido humano.

Art. 22 Para certificacfio de equipamento terminal do Servigo Mdvel Especializado, do Servigo
Movel Celular e do Servigo Movel Pessoal, deverfo ser apresentados pele fornecedor, além dos
documentos obrigatorios ja exigidos. Relatorio de Testes e Lando Conclusivo referentes ao atendimento
aos limites da SAR estabelecidos na Tabela V.

§ 1°. Serdo aceitos Relatério de Testes e o Lando Conclusivo de laboratério de primeira, segunda
ou terceira partes capacitado para a realizacio dos testes.

§ 2° Até que venha a ser estabelecido um padrio em nivel internacional. sera admitide o uso de
procedimentos de testes elaborados por entidades especializadas em estudos sobre campos
eletromagnéticos, tais como o “Instifute of Electrical and Electronics Engineers — IEEE™ e o “European
Commitee for Electrotechnical Standardization — CENELEC™.

Art. 23, Devera ser informado, com destagque, no manmal de operacio ou na embalagem do

produto, pelos fornecedores de equipamento terminal de Servigo Movel Especializado, Servigo Maovel
Celular e Servigo Movel Pesscal, que o mesmo atende aos limites da Taxa de Absorcio Especifica
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referente 4 exposigio a campos elétricos. magnéticos e eletromagnéticos de radicfreqiiéncias adotados
pela Anatel

Capitulo ITT
Dos Caleulos Tedricos

Art. 24 No calcnlo tedrico dos CEMEF, devem ser ntilizados os valores maximos autorizados dos
parimetros de transmissio de cada estagSo analisada.

Art. 25 Nas regifes de campo proximo, poderfo ser utilizados medelos de propagacio
empregados para as regifes de campo distante para demonstragio do atendimento aos limites.

At 26. Nos casos em que seja necessaria a utilizacio de modelos de propagacio para a regifo de
campo proximo, estes devem ser especificos ao tipo de antena empregada e devem constar do Relatonio
de Conformidade da estagio.

Art. 27, Para efetto de avaliacdes tedricas de estagdes transmissoras de radiocemmunicacio
operando em radiofreqiiéncias acima de 1 MHz as Tabelas VII e VII apresentam expresses
simplificadas para o calculo das distincias minimas das antenas, a partir das quais pode-se admitir que os
limites de exposicio a CEMEF, para as faixas de radiofreqiiéncias indicadas, sdo atendidos.

Paragrafo tnico. Para radiofreqiiéncias inferiores a 1 MHz, devem ser empregados modelos
adequades para avaliacio deos campos elétricos e magnéticos, especialmente na regifio de campo proximo.

Art. 28 As expressbes contidas nas Tabelas VII e VIII foram derivadas do seguinte modelo de
propagacio, utilizado para a regifio de campo distante:

o erp1.64x2 56
dxmxr’

o

_eirpx2 56

3 -
d=mxp

onde:

S é a densidade de poténcia, em W/m’;

et.p. € a poténcia efetiva radiada, em watt;

eifp. éapoténcia equivalente isotropicamente radiada, em watt;

r & a distancia da antena, em metros;

2,56 & o valor do fator de reflexdo, que leva em conta a possibilidade de que campos refletidos
possam se adicionar em fase ao campo incidente direto.

Art. 29 As expressdes contidas nas Tabelas VII e VIII foram obtidas considerando que as
estagbes estejam operando com o ganho das antenas na reﬁcl de campo distante. conseqilentemente, as
distincias obtidas pela sna wtilizacio sfo conservadoras. Para calewles mais realistas na regiio de campo
proxime, devem ser uiilizados modelos especificos.
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Art. 30. Para fins de avaliacdo de estagBes transmissoras de radiocomumicacio, a viilizagdo das
expressoes das Tabelas VII e VIII para demonstracio do atendimento aos limites de exposicio a CEMPEF,
tanto ocupacional quante da populacdo em geral soments serd aceita nos casos em gue todos os locais,

passiveis de serem ocupados por pesseas, estejam a distincias maiores que as calculadas ou que o acesso
a05 Mesmos seja restrito.

Art. 31 Nos casos em que as distdncias as areas acessivels sejam até 10% (dez por cento)
superiores aos valores obtidos utilizando as expressdes das Tabelas VII e VIII, a densidade de poténcia
nesses locais deverd ser caleulada vitilizande-se as poténcias radiadas nas diregdes de interesse, observado
o disposto no artigo 19.

Tabela VI
Expressces para cilcele de distancias minimas a antenas de estagdes transmissoras
para atendimento acs mites de exposicio para a populacio em geral

Faixa de Radiofreqiiéncias Exposi¢io da Populaciic em Geral
1 MHz a 10 MHz r =010, feirpx f r=0129 fapx f
10 MHz 2 400 MHz r=0319,eirp r=0.409,ferp
400 MHz a 2000 MHz r=638,[eirp = f r=816,[erp+ f
2000 MHz a 300000 MHz r=0143./enrp r=0.184,ferp

r & distancia minima da antena, em metros;

[é a freqiiéncia, em MHz;

e.r.p. & a poténcia efetiva radiada na diregio de maior ganho da antena. em waitt;

eirp. é apoténcia equivalente isotropicamente radiada na diregdo de maior ganho da antena.
em watt.

Tabela VIII
Expressdes para cdlcelo de distancias minimas a antenas de estacdes transmissoras
para atendimento aos lmites de exposicio ocupacional.

Faixa de Radiofreqiiéncias Exposicic Ocupacional
1 MHz a 10 MHz r=00144x f x . [eirp r=0,0184x f x ferp
10 MHz a 400 MHz r=0143eirp r=0184[erp
400 MHz a 2000 MHz r=292/eirp = f r=374ap=f
2000 MHz a 300000 MHz r =0.0638.[eirp r=0.0819.ferp
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r é distincia minima da anfena, em metros;

[é a freqiiéncia, em MHz;

e.f.p. & a poténcia efetiva radiada na diregio de mator ganho da antena, em watt;

elrp. é a poténcia equivalente isotropicamente radiada na direcio de maior ganho da antena,
em watt.

Capitale IV
Daos Métodos de Medicio

Art. 32, Na demonstracio do atendimento acs limites de exposicio por meio de medigdes, devem
ser wtilizados os valores maximos autorizados dos pardmetros de transnussdo de cada estagio analisada.

Art. 33. Todas as medicies devem ser efetnadas com equipamentos devidamente calibrados,
dentro das especificagfes do fabricante e devem abranger toda a faixa de radiofreqiiéncias de interesse. A

descricio dos equipamentos de medicio. incluindo marca, modelo e mimero de série deve constar do
Eelatorio de Conformidade.

Paragrafo onice. Ao Belatorio de Conformidade deve estar anexada copia de cerfificado de
calibragio, emitido pelo Inmetro, laboratorio credenciado ouw por instituigic técnica devidamente
capacitada, que comprove gue a calibragio do instrumento se encontrava dentro de sva validade, na data
das medicdes;

Art. 34, Na demonstracio do atendimento aos limites de exposicdo por meio de medicdes, devem
ser consideradas as incertezas e erros especificados pelos fabricantes dos instrumentos utilizados.

Art. 35 As medigdes dos CEMEF devem ser efetnadas na avséncia de pessoas potencialmente
expostas. Para avaliagio das correntes induzidas no corpo, 0os casos el Ue Sjam NeCcessarias, as
medicdes devem ser efetnadas diretamente nos individuos expostos.

Art. 36. As medigdes devem ser realizadas de forma a produzir resultados que se aproximem o
maximo possivel da densidade de poténcia meédia nas dimensdes do corpo dos individuos expostos. Isto
deve ser feito por meio da medicio dos campos ao longe de uma linha representativa da postura do
mdividue. Para uma pessca em pe, esta € uma linha verfical do pé até a altura da cabeca. Para outras
posturas, € uma linha curva seguindo a curvatora geral do eixo do corpo.

Art. 37. O método descrito no arfigo 36 fornece resultados suficientes para determunacio do valor
médio do campo. para fins de comprovagio do atendimento acs limites de exposigdo. Outros métodes de
medidas, tais como os descritos a seguir, pederfio ser utilizados, desde que devidamente documentados.

[ Metodo de vartedura planar: consiste na realizacio de medipBes em pontos defimidos sobre
planos transversais a posicio do corpo na condigiio que estaria quando exposto a CEMEF.

II. Método da vamredura volumétrica: consiste na realizacio de medidas vniformes através de nm
volume no espaco que estaria ocepade pelo individuo, quando exposto a CEMEF.

Art. 38 Para determinacio da média espacial, podem ser utilizados métodos manuais, por meio do
calculo da média de valores discretos, medidos em pontos distantes de no maxime 20 (vinte) centimetros
entre si ou pela wtilizacio de medidores especiais que realizam vma série continpa de medidas e
fornecem. como resultado, o valor da media das medidas.
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Art. 39 Além da média espacial, os valores de CEMEF medidos, quando vtilizados para avaliagio
do atendimento acs limites de expesicdo. tanto ocupacional quante da populacio em geral para
radiofreqiiéncias até 10 GHz, devem ser a média temporal em qualgquer intervalo de 6 (seis) minutos.

Art. 40. Na avaliagio do atendimento aos valores de pico indicados no inciso VI do artigo 6%, deve
ser determinado o valor maxime do campo elétrico no local gque esta sende avaliade. O valor assim obtido
deve ser inferior aos limites estabelecidos na Figura 1. Este valor pode ser superior aos valores constantes
das Tabelas I e II desde que o valor medio da intensidade de campeo, em qualgquer periodo de 6 (seis)
minutos, seja mfenor.

Art. 41, Ao se realizar medicdes, deve-se observar, primeiramente, o nivel de pico do campo no
local sob analise. Quando o nivel de campo exceder 50% (cingiienta por cento) do limite de exposicio, a
demonstracdo do atendimento aos limites devera ser determinada com base na média de, pelo menos,
guatro meédias espaciais de varreduras verticals.

Art. 42, Se forem efetuadas medigdes de faixa estreita. as componentes das polarizacbes
ortogonais dos campos devem ser medidas separadamente, para determinacdo do campo total resultante.
Em virtnde das dimensdes fisicas das antenas normalmente wtilizadas e da necessidade de se medir
campos proximos ao solo, cuidados adicionais devem ser tomados ao se efetnar medidas de faixa estreita
do nivel médio do campo espacial

Art. 43, Em alguns casos, devido a reflexes e a distribuicio do campe proxime a antenas, as
exposigdes a CEMEF nio sfo umiformes ao longo do corpo do individuo exposto. O requisito de que os
campos sejam avaliades em termos da meédia espacial € wma fentativa para compensar esta ndo
vniformidade.

Art 44 Mesmo exposicdes nio uniformes podem ser avaliadas determinando-se a média espacial
das densidades de poténcia. Entretanto, casos de exposigio excessivamente nio vniforme podem ocorrer,
gquando apenas uma determinada parte localizada do corpo € exposta (exposicio parcial do corpo).

Art. 45 Na avaliacio da exposigio, nos casos em gue ela nio é uniforme. considera-se que os
limites da SAF. localizada ndo serfo excedidos se o valor de pico do campo eléirico. no local sob analize,
nio exceder a 25 (vinte e cinco) vezes os limites de exposigiio constantes das Tabelas I e I, que sdo
valores médios no espago e no tempo.

Art. 46. Na realizacio de medigdes, a interagio entre o3 CEMPEF incidentes e o corpo da pessoa
efetuando as medigdes deve ser levada em consideragio. Essa interacio € mais acenmada na faixa de
radiofreqiiéncias entre 30 MHz e 300 MHz, mas pode ocorrer em todo o espectro. Essas interagdes
campo-corpo podem levar a indicacdes errdneas do campo real e exposicio, que existiria sem o efeito
perturbante do corpo.

Art. 47, Durante as medigdes para demonstrar o atendimento aos limites de exposigio, areas
altamente localizadas, com campos relativamente intensos, podem ser encontradas. Estas areas sdo
conhecidas comeo “pontos gquentes” e sdo normalmente encontradas nas imediacdes de objetos condutores,
pelo efeito de re-radiagio, ou em areas distantes de objetos condwutores, mas nas quais existe nma
concentragdo de campos cansada por reflexdes oun feixes estreitos produzidos por antenas diretivas de alto
ganho. Os “pontos quentes” normalmente levam a simacdes de exposigio nfo uvniforme. tratadas nos
artigos 43, 44 e 43,
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Art. 48 Para radiofregiiéncias abaixe de 110 MHz guando forem necessarias medigdes de
correntes induzidas para demonsiracio do atendimento aos limites estabelecidos, estas devem ser
efetuadas no pé ou no quadnl do individuo exposto, sem que este togque objetos proximos.

Art. 49 Na realizacio de medicbes para demonstracio de atendimento acs limites de exposicdo
devem ser utilizadas, preferencialmente. sondas de faixa larga. cuja resposta seja independente de sua
orientagio em CEMEF (sondas isctropicas), porém, quando uwsados apropriadamente, instrumentos de
faixa estreita, vtilizando antenas receptoras ndo isotropicas, podem produzir resultados aceitaveis.

Art. 30. A sonda a ser wtilizada em wma deternunada medicio deve abranger toda a faixa de
radiofreqiiéncias que englobe as radiofreqiiéncias das fontes emissoras relevantes. A resposta da sonda
pode ser plana para toda a faixa de radiofreqiiéncias especificada ou podem ser wiilizadas sondas cuja
resposta se ajuste 4 curva dos limites de exposigio dentro da faixa de radiofreqiiéncias especificada. Estas
ultimas apresentam wma saida que é diretamente proporcional a porcentagem do limite de exposicio e sdo
muito fteis na avaliacio de locais onde existam campos de diversas radiofreqiiéncias.

Art. 51 Atencio especial deve ser dada a resposta do sensor da sonda a campos modulados on
com multiplas radiofreqiiéncias. Idealmente, o detector wtilizado deve ser do tipe “BEMS verdadeire™ o
gqual fornece uma indicagdo preciza do nivel do campo composto, independente do gran de modulagio e
dos varies campos que estio sendo medidos.

Art. 52, Na realizacio de medicies, devem ser observadas as incertezas especificadas pelo
fabricante para a resposta da sonda, devidas a anisotropia. sensibilidade 3 freqiiéncia, sensibilidade &
temperatura e erros absolutes na calibragio. A magmnitmde efetiva, on valer EMS, dessas incertezas deve
ser considerada nos resultados finais das medicdes.

Art. 53, Normalmente, o elemento interno de uma sonda para medicdo de CEMET ¢ sensivel aos
campos elétrico e magnético. Os sensores das sondas fazem uso de diodos ov termopares para detectar
CEMEF e usualmente sio parte de um conjunto incluindo vma antena dipolo (para campos elétricos) oo

um lago (para campos magnéticos).

Art. 54 Na realizacio de medigdes. deve ser obedecida distincia minima entre a fonte de CEMEBF
a ser medida e a superficie mais proxmma de wm elemento interno da sonda, gue evite a interacio ou o
acoplamento entre os equipamentos medidor e emissor.

Paragrafo dnico. Para fontes re-radiantes e outros objetos. também deve ser obedecida a distincia
minima mencionada no caput.

Capitulo V
Avaliacio de Locais Mult-usuarios

Art. 55. Nos locals em que estejam instaladas ou que venham a ser instaladas mais de nma estagio
transmissora de radiocomunicacio operando em radiofreqiiéneias distintas - locais mmlti-vsuarios - cada
uvm dos vsparios € responsdvel pela comprovagio de que sua estagio atende ao estabelecido neste
regulamento. Entfretanto, todos os wsuwarios devem colaborar ma avaliagdo do local come um todo. A
responsabilidade de cada uwm dos uswparios, ne case de ndo atendimento, serd proporcionmal a sua
contribuigio na compeosicdo dos campos nos locals em que os limites foram excedidos.
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§ 1° Os gesponsaveis pelas estagdes transmussoras de radiocomumicacio instaladas em locais
multi-usnarios devem cooperar na avaliagio do local como um todo, fornecendo aocs demais as
informagdes técnicas e analises relevantes, bem como os resultados de avaliagdes ja efetnadas.

§ 2°. Nio havendo acordo entre as partes envolvidas na avaliagio de locais nmlti-usuarios, a
Anatel, por solicitacdo de vma das partes, coordenara o processo de avaliagdo e arbitrara a participagio de
cada parte na solugio de casos de ndo atendimento aos limites de exposicio estabelecidos.

Art. 56. Para avaliagfio dos efeitos cawsados por densidade de corrente induzida e estimuwlagio
elétrica, os niveis de campo em locais multi-usuarios devem obedecer as seguintes relagdes:

Lin's 10Kz
E, E,
f=] Fx L iDLk a
e

(30 H 10kdH H
—+ Y el
_,'-]H.' H]’_I i _,"‘:-'55'.!'1‘# b

onde:

E; é o valor da intensidade de campo elétrico na freqiiéncia 1.

Ep; é o limite de campo elétrico, de acordo com as Tabelas T e IL

H; e o valor da intensidade de campo magnetico na freqiiéncia j.

Hij € o limite de campo magnético, de acordo com as Tabelas [ e IL

“a” dever ser igual a 610 V/m para exposi¢io ocupacional e a 87 V/m para exposicio do publico
em geral

“b ™ deve ser ignal a 24, 4 A/m (30,7 uT) para a exposigio ocupacional e 3 A/m (6,25 UT) para a
exposigio do piblico em geral.

Art. 57. Para avaliagio dos efeitos térmicos relevantes, acima de 100 kHz, a determunacio do
atendimento aos limites de exposicdo pode ser efefuada por meio da wilizacio das seguintes expressdes:

=100kt © FP YT id )

IndH= |"_;'.*|"r VY 3006 H
I-]{l}.h‘f.:k d A T LikiH

onde:

E; é o valor da intensidade de campo elétrico na freqiiéncia 1.

Ep; é o limite de campo elétrico, de acordo com as Tabelas L e IL

H; € o valor da mntensidade de campo magnetico na freqiiéncia J.
Hij € o limite de campo magnético, de acordo com as Tabelas [ e IT
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“e7 deve ser ignal a 610/f Vim (f em MHz) para exposi¢io ocupacional e ET{i‘I"l Vim para
exposicdo do piblico em geral.
“d” deve ser igual a 1.6/f A'/m (f em MHz) para exposiciio ocupacional e 0.73/f A'm para
exposicdo do pablico em geral.

Agt. 58 Em locais multi-nsnarios, quando for necessiria a avaliacio das correntes induzidas nos
membros e correntes de contato, respectivamente, a determinacio do atendimento aocs limites de
exposicio pode ser efetuada por meio da uhilizacdo das seguintes expressdes:

o 2

Jln:zuln.-in" 1,
LY IJ’..t .

k=10 MiHe

=1

110 Mtz I

A=l M I(f‘ M
onde:

L é a componente de corrente no membro na freqiiéncia k

I; x é o limite para a corrente em gqualquer membro, de acerdo com a Tabela IV.

I; é a componente de corrente de contato na freqiiéncia n.

Icn € o lumite para corrente de contato na freqiiéneia n, de acordo com a Tabela IIT

Agt. 39 Na avaliaciie pratica dos locais multi-usudrios, primeiramente devem ser efetuadas
medigdes utilizando sondas de faixa larga, que englobem as radiofreqiiéncias das fontes emissoras
relevantes, com todas as estacdes existentes no local em operagio com sua poténcia maxima autorizada,
para determinar a existéncia de areas onde os limites de expeosicdo sejam excedidos.

Art. 60. A determinacic das confribuigdes individuais ao campo total, na avaliagdo pratica, pode
ser efefuada por meio de medi¢des utilizando sondas de faixa larga que englobe as radiofreqiiéncias das
fontes emisscras relevantes, com cada estagfio operande individualmente, ou utilizande-se instrumentos
de medida de faixa estreita.

TITULOIV
DOS PRAZOS E SANCOES

Capitulo I
Dos Prazos

Art. 61. Os responsaveis pela operacio de estagdes transmissoras de radiocomunicacio que
estejam licenciadas na data de publicacdo deste regnlamento terdio vm prazo de 2 (dois) anos, contados a
partir da data de publicacio, para efetuar a avaliacio de suas estagdes, no sentido de werificar o
atendimento ao disposto neste regulamento e providenciar a elaboracio do Felatério de Conformidade.

§ 1 Ao final do primeiro ano do prazo citado no caput, contado a partir da data de publicagio

deste regulamento, pelo menos 30 % (cingilenta por cento) das estacdes transmissoras deverdo estar
avaliadas.
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§ 2% Mesmo antes de decorrido o prazo estabelecido no caput deste artigo, as situagdes a seguir
acarretario na necessidade de verificacfio do atendimento ao estabelecidoe neste regulamento:

I Renovagdo ou prorrogacio do prazo de validade da Licenca para Funcienamento de Estagdo;
II. Alteraciic nas caracteristicas técnicas da estagio que implique emissdo de nova licenca;

I Inclusdo de nova estagio em locais multi-usnarios;

IV. Determinacio da Anatel

§ 3% Nas sitmagdes previstas nos incisos de I a III do paragrafo 22, a comprovacio de atendimento
sera wn dos requisitos para emissdo da licenca para funcionamento de estagio. No caso previsto no inciso
IV, a Anatel estipulara prazo para a apresentacio do Relatorio de Conformidade.

Art. 62, Caso, como resultado da avaliagio, se verifique o atendimento ao disposto neste
regulamento, o responsavel pela estagio deverd encaminhar, & Anatel, declaragiio baseada no Relatorio de
Conformidade elaborado por profissional habilitado, de que o funcionamento da estacio, no local e nas
condicdes indicadas, nio submetera trabalhadores e populacio em geral a CEMEF de valores superiores
aos limites estabelecidos.

Art. 63. Nio se verificande o atendimento ac disposte neste regulamento, o responsavel pela
estacdo devera adotar, imediatamente, medidas provisdrias para assegurar que a populacio ndo seja
submetida a CEMREF de valcres superiores aos estabelecidos e submeter, 4 consideragio da Anatel,
proposta de plano de trabalho e croncgrama das agfes corretivas que serfio adotadas.

Art. 64 Para obter o licenciamento de novas estagdes, os responsaveis por sua operacdo deverdo
fornecer, alem dos demais documentos exigidos, declaracio baseada no Eelaténo de Conformidade
resultamte da avaliagdo das caracteristicas da estaco por profissional habilitade. de que o sen
funcionamento, no local e nas condigdes indicadas, ndo submetera trabalhadores e populagdo em geral a
CEMPEF de walores superiores aos limites estabelecidos neste regulamento.

Paragrafo tnico. No case de inclusio de nova estagio em locais multi-usudrios ja avaliados e em
conformidade com o estabelecido neste regulamento, o interessado na inclusio, além de providenciar o
BRelatdrio de Conformidade de sua estagdo, ficara responsavel pela demonstragio de que, com a inclusio
pretendida, os limites de exposigio ocupacional e da populagic em geral a CEMET nio serfio excedidos.

Capirulo IT
Das Sancies Administrativas

Art. 85, A mobservincia do atendimento ao estabelecido neste regulamento, a qualgquer titulo,
sujeitard o3 infratores, nos termos do artigo 173 da Lei 9,472, de julhe de 1997, as penalidades definidas

em regnlamentacio especifica.

§ 1% Os critérios e procedimentos a serem adotados na definicio da sangdo administrativa a ser
aplicada devem ser agueles estabelecidos na regolamentaciio mencionada no caput.

§ 22 A nio apresentagdo, quando solicitado pela Anatel, ou apresentacio de Relatério de
Conformidade que contenha erros, omussdes ou incofrecdes que caracterizem ¢ ndo atendimento ao
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estabelecido neste gfegulamento sera considerada falta grave, passivel de sancio prevista na
regulamentacio mencionada no caput.

TITULOV
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 66. Estio isentas da necessidade da avaliacio por profissional habilitado, as estagbes
transmissoras de radiocomunicaciio enguadradas nos seguintes casos:

L Estagies com operacio itinerante. definidas pela Agéncia;
II. Estagdes de aeronaves e embarcacdes;
III. Estacdes de radiocomunicacdo isentas de licenca para seu funcionamento;

I'V_ Estagdes de enlaces ponto-a-ponto cuja radiofreqiéncia de operacdo seja superiora 2 GHze a
poténcia do transmissor seja inferior a 2 (dois) watts;

V. Estagdes terminais para as quais o licenciamento € efetuado observando procedimento proprio
estabelecido no Regolamento para Arrecadagiio de EReceitas do Fundo de Fiscalizacio das
Telecomunicagdes — FISTEL, aprovado pela Resolugio o 233, de 29 de marco de 2001, excetuando-se
os terminais pertateis enguadrados no Capdtulo IT. do Titulo 1T, deste regulamento.

5 1 A isencio de que trata o caput, nio exime as estagdes transmissoras de radiocomunicacdes do
atendimento aos limites de exposigio estabelecidos.

§ 2* A Anael podera determinar. a gualquer momento, gque quaisquer estagies. mesmo as
enguadradas nos incisos acima. sejam avaliadas para demonstragio do atendimento aos limites de
exposicio estabelecidos.

Art. 67, Quaisquer agdes corretivas necessarias para garantir o atendimento ao disposto neste
regulamento sio de responsabilidade exclusiva dos responsaveis pela operacio de estacdes transmissoras
de radiocomunicacio e fornecedores de estacdes terminais portiteis.

Art. 68 Uma wez comprovade o ndo atendimento ac disposto mneste regulamento,
independentemente das sancdes previstas no artigo 65, a Anatel estabelecera prazo para que o responsavel
pela estacio tome as providéncias corretivas necessirias.

Paragrafo anico. Enguanto as medidas corretivas nio forem implementadas e elaborado Relatorio
de Conformidade indicando o atendimento a este regulamento, a Anatel podera determinar gque o
responsavel pela estacdo adote, imediatamente. medidas provisorias ou a interrupgiio do seu
funcionamento. para garantir a seguranca de trabalhadores e populacio em geral.

Art. §9. A Anatel. por iniciativa propria ou por solicttagfio de partes mteressadas, podera realizar
medigdes para comprovacgio do atendimento aos limites de exposigio estabelecides, bem como mediar
entendimentos entre fesponsaveis por estacbes transmussoras e trabalhadores ou pepulaciio com relacio
ao disposto neste regulamento.

§ 12 As medigdes a serem realizadas por iniciativa da Anatel poderio ser efetuadas por ela propria
ou por entidade especializada contratada para este fim.
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§ 2% Na mediacio de entendimentos entre responsaveis por estagdes transmissoras e trabalhadores

ou populacdo com relagio ao disposto neste regulamento, a Anatel podera exigir a tealizagdo de avaliagio
por entidade de terceira parte.

Art. 70. A Anatel podera determinar a alteracio dos requisitos estabelecidos neste regulamento,
mesmo para estagdes transmissoras de radiocomunicacio cuja avaliagio ja tenha sido efetuada. de forma
a refletir os resultados de pesquisas futuras ou em andamento sobre efeitos da exposicio humana a
CEMEF. Em caso de alteracdo nos requisitos, a Anatel fixara prazo adequado para o engquadramento das
estacSes e as medidas provisorias a serem adotadas. caso necessirias.

Fontes:
http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?null&filtro=1&documentoPath=biblioteca
/resolucao/2002/anexo_res_303 2002.pdf

http://www.jusbrasil.com.br/diarios
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Resolucéo n° 323, de 7 de novembro de 2002, da ANATEL - com anexo.
Publicada no D. O. U. de 13 de novembro de 2002 — Paginas 70 e 71

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Conselho Diretor
RESOLUCAO N° 323, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2002

Aprova a Norma para Certificacéo de
Produtos para Telecomunicagdes.

O CONSELHO DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAGCOES - ANATEL, no uso das
atribuicdes que Ihe foram conferidas pelo art. 22 da Lei n°® 9.472, de 16 de julho de 1997, e art. 35 do
Regulamento da Agéncia Nacional de Telecomunicaces, aprovado pelo Decreto n° 2.338, de 7 de outubro
de 1997,

CONSIDERANDO os comentarios recebidos em decorréncia da Consulta Pablica n° 299, de 7 de junho de
2001, publicada no Diario Oficial da Unido de 8 de junho de 2001,

CONSIDERANDO que, de acordo com o que dispbe o art. 5° do Regulamento para Certificacdo e
Homologacdo de Produtos para Telecomunicacdes, aprovado pela Resolucdo Anatel n° 242, de 30 de
novembro de 2000, compete a Anatel editar regulamentos e normas para certificacao;

CONSIDERANDO deliberacéo tomada em sua Reunido n° 229, realizada em 23 de outubro de 2002,
resolve:

Art. 1° Aprovar a Norma para Certificacdo de Produtos para Telecomunicacdes.

Art. 2° Estabelecer que, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicacdo desta Resolucéo, os
Organismos de Certificacdo Designados deverdo ter seus programas de certificacdo adequados aos
procedimentos ora aprovados.

Art. 3° Esta Resolucéo entra em vigor na data de sua publicagéo.

LUIZ GUILHERME SCHYMURA DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho

ANEXO

NORMA PARA CERTIFICACAO DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES

1-OBJETIVO
Esta Norma estabelece as condicdes minimas necessérias a certificagdo de produtos para
telecomunicacdes das categorias I, Il e lll, de acordo com as disposi¢des estabelecidas no Regulamento

para Certificacdo e Homologagcdo de Produtos para TelecomunicagBes, assim como uniformiza os
procedimentos de certificacdo entre os Organismos de Certificacdo Designados - OCD, visando dotar os
sistemas de certificacdo conduzidos pelos OCD de uma base operacional harménica.

2 - CAMPO DE APLICACAO
Esta Norma aplica-se aos Organismos de Certificagdo designados pela Anatel para certificacdo de produtos
para telecomunicacg6es das categorias I, 1l e lll.

3 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para fins desta Norma séo considerados os seguintes documentos complementares:

3.1. Regulamento para Certificacdo e Homologacdo de Produtos para Telecomunicagbes, aprovado pela
Resolucao Anatel n° 242, de 30 de novembro de 2000.

3.2. Normalizacdo e Atividades Relacionadas - Vocabulario Geral, aprovado pela ABNT ISO/IEC Guia
2/1998.

57



3.3. Requisitos Gerais para Organismos que Operam Sistemas de Certificacdo de Produto, aprovado pela
ABNT ISO/IEC Guia 65/1997.

4 — DEFINICOES

Para fins desta Norma séo consideradas as seguintes defini¢cdes:

4.1. Avaliacdo do Sistema da Qualidade da Fabrica: atividade que tem como objetivo a verificacdo do
atendimento aos requisitos de capacitacao fabril, tecnoldgica e do sistema da qualidade.

4.2. Documento Normativo: termo genérico que engloba documentos tais como normas, procedimentos,
especificacbes técnicas, Praticas Telebras, normas editadas pelo Ministério das Comunicacdes e
regulamentos.

4.3. Fornecedor: pessoa juridica, publica ou privada, nacional ou estrangeira, que atende as disposicGes
dos 88 1° e 2° do art. 28 do Regulamento para Certificacio e Homologagcdo de Produtos para
Telecomunicagdes.

4.4, Licenga de Uso de Certificados e de Marcas de Conformidade: documento vinculado a um certificado
de conformidade e emitido de acordo com as regras de um sistema de certificacdo, pelo qual um organismo
de certificagdo outorga a uma pessoa ou a um organismo o direito de utilizar certificados ou marcas de
conformidade, em seus produtos, de acordo com as regras do programa de certificacao pertinente.

4.5. Marca de Conformidade: marca registrada, aposta ou emitida de acordo com as regras de um sistema
de certificacdo, indicando confianca de que o correspondente produto, estd em conformidade com uma
norma especifica ou outro documento normativo.

4.6. Memorando de Entendimento - MdE: acordo bilateral ou multilateral, firmado entre Organismos de
Certificacdo Designados e Laboratério de Ensaios, em areas de interesse comum, no campo das
telecomunicacdes.

4.7. Sistema de Certificacdo: sistema que possui regras proprias de procedimento e de gestao para realizar
a avaliagcdo da conformidade.

4.8. As demais definicbes estdo contidas no Regulamento para Certificacdo e Homologacédo de Produtos
para Telecomunicacdes, aprovado pela Resolug¢édo Anatel n° 242, de 30 de novembro de 2000.

5 - ATRIBUICOES

5.1. Para fins desta Norma séo consideradas as seguintes atribuicdes da Anatel:

| - regulamentar e gerir o processo de certificacdo e de homologacao de produtos para telecomunicacdes;

Il - designar Organismos de Certificacdo, no ambito de sua responsabilidade; e

Il zelar pelo cumprimento dos procedimentos regulamentares.

5.2. Para fins desta Norma, sdo consideradas atribuicdbes do Organismo de Certificacdo Designado a
implementacdo dos programas de certificacdo e a expedi¢cdo do certificado de conformidade, conforme
estabelecido no item 2.

6 - CONDICOES GERAIS

6.1. Os produtos para telecomunicagBes das categorias I, Il e Ill, utilizados ou comercializados no Pais,
devem ser submetidos ao estabelecido nesta Norma, conforme descrito no item 1, em complemento a
legislacdo em vigor.

6.2. A marca de conformidade deve indicar a existéncia de um nivel adequado de confianca de que
determinado produto estd em conformidade com os documentos normativos editados ou adotados pela
Anatel.

6.3. A utilizacdo da marca de conformidade do OCD né&o é de uso compulsorio nos produtos certificados ou
na documentacdo associada a estes produtos mas, apenas, nos certificados de conformidade, estando sua
aplicacéo nos produtos ou na documentacao a eles associada sujeita a licenca de uso emitida pelo OCD em
conformidade com seus procedimentos.

6.4. O certificado de conformidade dos produtos para telecomunicacdes das categorias I, 1l e lll, deve
conter, no minimo, os seguintes dados:

| - razdo social, nome fantasia, quando aplicavel, marca de conformidade e endereco completo do OCD;

Il - raz&o social, nome fantasia, quando aplicavel, e endere¢co completo do fabricante e do interessado;

Il - identificacdo e endereco da unidade fabril;

IV - identificacdo do produto certificado contendo nome, nimero do lote, nimero de série, tipo ou modelo e
versdo de software, quando aplicavel;

V - nimero do certificado, data de emisséo e validade;

VI - assinatura e titulo do representante autorizado do OCD;

VII - referéncia ao documento normativo aplicado, titulo, nimero e ano de emissao;

VIII - laboratério(s) de ensaios e o(s) numero(s) do(s) relatério(s) de ensaios;

IX - caracteristicas técnicas bésicas; e
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X - indicagdo expressa de que os produtos classificados nas categorias | e Il, objeto do certificado de
conformidade, estdo sujeitos a comprovacdo periddica de que mantém as caracteristicas originalmente
certificadas e que devera obter a homologacao da Anatel, para fins de comercializa¢éo e uso, nos termos da
regulamentacéo.

6.5. Caso haja alteracdo nos requisitos técnicos aplicaveis a produtos que tenham sido certificados ou nos
procedimentos estabelecidos nesta Norma, a Anatel estabelecerd prazo para adequacdo as novas
exigéncias.

6.6. O certificado de conformidade, cujo direito de uso € intransferivel, € de propriedade do fabricante ou do
fornecedor do produto, observado o previsto no art. 69, do Regulamento para Certificacdo e Homologacéo
de Produtos para Telecomunicagdes.

6.6.1. Alicenca de uso do certificado de conformidade fornecida pelo OCD e a consequente identificacdo do
produto ndo transferem, em nenhum caso, a responsabilidade do fabricante ou do fornecedor para o OCD.
6.7. O OCD deve divulgar e manter disponivel aos interessados a relacdo dos certificados emitidos,
suspensos e cancelados, indicando os respectivos produtos, seus fornecedores e quaisquer outras
informacdes julgadas pertinentes.

6.8. O OCD devera tomar as providéncias cabiveis, quando formalmente comunicado por meio de
reclamacgédo ou denincia do uso abusivo da marca ou do certificado de conformidade. S&o considerados
usos abusivos, 0s seguintes procedimentos:

| -uso do certificado antes de sua expedicao;

Il -comercializacao do produto durante periodo de suspenséo da certificacéo; e

[l -divulgacdo promocional indevida, em desacordo com o prescrito no subitem 6.9 desta Norma.

6.9. Toda publicidade que implique reconhecimento oficial de assuntos relacionados com a licen¢a de uso
do certificado ou da marca de conformidade devera ter a anuéncia prévia do OCD.

6.9.1. Na divulgacdo de informagdes sobre o produto, eventuais referéncias sobre caracteristicas ndo
incluidas nos documentos normativos aplicaveis ao produto ndo podem ser associadas ao certificado de
conformidade ou levar o usudrio a interpretar que tais caracteristicas estejam garantidas pelo mesmao.

6.9.2. Ndo pode haver publicidade envolvendo o certificado de conformidade que seja depreciativa, abusiva,
falsa ou extensiva a outros modelos do produto, que ndo aquele objeto da certificacao vinculada.

6.10. As regras de identificacdo da homologacéo, no ambito da Anatel, de produtos para telecomunicacdes
das categorias I, Il e lll, estdo estabelecidas no Regulamento para Certificacdo e Homologacao de Produtos
para Telecomunicagdes, 88 1°, 2° e 3° do art. 39 e art. 40.

PROCEDIMENTOS GERAIS

7.1.Processo de Certificacdo

7.1.1. O OCD deve conduzir o processo de certificacdo, conforme as condi¢des dispostas no Regulamento
para Certificagdo e Homologacédo de Produtos para Telecomunicag®es.

7.1.2. Os procedimentos desenvolvidos pelo OCD devem constar de programa ou esquema de certificacao,
baseados nos requisitos estabelecidos no Regulamento para Certificagdo e Homologacéo de Produtos para
Telecomunicacgfes, art. 18, e devem contemplar para fins de registro, no minimo, as seguintes etapas e
tépicos:

| -modelo de solicitagé@o do interessado na certificacdo de produto;

Il -modelo de proposta de contrato do OCD para a certificagdo de produto;

Il -procedimento de andlise da documentacéo apresentada pelo fabricante ou fornecedor;

IV -procedimento de avaliacdo técnica da fabrica, quando aplicavel;

V -procedimento de avaliacéo dos resultados dos ensaios de acordo com os requisitos aplicaveis; e

VI -modelo de contrato de manutencdo da certificagdo, a ser realizada periodicamente, por meio de
avaliacao técnica da fabrica ou do produto, conforme aplicavel em cada caso.

7.2.Realizacéo dos Ensaios

7.2.1. Os ensaios devem ser realizados, preferencialmente, em laboratérios de terceira parte conforme
estabelecido no anexo V e no anexo VI, alinea G, do Regulamento para Certificagcdo e Homologacéo de
Produtos para Telecomunicacdes, escolhidos de comum acordo entre as partes envolvidas.

7.2.1.1. Caso nao seja possivel atender ao disposto no subitem 7.2.1, o OCD deve seguir o disposto no
anexo VI, alineas | e K, do Regulamento para Certificagdo e Homologacdo de Produtos para
Telecomunicacgdes.

7.2.1.1.1. As justificativas devem ser devidamente consubstanciadas e registradas pelo OCD para fins de
auditoria.

7.2.1.2. Nos casos de produtos de grande porte e complexidade de instalacéo, ou de baixa escala de
producé@o, o OCD poderd, mediante prévia autorizacdo da Anatel, com base no art. 27 do Regulamento para
Certificacdo e Homologacdo de Produtos para Telecomunicacdes, aceitar os ensaios realizados no
laboratdrio do proprio fabricante, desde que, na avaliagéo feita pelo OCD, o laboratério atenda, pelo menos,
as seguintes condi¢des:
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| -utilize instrumental de testes e medi¢cdes, bem como artefatos adequados e calibrados, comprovados por
certificados de calibragdo emitidos pelo Inmetro, por laboratdrio credenciado ou por instituicdo técnica
devidamente capacitada;

Il -possua procedimentos controlados e sistematizados para a realizacdo dos ensaios laboratoriais, cujos
registros devem ficar sob guarda do responsavel pelo laboratério da institui¢cao;

lIl -disponha de pessoal apto a realizar os ensaios, cuja comprovacao se fara por meio de curriculos
devidamente instruidos com documentos de habilitagdo profissional e outras evidéncias que possam
confirmar a capacitagao.

7.2.2. O fabricante ou o fornecedor enviard ao laboratério as amostras do produto, devidamente
identificadas, ou procedera conforme previsto nos instrumentos contratuais acertados entre as partes
envolvidas.

7.2.3. ApGs a realizagdo dos ensaios, o0 OCD devera receber do laboratorio um relatério contendo os
resultados dos ensaios sem parecer conclusivo ou qualquer julgamento que possa influenciar a analise dos
resultados, cuja responsabilidade é do organismo certificador.

7.2.3.1. Nos casos em que os ensaios tenham sido realizados por laboratério sediado no exterior, que
atenda as condi¢cBes do anexo VI do Regulamento para Certificacdo e Homologacdo de Produtos para
Telecomunicac0es, o relatorio podera ser apresentado ao OCD pelo proprio interessado.

7.2.3.2. Os resultados dos ensaios somente serdo considerados validos, para efeito de certificacdo, até dois
anos apos a data de sua realizacao.

7.2.4. Os resultados dos ensaios ndo poderdo ser divulgados, devendo ser mantidos em carater
confidencial, sob a responsabilidade do OCD.

7.3. Documentacéao

7.3.1. O OCD, de acordo com contrato estabelecido entre as partes, deve orientar o fabricante ou o
fornecedor quanto a documentacdo necessaria a formalizacdo do processo de certificacdo referente ao
produto de seu interesse, incluindo os requisitos técnicos dispostos nesta Norma.

7.3.2. A documentacdo apresentada pelo fabricante ou fornecedor deve referir-se ao produto, na versao e
configuracdo de projeto que serd submetido a certificacao.

7.4. Avaliacdo do Sistema da Qualidade da Fabrica

7.4.1. A avaliacdo do sistema da qualidade da fabrica, quando aplicavel, deve atender, no minimo, aos itens
descritos a seguir:

| -identificac&o e rastreabilidade do produto;

Il -controle do processo de producéao;

Il -inspecéo e ensaio;

IV -controle de equipamentos de inspecdo, medi¢ado e ensaios;

V -situacao de inspecao e ensaio;

VI -controle de produtos ndo-conformes;

VII -manuseio, armazenamento, embalagem e expedicéo; e

VIII -controle de registros da qualidade.

7.4.2. Caso o fabricante possua certificado valido de seu sistema da qualidade, emitido por organismo de
certificac8o de sistema da qualidade credenciado pelo Inmetro ou, no caso de fabricante estrangeiro, por
organismo credenciador oficial do pais exportador, que contemple os tépicos relacionados no subitem 7.4.1,
esse certificado podera ser aceito pelo OCD que decidird pela necessidade, ou ndo, de proceder auditoria
nas instalacdes fabris sob avaliagéo.

7.4.2.1. O OCD podera requisitar do interessado outras informacdes sobre o sistema da qualidade do
fabricante que julgar relevantes para o processo de certificacdo, incluindo relatérios que contemplem
indicadores e itens de controle do processo fabril.

7.5. Apreciacao dos Resultados da Avaliacéo pelo OCD

7.5.1. O OCD deve apresentar a um comité técnico, equipe de profissionais ou profissional com capacidade
técnica compativel com o0 objeto da certificacdo, os relatérios de ensaios e o relatério de avaliacdo do
sistema da qualidade da fabrica, quando aplicavel.

7.5.1.1. A designagdo de comités técnicos, equipes de profissionais ou de profissional responsavel pela
avaliacdo da conformidade é da responsabilidade do OCD que devera ser capaz de demonstrar, além da
capacitagdo técnica especifica desses profissionais, sua independéncia em relacéo as decisdes relativas ao
julgamento final da certificacdo e da manutencéo da certificacéo.

7.5.2. E de competéncia exclusiva do OCD a deliberacdo quanto & aprovacdo ou néo do processo para fins
de expedicao do certificado de conformidade do produto.

7.5.3. O OCD encaminhard ao fabricante ou ao fornecedor correspondéncia formal comunicando o
resultado da avaliacdo da conformidade do produto.

7.5.3.1. Nao tendo sido demonstrada a conformidade do produto, 0 OCD deve seguir o disposto no item 2
da alinea E do Anexo VI do Regulamento para Certificacdo e Homologacdo de Produtos para
Telecomunicacdes.

7.6. Manutencao da Certificagao
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7.6.1. O OCD deve promover avaliagbes de manutencdo da certificacdo, de acordo com o disposto nesta
Norma para os produtos classificados nas categorias | e Il.

7.6.2. Nas avaliagcdes de manutencéo da certificacdo deverdo ser previstos ensaios em laboratérios, assim
como avaliagdes do sistema da qualidade da fabrica, quando necessario.

7.6.3. Os ensaios em laboratério, destinados a manutencao da certificacao, quando aplicaveis, sdo aqueles
definidos na regulamentacdo e devem demonstrar conformidade com 0s requisitos técnicos minimos
aplicaveis a cada produto ou familia de produtos.

7.6.4. Na escolha dos laboratérios, o OCD deve utilizar os mesmos critérios descritos nos subitens 7.2.1 e
7.2.1.1, ressalvado o disposto no subitem 7.2.1.2 desta Norma.

7.6.5. Para nova avaliacdo do sistema da qualidade da fabrica, quando aplicavel, os itens a serem
considerados, para efeito de manutencéo da certificacdo de produtos da categoria |, sdo os descritos no
subitem 7.4.1 desta Norma.

7.6.5.1. Caso o fabricante mantenha certificac@o de sistema da qualidade, de acordo com o estabelecido no
subitem 7.4.2, 0 OCD podera considera-la na avaliagéo periddica.

7.6.6. O OCD, mediante avaliacdo prévia e sob sua exclusiva responsabilidade, podera decidir pela
manutencao da certificacdo sem a necessidade de submeter o produto a novos ensaios em laboratorios.
7.6.6.1. A ocorréncia expressa no subitem 7.6.6 devera ser considerada como condicdo de excegdo e
deverd estar devidamente fundamentada e registrada, podendo ser exigivel sua aprovacgao pela Anatel.

7.7. Método de Indicacdo da Conformidade

7.7.1. O OCD deve adotar métodos de indicacdo da conformidade destacando-se:

| -marca de conformidade: a ser aposta no certificado de conformidade, indica que a conformidade do
produto com o documento normativo esta sob a supervisdo de sistema de certificacdo conduzido por um
OCD; e

Il -certificado de conformidade: onde a marca de conformidade deve ser aposta, atesta, junto a Anatel, que
o produto esta em conformidade com a regulamentacgédo vigente, conforme indicado no proprio certificado.
7.7.2. A licenca para uso do certificado, a ser fornecida pelo OCD, n&o substitui outras exigéncias previstas
na legislacéo brasileira.

7.8. Acordos de Reconhecimento Mdtuo — ARM

7.8.1. O OCD deve observar o conteido e as condi¢cdes dos Acordos de Reconhecimento Mutuo
estabelecidos no &mbito da Anatel.

7.8.2. O OCD pode estabelecer Memorandos de Entendimento com organismos de certificacdo e
laboratérios no exterior, desde que devidamente aprovados pela Anatel.

7.8.3. Para efeito da elaboracdo de um MdE o OCD deve, no minimo, proceder a avaliacdo da capacitacédo
técnica do laboratério ou do organismo de certificacdo estrangeiro, considerando os termos estabelecidos
no capitulo Il do titulo Il do Regulamento para Certificacdo e Homologacdo de Produtos para
Telecomunicacgdes.

7.8.4. O OCD poderé aceitar os relatérios de ensaios emitidos por laboratérios estrangeiros, nos termos que
compBem os ARM, e desde que:

| -a avaliacdo da capacitacdo técnica do laboratério tenha sido positiva;

Il -atendam aos documentos normativos aplicaveis; e

lll -0s ensaios tenham sido realizados, no maximo, dois anos antes da data de sua utilizacdo para o fim
especifico da certificacéo.

7.9. Documentos Normativos Aplicaveis

7.9.1. Quando inexistir regulamentacdo emitida pela Anatel para produtos passiveis de certificacdo
compulsoéria, serdo adotadas, nos itens aplicaveis, as normas editadas pelo Ministério das Comunicacdes,
as Praticas Telebras, bem como as normas por elas referenciadas, ou normas internacionais no que for
pertinente a avaliacdo da conformidade de produtos para telecomunicagdes das categorias I, 1l e lIl.

7.9.2. O dispositivo expresso no subitem 7.9.1 vincula-se aos dispositivos dos artigos 7°, 8° e 9° do
Regulamento para Certificacdo e Homologagéo de Produtos para Telecomunicacdes.

8 - PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES

8.1. Considera¢des Gerais

8.1.1. Estdo sujeitos a certificacdo compulsoria, os produtos classificados nas categorias |, 1l e lll, conforme
descrito no Regulamento para Certificacdo e Homologacéo de Produtos para Telecomunicages.

8.1.2. Os produtos classificados nas categorias I, Il e lll estdo segmentados por familia, na Lista de
Referéncia de Produtos para Telecomunicac¢des por Categoria, disponivel na pagina da Anatel na Internet,
gue sera atualizada sempre que a regulamentacao assim o exigir ou que novas tecnologias a justifiquem, a
critério da Anatel.
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8.1.3. A norma especifica ou os requisitos técnicos e procedimentos de ensaios aplicaveis a certificacéo
dispordo sobre os procedimentos para constituicdo de familias de modelos de produto, que deverdo ser
observados no processo de certificagéo pelos OCD.

8.1.4. No caso de indicios ou evidéncias de nao-conformidade de um produto certificado, podera o OCD
tomar diligéncias junto ao fabricante ou fornecedor do produto de forma a garantir a integridade da
certificacdo deferida.

8.1.5. Os requisitos técnicos obrigatorios serdo dispostos em regulamentagdo complementar, que serao
gradativamente substituidos por novos requisitos, a medida que a regulamentacdo a ser editada pela
Agéncia assim o exija.

8.1.6. A Anatel, a seu critério, examinara a viabilidade e a oportunidade da avaliagdo da conformidade para
fins de homologacéo de produtos descontinuados ou em processo de descontinuagdo, cuja declaragéo do
fabricante contemple programacdo de descontinuacdo da producdo e do fornecimento de unidades
remanescentes.

8.1.6.1 O prazo da homologacdo a ser expedida, devera ser compativel com as condi¢cbes de
programacéao previstas em 8.1.6, desde que ndo exceda um periodo de 12 (doze) meses.

8.2.Verséo e Configuracdo do Produto

8.2.1. Sempre que ocorrer atualizacdo na versdo ou na configuracdo do projeto do produto, cabe ao
fabricante ou ao fornecedor informar ao OCD os detalhes dessas alteracdes.

8.2.2. O OCD deve deliberar quanto a pertinéncia ou ndo da realizacdo de novos ensaios e avaliacao do
sistema da qualidade da fabrica, sempre que houver alteracdes técnicas no produto ou quando houver
solicitagdo fundamentada pelo usuario, conforme definido no subitem 8.2.1.

8.2.3. No certificado de conformidade devera constar a versao do software utilizado pelo produto, quando
aplicavel.

8.2.4. Qualquer atualizacdo na versao do software empregado no produto deve resultar em expedicdo de
um novo certificado de conformidade que podera se dar por aditamento, a critério do OCD.

8.3. Produtos para Telecomunicacdes da Categoria |

8.3.1. A certificacdo de conformidade dos produtos para telecomunicacBes da categoria I, consiste na
avaliacdo e na aprovacao do sistema da qualidade do fabricante, observado o disposto nos itens 7.4.1,
7.4.2 e 7.4.2.1 desta Norma e na realizacdo de ensaio de tipo em amostra do produto coletada da fabrica.
8.3.2. A manutencdo da certificacdo sera realizada por meio de avaliacdo do sistema da qualidade da
fabrica e de ensaios periddicos em amostras do produto coletadas da fabrica ou do comércio:

| -para produtos comercializados diretamente com pessoas fisicas, deve ser ensaiada uma amostra do
produto coletada da fabrica ou coletada do comércio;

Il -os custos com a reposi¢ao do produto, decorrentes do processo de certificacdo, sdo de responsabilidade
do fabricante ou do fornecedor; e

[l -para os produtos ndo comercializados diretamente com pessoas fisicas, deve ser ensaiada uma amostra
do produto coletada da fabrica.

8.3.3. Para efeito de certificacdo dos produtos para telecomunicac¢des da categoria |, devem ser adotados
0s requisitos dispostos no anexo VIII do Regulamento para Certificagdo e Homologacdo de Produtos para
Telecomunicacgdes.

8.3.4. O OCD deve promover avaliagbes de manutencéo da certificacdo, a cada 12 (doze) meses ou a
qgualquer tempo, nos casos de alteracdes técnicas implementadas no produto ou em situacdes que
evidenciem ndo conformidades, e tal procedimento deve estar expresso no programa de certificacao.
8.3.4.1. As avaliacdes periodicas deverdo ser consignadas por meio de processo de validacéo do certificado
do produto.

8.3.5. Os produtos para telecomunicacfes classificados na Categoria | deverdo atender aos requisitos
adicionais previstos na regulamentacéo da Anatel.

8.4. Produtos para Telecomunica¢fes da Categoria Il

8.4.1. A certificacdo de conformidade dos produtos para telecomunicacdes de categoria Il, consiste na
realizacdo de ensaio de tipo em amostra de produto coletada diretamente da fabrica ou disponibilizada pelo
fornecedor, sob responsabilidade do OCD.

8.4.2. A manutencéo da certificacdo sera realizada por meio de ensaios periédicos em amostra do produto
coletada da fabrica ou do comércio, sob responsabilidade do OCD:

| -para produtos comercializados diretamente com pessoas fisicas, deve ser ensaiada uma amostra
coletada da fabrica ou do comércio;

Il -0s custos com a reposicao do produto, decorrentes do processo de certificacédo, sdo de responsabilidade
do fabricante ou do fornecedor; e

Il -para os produtos ndo comercializados diretamente com pessoas fisicas, deve ser ensaiada uma amostra
do produto coletada da fabrica.
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8.4.3. Para efeito de certificacdo dos produtos para telecomunicacdes da categoria Il, devem ser adotados
0s requisitos dispostos no anexo VII do Regulamento para Certificagdo e Homologacdo de Produtos para
Telecomunicagdes.

8.4.4. O OCD deve promover avaliacbes de manutencéo da certificacdo, a cada 24 (vinte e quatro) meses
ou a qualquer tempo, nos casos de alteragcfes técnicas implementadas no produto ou em situagbes que
evidenciem néo conformidades, e tal procedimento deve estar expresso no programa de certificacéo.
8.4.4.1. As avaliacOes periodicas deverdo ser consignadas por meio de processo de validagao do certificado
do produto.

8.4.5. Os produtos classificados como equipamentos de radiocomunicacdo destinados a aplicacdes
especiais e aqueles importados para uso do préprio importador, sem direito a comercializacéo e a prestacédo
de servico de telecomunicacfes, serdo homologados diretamente pela Anatel, com base no art. 27 do
Regulamento para Certificagcdo e Homologacdo de Produtos para Telecomunicacoes.

8.5. Produtos para Telecomunicacdes da Categoria Il

8.5.1. A certificacdo de conformidade dos produtos para telecomunicacfes de categoria Ill consiste na
realizacdo de ensaio de tipo na amostra do produto coletada da fabrica ou disponibilizada pelo fornecedor,
sob responsabilidade do OCD.

8.5.2. Para efeito de certificagdo dos produtos para telecomunicacdes da categoria lll, devem ser adotados
0s requisitos dispostos no anexo VI do Regulamento para Certificagdo e Homologacdo de Produtos para
Telecomunicagdes.

9 - OBRIGACOES DO OCD

O OCD deve:

| -cumprir todas as condi¢Bes estabelecidas nos documentos normativos referidos nesta Norma, assim
como na legislacdo em vigor, bem como no Regulamento para Certificacdo e Homologa¢édo de Produtos
para Telecomunicacdes;

Il -acatar todas as resolucBes formais da Anatel pertinentes a certificacdo de produtos para
telecomunicacdes;

Il -comunicar a Anatel a aplicacdo de todas as sancdes contratuais aplicadas aos fornecedores ou
fabricantes de produtos, juntamente com as razdes que as motivaram, incluindo as suspensdes e
cancelamentos de certificados ou licencas de uso da marca de conformidade;

IV -manter registros atualizados de reclamacgdes e denuncias recebidas, bem como de todas as acbes
corretivas implementadas;

V -manter registro atualizado dos produtos certificados; e

VI -disponibilizar ao interessado, imediatamente ap6s a avaliacdo do sistema da qualidade da fabrica,
guando aplicavel, uma copia do relatério contendo os resultados da avaliacao.

10 - OBRIGAGCOES DO FABRICANTE OU FORNECEDOR:

10.1. O fabricante ou fornecedor deve, no que tange aos produtos sob sua responsabilidade, comprometer-
se a:

| -atender todas as condi¢Bes que constam desta Norma e de toda a regulamentacdo aplicavel expedida
pela Anatel, assim como aquelas contidas nos documentos normativos aplicaveis aos produtos;

Il -acatar as decisdes tomadas na aplicagdo desta Norma, nas condi¢cdes estabelecidas para cada caso;

[l -prover aos avaliadores todos 0s meios necessarios para realizar as avaliagfes definidas nesta Norma;

IV -abster-se de colocar o selo Anatel de identificacdo em lote de produtos que ndo atenda aos requisitos
desta Norma ou dos documentos normativos aplicaveis;

V -submeter ao OCD, previamente & comercializagdo do produto no Brasil, toda e qualquer modificacdo
técnica que pretenda introduzir no produto ou no processo de fabricacdo, para os quais tenha sido
concedida licenga de uso do certificado ou da marca de conformidade;

VI -fazer uso do selo Anatel de identificagdo somente em documentos que fagcam referéncia aos produtos
certificados e homologados, sem deixar davidas quanto aos modelos certificados e os néo certificados; e

VII -informar imediatamente ao OCD, quando cessar definitivamente a fabricacdo ou a importacdo de
produtos para telecomunicacdes das categorias I, 1l e I, objeto da certificacdo expedida.

10.2. O fornecedor do produto no Brasil tem responsabilidades técnica, civil e criminal sobre seus produtos,
bem como sobre todos os documentos fornecidos para subsidiar a certificacdo, ndo havendo hipotese de
transferéncia dessas responsabilidades.

10.3. O fornecedor de produto importado deve orientar o fabricante do produto de que a aposi¢ao do selo
Anatel de identificacdo, de uso obrigatério, deve ser feita de forma legivel e indelével de modo a garantir
gue os produtos fornecidos, sob sua responsabilidade, estejam em conformidade com o disposto no
Regulamento para Certificacdo e Homologacgéo de Produtos para Telecomunicacdes, Anexo lll.
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11 - RECLAMACOES

As decisbes quanto aos recursos junto ao OCD devem ser conduzidas conforme disposto no art. 53 do
Regulamento para Certificacdo e Homologacdo de Produtos para Telecomunicacoes.

12 — SANCOES

Aplica-se para fins de sancdes, o disposto no titulo VI do Regulamento para Certificagdo e Homologacéo de
Produtos para Telecomunicagdes.

Fontes::
http://www.jusbrasil.com.br/diarios

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=resolu%C3%A7%C3%A30%20n%C2%BA%20323%2C%20de%
207%20de%20novembro%20de%202002&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F
%2Fwww.mp.sp.gov.br%2Fportal%2Fpage%2Fportal%2Fcao_consumidor%2Flegislacao%2Fleg_servicos_

publico%2Fleg_sp_telecomunicacoes%2FResol323-
02ANATEL.doc&ei=91UaUf23H4v89gSZ3IDY CA&usg=AFQjCNFx4jPeafLEbwvUweMGfSU29F4Gtg&bvm=Db

v.42261806,d.eWU
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Resolucéo n° 344, de 18 de julho de 2003, da ANATEL - com anexo.
Publicada no D. O. U. de 21 de julho de 2003 — Paginas 36 a 38

RESOLUGAO Ne 344 DE 18/07/2003 DA ANATEL

Aprova o Regulamento de Aplicacdo de San¢Bes Administrativas.

O Conselho Diretor da Agéncia Nacional de Telecomunicacfes - ANATEL, no uso das atribuicdes que lhe
foram conferidas pelo art. 22 da Lei n® 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo art. 35 do Regulamento da
Agéncia, aprovado pelo Decreto n° 2.338, de 17 de outubro de 1997,

Considerando as contribuices recebidas em decorréncia da Consulta Publica n® 277, de 10 de janeiro de
2001, publicada no Diéario Oficial da Uniédo do dia 12 de janeiro de 2001,

Considerando que o que dispbe a Lei n® 9.472, de 1997, em particular o Capitulo | do seu Titulo VI que
atribui competéncia a Anatel e estabelece condicdes para a regulamentacdo e aplicacdo de sancles
administrativas;

Considerando deliberagdo tomada em sua Reunido n° 262, realizada em 16 de julho de 2003, resolve:

Art. 1° Aprovar o Regulamento de Aplicacdo de Sancdes Administrativas, na forma do anexo a esta
Resolucao.

Art. 2° Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publicacéo.

LUIZ GUILHERME SCHYMURA DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho

ANEXO
REGULAMENTO DE APLICAGAO DE SANCOES ADMINISTRATIVAS

CAPITULO |
DO OBJETIVO

Art. 1° Este Regulamento tem por objetivo estabelecer parametros e critérios para aplicagdo de san¢des
administrativas por infracdes referentes as Leis aplicaveis ao setor de telecomunicacdes, aos regulamentos
ou demais normas pertinentes, bem como em conseqiiéncia da inobservancia dos deveres decorrentes dos
contratos de concessdo ou dos atos e termos de permissdo e de autorizagdo de servi¢o ou dos atos de
autorizacéo de uso de radiofreqliéncia, observados os principios constitucionais e legais.

Paragrafo Unico. Sujeitam-se as disposi¢des deste Regulamento os servigos de radiodifusdo, no que tange
aos aspectos técnicos, o direito de exploragdo de satélite e o uso de radiofreqiiéncia, no que couber.

CAPITULO Il
DAS DEFINICOES

Art. 2° Para fins deste Regulamento, aplicam-se as seguintes defini¢des:
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| - Adverténcia: sancao disciplinar aplicada por inobservancia de obrigacdo que nao justifique imposicao de
pena mais grave;

Il - Antecedente: registro de sancao anteriormente imposta, publicada no Diario Oficial da Unido (DOU),
precedente no tempo em prazo ndo superior a cinco anos, a data de notificacdo da instauragdo do
Procedimento para Apuracdo de Descumprimento de Obrigacfes (PADO);

Il - Caducidade e cassacdo: sancBes que determinam a extincdo da concessdo, da permissdo ou da
autorizacdo de servigo, da autorizacao de uso de radiofreqiiéncia ou de direito de exploracdo de satélite,
nos casos previstos em Lei;

IV - Infrator; pessoa natural ou juridica que infringe as Leis, os regulamentos ou as demais normas
aplicaveis aos servicos de telecomunicag8es, bem como nao observa os deveres decorrentes dos contratos
de concessdo ou dos atos e termos de permissdo e de autorizagdo de servigo ou dos atos de autorizacdo
de uso de radiofreqiiéncia, dos atos e termos de direito de exploracéo de satélite e dos atos de outorga para
exploracdo dos servicos de radiodifusdo, no que tange aos seus aspectos técnicos;

V - Multa: sancdo pecuniaria imposta a pessoa natural ou juridica, em decorréncia de desrespeito a
dispositivo das Leis aplicaveis ao setor de telecomunicacdes, dos regulamentos ou das demais normas
pertinentes, bem como em decorréncia da inobservancia dos deveres decorrentes dos contratos de
concessao ou dos atos e termos de permissédo e de autorizacdo de servico ou dos atos de autorizacéo de
uso de radiofreqiiéncia, dos atos e termos de direito de exploracdo de satélite e dos atos de outorga para
exploracdo dos servicos de radiodifusdo, no que tange aos aspectos técnicos;

VI - Reincidéncia especifica: repeticdo de falta de igual natureza, independente da gradacdo, com a
correspondente notificacdo de instauragcdo do PADO ocorrendo no decorrer do periodo de dois anos
contados a partir da data de publicacdo no DOU do ato de imposicéo de sancdo anteriormente aplicada;

VII - Suspensdo temporaria: san¢do imposta as autorizadas de servico ou de uso de radiofreqiiéncia em
caso de infracdo grave, cujas circunstancias nao justifiguem a aplicacédo de caducidade.

CAPITULO llI

DOS PARAMETROS E CRITERIOS
Art. 3° Para efeitos deste Regulamento, 0s servicos e meios de telecomunica¢8es prestados no Pais estdo
classificados em grupos conforme disposto no Anexo consoante 0s seguintes critérios:
| - a modalidade de servico;
Il - a abrangéncia dos interesses a que atendem,;
Il - 0 nUmero de usuérios do servico; e
IV - o regime juridico de sua prestacao.

Art. 4° A infragcdo as Leis, aos regulamentos ou as demais normas aplicdveis aos servicos de
telecomunicacdes, bem como a inobservancia dos deveres decorrentes dos contratos de concessédo ou dos
atos e termos de permissdo e de autorizacdo de servico ou dos atos de autorizacdo de uso de
radiofreqiiéncia, dos atos e termos de direito de exploracdo de satélite e dos atos de outorga para
exploracé@o dos servigos de radiodifuséo, no que tange aos seus aspectos técnicos, sujeita os infratores as
seguintes sanc¢fes, sem prejuizo daquelas de natureza civil e penal, inclusive a prevista pelo art. 183 da Lei
n®9.472, de 16 de julho de 1997:

| - adverténcia;

Il - multa;

Il - suspensao temporaria,;

IV - caducidade;

V - declaragéo de inidoneidade; e

VI - cassacéo.

§ 1° A sancdo indicada no inciso VI deste artigo refere-se ao Servico de TV a Cabo, regido pela Lei n°
8.977, de 6 de janeiro de 1995.

§ 2° A apuracéo da infracdo a ordem econdmica deve seguir procedimento préprio, cabendo a decisao final
ao Conselho Administrativo de Defesa Econdmica - CADE.
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Secéo |
Dos Parametros e Critérios Gerais

Art. 5° As sanc¢fes devem ser aplicadas mediante decisdo fundamentada da Anatel, assegurando o direito a
ampla defesa e ao devido processo legal, nos termos da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e do
Regimento Interno da Agéncia.

Art. 6° Nas infracdes praticadas por pessoa juridica, também devem ser punidos com a sancao de multa
seus administradores ou controladores, quando tiverem agido de méa-fé.

8§ 1° Considera-se ma-fé, dentre outros comportamentos caracterizados por fraude ou dolo:

| - deduzir pretensdo ou defesa contra texto expresso de leis, regulamentos, contratos, termos e atos
aplicaveis ou fatos incontroversos;

Il - opor resisténcia injustificada ao andamento de processo, a fiscalizacdo ou a execucdo de decisdo da
Anatel;

Il - agir de modo temerério;

IV - provocar incidentes infundados; e

V - interpor recurso ou pedido de reconsideracao manifestamente protelatério.

§ 2° A multa prevista no caput deve ser proporcional a aplicada a pessoa juridica.

§ 3° A apuragdo da presumivel infragdo deve ser realizada em autos apartados, apensados ao processo
principal, instaurado em desfavor da pessoa juridica.

Art. 7° Na aplicacdo das sancdes e na fixacdo das multas, devem ser consideradas as seguintes
circunstancias:

| - a natureza e a gravidade da infracao;

Il - os danos resultantes da infracdo para 0 servico e para 0S USUArios;

Il - a vantagem auferida em virtude da infracéo;

IV - as circunstancias gerais agravantes e atenuantes;

V - os antecedentes do infrator;

VI - a reincidéncia especifica;

VII - a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sancéo, inclusive quanto ao niumero
de usuérios atingidos;

VIII - a participacdo do infrator no mercado dentro de sua area geogréfica de prestagcéo do servico; e

IX - a situacéo econdmica e financeira do infrator, em especial sua capacidade de geracdo de receitas e seu
patriménio.

Paragrafo Unico. A falta que caracteriza a reincidéncia especifica deve ser considerada como antecedente,
apés decorrido o periodo de dois anos da data da publicacdo do ato de imposi¢céo da sancéo.

Art. 8° As infracBes sdo classificadas de acordo com a seguinte gradacao:
| - leve;
Il - média;

Il - grave.

§ 1° Para gradacdo da infragdo, devem ser considerados a natureza da infrag8o, o carater técnico e as
disposi¢cBes das Leis, dos regulamentos e das normas pertinentes.

8 2° A infrag&@o deve ser considerada leve quando decorrer de condutas involuntarias ou escuséaveis do
infrator e da qual ndo se beneficie.

§ 3° A infracdo deve ser considerada média quando decorrer de conduta inescusavel, mas que néo traga
para o infrator qualquer beneficio ou proveito, nem afete nimero significativo de usuérios.

8§ 4° A infrag8o deve ser considerada grave quando a Anatel constatar presente um dos seguintes fatores:

| - ter o infrator agido de ma-fé;
Il - decorrer da infragdo beneficio direto ou indireto para o infrator;
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Il - ser o infrator reincidente; e
IV - ser significativo o nimero de usuarios atingidos.

§ 5° Quando nédo definida em regulamentacao especifica, a gradacéo das infracdes deve ser decidida pela
Anatel no caso concreto, com base nos principios da finalidade, motivacdo, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade e interesse publico.

Art. 9° A critério da Anatel, nas infracdes classificadas como leves, pode ser aplicada a pena de adverténcia
ao infrator, observado o disposto no art. 176 da Lei n°® 9.472, de 1997, bem como no § 2° do art. 39 da Lei n°
8.977, de 1995.

Art. 10. Caso considere mais conveniente ao interesse publico, a Anatel, observado o disposto neste
Regulamento e na regulamentacéo especifica, pode substituir sancéo, salvo a adverténcia, por multa em
valor proporcional & infragdo cometida.

Paragrafo unico. A decisdo de que trata o caput deve ser fundamentada, indicando explicitamente o
interesse publico a ser protegido, os critérios de conveniéncia e oportunidade adotados e os parametros de
substituicdo da sancéo.

Art. 11. Na aplicagdo de suspensd@o temporaria, devem der observados os critérios de conveniéncia e
oportunidade.

8 1° O prazo da suspensdo ndo deve ser superior a trinta dias.

8 2° Na ocorréncia de san¢des sucessivas de suspensdo, ultrapassando o prazo limite de trinta dias, pode
ser aplicado o procedimento de intercalacdo das suspensdes previstas, em prazo ndo superior a dez dias,
mediante solicitacdo do infrator.

Art. 12. A declaracao de inidoneidade deve ser aplicada a pessoa natural ou a pessoa juridica, bem como a
seu administrador ou controlador, que tenha praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos de licitacdo.

Paragrafo Unico. O prazo de vigéncia da declaracdo de inidoneidade ndo deve ser superior a cinco anos.

Secéo I
Dos Parametros e Critérios para a Aplicacdo de Multas

Art. 13. A sancdo de multa pode ser imposta a qualquer infrator as Leis aplicaveis ao setor de
telecomunicacdes, inclusive radiodifusdo, no que tange aos aspectos técnicos, aos regulamentos ou as
normas aplicaveis, bem como em decorréncia da inobservancia dos deveres constantes dos contratos,
termos e atos de autorizag&o ou de outorga, quando for o caso.

Art. 14. A multa pode ser imposta isoladamente ou em conjunto com outra san¢do, ndo devendo ser
superior a R$ 50.000.000,00 (cinglienta milhdes de reais) para cada infracdo cometida.

Paragrafo Unico. O valor da multa, para cada infracdo cometida, ndo pode ultrapassar os limites previstos no
Anexo ao presente Regulamento.

Art. 15. O valor da multa pode ser acrescido de até:

| - 5% (cinco por cento), quando o dano resultante ou a vantagem auferida da infragao atingir até 10% (dez
por cento) dos usuérios do servico;

Il - 10% (dez por cento), quando o dano resultante ou a vantagem auferida da infracéo atingir acima de 10%
(dez por cento) dos usuarios do servico;

Il - 35% (trinta e cinco por cento), no caso de reincidéncia especifica;

IV - 5% (cinco por cento), quando houver antecedentes; e

V - 5% (cinco por cento) no caso de circunstancias ndo contempladas nos incisos anteriores.

Art. 16. Caso existam circunstancias atenuantes, a multa pode ser reduzida em até 10% (dez por cento).
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Art. 17. O pagamento realizado apds a notificacdo da decisdo de aplicacdo da san¢do ndo prejudica o
direito de recurso e pedido de reconsideracao previstos no Regimento Interno da Anatel.

Art. 18. No caso de concessdo de efeito suspensivo em sede de recurso administrativo ou pedido de
reconsideragdo, a cobranca da multa deve ficar suspensa até o transito em julgado do processo na esfera
administrativa.

Paragrafo Gnico. Tendo sido negado provimento ao recurso ou ao pedido de reconsideragdo, o valor da
multa a ser paga deve sofrer correcdo segundo a variagdo do IGP-DI ou de outro indice que vier a substitui-
lo, conforme a legislacdo em vigor, desde a data de sua aplicacdo até a data de publicacdo do ato de
san¢do de multa no DOU.

Art. 19. No caso de interposi¢cdo de recurso ou pedido de reconsideracdo do qual decorra reforma de
decisdo determinando o afastamento da sancdo de multa inicialmente aplicada ou a reducéo do seu valor, a
guantia recolhida indevidamente deve ser restituida, observando-se as disposicfes da regulamentacao
especifica.

Art. 20. Diante da reforma de decisdo, decorrente de recurso ou pedido de reconsideracdo, que determine o
aumento do valor da multa inicialmente aplicada, o valor a ser pago deve corresponder a diferenca do novo
valor da multa e a quantia ja paga.

Art. 21. Publicado o ato de sancdo de multa no DOU, seu pagamento deve ser efetuado no prazo de trinta
dias.

Art. 22. No caso de ndo-pagamento da multa no prazo fixado no art. 21, o seu valor deve ser acrescido dos
seguintes encargos:

| - multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez
por cento), calculada a partir do primeiro dia subseqiente ao do vencimento do prazo para pagamento
fixado no art. 21, até o dia em que ocorrer 0 seu pagamento, salvo disposi¢cdo em contrario; e

Il - juros correspondentes a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidacdo e Custddia (SELIC), para
titulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do més subsequente ao do
vencimento do prazo fixado no art. 21, até o més anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no més
do pagamento.

Paragrafo Unico. Findo o prazo referido neste artigo e ndo havendo sido comprovado o pagamento, o débito
deve ser inscrito no Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal - CADIN, e na
Divida Ativa, na forma prescrita na Lei.

Art. 23. A multa minima a ser imposta ndo deve ser inferior ao valor igual ao limite minimo para inscricdo na
divida ativa, prevista em instrumento legal adotado pela Anatel.

Art. 24. Os valores das multas previstas no Anexo deste Regulamento podem ser reajustados, anualmente,
por Ato do Conselho Diretor da Anatel, segundo a variacéo do IGP-DI ou de outro indice que vier a substitui-
lo.

CAPITULO IV
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 25. Devem ser objeto de normas especificas, elaboradas de acordo com os parametros e critérios
previstos neste Regulamento, as gradac¢fes e san¢fes das infracbes relativas:

| - & prestacdo de servigcos de telecomunicagdes, incluindo, no que tange aos aspectos técnicos, 0s servicos
de radiodifuséo;

Il - ao direito de exploragdo de satélite;

Il - ao uso de radiofrequéncia; e

IV - aos demais regulamentos e normas, no que couber.
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Art. 26. A detentora de concess&o, permissdo ou autorizacdo de prestacido de servico de telecomunicagdes
ou de uso de radiofreqliéncia ou de direito de exploracao de satélite, cujo contrato, ato ou termo esteja em
vigor, as sancdes devem ser aplicadas observados os critérios e os valores de multa neles estabelecidos,
bem como as disposi¢des deste Regulamento, no que couber.

Art. 27. A concessédo e a autorizacdo de servico podem ser extintas por caducidade, conforme disposto nos
arts. 114 e 140 da Lei n® 9.472, de 1997.

Art. 28. A concessédo do Servico de TV a Cabo pode ser extinta por cassacdo, conforme disposto no art. 41
da Lei n°® 8.977, de 1995.

Art. 29. A permisséo pode ser extinta por caducidade, conforme disposto no art. 122 da Lei n° 9.472, de
1997.

Art. 30. Este Regulamento entra em vigor na data da sua publicacéo.

ANEXO

GRUPO 1

1.1 Servico Telefonico Fixo Comutado destinado ao uso do publico em geral - STFC
1.2 Servico Mével Celular
1.3 Servigo Mdével Pessoal

Leve 2t 1000000000 |

Madia ate 25 000.000.00

Grave ate S0.000.000.00
GRUPO 2

2.1 Servico de Rede de Transporte de Telecomunicacdes

2.2 Servico de Rede Comutada por Pacote

2.3 Servico de Rede Comutada por Circuito

2.4 Servico de Rede Especializado (de interesse coletivo)

2.5 Servico de Circuito Especializado (de interesse coletivo)

2.6 Servico de Distribuicéo de Sinais de Televisio e de Audio por Assinatura Via Satélite - DTH
2.7 Servico de TV a Cabo

2.8 Servigo de Distribuicdo de Sinais Multiponto Multicanal - MMDS

2.9 Direito de Exploracéo de Satélite para Transporte de Sinais de Telecomunica¢fes
2.10 Servigo por Linha Dedicada

2.11 Servigo de Comunicag¢do Multimidia

GranAaclo YVALOR (=m B3
Levs i 5 000 ]
Madia ate 12 500.0:00.00
Grave ate 25 000000 00
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GRUPO 3

3.1 Servigco Mével Especializado
3.2 Servigco Moével Global por Satélite

GRADACAD VALOR. {em BE)
Lewe ae 200000 00
Media a2 5 00000000
Grove ate 13 50000 00 |
GRUPO 4

4.1 Servigo Especial de Supervisdo e Controle

4.2 Servico Limitado Especializado

4.3 Outras submodalidades de Servico Limitado Especializado - Servico de Radiotaxi Especializado
- Servico de Rede Especializado (de interesse restrito)

- Servico de Circuito Especializado (de interesse restrito)

- Servico Movel Maritimo (de interesse coletivo)

- Demais Submodalidades

4.3 Servico de Radiotaxi Privado

4.4 Servico Avancado de Mensagem

4.5 Servico Especial de Radiochamada

4.6 Servico de Radiocomunicagao Aeronautica Publico Restrito
4.7 Servico Especial de Repeti¢do de Sinais de TV e Video

4.8 Servico Especial de Repetico de Sinais de Audio

GRADACAD VALOE (em BS)
Leve ate 10000000
Madiy 2t 250,000,040}
Crave ae 00 000,00 |
GRUPO 5

5.1 Servico Especial de Musica Funcional

5.2 Servigo de TV em Circuito Fechado

5.3 Servigco Especial em Canal Secundario de TV
5.4 Servigo Telefénico Publico Mével Rodoviario - TELESTRADA
5.5 Outras modalidades de Servigo Limitado Privado
- Servigco Movel Privado

- Servico de Radiochamada Privado

- Servico de Rede Privado

- Servigo Limitado Estacgdes Itinerantes

- Servico de Radioestrada

- Demais Submodalidades

GRADACLOD VALOER. {am BS)
Leve ate 20 00 00|
Media ate 5000000
Grave ate 100000, 00
GRUPO 6

6.1 Servico de Radioamador
6.2 Servicos Especiais de:

- Radio Acesso

- Radioautocine

- Radiorrecado

- Freqiiéncia Padréo

- Sinais Horéarios

- Radiodeterminagéo

- Boletim Meteoroldgico
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6.3 Servico Réadio do Cidadao

6.4 Servico Mével Maritimo (de interesse restrito)

6.5 Servico Movel Aeronautico

6.6 Servico Especial de Televisdo por Assinatura — TVA

GRADACAD WALCE (em RS
Lewe ate 300,00
Media ate 60000
Grive ate 100000
GRUPO 7

(Quanto aos aspectos técnicos)

7.1 Radiodifusdo Sonora

7.2 Radiodifusédo de Sons e Imagens
7.3 Servigos Auxiliares a Radiodifusao:
- Transmisséo de programas

- Reportagem externa

- Comando de ordens internas

7.4 Retransmissao de Televiséo

7.5 Repeticdo de Televisdo

O valor das multas deste Grupo consta de instrumento normativo publicado pelo Ministério das
Comunicag0es.

Fonte::
http://www.legisweb.com.br/legislacao/?legislacao=99430
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Resolucédo n° 365 de 10 de maio de 2004, da ANATEL -, com anexo.
Publicada no DOU 13 de maio de 2004 — Pags 63 a 68.

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAGCOES
RESOLUGAO Ne 365, DE 10 DE MAIO DE 2004

Publica o Regulamento sobre Equipamentos de
Radiocomunicagéo de Radia¢do Restrita.

CONSELHO DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL, no uso das
atribuicdes que lhe foram conferidas pelo art. 22, da Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997, e art. 35 do
Regulamento da Agéncia Nacional de Telecomunicacdes, aprovado pelo Decreto n° 2.338, de 7 de outubro
de 1997,

CONSIDERANDO o disposto no inciso VIII do art. 19 da Lei n® 9.472, de 1997, cabe a Anatel administrar o
espectro de radiofreqiiéncias, expedindo as respectivas normas;

CONSIDERANDO que, de acordo com o que dispde o Art. 161 da Lei n® 9.472, de 1997, a qualquer tempo,
podera ser modificada a destinacdo de radiofrequéncias ou faixas, bem como ordenada a alteracdo de
poténcias ou de outras caracteristicas técnicas, desde que o interesse publico ou o cumprimento de
convencgdes ou tratados internacionais assim o determine;

CONSIDERANDO as contribuicdes recebidas em decorréncia da Consulta Pudblica n° 488, de 19 de
dezembro de 2003, publicada no Diario Oficial da Unido de 22 de dezembro de 2003;

CONSIDERANDO deliberacdo tomada em sua Reunido no 229, realizada em 05 de maio de 2004, resolve:

Art. 1° Republicar, com altera¢c@es, o0 Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicacéo de Radiacdo
Restrita, aprovado pela Resolucdo n° 305, de 26 de julho de 2002, na forma do Anexo a esta Resolucéo.

Art. 2° Esta Resolug&o entra em vigor na data de sua publicacéo, ficando revogada a Resolucédo n° 305, de
26 de julho de 2002.

PEDRO JAIME ZILLER DE ARAUJO
Presidente do Conselho
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ANEXO A RESOLUGAO N° 365, DE 10 DE MAIO DE 2004 B
REGULAMENTO SOBRE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICACAO DE
RADIACAO RESTRITA

CAPITULO | )
DOS OBJETIVOS E DEFINIGOES

Art. 1° Este Regulamento tem por objetivo caracterizar os equipamentos de radiacdo restrita e estabelecer
as condicbes de uso de radiofrequéncia para que possam ser utilizados com dispensa da licenca de
funcionamento de estacédo e independentes de outorga de autorizacdo de uso de radiofreqiiéncia, conforme
previsto no art. 163, § 2°, inciso | da Lei n® 9.472, de 16 de julho de 1997.

Art. 2° Para os efeitos deste Regulamento, sdo adotadas as seguintes definicdes e conceitos:

| — Dispositivo de Auxilio Auditivo: aparelho usado para prover auxilio auditivo a pessoa ou grupo de
pessoas com deficiéncia. Tal dispositivo pode ser usado para treinamento auricular em uma instituicdo de
educacdo, para auxilio auditivo em locais de encontros publicos, tais como igreja, teatro, ou auditérios e, em
outros locais, exclusivamente para auxilio auditivo a individuos portadores de deficiéncia;

Il — Dispositivo de Telemedicdo Biomédica: equipamento usado para transmitir medidas de fendmenos
biomédicos humanos ou animais para um receptor, dentro de uma area restrita;

Il — Dispositivo de Operacdo Periddica: equipamento que opera de forma descontinua com as
caracteristicas de duracao da transmissao e dos periodos de siléncio especificadas neste Regulamento;

IV — Emissor-sensor de Variagdo de Campo Eletromagnético: Dispositivo que estabelece um campo
eletromagnético em sua vizinhanca e detecta mudancas naquele campo como resultante do movimento de
seres vivos ou objetos dentro de sua faixa de atuacao;

V — Equipamento Bloqueador de Sinais de Radiocomunicacfes (BSR): equipamento destinado a restringir o
emprego de radiofreqiiéncias ou faixas de radiofreqiiéncias especificas para fins de comunicacdes.

VI — Equipamento de Localizacdo de Cabo: dispositivo usado de forma ndo continua com o objetivo de
localizar cabos, linhas, dutos e elementos ou estruturas similares enterrados;

VII — Equipamento de Radiocomunicacdo de Radiacdo Restrita: termo genérico aplicado a equipamento,
aparelho ou dispositivo, que utilize radiofreqiéncia para aplicacdes diversas em que a correspondente
emissdo produza campo eletromagnético com intensidade dentro dos limites estabelecidos neste
Regulamento. Eventualmente, pode estar especificado neste Regulamento um valor de poténcia maxima de
transmisséo ou de densidade de poténcia méxima em lugar da intensidade de campo;

VIII = Equipamento de Radiocomunicacdo de Uso Geral: unidade portétil com capacidade de transmisséo
bidirecional para comunicacao de voz.

IX — Espalhamento Espectral: tecnologia na qual a energia média do sinal transmitido é espalhada sobre
uma largura de faixa muito maior do que a largura de faixa que contém a informacéo. Os sistemas
empregando tal tecnologia compensam o uso de uma maior largura de faixa de transmissdo com uma
menor densidade espectral de poténcia e uma melhora na rejeicdo aos sinais interferentes de outros
sistemas operando na mesma faixa de frequéncias;

X — Interferéncia Prejudicial: qualquer emisséo, irradiacdo ou inducdo que obstrua, degrade seriamente ou
interrompa repetidamente a telecomunicacao;

Xl — Microfone sem Fio: sistema composto de um microfone integrado a um transmissor e de um receptor
gue visa proporcionar o usuario liberdade de movimentos sem as limitacdes impostas por um meio de
transmissao fisico (cabo);

Xl — Modulagéo Digital: processo pelo qual alguma caracteristica da onda portadora (frequéncia, fase,
amplitude ou combinacdo destas) € variada de acordo com um sinal digital (sinal constituido de pulsos
codificados ou de estados derivados de informacao quantizada);

Xl — Saltos em Freqiiéncia: técnica na qual a energia é espalhada mudando a freqiiéncia central de
transmissdo varias vezes por segundo, de acordo com uma seqiiéncia de canais gerada de forma
pseudoaleatéria. Essa mesma seqiéncia é usada repetidamente, de forma que o transmissor recicla
continuamente a mesma série de mudanca de canais;

XIV — Sequéncia Direta: técnica na qual se combina a informacédo do sinal, que normalmente é digital, com
uma sequéncia binaria de maior velocidade, cuja combinagéo resultante é entdo usada para modular a
portadora de radiofreqiiéncia. O cédigo binario - uma sequiéncia de bits pseudoaleatéria de comprimento
fixo que é reciclada continuamente pelo sistema - domina a fun¢do de modulacéo, sendo a causa direta do
espalhamento do sinal transmitido;

XV — Sequéncia Pseudoaleatoria: sequiéncia de dados binarios que tem, na sua forma¢&do, ao mesmo tempo
algumas caracteristicas de sequiéncia aleatoria e também algumas de sequiéncia ndo aleatéria;

XVI — Sistema de Acesso sem Fio em Banda Larga para Redes Locais: termo aplicado a equipamento,
aparelho ou dispositivo, utilizado em aplicacdes diversas em redes locais sem fio que necessitem de altas
velocidades de transmisséo, ou seja, de pelo menos 6 Mbit/s, nas faixas de radiofrequiéncias e poténcias
estabelecidas neste Regulamento.
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XVII- Sistema de Protecdo de Perimetro: emissor-sensor de variacdo de campo eletromagnético que
emprega linhas de transmissao de radiofreqiiéncia como fonte de radiacdo e que sdo instaladas de tal
forma que permitem ao sistema detectar movimentos dentro da area protegida;

XVIII — Sistema de Ramal sem Fio de CPCT: sistema consistindo de uma estacdo base fixa que se conecta
a Central Privada de Comutacao Telefénica (CPCT) e unidades terminais mdveis que se comunicam
diretamente com a estagéo base. TransmissGes de uma unidade terminal mével séo recebidas pela estacédo
base e transferida para a CPCT,;

XIX — Sistema de Sonorizagdo Ambiental: sistema composto de um transmissor e de receptores integrados
a alto-falantes, que visa substituir o meio fisico de interligacdo da fonte sonora as caixas de som;

XX — Sistema de Telefone sem Cord&o: sistema consistindo de dois transceptores, um sendo uma estacéo
base fixa que se conecta a rede telefénica publica comutada e a outra uma unidade terminal mével que se
comunica diretamente com a estacao base. Transmiss6es da unidade terminal mével sao recebidas pela
estacdo base e transferidas para a rede do Servico Telefénico Fixo Comutado (STFC). Informacgfes
recebidas da rede telefénica publica comutada séo transmitidas pela estagcéo base para a unidade mével;
XXI- Telecomando: uso das telecomunicag@es para a transmissao de sinais de radio para iniciar, modificar
ou terminar, a distancia, funcdes de equipamento;

XXIl — Telemetria: uso das telecomunicacdes para a indicacdo ou registro automatico, a distancia, de
leituras de instrumento de medida;

CAPITULO Il
DAS CONDICOES GERAIS

Art. 3° As estacfes de radiocomunicacdo, correspondentes a equipamentos de radiacdo restrita caracte-
rizados por este Regulamento, estéo isentas de licenciamento para instalagdo e funcionamento.

Paragrafo unico. Quando o funcionamento das estacdes de radiocomunicacdes caracterizar exploracdo de
servico de telecomunicacdes, o prestador do servico esta sujeito ao disposto no Regulamento dos Servicos
de Telecomunicacdes, aprovado pela Resolucdo n® 73, de 25 de novembro de 1998, da Anatel ou outro
gue venha substitui-lo.

Art. 4° As estacdes de radiocomunicacdo correspondentes a equipamentos de radiacao restrita operam em
carater secundério, isto €, ndo tém direito a protecdo contra interferéncias prejudiciais provenientes de
qualquer outra estacdo de radiocomunicacdo nem podem causar interferéncia em qualquer sistema
operando em carater primario.

Paragrafo Unico. Os equipamentos de radiacdo restrita, que vierem a causar interferéncia prejudicial em
qualquer sistema operando em carater priméario, devem cessar seu funcionamento imediatamente até a
remocao da causa da interferéncia.

Art. 5° Os equipamentos de radiacdo restrita operando de acordo com o estabelecido neste Regulamento
devem possuir certificacdo emitida ou aceita pela Anatel, de acordo com as hormas vigentes.

§ 1° O certificado deve conter a condicdo de radiagio restrita conferida ao equipamento, bem como a
indicacdo da méxima intensidade de campo em uma determinada distancia, conforme especificado neste
Regulamento, e o tipo de elemento radiante permitido na utilizagdo do equipamento.

§ 2° Alternativamente, pode constar no certificado um valor de poténcia maxima de transmissdo ou de
densidade de poténcia em lugar da intensidade de campo, se assim estiver especificado neste
Regulamento.

Art. 6° Os equipamentos de radiacdo restrita devem conter, em lugar facilmente visivel, uma etiqueta de
dificil remoc&o, contendo a seguinte declaragéo: “Este equipamento opera em carater secundario, isto €,
ndo tem direito a protecdo contra interferéncia prejudicial, mesmo de estagbes do mesmo tipo, e ndo pode
causar interferéncia a sistemas operando em carater primario.”

Paragrafo Unico. Se o equipamento for de tamanho reduzido ou em formato que torne impraticavel a
afixacdo da etigueta mencionada no caput deste artigo, a declaracdo deve estar contida em local de
destaque no manual de instru¢des fornecido pelo fabricante ao usuario.

Art. 7° Exceto quando explicitamente estabelecido o contrario neste Regulamento, todo equipamento de
radiagcdo restrita deve ser projetado para assegurar que nenhuma outra antena além daquela com ele
fornecida possa ser usada.

§ 12 O uso de uma antena incorporada (com conexdes permanentes) ao equipamento € considerado
suficiente como atendimento ao disposto no caput deste artigo.

8§ 2° O uso de conectores genéricos de antenas ou elétricos ndo é permitido.

Art. 8° Nas faixas de freqiiéncias da Tabela | ndo € admitida a utilizacdo de equipamentos de radiacao
restrita. Nestas frequéncias, admite-se somente emissfes espulrias provenientes dos mencionados
equipamentos que estejam operando em outra faixa.
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Tabelal

Faixas com restrigdes de uso

MH= MH= MH= GH=z
0.090-0110 13.36-13.41 399.9-410 535546
0.495-0,505 16.42-16.423 603-614 6.65-6.6752

2,1735-21905 16.69475-16,69525 952-1215 5.025-8.5
41254128 16.80425-16,80475 1300-1427 9092
417725417775 21.87-21.924 1433-1646.5 93953
420725420775 2322335 1660-1710 10.6-11.7
6.215-6.218 25.5-25.67 1718 8-1722 2 12,2127
6.26775-6,26825 37.5-38.25 2200-2300 13.25-15.4
6.31175-6,31225 73-74.6 2483 5-2300 14.47-14.5
8.201-8204 74.8-752 2653-2000 15.35-16.2
8.362-8365 108-138 3260-3267 20,2-21.26
8.37625-8 38675 149.9-150.05 3332.3339 22.01-23.12
8.41425-541475 156.52475-156.52525 3343,8-33525 23.6-24.0
12.29-12 293 156,7-156.9 4200-4400 31.2-318
12.51973-12.32025 242.05-243 4800-5150 36.43-36.5
12,57675-12.57725 322-3354 Acima de 38.6

Paragrafo Unico. Excepcionalmente, os Sistemas de Comunicacdes de Implantes Médicos (MICS) estédo
autorizados a operar na faixa de 402 MHz a 405 MHz, desde que atendam ao estabelecido no art. 19.

Art. 9° Exceto quando explicitamente estabelecido o contrario neste Regulamento, as emissdes de um
equipamento de radiacdo restrita ndo devem ser superiores aos niveis de intensidade de campo
especificados na Tabela Il.

§ 1° Nas faixas 54-72 MHz, 76-88 MHz, 174-216 MHz e 470-806 MHz, a operacdo de equipamentos de
radiacdo restrita somente podera ser feita sob condicdes especificas estabelecidas neste Regulamento.

Tabela IT
Limites Gerais de Emissio

Faixa de freqiiéncias Intensidade de campo Distancia da Medida
(MHz, onde nio especificadan) (microvolt por metro) (metro)

9490 kHz 2400/F(kHz) 300
490-1705 kHz 24000/F(kHz) 30
1.705-30 30 30

30-28 100 3

88-216 150 3

216-960 200 3

Acima de 960 500 3

§ 22 A intensidade de campo de um equipamento de radiacd@o restrita operando nas faixas 26,96- 27,28
MHz e 49,82-49,90 MHz n&o deve exceder a:

| — 10.000 microvolts por metro a 3 metros do emissor, para as emissées na freqiiéncia portadora;

Il — 500 microvolts por metro a 3 metros do emissor, para as emissdes fora de faixa, inclusive harmonicas,
em qualquer freqliéncia afastada mais de 10 kHz da portadora.

§ 3° A intensidade de campo de equipamentos de radiacéo restrita operando nas faixas de 40,66 MHz a
40,70 MHz nao deve exceder 1.000 microvolts por metro a 3 metros do emissor.

§ 4° Os limites de intensidade de campo média, medida a uma distancia de 3 metros, de um equipamento
de radiacgéo restrita operando nas faixas 902-907,5 MHz, 915-928 MHz, 2400-2483,5 MHz, 5725-5875 MHz
e 24,00-24,25 GHz ndo devem exceder ao especificado na Tabela lll. A intensidade de campo de pico de
gualquer emissdo ndo deve exceder o valor médio especificado por mais de 20 dB. As emissdes fora das
faixas de frequéncias especificadas, exceto harménicos, devem estar atenuadas por, no minimo, 50 dB do
nivel da fundamental ou atender aos limites gerais de emisséo da Tabela I, devendo-se considerar o menor
entre os dois valores.

Tabela ITT
Intensidade de Campo da Intensidade de Campo de
Fregiiéneia Fundamental Freqiiénecia Fundamental Harménicos
{milivolt por metra) (microvolt por metra)

902-907.5 MH= 50 500
015928 MH=z 50 500
2400-2483.5 MHz 50 500
5725-5875 MHz 50 500
24.00-24.25 GHz 230 2300
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§ 5° A utilizacéo da faixa de radiofreqiiéncias de 433 MHz a 435 MHz por equipamentos de radiagéo restrita
em areas internas de edificagcdes podera ser feita com poténcia irradiada limitada ao valor maximo de 10
mw (e.i.r.p).

CAPITULO Il

DAS CONDICOES ESPECIFICAS DE USO
Art. 10. As disposicBes estabelecidas neste Capitulo apresentam, entre outros aspectos, limites de emissao
alternativos aqueles do art. 9° para equipamentos de radiacao restrita destinados a aplica¢cfes especificas e
operando em determinadas faixas de freqiéncias.
Art. 11. Na maioria dos casos, emissfes indesejaveis fora das faixas de frequéncias explicitadas nas
disposicbes estabelecidas neste Capitulo devem ser atenuadas para os limites da Tabela Il. Em hip6tese
alguma o nivel das emissfes indesejaveis pode exceder a intensidade de campo da emisséo fundamental.
Art. 12. Para as aplicacOes especificas previstas neste Capitulo, nos casos em que a estabilidade de
freqUiéncia ndo seja definida, a freqiéncia fundamental deve ser mantida no intervalo abaixo definido, a fim
de minimizar a possibilidade de operacéo fora de faixa.

[finr + 0.1 {fag - find)] = £ < [fag - 0.1 {fag - fing)]
onde:

fipr = valor da freqiiéncia do limite inferior da faixa permitida; e
fop = valor da freqiiéncia do limite superior da faixa permitida.

Secéo |
Dispositivos de Operacao Periodica

Art. 13. Dispositivos de Operacdo Periddica operando nas faixas 40,66-40,70 MHz e acima de 70 MHz
devem atender as seguintes condicdes:

| — A intensidade de campo emitida, medida a uma distancia de 3 metros do dispositivo emissor, ndo deve
exceder os valores da Tabela IV, respeitando o estabelecido no art. 8°. Os valores mais restritivos aplicam-
se as frequéncias limites das faixas;

Tabela IV
Intensidade de Campo da Freqiiéncia Intensidade de Campo de
Fregiiéncia Fundamental Fundamental Emissdes Esplrias
{MHz) {microvolt por metro) {microvelt por metro)
40,66-40,70 1.000 100

T0-130 500 30

130-174 500 a 1.500 (interpolacio linear) 50 a 100

174-260 1.500 150

260-470 1.500 a 5.000 (interpolacio linear) 150 a 500 (interpolacio linear)
Acima de 470 5.000 500

Il — A largura de faixa da emisséo, determinada pelos pontos de 20 dB abaixo da portadora modulada, deve
estar limitada a 0,25% da freqliéncia central, para dispositivos operando acima de 70 MHz e abaixo de 900
MHz. Para dispositivos operando acima de 900 MHz, a largura de faixa da emissdo acima mencionada nao
deve exceder 0,5% da freqiéncia central;

Il — Para dispositivos operando na faixa 40,66-40,70 MHz, a largura de faixa da emissédo deve estar
confinada & mencionada faixa e a toleréncia de frequéncia da portadora deve ser de +0,01%, para uma
variagdo de temperatura de —20° C a +50° C e para uma variagdo de voltagem de alimenta¢&o primaria de
85% a 115% da voltagem nominal em uma temperatura de 20° C. Equipamentos que funcionam com
baterias devem ser testados com tensdo nominal das baterias;

IV — O dispositivo deve ser provido de meios que automaticamente limitem sua operagéo tal que a duracao
de cada transmisséo néo seja superior a um segundo e o periodo de siléncio entre transmissdes seja de, no
minimo, 30 vezes a duracao da transmiss&do, mas hunca menos de 10 segundos.

Art. 14. Dispositivos de Operacéo Periddica operando nas faixas 40,66-40,70 MHz e acima de 70 MHz, cuja
emissao esta restrita a transmissdo de um sinal de controle tais como aqueles usados com sistemas de
alarme, dispositivos de abrir e fechar porta, chaves remotas, devem atender as seguintes condicdes:
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| — A intensidade de campo emitida, medida a uma distancia de 3 metros do dispositivo emissor, ndo deve
exceder os valores da Tabela V, respeitando o estabelecido no art. 8°. Os valores mais restritivos aplicam-
se as frequéncias limites das faixas;

Tabela V
Freqiiéncia Fundamental Intensidade de Campo da Intensidade de Campo de
(MHz) Fregiiéncia Fundamental Emissdes Espiirias
(microvolt por metro) {microveolt por metro)
40,66-40,70 2.250 225
T0-130 1.250 125
130-174 1.250 a 3.750 (interpolagio linear) 125375
174-260 3.750 375
260-470 3.750 a 12.500 (imterpolagdo Lnear) | 375 a 1.250 (interpolacio linear)
Acima de 470 12.500 1.250

Il — As disposicdes dos incisos Il e lll do art. 13 também se aplicam aos dispositivos de operacéo periddica
objeto deste art. 14;

Il — Se operado manualmente, o dispositivo deve conter uma chave que desative automaticamente o
transmissor, no maximo, 5 segundos apos cessar a operacao manual;

IV — Se o transmissor for ativado automaticamente, deve cessar a transmissdo, no maximo, 5 segundos
apo6s sua ativacao;

V — Transmissdes periédicas em intervalos regulares predeterminados somente sdo admissiveis em
transmissdes de supervisdo ou de varredura para determinar a integridade sistémica de transmissores
utilizados em aplicacdes de seguranca. Neste caso, a taxa periddica de transmissdo ndo deve ser superior a
1 (um) segundo de duracgdo por hora, para cada transmissor.

Paragrafo Unico. Nao é permitida a operacao, nas condi¢cdes estabelecidas neste artigo, de:

| — Telecomandos (ou controles remotos) para brinquedos;

Il — Sistemas de transmisséo continua, tais como voz ou video;

lll — Sistemas de transmissdo de dados, exceto aqueles relacionados com o uso de cédigos de reconhe-
cimento utilizados para identificar o sensor que é ativado ou para identificar um componente particular como
parte do sistema.

Secéo
Equipamentos de Telemedicéo e Microfone sem Fio

Art. 15. Equipamentos de Telemedic&o e Microfone sem Fio, operando na faixa de freqiiéncias 88-108 MHz,
devem atender as seguintes condi¢des:

| — As emissdes devem estar confinadas numa faixa de 200 kHz de largura cujo centro é a freqtiéncia
nominal de operacéo. A faixa de 200 kHz deve estar totalmente contida na faixa especificada no caput deste
artigo;

Il — A intensidade de campo de qualquer emissao dentro da faixa especificada de 200 kHz ndo deve
exceder 250 microvolts por metro a 3 metros do equipamento e qualquer emissao fora de faixa deve estar
limitada aos valores estabelecidos no art. 9°.

Art. 16. Equipamentos Microfone sem Fio operando nas faixas de freqiiéncias de 54-72 MHz, 76-88 MHz,
174-216 MHz, 470-608 MHz e 614-806 MHz devem atender as seguintes condicdes:

| — A largura de faixa ocupada nao deve exceder a 200 kHz e deve estar totalmente contida em uma das
faixas especificadas no caput deste artigo;

Il — A emissdo em qualquer frequéncia discreta fora da faixa autorizada deve estar atenuada em relacéo a
poténcia média de saida do transmissor de: 43 + 10 log10(P) dB, onde P é a poténcia média de saida em
Watts.

Il — A estabilidade de fregliéncia do transmissor deve ser de 0,005%;

IV — A poténcia da portadora ndo modulada medida na saida do amplificador de poténcia do transmissor
(conector de entrada da antena) deve estar limitada aos valores constantes da Tabela ViI;

V — Quando for empregada modulacdo em frequéncia o desvio maximo permitido € de +75 kHz, sendo
admitidas outras formas de modulacao:

Tabela VI
Faixa de freqiiéncias (MHz) Poténcia (miliwatt)
5472 50
T6-88 50
174216 50
470-608 250
614-806 250
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Secéo Il
Equipamentos de Telemedi¢cdo Biomédica

Art. 17. Equipamentos de Telemedi¢cdo Biomédica operando na faixa de freqiiéncias 174-216 MHz devem
atender as seguintes condi¢des:

| — As emissBes devem estar confinadas numa faixa de 200 kHz de largura cujo centro é a frequéncia
nominal de operagéo. A faixa de 200 kHz deve estar totalmente contida na faixa especificada no caput deste
artigo;

Il — A intensidade de campo de qualquer emissdo dentro da faixa especificada de 200 kHz ndo deve
exceder 1.500 microvolts por metro a 3 metros do equipamento e qualquer emisséo fora de faixa deve estar
limitada 150 microvolts por metro também a 3 metros do equipamento.

Art. 18. Equipamentos de Telemedicdo Biomédica também podem operar nas faixas de freqiiéncias
destinadas a esta¢fes de radiodifusdo de sons e imagens. Neste caso, as emissfes fundamentais devem
estar contidas na faixa 512-566 MHz e o0 seu uso restrito a hospitais.

Art. 19. Sistemas de Comunicag¢des de Implantes Médicos (MICS) podem operar na faixa entre 402 MHz e
405 MHz, desde que a poténcia (e.i.r.p) esteja limitada a 25 microwatts em uma largura de faixa de
referéncia de 300 kHz.

Secéo IV
Equipamentos de Telemedicdo de Caracteristicas de Material

Art. 20. Equipamentos de Telemedicao de Caracteristicas de Material, operando nas faixas 890- 907,5 MHz
e 915-940 MHz devem atender as seguintes condi¢des:

| — Proibida a comunicacdo de voz ou transmisséo de qualquer outro tipo de mensagem;

Il — A intensidade de campo de qualquer emissdo na frequéncia especificada ndo deve exceder 500
microvolts por metro a 30 metros do equipamento e qualquer emisséo fora de faixa deve estar de acordo
com os limites gerais de emisséo radiada especificados no art. 9°;

Il — O dispositivo ndo deve possuir qualquer controle externo ou acessivel ao usuario que permita o ajuste
ou operacdo de maneira inconsistente com o estabelecido neste artigo;

IV — Qualquer eventual antena que venha a ser utilizada deve estar conectada ao equipamento de forma
permanente e ndo deve ser passivel de modificacdo pelo usuario.

Secéo V
Emissor-Sensor de Variacdo de Campo Eletromagnético

Art. 21. Emissor-sensor de Variagdo de Campo Eletromagnético, excluindo-se sistemas de protecdo de
perimetro, operando nas faixas 902-907,5 MHz, 915-928 MHz, 2435-2465 MHz, 5785-5815 MHz, 10500-
10550 MHz e 24075-24175 MHz deve atender as seguintes condi¢cdes:

| — A intensidade de campo a 3 metros do emissor nas faixas de freqiiéncias especificadas deve estar de
acordo com o constante da Tabela VII;

Tabela VII
Fraqiiéncia Fundamental Intensidade de Campo da Intensidade de Campo de
(MHz) Freqiiéneia Fundamental Harmdénicos
(milivolt por metro) (milivolt por metro)

002-907.5 500 1.6
915-928 500 1.6
2435-2465 500 1.6
5785-5815 500 1.6
10300-10550 2.500 25
24075-24175 2.500 25

Il — Independente dos limites constantes da Tabela VII, as emissbes de harmdnicos, nas faixas com
restricbes abaixo de 17,7 GHz constantes da Tabela |, devem atender ao estabelecido no art. 9°;

Il — Nas faixas com restricdes iguais ou superiores a 17,7 GHz constantes da Tabela |, aplicam-se os
seguintes requisitos:

a) Para Emissor-Sensor de Variagdo de Campo Eletromagnético, projetado para uso exclusivamente no
interior de construcdes prediais ou para abrir portas de constru¢des prediais, a intensidade de campo nao
deve ser superior 25 milivolts por metro, a 3 metros do emissor;

b) Emissor-Sensor de Variacdo de Campo Eletromagnético, projetado para uso em veiculos motorizados ou
aeronaves, deve incluir caracteristica que impec¢a sua operacdo continua, a ndo ser que suas emissoes
estejam plenamente de acordo com os limites estabelecidos no art. 9°;
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c) E permitida a operagéo continua de Emissor-Sensor de Variagdo de Campo Eletromagnético projetado
para ser usado em equipamentos agricolas, veiculos para uso essencialmente no interior de construgées
prediais ou em operacdes especiais, em locomotivas, em vagdes e em outros equipamentos que viajam em
trilhas fixas. Emissor-Sensor de Perturbacdo de Campo Eletromagnético nao serd considerado operar em
modo continuo se sua operacao estiver restrita a atividades especificas de duracao limitada.

IV — Emiss@es fora das faixas de frequéncias aqui estabelecidas, exceto harménicos, devem ser atenuadas,
no minimo, 50 dB em relacdo ao nivel da freqiiéncia fundamental ou devem atender aos valores
estabelecidos no art. 9°, prevalecendo a menor atenuagéo.

Art. 22. Sensores de variacdo de campo eletromagnético instalados em veiculo e utilizados como sistemas
de radar de veiculo operando nas faixas 46,7-46,9 GHz e 76-77 GHz devem atender as seguintes
condicdes:

| — Se o veiculo ndo estiver em movimento, a densidade de poténcia de qualquer emissao nas faixas de
operacao especificadas ndo deve exceder a 200 nanowatts/cm2 a uma distancia de 3 metros da superficie
externa da estrutura de radiagao;

Il — Para sensores de variacdo de campo instalados em qualquer parte a ser vista frontalmente no veiculo, a
densidade de poténcia de qualquer emissao dentro das faixas de operacgédo especificadas, quando o veiculo
estiver em movimento, ndo deve ser superior 60 microwatts/cm2 a uma distancia de 3 metros da superficie
externa da estrutura de radiagao;

IIl — Para sensores de variacdo de campo instalados em qualquer parte a ser vista lateralmente ou por tras
do veiculo, a densidade de poténcia de qualquer emissao dentro das faixas de operagdo especificadas,
guando o veiculo estiver em movimento, ndo deve ser superior 30 microwatts/cm2 a uma distancia de 3
metros da superficie externa da estrutura de radiagéo;

IV — A densidade de poténcia de qualquer emisséo fora das faixas de operacdo deve consistir somente de
emissOes espurias e ndo deve exceder a:

a) 2 picowatts/cm2 a 3 metros da superficie externa da estrutura de radiacdo, para sensores de variagéo de
campo instalados em veiculos operando na faixa de 46,7-46,9 GHz;

b) 600 picowatts/cm2 a 3 metros da superficie externa da estrutura de radiacdo, para sensores de variacao
de campo instalados em qualquer parte a ser vista frontalmente no veiculo operando na faixa de 76-77 GHz;
¢) 300 picowatts/cm2 a 3 metros da superficie externa da estrutura de radiacéo, para sensores de variacdo
de campo instalados em qualquer parte a ser vista lateralmente ou por tras do veiculo operando na faixa de
76-77 GHz;

d) Qualquer emissao abaixo de 40 GHz ndo deve exceder ao estabelecido no art. 9°.

V — Emiss@es na frequéncia fundamental devem estar restritas as faixas de frequiéncias especificadas neste
artigo durante todas as condi¢des de operacao.

Paragrafo Unico. N&do é permitido o uso dos dispositivos objeto deste artigo em aeronaves ou satélites.

Art. 23. Emissor-sensor de Variagdo de Campo Eletromagnético utilizado em sistemas de protecdo de
perimetro pode operar nas faixas de frequiéncias de 54 MHz a 72 MHz e 76 MHz a 88 MHz, desde que as
emissdes fundamentais estejam totalmente contidas nas mencionadas faixas e os limites gerais de emissao
estabelecidos no art. 9° sejam atendidos.

Paragrafo Unico. O uso de sistemas de protecéo de perimetro funcionando nestas faixas néo € permitido em
residéncias.

Art. 24. Emissor-sensor de Variagdo de Campo Eletromagnético utilizado em sistemas de protecdo de
perimetro operando na faixa de frequiéncias de 40,66 a 40,70 MHz deve ter a intensidade de campo de
gualquer emissao limitada a 500 microvolts por metro a 3 metros do emissor.

Paragrafo Unico. A intensidade de campo de qualquer emissao fora de faixa ndo deve exceder os limites
gerais de emisséo estabelecidos no art. 9°.

Secéo VI
Dispositivo de Auxilio Auditivo

Art. 25. Dispositivo de Auxilio Auditivo operando nas faixas de frequéncias 72,0-73,0 MHz, 74,6-74,8 MHz e
75,2-76,0 MHz deve atender as seguintes condi¢des:

| — As emissdes devem estar confinadas numa faixa de 200 kHz de largura centrada na freqiéncia de
operacdo. A faixa de 200 kHz deve estar totalmente contida nas faixas de frequiéncias especificadas no
caput deste artigo;

Il — A intensidade de campo de qualquer emissdo dentro da faixa permitida de 200 kHz n&o deve exceder
80 milivolts por metro a 3 metros do equipamento e qualquer emissao fora de faixa deve estar limitada a
1.500 microvolts por metro também a 3 metros do equipamento.
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Secéo VI
Sistemas de Telefone sem Cordéao

Art. 26. Os Sistemas de Telefone sem Cordao devem operar nas condi¢des estabelecidas nesta Secao.
Paragrafo Gnico. Os Sistemas de Telefone sem Cordao, podem utilizar faixas de freqiiéncias diferentes das
faixas estabelecidas nesta Secéo, desde que atendam aos limites gerais de emisséo descritos na Tabela Il
deste Regulamento.

Art. 27. Faixas de freqiéncias: 43,7-47 MHz e 48,7-50 MHz, de acordo com a canalizagdo descrita na
Tabela VIII, 902-907,5 MHz e 915-928 MHz, para as quais ndo é definida uma canalizagao especifica.

Tabela VIII
Canal Transmissdo Transmizsio do

N° Base (MHz) Monofone (MHz)
1 43 720 48 760
2 43,740 48 840
3 43 820 48 860
4 43 840 48,920
3 43920 49 020
(1] 43,960 49,080
7 44 120 49 100
8 44 160 49 160
9 44 180 49,200
10 44 200 49 240
11 44 320 49 280
12 44 360 49 360
13 44 400 49 400
14 44 460 49 450
15 44 480 49,500
16 46 610 49 670
17 46,630 49 845
12 46,670 49 860
19 46 710 49 770
20 46 730 49 875
21 46,770 49 830
22 46 830 49 890
23 46,870 49,930
M 46 930 49 990
23 46970 49 970

Art. 28. A intensidade de campo das emissdes nas freqiéncias portadoras das faixas especificadas no art.
27 ndo deve exceder aos limites estabelecidos na Tabela IX.

Tabela [X
Faixa Intensidade de Campo Distincia
(hMHz) (microvolt por metra) (1)
43.7-47 e 48,7-30 10.000 3
002-907 5015928 50.000 3

Art. 29. A largura de faixa ocupada do canal deve ser a menor possivel com o objetivo de reduzir interfe-
réncias entre canais adjacentes e ndo podera ser superior aos limites estabelecidos na Tabela X.

Tabela X
Faiza Largura de Faixa Ocupada Maxima
(MHz) (kHz)
43.7-47 e 48.7-30 20
902-907.5 e 915-928 150

Art. 30. Sistemas Telefones sem Corddo operando nos canais de 1 a 15 da Tabela VIII e nas faixas 902-
907,5 MHz e 915-928 MHz devem incorporar mecanismo de selecdo automatica de canal que evite o
estabelecimento de um enlace em freqliéncia j& ocupada.
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Art. 31. Para Telefones sem Corddo operando na faixa de 43,7 MHz a 47 MHz e de 48,7 MHz a 50 MHz a
estabilidade de frequéncia deve ser de 0,01% da freqiiéncia de operagdo, para uma variacao de
temperatura de —10° C a +50° C na tens&o nominal de alimentacéo e para valores variando de 85% a 115%
da tensdo nominal a 20° C.

Art. 32. Aos Sistemas Telefones sem Corddo que utilizem a tecnologia de espalhamento espectral devem
ser aplicadas as condi¢des estabelecidas na Secao IX.

Secéo VI
Sistemas de Ramal sem Fio de CPCT

Art. 33. Os Sistemas de Ramal sem Fio de CPCT devem operar nas condi¢ces estabelecidas nesta Secao.
Art.34. Nas seguintes faixas de freqiiéncias:
| — Faixa 864-868 MHz, de acordo com a canalizacdo descrita na Tabela XI;

Tabela XI
Canal N° Freqiiéncia (MHz)
01 864.15
02 86425
03 864.35
04 86445
03 86455
06 864.65
07 864.75
08 864 85
09 86495
10 865.05
11 863.13
12 86525
13 86535
14 863545
15 865,55
16 865,65
17 863,75
18 86585
19 863,95
20 866.05
21 866.13
22 866.25
23 866.35
24 866.45
25 866.55
26 866.65
27 84575
28 B45.85
29 946.95
30 947.035
3l 04715
32 947,25
33 94735
34 047.45
35 04753
36 047.65
37 947,75
38 04785
39 04795
40 0458.05

82



Il — Faixa 944-948 MHz na canalizag&o descrita na Tabela XII.

Tabela XII
Canal N' Freqiiéncia (MHz)
01 94415
02 04425
03 04435
04 944 .45
03 944 55
06 044 65
07 04475
08 04485
09 04405
10 945.03
11 94515
12 045,25
13 045.35
14 045.45
15 945,53
16 945.63
17 945,73
18 045.85
19 045,95
20 046.03
21 946.15
22 046.25
23 046.35
24 046.45
23 046.53
26 946.63
27 946.75
28 946.83
29 046.95
30 047.03
31 047.15
32 947.25
33 947.35
34 947.45
35 047,55
36 047.63
37 947.75
38 94783
39 947.95
40 948,05

Il - Faixa 1910-1930 MHz para a qual ndo é definida uma canaliza¢do. Entretanto, ndo sdo admitidos
Sistemas de Ramal sem Fio de CPCT que operem em canalizacdo com espagcamento entre portadoras
superior a 2 MHz.

Art. 35. A poténcia de pico maxima na saida do transmissor deve estar limitada a 250 mWw.

Paragrafo Unico. Sistemas que facam uso de antenas com ganho superior a 2 dBi devem ter a poténcia
méxima na saida do transmissor reduzida pela correspondente quantidade em dB que o ganho da antena
exceder a 2 dBi.

Art. 36. A largura de faixa ocupada pelo canal deve ser a menor possivel com o objetivo de reduzir
interferéncias entre canais adjacentes e ndo podera ser superior aos limites estabelecidos na Tabela XIIlI.

Tabela XTI
Faixa Largura de Faixa Ocupada Maxima
(MEHz) (kHz)
264-368 100
944-943 100
1910-1930 2000
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Art. 37. Os Sistemas de Ramal sem Fio de CPCT, operando de acordo com o estabelecido neste artigo,
poderéo ter acesso a qualquer um dos canais da faixa especifica em que esteja operando, conforme art. 34,
devendo, no entanto, usar duplexacdo por divisao no tempo (TDD), isto €, transmissdo e recep¢do no
mesmo canal de radiofreqiiéncias. Adicionalmente, devem incorporar mecanismo de sele¢édo dinamica de
canal, que permita que, mesmo durante a conversagdo, 0s canais ocupados sejam monitorados e efetuada
uma troca, caso haja um canal em melhores condi¢cdes do que aquele em uso.

Art. 38. Aos Sistemas de Ramal sem Fio de CPCT que utilizem a tecnologia de espalhamento espectral
devem ser aplicadas as condi¢es estabelecidas na Secéo IX.

Secéo IX
Equipamentos Utilizando Tecnologia de Espalhamento Espectral ou
outras Tecnologias de Modulagéo Digital

Art. 39. Equipamentos Utilizando Tecnhologia de Espalhamento Espectral ou outras Tecnologias de
Modulacdo Digital operando nas faixas de radiofreqiéncias 902-907,5 MHz, 915-928 MHz, 2400- 2483,5
MHz e 5725-5850 MHz devem atender as condicdes estabelecidas nesta Secéo.

§ 1° . Exceto quando estabelecido o contrario, os equipamentos operando de acordo com o estabelecido
nesta Secdo podem ser utilizados em aplicacdes ponto-a-ponto e ponto-multiponto do servico fixo e em
aplicacdes do servico maével.

§ 2° As condi¢Bes estabelecidas nesta Secéo, para a faixa de radiofrequiéncias de 2400- 2483,5 MHz, nédo
valem para os equipamentos cujas estacfes correspondentes utilizem poténcia e.i.r.p. superior a 400 mwW,
em localidades com populacdo superior a 500.000 habitantes. Neste caso, as estacBes deverdo ser
licenciadas junto a Agéncia, nos termos da regulamentacéo especifica pertinente a esta faixa.

83° Na faixa de radiofreqiiéncias de 2400-2483,5 MHz, serd admitido apenas o uso de Tecnologia de
Espalhamento Espectral ou Tecnologia de Multiplexacdo Ortogonal por Divisdo de Frequéncia— OFDM.

Art. 40. Sistemas de salto em freqiiéncia devem possuir as seguintes caracteristicas:

| — As freqiiéncias portadoras dos canais de salto devem estar separadas por um minimo de 25 kHz ou pela
largura de faixa do canal de salto a 20 dB, devendo ser considerado o maior valor;

Il — O sistema deve saltar para as frequéncias selecionadas na taxa de salto a partir de uma lista de
freqUiéncias de salto ordenadas de forma pseudoaleatéria;

IIl — Cada transmissor deve, em média, usar igualmente cada uma das frequéncias;

IV — Os receptores do sistema devem ter largura de faixa de entrada compativel com a largura de faixa do
canal de salto dos respectivos transmissores e devem mudar as freqiiéncias em sincronia com os sinais
transmitidos;

V — Em adi¢céo ao estabelecido nos incisos anteriores, 0s requisitos a seguir se aplicam aos sistemas de
salto em frequiéncia operando nas faixas 902-907,5 MHz e 915-928 MHz:

a) A poténcia de pico méaxima de saida do transmissor ndo deve ser superior a 1 Watt para sistemas que
empreguem no minimo 50 canais de salto e 0,25 Watt para sistemas empregando menos de 50 canais de
salto;

b) Se a largura de faixa do canal de salto a 20 dB for inferior a 250 kHz, o sistema deve usar, no minimo, 50
frequéncias de salto e o tempo médio de ocupacdo de qualquer freqiiéncia ndo deve ser superior a 0,4
segundos num intervalo de 20 segundos;

c) Se a largura de faixa do canal de salto a 20 dB for igual ou maior que 250 kHz, o sistema deve usar, no
minimo, 25 freqiéncias de salto e o tempo médio de ocupacdo de qualquer freqiiéncia ndo deve ser
superior a 0,4 segundos num intervalo de 10 segundos;

d) A maxima largura de faixa ocupada do canal de salto a 20 dB deve estar limitada a 500 kHz.

VI - Em adicdo ao estabelecido nos incisos de | a 1V, sistemas de salto em frequiéncia operando na faixa de
radiofreqiiéncias de 2400 MHz a 2483,5 MHz devem atender aos seguintes requisitos:

a) Os sistemas devem utilizar, no minimo, 15 frequéncias de salto ndo coincidentes;

b) O tempo médio de ocupacao de qualquer freqiiéncia ndo deve ser superior a 0,4 segundos num intervalo
de 0,4 segundos multiplicado pelo nimero de canais de salto utilizado;

¢) Os sistemas podem evitar ou suprimir transmissdes em uma freqiiéncia de salto particular, desde que, no
minimo, 15 canais de salto ndo coincidentes sejam utilizados;

d) Para os sistemas que utilizam menos de 75 freqiiéncias de salto, a poténcia de pico méxima de saida do
transmissor € limitada a 125 mW;

e) Para os sistemas que utilizam um nimero de freqiiéncias de salto maior ou igual a 75, a poténcia de pico
méxima de saida do transmissor € limitada a 1 Watt.

VII — Em adicéo ao estabelecido nos incisos de | a IV, sistemas de salto em freqiiéncia operando na faixa de
radiofreqiiéncias de 5725 MHz a 5850 MHz devem atender aos seguintes requisitos:

a) A poténcia de pico maxima de saida do transmissor nao deve ser superior a 1 Watt;

b) O sistema deve usar no minimo 75 freqiiéncias de salto;
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¢) A maxima largura de faixa ocupada do canal de salto a 20 dB deve estar limitada a 1 MHz;

d) O tempo médio de ocupagéo de qualquer frequiéncia ndo deve ser superior a 0,4 segundos num intervalo
de 30 segundos.

Art. 41. Sistemas utilizando seqiiéncia direta ou outras técnicas de modulacao digital, devem possuir as
seguintes caracteristicas:

| — A largura de faixa a 6 dB deve ser, no minimo, 500 kHz;

Il — A poténcia de pico maxima de saida do transmissor ndo pode ser superior a 1 Watt;

Il — O pico da densidade espectral de poténcia, em qualquer faixa de 3 kHz durante qualquer intervalo de
tempo de transmissao continua, ndo deve ser superior a 8 dBm,;

IV — Para os sistemas operando faixa de radiofrequiéncias de 2400-2483,5 MHz, cujas estacdes
correspondentes utilizem poténcia e.i.r.p. igual ou inferior a 400 mW, em localidades com populacéo
superior a 500.000 habitantes, o pico da densidade espectral de poténcia, em qualquer faixa de 3 kHz
durante qualquer intervalo de tempo de transmissdo continua, ndo deve ser superior a 4 dBm.

Art. 42. Para os propésitos desta secdo, sistemas hibridos séo aqueles que utilizam uma combinacéo de
técnicas de modulacdo em seqliéncia direta ou outras técnicas de modulacgéao digital e técnicas de saltos em
frequéncia. A operacdo com saltos em freqliéncia do sistema hibrido, com a operacéo em seqiiéncia direta
ou outra modulacao digital desligada, deve ter um tempo médio de ocupacdo, em qualquer freqiiéncia, ndo
superior a 0,4 s, em um periodo de tempo, em segundos, igual ao nimero de freqiiéncias de salto utilizadas
multiplicado por 0,4. A operacdo em sequéncia direta ou em outra modulacéo digital do sistema hibrido, com
a operacdo por saltos em frequéncia desligada, deve obedecer aos requisitos de densidade de poténcia
estabelecidos no inciso Il do art. 41.

Art. 43. Exceto nos casos previstos a seguir, equipamentos utilizando tecnologia de espalhamento espectral
ou outras tecnologias de modulacéo digital, que facam uso de antenas de transmissédo com ganho direcional
superior a 6 dBi, devem ter a poténcia de pico maxima na saida do transmissor reduzida para valores
abaixo daqueles especificados nos incisos V, VI e VII do art. 40 e no inciso Il do art. 41, pela quantidade em
dB que o ganho direcional da antena exceder a 6 dBi.

| - Sistemas operando na faixa de 2400-2483,5 MHz e utilizados exclusivamente em aplicacbes ponto-a-
ponto do servico fixo podem fazer uso de antenas de transmissdo com ganho direcional superior a 6 dBi,
desde que poténcia de pico maxima na saida do transmissor seja reduzida de 1 dB para cada 3 dB que o
ganho direcional da antena exceder a 6 dBi.

Il — Sistemas operando na faixa 5725-5850 MHz e utilizados exclusivamente em aplicacées ponto-a-ponto
do servico fixo podem fazer uso de antenas de transmissdo com ganho direcional superior a 6 dBi sem
necessidade de uma correspondente reducdo na poténcia de pico méxima na saida do transmissor.

§ 1° Sistemas utilizados de acordo com o estabelecido nos incisos | e Il deste artigo excluem o uso de
aplicacBes ponto-multiponto, aplicacdes omnidirecionais e multiplos equipamentos numa mesma instalacéo
transmitindo a mesma informacéo.

§ 2° O responséavel pela operacdo de um equipamento funcionando de acordo com o estabelecido nos
incisos | e Il deste artigo deve assegurar que o sistema seja utilizado exclusivamente em aplicagbes ponto-
a-ponto do servigo fixo. Informag8es sobre tal responsabilidade deve constar, com destaque, no manual de
instrucBes fornecido pelo fabricante.

Art. 44. A poténcia de radiofrequiéncia produzida, em qualquer largura de faixa de 100 kHz fora de qualquer
uma das faixas na qual o sistema esteja operando, conforme estabelecido nesta Secdo, deve estar, no
minimo, 20 dB abaixo da poténcia méxima produzida num intervalo de 100 kHz dentro da faixa de
operacao.

Secédo X
Sistema de Acesso sem Fio em Banda Larga para Redes Locais

Art. 45. Sistema de Acesso sem Fio em Banda Larga para Redes Locais, operando nas faixas de radiofre-
gléncias de 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz, devem ser utilizados em aplica¢des do servigco mével.
Pardgrafo Gnico. As aplicagcdes do servico mével a serem usufruidas pelos usuarios dos Sistemas de
Acesso sem Fio em Banda Larga para Redes Locais serdo nomadicas, ou seja, aquelas referentes ao
acesso sem fio em que o terminal do usuério pode se mover livremente dentro da area de cobertura mas
gue, quando em uso, permanecera estacionario.

Art. 46. Sistema de Acesso sem Fio em Banda Larga para Redes Locais, operando na faixa de
radiofreqiiéncias de 5150-5350 MHz, devem atender as seguintes condic¢des:

| — As emissdes devem estar confinadas aos ambientes internos das edificacdes;

Il — O valor médio da poténcia e.i.r.p. é limitado ao maximo de 200 mW;

[l — O valor médio da densidade espectral de poténcia e.i.r.p. é limitado ao maximo de 10 mW/MHz.

Art. 47. Sistema de Acesso sem Fio em Banda Larga para Redes Locais, operando na faixa de
radiofreqiiéncias de 5470-5725 MHz, devem atender as seguintes condi¢des:
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| - A poténcia na saida do transmissor é limitada ao maximo de 250 mW;

Il - O valor médio da poténcia e.i.r.p. é limitado ao méximo de 1 W,

[l — O valor médio da densidade espectral de poténcia e.i.r.p. é limitado ao maximo de 50 mW/MHz.

Art. 48. Para os sistemas operando de acordo com o estabelecido nesta Secdo, as emissdes espurias ou
fora de qualquer uma das faixas de operacgéo, devem ser inferiores ao limite e.i.r.p. de -27dBm/MHz.

Art. 49. Os sistemas operando de acordo com os artigos 46 e 47 deste Regulamento, devem possuir um
mecanismo de controle de poténcia de transmissédo (Transmit Power Control - TPC) que permita a selecdo
da poténcia de transmisséo de forma dindmica e assegure um fator de mitigacdo de pelo menos 3 dB.
Paragrafo Unico. Excepcionalmente, sera permitido o uso de equipamentos sem o mecanismo TPC. Neste
caso o valor médio da poténcia e.i.r.p. deverd estar limitado a 100 mW para os equipamentos operando na
faixa de radiofreqiiéncias de 5150-5350 MHz, e a 500 mW para 0s equipamentos operando na faixa de
radiofreqiéncias de 5470-5725 MHz.

Art. 50. Nas faixas de radiofreqiiéncias de 5250-5350 MHz e de 5470-5725 MHz, o Sistema de Acesso sem
Fio em Banda Larga para Redes Locais deve utilizar mecanismo de selecdo dindmica de freqiéncia
(Dynamic Frequency Selection - DFS) com as seguintes caracteristicas:

| — O tempo de verificagdo da disponibilidade do canal devera ser de 60 segundos. Nenhuma transmissao
devera ser iniciada antes da verificacdo da disponibilidade do canal;

Il — ApOs a verificagcdo da disponibilidade do canal e tendo sido identificada sua ocupacao, este canal estara
sujeito a um periodo de ndo ocupacao de 30 minutos;

lIl — Para os equipamentos operando com maxima e.i.r.p. menor que 200 mW, o mecanismo DFS devera
ser capaz de detectar sinais interferentes acima do limiar de —62 dBm, calculado durante um intervalo médio
de 1 microssegundo;

IV — Para os equipamentos operando com méaxima e.i.r.p. entre 200 mW e 1 W, o mecanismo DFS devera
ser capaz de detectar sinais interferentes acima do limiar de —64 dBm, calculado durante um intervalo médio
de 1 microssegundo;

V — Caso seja detectado um sinal interferente com valor acima do limiar de detec¢do do DFS, todas as
transmissdes no respectivo canal devem cessar dentro de 10 segundos .

Paragrafo unico. Admite-se o0 uso de mecanismo DFS na faixa de radiofreqiiéncia de 5150-5250 MHz,
entretanto o uso deste mecanismo néo € obrigatério nesta faixa.

Secéo Xl
Equipamento de Localizacdo de Cabos

Art. 51. Equipamento de Localizacdo de Cabos pode operar em qualquer freqiéncia entre 9 kHz e 490 kHz,
desde que atenda as seguintes condicdes:

| — De 9 kHz a 45 kHz (exclusive) a poténcia de pico de saida ndo deve ser superior a 10 Watts;

Il — De 45 kHz a 490 kHz a poténcia de pico de saida ndo deve ser superior a 1 Watt.

Secéao XII
Sistemas de Identificagdo Automatica de Veiculos

Art. 52. Sistemas de Identificacdo Automatica de Veiculos utilizando técnicas de varredura de freqiiéncia e
operando nas faixas 2,9-3,26 GHz, 3,267-3,332 GHz, 3,339-3,3458 GHz e 3,358-3,6 GHz devem atender as
seguintes condic¢oes:

| — A intensidade de campo em qualquer ponto dentro da faixa de freqiiéncia de varredura deve estar
limitada a 3.000 microvolt/m/MHz a 3 metros do equipamento em qualquer dire¢ao;

Il — Quando em sua posicao de operac¢do, os Sistemas de Identificacdo Automética de Veiculos ndo devem
produzir uma intensidade de campo superior a 400 microvolt/m/MHz a 3 metros do equipamento em
qualquer dire¢cdo dentro de + 10 graus do plano horizontal;

lIl — A intensidade de campo de emiss@es fora da faixa de freqiéncias de varredura deve estar limitada a
100 microvolt/m/MHz a 3 metros do equipamento medida de 30 MHz a 20 GHz para o sistema completo;

IV — A taxa de repeticdo minima de varredura do sinal ndo deve ser inferior a 4000 varreduras por segundo
e a maxima néo deve ser superior a 50.000 varreduras por segundo;

V — A emissdo de sinal de um Sistema de Identificagdo Automatica de Veiculos somente deve ocorrer
guando o veiculo a ser identificado estiver dentro do campo de radiagéo do sistema;

VI — Sistemas de Identificacdo Automéatica de Veiculos devem conter, também na etiqueta prevista no art.
6°, informacé&o sobre a variacdo, em graus, em relagdo ao plano horizontal que o equipamento (ou a antena)
nédo pode ser apontado a fim de atender ao disposto no inciso Il deste artigo.
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Secéo Xl
Sistemas de Telecomando

Art. 53. Sistemas de Telecomando operando nas faixas de 26 MHz, 27 MHz, 50 MHz, 53 MHz, 72 MHz e 75
MHz, para uso, exclusivamente, na operagéo remota de dispositivos de forma unidirecional devem atender
as condicdes estabelecidas nesta Secao.

Paragrafo Unico. Nao é permitida a operacgédo de Sistema de Telecomando para:

a) Transmisséo de voz;

b) Operacdo de um outro transmissor de telecomando a partir de um ponto que ndo aquele onde ele se
encontra (operagao por controle remoto);

¢) Transmissdo de dados, exceto aqueles sinais codificados e usados com o propdsito de reconhecimento
do dispositivo especifico sob controle.

Art. 54. Os Sistemas de Telecomando objeto desta Secdo devem operar nas canaliza¢gdes constantes das
Tabelas XIV a XVIII.

Tabela XTIV
Canalizagio das Faixas de 26 MHz e de 27 MHz
Canal N” Fregiléncia (MHz)
01 26,995
02 27,045
03 27,005
04 27,145
03 27.195
06 27,255
Tabela 3V
Canalizacio da Faixa de 50 MHz
Canal N’ Fregiiéncia (MHz)
01 50,80
02 50,82
03 50,84
04 50,86
03 50,88
06 50,90
07 50,92
08 30,94
0o 50,95
10 50,98
Tabela 3V
Canalizacio da Faixa de 53 MH=
Canal N° Fregiléncia (MHz)
01 53.10
0z 53.20
03 53.30
04 53,40
03 53.50
06 53.60
o7 53.70
08 53.80
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Tabela XVII

Canalizacio da Faixa de 72 MH=z

Canal N* Freqiiéncia (MHz)
1 7201
2 72,03
3 72,05
4 72,07
5 7209
] 7211
7 7213
3 7215
o 7217
10 7219
11 7221
12 7223
13 7225
14 7227
15 7229
16 7231
17 7233
18 7235
19 72.37
20 72,30
21 T2 41
22 7243
23 7245
24 7247
23 7249

26 72,51
27 72,53
28 72,55
20 72,57
30 72,59
3l 72,61
32 72,63
33 T2.65
34 T2.67
33 72,69
36 72,71
37 72,73
38 72,75
30 72,77
40 72,79
41 TX81
42 72 83
43 7285
44 72,87
45 72,89
46 72,01
47 72,03
48 72,05
49 72,97
50 72,849
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Tabela XVIII
Canalizagiio da Faixa de 75 MHz

Canal N" Freqiiéncia (MHz)
01 73,41
02 73,43
03 73,45
04 73,47
03 73,49
06 73,51
o7 73,53
03 73,55
09 73,57
10 73,50
11 73,61
12 73,63
13 73,65
14 73,67
15 73,60
16 73,71
17 73,73
18 73,75
19 73,77
20 73,79
21 73,81
22 73,83
23 73,85
24 73,87
25 73,80
26 73,91
7 73,93
22 73,95
20 73,97
30 73,90

Art. 55. A largura de faixa ocupada pelo canal deve ser a menor possivel com o objetivo de reduzir
interferéncias entre canais adjacentes e ndo podera ser superior a 8 kHz.

Art. 56. A estabilidade de freqiiéncia dos transmissores de Sistemas de Telecomando deve ser de 0,005%.
Paragrafo Unico. Para os transmissores de Sistemas de Telecomando operando nas faixas de 72 MHz e de
75 MHz a estabilidade de frequiéncia deve ser de 0,002%.

Art. 57. A poténcia maxima da portadora na saida do transmissor, sob qualquer condicdo de modulagéo,
ndo deve exceder os limites da Tabela XIX.

Tabela XTX
Faixas de Freqiiéncias (MHz) Poténcia (Watt)
26e27 4.00
50e 53 1.00
T2e 75 0,75

Paragrafo Unico. Para Sistemas de Telecomando operando na freqiiéncia 27,255 MHz, correspondente ao
canal 6 da canalizacdo constante da Tabela XIV, é admissivel poténcia na saida do transmissor de até 25
Watts.

Art. 58. A antena utilizada em Sistemas de Telecomando ndo deve ter ganho em relagédo ao dipolo de meia
onda e somente deve ser utilizada com polarizacao vertical.

Paragrafo Unico. A altura da antena em relacao ao solo deve ser limitada a 18 metros.

Art. 59. O uso de Sistemas de Telecomando nas freqiiéncias das Tabelas XV e XVI est4 limitado aos
portadores de Certificado de Operador de Estacdes de Radioamador (COER) de qualquer classe.

Art. 60. O uso de Sistemas de Telecomando nas frequiéncias da Tabela XVII esta limitado & operacéo de
aeromodelos e nas freqiiéncias da Tabela XVIII a opera¢do de modelos de superficie.
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Art. 61. O usuéario de um equipamento de telecomando funcionando de acordo com o estabelecido nesta
Secédo deve ser orientado sobre a responsabilidade de operar convenientemente o sistema, a fim de evitar
interferéncias prejudiciais nas estacdes licenciadas e na recepcdo dos canais 4 e 5 de televiséo.
Informagfes sobre tal responsabilidade deve constar, com destaque, no manual de instrugdes fornecido
pelo fabricante.

Secédo XIV
Equipamento de Radiocomunicagéo de Uso Geral

Art. 62. Equipamentos de Radiocomunicacdo de Uso Geral sdo destinados & comunicagdo bidirecional de
voz entre duas pessoas e devem operar de acordo com as seguintes condic¢oes:

| — Nas faixas de frequéncias de 462,53 MHz a 462,74 MHz e de 467,53 MHz a 467,74 MHz de acordo com
a canalizacdo descrita na Tabela XX;

Tabela XX
Canal N° Fregiiéncia (MHz)
01 462 5625
02 452 5875
03 462 6125
04 452.6375
03 462 6625
06 452 6875
07 462 7125
08 467 5625
0o 467, 5875
10 467 6125
11 457.6375
12 467 6625
13 457.6875
14 467 7125

Il — A poténcia efetivamente radiada nas frequéncias portadoras especificadas nesta Secdo Xlll ndo deve
exceder a 500 mWw;

Il — A largura de faixa ocupada pelo canal deve ser a menor possivel com o objetivo de reduzir
interferéncias entre canais adjacentes e ndo podera ser superior a 12,5 kHz;

IV — A estabilidade de freqiéncia de Equipamento de Radiocomunicacdo de Uso Geral deve ser de
0,00025%;

V — O uso do Equipamento de Radiocomunicag&o de Uso Geral na forma de transmissdo unidirecional é
admitido somente para:

a) Estabelecer comunicacdo com outra pessoa;

b) Enviar uma mensagem de emergéncia;

c¢) Prover auxilio a viajante; ou

d) Efetuar um rapido teste.

VI — O Equipamento de Radiocomunicacdo de Uso Geral pode transmitir tons para fazer contato ou
continuar a comunicagdo com outro determinado equipamento do sistema. Se o tom for audivel (em
frequéncia superior a 300 Hz), sua duracdo ndo deve ser maior que 15 segundos. Se a freqiiéncia do tom
for inferior a 300 Hz, ele pode ser transmitido continuamente enquanto o usudrio estiver falando;

VII — Em hip6tese alguma é permitida a interconex&@o de Equipamento de Radiocomunicagéo de Uso Geral
as redes que dao suporte aos servigos prestados em regime publico ou privado de interesse coletivo;

VIII — Usuérios de Equipamento de Radiocomunicacéo de Uso Geral devem ser orientados pelo fabricante
do produto que, a qualquer tempo e em qualquer canal, deve ser dada prioridade a mensagens de
comunicacao de emergéncia relacionadas com a seguranca da vida.
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Secédo XV
Sistemas Radio de Baixa Poténcia Operando em 19 GHz

Art. 63. Sistemas radio de baixa poténcia para aplicacfes ponto-multiponto do servico fixo, utilizados
exclusivamente no interior de edificac6es devem operar de acordo com as condi¢des estabelecidas nesta
Secéo.

Art. 64. As frequéncias portadoras dos canais de radiofreqiéncia devem atender a canalizagao da Tabela
XXI.

Tabela XXI
Canal No Fregiiéncia (MHz)
19165
19175
10185
19195
19205
19215
16225
19235
19245
19235
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Art. 65. A largura de faixa ocupada pelo canal deve ser a menor possivel com o objetivo de reduzir
interferéncias entre canais adjacentes e ndo pode ser superior a 17 MHz.

Art. 66. A variacdo da freqiiéncia da portadora devera estar dentro do limite de 0,001 % da freqgiiéncia
nominal do canal.

Art. 67. A poténcia de saida entregue pelo transmissor a antena de uma estagdo deve ser a minima
necessaria a realizacdo do servico com boa qualidade e adequada confiabilidade, ficando limitada ao valor
maximo de 100 mW.

Paragrafo Unico. A utilizacdo de poténcias de transmissdo mais baixas, associadas a antenas de maior
ganho, devera ser adotada como um dos objetivos de projeto, ficando a EIRP limitada a 30 dBm.

Art. 68. Em qualquer faixa de 4 kHz entre 18,82 GHz e 18,87 GHz ou entre 19,16 GHz e 19,21 GHz, cuja
freqUiéncia central esteja afastada da frequéncia central do canal em mais de 50% da largura de faixa de
canal, a poténcia média das emissdes deve estar atenuada do menor dos dois valores a seguir:

a) A = 35 + 0,003(F-0,5xB) dB; ou

b) 80 dB.

Paragrafo Unico. Na equacédo do caput deste artigo, “A” é a atenuagéo, em dB, abaixo do nivel da poténcia
de saida do canal para uma dada polarizagdo; “F” é o valor absoluto, em kHz, da diferenca entre a
freqiéncia central da faixa de 4 kHz e a frequéncia central do canal; e “B” é a largura de faixa do canal em
kHz.

Art. 69. Em qualquer faixa de 4 kHz cuja frequéncia central esteja fora das faixas de 18,82 GHz a 18,87 GHz
ou de 19,16 GHz a 19,21 GHz, a poténcia média das emissdes deve estar atenuada de A = 43 + 10 log(P)
dB.

Paragrafo Unico. Na equacgao do caput deste artigo, “A” é a atenuagao, em dB, abaixo do nivel da poténcia
de saida do canal para uma dada polarizacao e “P” é a poténcia média de saida, em Watt.

Art. 70. Sistemas radio de baixa poténcia, operando de acordo com o estabelecido nesta Sec¢éo, poderéo ter
acesso a qualquer um dos canais da Tabela XXI, devendo, no entanto, usar duplexac@o por divisdo no
tempo (TDD), isto é, transmisséo e recep¢do no mesmo canal de radiofrequéncias.

Secédo XVI
Sistema de Sonoriza¢cdo Ambiental

Art. 71. Sistemas de Sonorizagdo Ambiental operando entre 225 MHz e 270 MHz devem atender as
seguintes condic¢oes:

| — As emissdes devem estar confinadas numa faixa de, no méaximo, 200 kHz de largura cujo centro é a
frequéncia nominal de operacéo. A faixa de 200 kHz deve estar totalmente contida na faixa especificada no
caput deste artigo;

Il — A intensidade de campo de qualquer emissdo dentro da faixa especificada de 200 kHz ndo deve
exceder 580 milivolts por metro a 3 metros do equipamento e qualquer emissao fora de faixa deve estar
limitada aos valores estabelecidos no art. 9°.

Il — O uso deste equipamento deve ser restrito a ambiente fechado dentro dos limites da edificacdo na qual
esta sendo operado.
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Secédo XVII
Equipamento Blogueador de Sinais de Radiocomunicagfes (BSR)

Art. 72. O Equipamento Bloqueador de Sinais de Radiocomunicacdes, utilizado exclusivamente no interior
de uma mesma edificagdo ou propriedade imével, deve operar de acordo com as condi¢des estabelecidas
nesta Secéao.

Art. 73. As faixas de radiofreqiéncias devem ser aquelas que o sistema se propde a efetuar o blogueio de
sinais e devem incluir as previstas para uso na comunicacao entre o terminal de usuario e a estacao radio
base ou nodal ou entre terminais de usuério dos seguintes servigos ou aplicacdes:

| — Servigo Mével Celular;

Il — Servico Mével Pessoal;

lIl — Servigo Movel Especializado;

IV — Servico de Radiochamada;

V — Servigco Avancado de Mensagens;

VI — Servigco de Comunicagdo Multimidia;

VII — Acesso fixo sem fio para prestacao do Servico Telefénico Fixo Comutado destinado ao publico em
geral (STFC);

VIl — Servico Mével Global por Satélite;

IX — Sistema de Telefone sem Corddo, Sistema de Ramal sem Fio de CPCT e Equipamento de
Radiocomunicac¢do de Uso Geral,

X — Outros servicos ou aplicacdes que vierem a ser designados em Ato especifico da Anatel.

Art. 74. O estabelecido no Art. 4° somente se aplica para interferéncias que vierem a ser causadas a
equipamentos operando em carater primario fora dos limites da edificacdo ou propriedade imével a que o
Blogueador de Sinais de Radiocomunicac¢fes se prop8e a efetuar o bloqueio.

Art. 75. Condi¢cBes adicionais relacionadas com o0 uso de equipamento Bloqueador de Sinais de
Radiocomunicacdes serdo objeto de instrumento decisério especifico emitido pela Anatel.

CAPITULO IV
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 76. A Anatel podera determinar alteracéo dos requisitos estabelecidos neste Regulamento, mesmo dos
sistemas em operacdo, com a finalidade de otimizar o uso do espectro de radiofreqiéncias.

Art. 77. Os equipamentos de radiacdo restrita existentes na data de publicacdo deste Regulamento, que ndo
atendem ao aqui estabelecido, poderdo continuar em operacdo até o final de sua vida util, desde que
estejam operando em situacéo regular, de acordo com a regulamentacédo anterior aplicavel.

Paragrafo Unico. Os equipamentos de radiacdo restrita que facam uso de radiofreqiiéncias na faixa de
2400-2483,5 MHz e cujas estacdes correspondentes utilizem poténcia e.i.r.p. superior a 400 mW, em
localidades com populagdo superior a 500.000 habitantes, deverdo atender a regulamentacdo especifica
aplicavel para tais condicdes.

Fontes::
http://www.jusbrasil.com.br/diarios

http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?null&filtro=1&documentoPath=biblioteca
/resolucao/2004/Anexo_res_365_2004.pdf
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Resolucéo n° 386 de 3 de novembro de 2004, da ANATEL - com anexos.
Publicada no DOU de 9 de novembro de 2004 — Pags. 39 e 40.

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAGOES

RESOLUGAO Ne 386, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2004

Aprova o Regulamento de Cobranca de Preco Publico
pelo Direito de Exploracéo de Servicos de Telecomunicagfes
e pelo Direito de Exploracdo de Satélite.

O CONSELHO DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL, no uso das
atribuicbes que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei n® 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelos arts. 17 e
35 do Regulamento da Agéncia, aprovado pelo Decreto n°® 2.338, de 7 de outubro de 1997,

CONSIDERANDO as contribuicdes recebidas em decorréncia da Consulta Publica n° 456, de 28 de maio de
2003, publicada no Diario Oficial de 29 de maio de 2003;

CONSIDERANDO deliberacédo tomada em sua Reunido n° 321, realizada em 26 de outubro de 2004,
RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o Regulamento de Cobranca de Preco Publico pelo Direito de Exploracdo de Servicos de
Telecomunicacdes e pelo Direito de Exploracao de Satélite, na forma do Anexo a esta Resolucao.

Art. 2° Esta Resolucdo entra em vigor na data de sua publicagéo.

PEDRO JAIME ZILLER DE ARAUJO
Presidente do Conselho

ANEXO A RESOLUCAO N° 386, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2004

REGULAMENTO DE COBRANCA DE PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE~EXPLORAQAO DE
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E PELO DIREITO DE EXPLORACAO DE SATELITE

CAPITULO |
Do Objeto

Art. 1° Este Regulamento tem por objetivo disciplinar a cobranca de preco publico pelo direito de exploragéo
de servicos de telecomunicacBes e pelo Direito de Exploracdo de Satélite, e de preco publico como
condicdo para a adaptacdo, consolidagdo e transferéncia de autorizacdo, concessdo ou permissdo de
servigo de telecomunicagfes e de Direito de Exploracdo de Satélite.

CAPITULO Il
Das Definicdes

Art. 2° Para fins deste Regulamento, aplicam-se as seguintes defini¢des:

| - Adaptacdo — ato pelo qual, mediante previsdo regulamentar e expedicdo do competente instrumento
legal, a prestadora de servicos de telecomunicagcdes muda do regime regulamentar do servico que lhe foi
originalmente outorgado para o regime regulamentar de outro servi¢o, adquirindo todos os direitos e
assumindo todas as obrigacdes do novo servi¢o outorgado;
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| - Adaptagdo — ato pelo qual a prestadora de servigos de telecomunica¢gfes muda, mediante previséo
regulamentar e por intermédio do competente instrumento legal, do regime regulamentar do servigo que lhe
foi originalmente outorgado para outro regime, do mesmo servigo ou de outro servico, assumindo os
respectivos direitos e obrigacdes das novas condi¢cdes de outorga; (Redacdo dada pela Resolugéo n° 595,
de 20 de julho de 2012)

Il - Consolidacdo — ato pelo qual, mediante previsdo regulamentar e expedi¢cdo do competente instrumento
legal, ocorre a jungdo de varios instrumentos de outorga para prestacéo de servicos de telecomunicacdes,
em um Unico instrumento;

Il - Transferéncia — ato pelo qual a prestadora de servigos de telecomunicacdes ou a detentora de Direito
de Exploracéo de Satélite, observando as formalidades legais, transmite a titularidade de sua outorga, com
a autorizacdo de uso de radiofrequiéncias associadas, se for o caso, a outra pessoa fisica ou juridica.

CAPITULO IlI
Da Aplicacéo

Art. 3° O presente Regulamento aplica-se as pessoas fisicas e juridicas que obtenham:
| - autorizag&o para exploracéo de servicos de telecomunicac¢des prestados no regime privado;
Il - Direito de Exploracéo de Satélite;

Il - adaptacdo, consolidacdo ou transferéncia de autorizacdo, concessdo ou permissdao de servicos de
telecomunicacdes; e

IV - transferéncia de Direito de Exploracéo de Satélite.

Paragrafo Unico. As permissdes referidas no inciso Il deste artigo sdo as expedidas anteriormente a edicdo
da Lei n®9.472, de 1997.

Art. 4° Este Regulamento ndo se aplica quando a determinacéo do preco publico a ser cobrado pelo direito
de exploracdo de servicos de telecomunicacdes e pelo Direito de Exploracdo de Satélite se der em
conformidade com o disposto nos incisos Il, lll e IV do § 1° do art. 48 e § 3° do art. 172 da Lei n® 9.472, de
1997.

§ 1° Nas situacBes dispostas no caput, 0 preco publico devera ser no minimo igual ao maior valor
estabelecido no Anexo | deste Regulamento.

§ 2° Na ocorréncia de novas modalidades de servicos de telecomunicagfes de interesse coletivo, que ndo
constem do Anexo | deste Regulamento, o pre¢o publico devera ser, no minimo, o valor do primeiro servigo
da tabela do Anexo I.

CAPITULO IV
Do Preco Publico pelo Direito de Exploracéo de Servicos de Telecomunicagdes, pela
Adaptacéo, pela Consolidagéo e pela Transferéncia

Art. 5° A autorizacdo para exploracao de servicos de telecomunicagfes serd sempre feita a titulo oneroso,
mediante 0 pagamento de preco publico pelo direito de exploragdo de servicos de telecomunicacgdes,
observados os valores constantes do Anexo |.

Art. 6° Quando do uso temporéario de radiofreqiiéncia, objeto de regulamentagéo especifica, o valor a ser
pago como preco publico pelo direito de exploragédo de servicos de telecomunicacdes, ao qual o uso dessa
radiofreqiiéncia esteja associado, sera o valor estabelecido para o Servico de Radioamador, constante do
Anexo I.

Art. 7° A adaptacdo, a consolidacdo e a transferéncia de autorizagdo, permissao e concessao de servigos
de telecomunicagfes sdo igualmente onerosas, incidindo sobre essas os valores constantes do Anexo |ll.

Art. 8° A Agéncia Nacional de Telecomunicacdes, e aos 6rgdos da Administracéo Direta Federal, Estadual e
Municipal, sera concedido desconto de 90% (noventa por cento) no pagamento do pre¢o publico pelo direito
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de exploracao de servicos de telecomunicagbes, bem como pela adaptacéo, consolidacao e transferéncia,
sendo devido o minimo de R$ 10,00 (dez reais) quando tal redugdo produzir valor inferior a esse.

Art. 8° Aos 6rgaos da Administracdo Publica Direta de qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios, autarquias e fundacfes publicas, Federais, Distritais, Estaduais e
Municipais, sera concedido desconto de 90% (noventa por cento) no pagamento do prego publico pelo
direito de exploracdo de servicos de telecomunicacfes, bem como pela adaptagcdo, consolidacdo e
transferéncia, sendo devido o minimo de R$ 10,00 (dez reais) quando tal reducao produzir valor inferior a
esse. (Redacéo dada pela Resolugéo n° 484, de 5 de novembro de 2007)

CAPITULO V
Do Preco Publico pelo Direito de Exploracao de Satélite, pela Prorrogacédo e pela Transferéncia

Art. 9° O valor a ser pago como preco publico pelo Direito de Exploracdo de Satélite Brasileiro e uso das
radiofreqiiéncias associadas, no caso de inexigibilidade de licitag&o, corresponde ao preco minimo fixado na
ltima licitagdo ou no Ultimo chamamento publico, em que tenha sido conferido o Direito de Exploracédo de
Satélite Brasileiro e uso das radiofrequiéncias associadas, ou aquele fixado por ato da Anatel.

Paragrafo Unico. Aos o6rgdos da Administracdo Pudblica Direta de qualquer dos Poderes da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, autarquias e fundacfes publicas, Federais, Distritais,
Estaduais e Municipais, serd concedido desconto de 90% (noventa por cento) no pagamento do preco
publico pelo direito de exploracéo de satélite brasileiro e uso das radiofreqiiéncias associadas, bem como
pela transferéncia, sendo devido o minimo de R$ 10,00 (dez reais) quando tal redugéo produzir valor inferior
a esse. (Incluido pela Resolucéo n° 484, de 5 de novembro de 2007)

Art. 10. O valor a ser pago como preco publico pelo Direito de Exploracao de Satélite Estrangeiro e uso das
radiofreqiiéncias associadas, deve ser calculado pela aplicagédo da seguinte férmula:

V=Pref x (B/B ) x (t/t )
onde:

V = valor, em Reais, a ser pago como preco publico pelo Direito de Exploracdo de Satélite Estrangeiro e
uso das radiofrequéncias associadas, referente ao provimento de capacidade espacial no Brasil;

Pref = preco minimo calculado para o Direito de Exploracdo de Satélite Brasileiro e uso das
radiofreqiiéncias associadas, fixado na Ultima licitacdo ou no dltimo chamamento publico, em que tenha sido
conferido o direito, ou preco publico fixado em ato da Anatel;

Be = somatdrio das larguras de faixa, em MHz, a serem utilizadas pelo satélite estrangeiro para o
provimento de capacidade no Brasil, sendo admitido apenas multiplos de meio transponder;

Bref = 1872 MHz, somatdrio das larguras de faixa dos transponders de um satélite de referéncia;

te = tempo, em anos, correspondente ao prazo do Direito de Exploracdo de Satélite Estrangeiro e uso das
radiofreqiiéncias associadas, adotando-se, para prazos fracionarios de validade do direito, o valor inteiro
imediatamente superior;

tref = 15 anos.

8 1° No caso em que o valor do preco publico pelo Direito de Exploracdo de Satélite Estrangeiro e uso das
radiofreqiiéncias associadas obtido com a aplicacdo da formula estabelecida no caput for menor que o valor
calculado pelas radiofreqiiéncias em conformidade com as disposi¢cdes do Regulamento de Preco Publico
pelo Direito de Uso de Radiofreqiiéncias, sera cobrado o valor resultante da aplicacdo deste ultimo.

§ 2° A Agéncia podera rever o valor de Pref, realizando consulta publica, caso em um periodo de 2 (dois)
anos nao tenha ocorrido uma nova licitagdo ou chamamento publico.

Art. 11. No caso em que o satélite for operado parcialmente por mais de uma exploradora, compartilhando
as mesmas faixas de frequéncias, o valor do preco publico pelo Direito de Exploracdo de Satélite
Estrangeiro e uso das radiofreqiiéncias associadas calculado conforme art. 10 sera rateado igualmente pelo
namero de exploradoras as quais sera conferido inicialmente o direito de exploracdo de satélite parcial.

95



Paragrafo Gnico. ApOs ter sido conferido o direito de exploracéo de satélite parcial, havendo o interesse de
outra exploradora, que também opera parcialmente esse mesmo satélite, nas mesmas faixas de
frequéncias, em obter o Direito de Exploracdo de Satélite Estrangeiro e uso das radiofreqiiéncias
associadas, sera cobrado o valor de preco publico idéntico aquele pago inicialmente pelas exploradoras do
satélite.

Art. 12. Deve ser cobrado o valor resultante da aplicagdo da formula estabelecida no art.10, pelo acréscimo
de faixa, em MHz, apés ter sido conferido o Direito de Exploracao de Satélite Brasileiro ou Estrangeiro.

Art. 12. Deve ser cobrado o valor resultante da aplicagcdo da férmula estabelecida no art. 10, pelo acréscimo
de faixa ap0s ter sido conferido o Direito de Exploracdo de Satélite Brasileiro ou Estrangeiro, sendo Be a
largura de faixa acrescentada e te o prazo remanescente do direito de exploragdo de satélite conferido,
contado a partir da data da solicitacdo do acréscimo de faixa, adotando-se, para prazos fracionarios de
validade do direito, o valor inteiro imediatamente superior. (Redacéo dada pela Resolugédo n° 484, de 5 de
novembro de 2007)

Art. 13. A prorrogacéo do prazo do Direito de Exploragdo de Satélite Brasileiro ou Estrangeiro e uso das
radiofreqiiéncias associadas estd sujeita ao pagamento do valor calculado pela aplicagdo da férmula
estabelecida no art. 10.

Art. 14. A transferéncia do Direito de Exploracdo de Satélite Brasileiro ou Estrangeiro sera onerosa, devendo
ser pago o valor do preco publico constante do Anexo |l.

Art. 15. Nos termos do art. 64 do Regulamento sobre o Direito de Exploragéo de Satélite para Transporte de
Sinais de Telecomunicacfes, aprovado pela Resolugdo n.° 220, de 2000, os valores estabelecidos neste
Capitulo ndo se aplicam aos satélites brasileiros de uso exclusivamente militar e aqueles utilizados para os
servicos de Meteorologia por Satélite, de Exploracdo da Terra por Satélite, de Operagédo Espacial e de
Pesquisa Espacial.

CAPITULO VI
Das Condi¢cbes de Pagamento do Preco Publico

Art. 16. O valor a ser pago correspondente ao preco publico pelo direito de exploracdo sera devido uma
Unica vez, quando da expedicdo, pela Agéncia, do ato de autorizacdo para exploracdo de servico de
telecomunicacdes ou do ato que confere Direito de Exploracéo de Satélite.

Art. 17. Para os Servicos de Radioamador, Radio do Cidaddo, Mdvel Maritimo, Mdvel Aeronautico e
Limitado Privado de Estacdes Itinerantes, o valor a ser pago, correspondente ao prego publico, € devido no
momento da primeira emisséo da Licenca de Funcionamento de Estagéo, que € o instrumento que formaliza
a autorizagdo para execucdo desses servicos.

Art. 18. O preco publico de que trata este Regulamento pode ser pago em até 3 (trés) parcelas semestrais
iguais, desde que o valor das parcelas seja igual ou superior a R$ 500,00 (quinhentos reais).

8§ 1° No caso da adaptacdo, consolidacéo e transferéncia, sera admitido o parcelamento somente se 0 prazo
remanescente da concessdo ou permissdo de exploracdo de servi¢o de telecomunicagdes ou do Direito de
Exploragdo de Satélite for superior ao prazo concedido para o pagamento da Ultima parcela.

§ 2° Os prazos para pagamento das parcelas serdo contados a partir da data do recebimento, pela
prestadora, da comunicacao pertinente expedida pela Anatel, nos seguintes termos:

| - Até 1 (um) més para o pagamento da primeira parcela;

| - Até 1 (um) més para o pagamento do valor total ou da primeira parcela; (Redagdo dada pela Resolucao
n° 484, de 5 de novembro de 2007)

Il - Até 6 (seis) meses para 0 pagamento da segunda parcela;
Il - Até 12 (doze) meses para o pagamento da terceira parcela.

§ 3° A entrada em vigor do instrumento de autorizacdo para exploracdo de servi¢os de telecomunicacgdes,
de Direito de Exploracdo de Satélite e uso das radiofreqiiéncias associadas, bem como de adaptacgéo,

96



consolidagdo e transferéncia da autorizagao, concessao e permissao de servico de telecomunicacdes e de
Direito de Exploracéo de Satélite, estd condicionada a efetivagdo do recolhimento do valor a ser pago ou,
guando parcelado, do valor da primeira parcela.

8§ 3° A publicagéo no Diario Oficial da Unido, dando eficacia ao instrumento de autorizacdo para exploragao
de servicos de telecomunicacdes, de Direito de Exploracdo de Satélite e uso das radiofrequéncias
associadas, bem como de adaptacao, consolidagéo e transferéncia da autorizacdo, concessao e permissao
de servico de telecomunicacBes e de Direito de Exploracdo de Satélite, somente ocorrera apés a
comprovacgdo do recolhimento do valor a ser pago ou, quando parcelado, do valor da primeira parcela.
(Redacéo dada pela Resolucdo n° 484, de 5 de novembro de 2007)

§ 4° Excepcionalmente, a Agéncia podera conceder novo prazo, uma Unica vez e por igual periodo, para o
pagamento do valor total ou, quando parcelado, do valor da primeira parcela, mediante solicitacdo do
interessado devidamente fundamentada e protocolizada na Agéncia em até 30 (trinta) dias ap6s a data do
vencimento do prazo original fixado para pagamento. Caso a solicitacdo ndo seja protocolizada dentro
desse prazo, considerar-se-a como manifestacdo de desinteresse, resultando no arquivamento do processo.
(Incluido pela Resolucdo n° 484, de 5 de novembro de 2007)

Art. 19. No caso de ndo-pagamento das parcelas correspondentes aos incisos Il e 1l do paragrafo 2° do art.
18, o seu valor serd acrescido dos seguintes encargos:

| - multa moratéria de 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez
por cento), calculada a partir do primeiro dia subseqiiente ao do vencimento do prazo fixado para
pagamento, até o dia em que ocorrer 0 seu pagamento;

Il - juros correspondentes a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidacdo e Custédia — SELIC,
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do més subseqiiente ao do vencimento do
prazo fixado para pagamento, até o més anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no més de
pagamento.

§ 1° No caso do pagamento do valor em trés parcelas, o ndo-pagamento da segunda parcela na data
prevista implica a antecipacdo do vencimento da terceira parcela, devendo o pagamento de ambas ser
efetuado no mesmo momento. (Revogado pela Resolucao n° 484, de 5 de novembro de 2007)

§ 2° O ndo-pagamento de qualquer parcela, nos prazos fixados no art. 18, por periodo superior ao que vier
a ser estabelecido pela Agéncia, pode implicar a extingdo da autorizacdo para exploragdo de servigo de
telecomunicacdes ou do Direito de Exploracéo de Satélite, mediante aplicagdo de sancdo de caducidade.

Paragrafo Unico. O ndo-pagamento de qualquer parcela, nos prazos fixados no art. 18, por periodo superior
ao que vier a ser estabelecido pela Agéncia, pode implicar a extingdo da autorizacdo para exploracdo de
servigo de telecomunicacdes ou do Direito de Exploracdo de Satélite, mediante aplicacdo de sancédo de
caducidade. (Renumerado pela Resolucdo n° 484, de 5 de novembro de 2007)

Art. 20. Os valores de preco publico constantes dos Anexos |, Il e Il deste Regulamento podem ser
reajustados, anualmente, por Ato do Conselho Diretor da Anatel, segundo variagdo, integral ou parcial, do
IGP-DI (indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna) da Fundacg&o Getulio Vargas, ou de outro indice
gue vier a substitui-lo, levando em conta a variacdo dos custos administrativos da Anatel.

CAPITULO VII
Das Disposic¢des Finais

Art. 21. Os precos constantes dos Anexos |, Il e lll foram estabelecidos com base nos custos administrativos
da Anatel.

Art. 22. A Agéncia deve notificar as seguintes entidades para efetuarem o pagamento do preco publico, em
conformidade com as disposic¢des deste Regulamento:

| - as autorizadas de servigos de telecomunicagdes, cujos atos de autorizagdes tenham sido expedidos entre
17 de julho de 1997 e a data de publicacdo deste Regulamento no Diério Oficial da Uni&o;

Il - as exploradoras de satélite estrangeiro, cujos Direitos de Exploracdo de Satélite tenham sido conferidos
entre 6 de abril de 2000 e a data de publicacéo deste Regulamento no Diério Oficial da Uni&o;
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Il - as prestadoras de servicos de telecomunicacbes que tenham obtido autorizacdo, concessdo ou
permissao de servico de telecomunicacgdes, por meio de adaptacdo, consolidacdo ou transferéncia que
tenham sido realizadas entre 18 de agosto de 2000 e a data de publicacdo deste Regulamento no Diario
Oficial da Unido;

IV - as entidades que tenham obtido Direito de Exploracao de Satélite por meio de transferéncia que tenha
sido realizada entre 18 de agosto de 2000 e a data de publicacdo deste Regulamento no Diario Oficial da
Unido.

§ 1° As entidades de que trata o inciso Il tém o direito de revisdo pela Agéncia, mediante requerimento, dos
atos que lhes confere Direitos de Exploracdo de Satélite Estrangeiro, de modo a adequar o uso das
radiofreqiiéncias a largura de faixa, em MHz, dos transponders efetivamente utilizados ou a serem utilizados
pelo satélite estrangeiro para o provimento de capacidade espacial no Brasil, desde que o valor resultante a
ser pago como preco publico ndo seja inferior ao valor previamente pago pelo uso das radiofrequéncias.

§ 2° Os valores pagos pelas entidades detentoras do Direito de Exploracdo de Satélite Estrangeiro,
referentes ao uso das radiofreqiiéncias, serdo abatidos do Preco Publico pelo Direito de Exploracdo de
Satélite Estrangeiro e uso das radiofreqiiéncias associadas, calculado em conformidade com o art. 10 deste
Regulamento, atualizados pela variagdo do IGP-DI (indice Geral de Preco — Disponibilidade Interna) da
Fundacédo Getulio Vargas ou do indice que vier a substitui-lo.

ANEXO |

Servigco de TeleComMUuNICACOES -.....uvvvvevieeeiiiiiisieee e Preco da autorizagao-(R$)
Servico Telefénico Fixo Comutado destinado ao uso do publico em geral 9.000,00
Servico Mével Global por Satélite 9.000,00
Servico de Comunicac¢do Multimidia 9.000,00
Servico Limitado Especializado 9.000,00
Servico de Rede Especializado 9.000,00
Servico de Circuito Especializado 9.000,00
Servigo de Acesso Condicionado (SeAC)

(Incluido pela Resolucdo n° 595, de 20 de julho de 2012) 9.000,00
Servigo de Radio Taxi Especializado 1.200,00
Servi¢o de Radio Taxi Privado 1.200,00
Servico Limitado Mdével Privativo 1.200,00
Servigo Especial de Radiochamada 1.200,00
Servico Especial de Supervisdo e Controle 1.200,00
Servigo Especial Para Fins Cientificos ou Experimentais 1.200,00
Servigo de Televisdo em Circuito Fechado com a Utilizacdo de Radio-Enlace 1.200,00
Servigo Limitado Privado de Radiochamada 400,00
Servigo Telestrada 400,00
Servigo Especial de Radiorrecado 400,00
Servigo Especial de Radioacesso 400,00
Servi¢o de Rede Privado 400,00
Servigo Limitado Privado 400,00
Servigo Mével Maritimo (estagéo de navio) 70,00
Servigo Mével Aeronautico (estagdo de aeronave) 70,00
Servigo Limitado Radioestrada 70,00
Servigo Especial de Radioautocine 70,00
Servigo Limitado Privado de Estacdes Itinerantes 70,00
Servigo de Radioamador 20,00
Servigo Radio do Cidad&o 20,00
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ANEXO I

Preco da Transferéncia do Direito de Exploracdo de Satélite, Brasileiro/Estrangeiro R$ 9.000,00

ANEXO IlI
Servigo de Telecomunicacbes - Preco da adaptacao, consolidacdo ou transferéncia---- (R$)
Servigo Telefonico Fixo Comutado destinado ao uso do publico em geral 9.000,00
Servigco Mével Pessoal 9.000,00
Servico Mével Global por Satélite 9.000,00
Servico Mdével Especializado 9.000,00
Servico de Radiocomunicacéo Aeronautica Publico Restrito 9.000,00
Servigo Avancado de Mensagens 9.000,00
Servico de Acesso Condicionado (SeAC)
(Incluido pela Resolucao n° 595, de 20 de julho de 2012) 9.000,00
Servico de TV a Cabo
(Excluido pela Resolugédo n° 595, de 20 de julho de 2012) 9.000,00
Servico de Distribuicdo de Sinais Multiponto Multicanal
(Excluido pela Resolugéo n° 595, de 20 de julho de 2012) 9.000,00
Distribui¢do de Sinais de Televisdo e de Audio por Assinatura Via Satélite — DTH
(Excluido pela Resolugdo n° 595, de 20 de julho de 2012) 9.000,00
Servigo Especial de TV por Assinatura
(Excluido pela Resolugéo n° 595, de 20 de julho de 2012) 9.000,00
Servico de Comunicagdo Multimidia 9.000,00
Servigo Limitado Especializado 9.000,00
Servigo de Rede Especializado 9.000,00
Servico de Circuito Especializado 9.000,00
Servico de Radio Téxi Especializado 1.200,00
Servico de Radio Téxi Privado 1.200,00
Servico Limitado Mével Privativo 1.200,00
Servico Especial de Radiochamada 1.200,00
Servico Especial de Supervisdo e Controle 1.200,00
Servico Especial Para Fins Cientificos ou Experimentais 1.200,00
Servigo de Televisdo em Circuito Fechado com a Utilizagdo de Radio-Enlace 1.200,00
Servigo Limitado Privado de Radiochamada 400,00
Servigo Telestrada 400,00
Servigo Especial de Radiorrecado 400,00
Servigo Especial de Radioacesso 400,00
Servigo de Rede Privado 400,00
Servigo Limitado Privado 400,00
Servigo Mével Maritimo (estag&o de navio) 70,00
Servigo Mével Aeronautico (estacdo de aeronave) 70,00
Servico Limitado Radioestrada 70,00
Servigo Especial de Radioautocine 70,00
Servigo Limitado Privado de Estacdes Itinerantes 70,00
Servigo de Radioamador 20,00
Servigo Radio do Cidad&o 20,00
Fonte:

http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/19-2004/6-resolucao-386
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Estatuto da Liga de Amadores Brasileiros de Radio Emisséo - LABRE
(25 de novembro de 2005)

ESTATUTO DA
LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSAO - LABRE

Titulo | - Da LABRE e Seus Fins
Capitulo | — Definicbes

ARTIGO 1°: A Liga de Amadores Brasileiros de Radio Emissédo — LABRE fundada em 02 de fevereiro de
1934, é uma associagdo civil de direito privado, de ambito nacional, filantrépica, sem fins (lucrativos)
econdmicos e financeiros, de utilidade publica e com duragao indeterminada.

Paragrafo 1°: A Liga de Amadores Brasileiros de Radio Emissdo - LABRE é constituida sob o regime
confederativo e por Administragbes Estaduais, também designadas LABREs Estaduais. A esta expressao
serd aposta a sigla da unidade da Federacdo Brasileira que a sediar. O nome LABRE utilizado nas
denominagfes das Labres Estaduais € de uso privativo das entidades filiadas, nos termos do paragrafo 2°
deste artigo.

Paragrafo 2°: As Labres Estaduais terdo obrigatoriamente denominacdo uniforme em todo territério
nacional, ou seja, Liga de Amadores Brasileiros de Radio Emissdo, seguida do nome LABRE e da sigla da
Unidade da Federacéo Brasileira em que estiver sediada. (Exemplo: Liga de Amadores Brasileiros de Radio
Emissédo — LABRE-DF)

Paragrafo 3% A LABRE tem sede e foro na Capital da Republica.

Paragrafo 4°: A administracdo das Labres Estaduais tem sede e foro onde estiverem instaladas ou vierem a
se instalar, constituindo-se em unidades auténomas, com personalidade juridica propria e agregada a
LABRE pelo inter-relacionamento de seus Conselhos e Diretorias.

Paragrafo 5°. A LABRE, concebida para exercer a representacdo das Labres Estaduais agregadas,
defender seus interesses e pugnar por seu desenvolvimento, possuira Quadro Social Especial constituido
apenas pelos Sécios Beneméritos e Remidos da LABRE-DF-.

Paragrafo 6°: A LABRE, filiada & International Amateur Radio Union (IARU), é reconhecida como associa¢ao
de radioamadores de ambito nacional pela portaria 498, de 06 de junho de 1975, do Ministério das
Comunicagfes e como associacgdo civil de utilidade publica, nos termos da Portaria n® 972, do Ministério da
Justica, de 22 de agosto de 2002.

Paragrafo 7°. S&o simbolos da LABRE o pavilhdo, o selo e o distintivo, todos detalhados no Regimento
Interno, podendo haver diferenciagdo entre as Labres Estaduais com o acréscimo da sigla do Estado
respectivo.

ARTIGO 2° A LABRE e as Labres Estaduais, tem por finalidade promover e estimular:

I. 0 desenvolvimento do radioamadorismo, em todas as suas modalidades;

Il. a pesquisa cientifica e o desenvolvimento técnico-operacional de seus associados, no campo das
telecomunicacdes;

lll. as atividades filantrépicas, sociais, assistenciais, culturais, de ensino educativas, recreativas,
desportivas, visando desenvolver o espirito associativo, a harmonia e a coesao do quadro social;

IV. a colaboragdo com os 6rgdos governamentais de telecomunicacgdes, na forma da legislacdo pertinente, e
a representacdo do radioamadorismo junto a essas autoridades governamentais;

V. o intercambio técnico cientifico, social e cultural com entidades congéneres;

VI. a perfeita integracdo administrativa e operacional das Labres Estaduais entre si e com a LABRE;

VII. a defesa dos direitos dos associados na &rea administrativa, respeitada a autonomia das Labres
Estaduais;

VIII. as atividades civicas, morais e intelectuais, visando o culto & patria, as instituicbes, a familia e a
dignificacdo do homem;

IX: a representacéo e defesa do radioamadorismo brasileiro junto as autoridades brasileiras e organizacdes
internacionais de radioamadores;

X. a criagado, o desenvolvimento e a consolidacdo de escolas destinadas a formacao e desenvolvimento de
radioamadores em todas as modalidades de operacao;

Xl. a participagdo do radioamadorismo brasileiro em competi¢des nacionais e internacionais;
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XIl. a manutengdo de uma publicacdo técnica para divulgacdo de assuntos de eletrdnica, eletricidade, e
atividades sociais da entidade e do radioamadorismo em geral; e

XIll. o servigo assistencial, desinteressado, a coletividade sempre que a situacéo o exigir ou as autoridades
o solicitar.

Paragrafo 1°: E vedada a LABRE e as Labres Estaduais, bem como aos seus associados, no exercicio do
radioamadorismo, a manifestacdo ou discussédo de matéria politica, religiosa, racial ou comercial.

Paragrafo 2°; As Labres Estaduais terdo total grau de autonomia, limitada ao estipulado no presente
Estatuto, quanto a elaboracédo de seus préprios Estatutos e quanto aos seus patriménios, sendo que a
administracdo da pratica do radioamadorismo em sua area de jurisdicdo € de sua co-responsabilidade, bem
como o zelo, administracdo e controle de seus associados.

Titulo Il - Da Organizagéo
Capitulo | — Generalidades

ARTIGO 3°; Para realizar suas finalidades e atingir seus objetivos, a LABRE ¢é dirigida, no ambito nacional,
por um Conselho Diretor representativo das diversas Labres Estaduais, e, no &mbito de cada uma delas,
pelos seus Conselhos e Diretorias, tendo a seguinte organizacao basica, nos termos deste Estatuto:

| - No &mbito nacional:

1. Conselho Diretor

1.1 - Diretoria Executiva;

1.2 - Comisséo Fiscal; e

1.3 — Comissédo da Comenda da Ordem do Mérito do Radioamador

Il - No &mbito das Labres Estaduais

1. - Assembléia Geral;

2. - Conselho das Labres Estaduais;

2.1 - Comisséo Fiscal

3. - Presidéncia da Labre Estadual.

Capitulo Il - Da Composicdo das Labres Estaduais
ARTIGO 4° As Labres Estaduais serdo compostas por 01 (um) Estado ou conjunto de Estados,
geograficamente préximos, com nimero de associados igual ou superior a 50 (cinqlienta), constituindo, em
gualquer caso, uma Labre Estadual autbnoma.
Paragrafo 1°: Sempre que um Estado atingir ao nimero minimo de 50 (cinglienta) associados em dia com
suas obrigacdes sociais, a seu préprio critério se desmembrard da Labre Estadual que fazia parte,
passando a constituir uma nova Labre Estadual autbnoma, com todos os direitos e obriga¢des das demais.
Paragrafo 2°: Cada vez que ocorrer 0 previsto no paragrafo anterior, a constituicdo do Conselho Diretor se
alterara, aumentando-se em 02 (dois) o nimero de Diretores.
Paragrafo 3° Ocorrendo a hip6tese de uma Labre Estadual ter seu quadro social diminuido abaixo do
minimo estabelecido neste Artigo, passara a integrar outra Labre Estadual, a sua escolha, reduzindo-se em
02 (dois) o numero de Conselheiros Diretores.
ARTIGO 5° Nas Labres Estaduais compostas por mais de 01 (um) Estado, a sede sera na capital do
Estado com maior nimero de associados.

Capitulo Il - Da responsabilidade
ARTIGO 6°: Sao 6rgaos normativos, deliberativos e fiscalizadores:
* No ambito nacional: Conselho Diretor.
* No ambito regional: Assembléias Gerais e Conselhos das Labres Estaduais.
ARTIGO 7°: S0 6rgaos executivos:
* No ambito Nacional: Diretoria Executiva, por delegacdo do Conselho Diretor.
* No ambito Regional: Presidéncia da LABRE Estadual.
Paragrafo Unico: No decurso de suas reunides, bem como na outorga da delegacdo de que trata este
Artigo, o Conselho Diretor assume carater executivo.

Capitulo IV - Da Assembléia Geral
Secdo | — Definicao
ARTIGO 8°: As Assembléias Gerais de associados se constituem no poder maior das Labres Estaduais e
deverdo ser instaladas, de acordo com as condi¢des estipuladas nos seus Estatutos.
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Capitulo V - Do Conselho Diretor
Secéao | — Definicdo
ARTIGO 9° O Conselho Diretor é o 6rgdo méaximo da LABRE, com carater normativo, deliberativo e
fiscalizador.

Secéo Il - Da Constituicdo
ARTIGO 10°: O Conselho Diretor, como 6rgao dirigente maximo da entidade, é constituido:
* Pelos Presidentes dos Conselhos das Labres Estaduais;
* Pelos Presidentes das Labres Estaduais.
Paragrafo Unico: As Labres estaduais poderdo ser representadas na reunido do Conselho Diretor por
procuradores devidamente credenciados, com direito a voz e voto, sendo permitida apenas a acumulagéo
de mais uma procuragéo de Labre estadual diferente.
ARTIGO 11: O Conselho Diretor elegera entre seus membros a cada 02 (dois) anos, 01 (um) Presidente, 01
(um) 1° Vice-Presidente, 01 (um) 2° Vice-Presidente, eleitos na reunido ordinaria do més de novembro do
ano de seu término, mencionada no Artigo 12, Inciso I, deste Estatuto.
Paragrafo Unico: Podera haver reeleicdo, no todo ou em parte, para os cargos objeto deste Artigo.

Secéo Ill — Das reunides
ARTIGO 12: O Conselho Diretor reunir-se-a:
I. Ordinariamente, duas vezes por ano, nas quartas 52 feiras dos meses de maio e novembro, sendo que no
ano de eleicdo esta reunido ocorrera obrigatoriamente em Brasilia, Distrito Federal, sede da Entidade.
Il. Extraordinariamente, em qualquer época, quando expressamente convocado com antecedéncia minima
de 20 (vinte) dias.
Paragrafo Unico Com vistas a otimizar o uso das tecnologias modernas de comunica¢io e a0 mesmo tempo
reduzir os custos, nessas reunifes poderdo se utilizar teleconferéncias ou outros meios eletrénicos,
mormente para aqueles membros da Direcdo que ndo residam no local das reunifes.
ARTIGO 13 Para a realizacdo de reunifes do Conselho Diretor deverdo ser observados os seguintes itens
normatizados:
I.O Conselho Diretor € convocado por seu Presidente, ou por 2/3 (dois tercos) de seus membros e instalado
com a presenca da maioria representativa dos Conselheiros, computada na forma estipulada nos incisos Il
e IV deste Artigo;
Il. Cabe ao Presidente do Conselho Diretor compor a Mesa dos trabalhos, bem como dirigi-los;
l1l. Para conferir representatividade democratica as deliberacdes do Conselho Diretor, estas serdo tomadas
por maioria simples, salvo especificacdo diversa expressa neste Estatuto, tendo cada Labre Estadual tantos
votos, conforme o seguinte: 50 (cinqlienta) associados contribuintes e remidos em dia com suas
contribui¢cdes sociais: 2 (dois) votos;
IV. Cada Labre Estadual terd o acréscimo de 2 (dois) votos para cada mais 25 (vinte e cinco) novos
associados contribuintes e remidos em dia com suas contribui¢des, até o limite méximo de 16 (DEZESEIS)
votos como a seguir indicado:

Até 50 associados 2 votos
de 51 a 75 associados 4 votos
de 76 a 100 associados 6 votos
de 101 a 125 associados 8 votos
de 126 a 150 associados 10 votos
de 151 a 175 associados 12 votos
de 176 a 200 associados 14 votos
Acima de 200 associados 16 votos

V. As reunifes do Conselho Diretor serdo realizadas na Capital da Republica ou nas Sedes das LABRES
Estaduais, a pedido das respectivas Labres Estaduais, atendidas as conveniéncias do Conselho Diretor,
respeitadas as disposicdes deste Estatuto;

VI. A data e o local das reunides poderdo ser alterados, pelo voto da maioria dos Conselheiros Diretores,
ouvidos pessoalmente no decorrer de uma sessado, ou pela consulta via postal, com antecedéncia minima
de 60 (sessenta) dias, exceto para as reunides extraordinérias;

VII. A consulta objeto do item anterior sera efetivada quando solicitada por um minimo de 05 (cinco)
Conselheiros Diretores ou pela Diretoria Executiva;

VIII. A reunido prevista para o més de maio, quando os assuntos da pauta o permitir, podera ser realizada
via comunicacao eletrdnica, teleconferéncia, videoconferéncia, postal, ou outros meios tecnoldgicos que
permitam a todos os membros do Conselho Diretor conhecimento prévio da documentagdo sobre o0s
assuntos a serem apreciados; providenciando-se ao término das consultas e votacdes a elaboragéo de
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ata memoria que receberd as assinaturas do Presidente do Conselho Diretor e do Diretor da Diretoria
Executiva, devendo ser homologada pelo Conselho Diretor em sua proxima reuniao;

IX. A tramitag8o prevista no Inciso anterior ser4 conduzida sob responsabilidade direta do Diretor da
Diretoria Executiva, que receberd orientagcdo do Presidente do Conselho Diretor;

X. Os membros da Diretoria Executiva deverdo manter sigilo de todos os assuntos que forem objeto de
consulta, por quaisquer meios, aos Conselheiros, somente podendo manifestar-se a respeito, apos
liberagc&o pelo Presidente do Conselho Diretor;

Xl. Adotando-se o0 sistema de comunicacdo eletrbnica ou outros meios conforme previsto nos Incisos
anteriores, em qualquer época - com exce¢do da reuniao do més de novembro - poderdo ser feitas
consultas ao Conselho Diretor, ha pessoa do seu presidente, as quais terdo forca de decisdo conjunta;

XIl. Na utilizacdo da via de comunicagdo eletrdnica, vigoram as mesmas exigéncias constantes neste
Estatuto, com referéncia a quorum e nimero de votos favoraveis para aprovacao;

Xlll. As despesas de transporte, hospedagem e alimentacéo decorrente das reunides do Conselho Diretor
correrdo a conta dos participantes ou das Labres Estaduais a que pertencam;

XIV. Todas as despesas administrativas com a realizacdo das reunides do Conselho Diretor, ou quaisquer
outras que sejam aprovadas pelo mesmo, serdo rateadas entre as Labres Estaduais tendo ou ndo dela
participado, de forma proporcional ao nimero de votos de cada uma, conforme especificado nos itens Il e
IV deste Artigo;

Paragrafo Unico: A base de computo do nimero de votos estabelecidos nos itens Il e IV e adotados pelo
item XIV, deste Artigo, serd a constante no cadastro mencionado no paragrafo 3° do Artigo 42 deste
Estatuto, atualizado até o trimestre anterior a data da reunido.

Secao IV - Da Competéncia
ARTIGO 14: E competéncia do Conselho Diretor:
I. Eleger os titulares dos cargos constantes do Artigo 11, deste Estatuto;
II. Indicar os membros da Comisséo Fiscal;
Ill. Nomear os integrantes da Diretoria Executiva nos termos dos Artigos 26 e 27, deste Estatuto;
IV. Determinar diretrizes para atingir as metas estabelecidas em cumprimento das finalidades da LABRE,
conforme o estipulado no Artigo 2° do presente Estatuto;
V. Delegar a Diretoria Executiva poderes para exercitar em seu home a administracdo da LABRE, nos
periodos entre as reunides;
VI. Julgar o relatério e as contas anuais da Diretoria Executiva, com parecer da Comissao Fiscal,
VII. Examinar e aprovar a proposta orcamentéaria da Diretoria Executiva;
VIII. Estabelecer o valor a que se refere o Artigo 43 deste Estatuto;
IX. Apreciar os atos do Presidente do Conselho Diretor e da Diretoria Executiva, baixados. "ad-referendum®;
X. Decidir em Ultima instancia os recursos que lhe forem interpostos em grau de apelacéo;
XI. Promover ou determinar quaisquer diligéncias, adotando as medidas que julgar necessarias;
XIl. Conceder titulos honorificos, por proposi¢éo prépria ou dos Conselhos das Labres Estaduais, observada
a regulamentacao pertinente;
XIlI. Homologar a concessdo de comendas da Ordem do Mérito do Radioamador, aprovadas pela Comissao
prépria, na forma do regulamento especifico;
XIV. Promover a revisdo do Regimento Interno, do Codigo Eleitoral e do Regulamento da Comenda da
Ordem do Mérito do Radioamador;
XV. Suspender, adiar ou revogar a execuc¢do de qualquer ato normativo ou deliberativo que for baixado por
qualquer 6rgdo da LABRE que contrarie disposi¢éo estatutéria ou regimental;
XVI. Suspender do exercicio de cargo eletivo ou fungéo, ou cassar mandato eletivo, de qualquer membro da
LABRE, mediante processo regular;
XVII. Decidir sobre a alienacdo de bens imdéveis do patriménio da LABRE mediante resolucdo de reunido
extraordinaria especifica;
XVIII.Decidir sobre a alienagéo de bens moveis do patriménio da LABRE, mediante votacao escrita e/ou por
meio eletrdnico (Lista Conselho);
XIX. Votar e autorizar o pagamento de suas proprias despesas, pela Diretoria Executiva, dentro das
previsbes orcamentérias;
XX. Apreciar os relatérios dos Conselheiros, referentes as suas Labres Estaduais dando-lhes o apoio
indispensével;
XXI. Dirimir davidas e resolver eventuais casos omissos do presente Estatuto.
XXIl. Por seu Presidente, ou por um de seus membros indicados em consenso, servir de arbitro em
guestdes internas nas Labres Estaduais.
XXIIl. Por seu Presidente intervir em qualquer Labre Estadual a fim de ser cumprido o determinado pelo
Artigo 45.
ARTIGO 15: Em qualquer época podera o Conselho Diretor aprovar uma mocao de desconfianca aos
integrantes mencionados no Artigo 11 deste estatuto, destituindo-os coletivamente de seus cargos.
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Paragrafo 1°: - Constitui motivo para o exame de mog¢do de desconfianca, a desidia e/ou improbidade
administrativa, que poderd ser argliida por qualquer Labre Estadual, a qual dara inicio ao processo
administrativo correspondente.

Paragrafo 2° - O exame de mocao de desconfianca sera realizado em processo regular sumario, iniciando
na forma do paragrafo anterior, devendo todos os tramites serem concluidos no prazo méaximo de 30(trinta)
dias.

Paragrafo 3°%- A Labre Estadual que aprovar o processo administrativo previsto no paragrafo anterior,
ponderara a lisura e eficacia administrativa dos integrantes dos cargos mencionados, propondo a
apreciacdo das demais Labres Estaduais, que se manifestardo pelo voto expresso por meio eletrénico.
Paragrafo 4°: - Havendo concordancia do exame e votagdo da proposicao, a mocao de desconfianca sera
submetida a uma Segunda votagdo, com interregno de uma semana, por parte de todas as Labres
Estaduais, sendo necessario o voto favoravel da maioria simples para decretar a destituicdo dos integrantes
mencionados no “caput” deste artigo.

Paragrafo 5° - Constatada a aprovacdo da possibilidade prevista no paragrafo anterior, assumira de
imediato a Presidéncia Interina 0 membro do Conselho Diretor com maior tempo de inscricdo como
associado da entidade a qual estiver jurisdicionado, devendo promover, no prazo de 30 (trinta) dias, eleicdo
para compor 0s cargos vagos, cujos eleitos completardo os mandatos interrompidos.

Paragrafo 6° - As votacfes de que tratam as normas deste artigo, serdo realizadas através da rede
administrativa via “Lista Conselho”, obedecendo aos preceitos estabelecidos no Regimento Interno do
Conselho.

ARTIGO 16 - O ocupante de cargo relacionado no Artigo 11 deste Estatuto, na hipotese de ter seus direitos
sociais suspensos, sera automaticamente destituido, independentemente de sancdes aplicadas pela Labre
Estadual de origem, passando suas atribuicbes a serem exercidas por seu substituto eventual, até a
primeira reunido do Conselho Diretor, quando sera eleito um novo membro para completar o mandato
suspenso.

ARTIGO 17: Anualmente, por ocasido da reunido ordinaria de novembro, os Conselheiros deverao
apresentar ao Conselho Diretor, relatorio das atividades de sua Labre Estadual, demonstrando os feitos e
as necessidades de sua area.

Secdo V - Das Atribuic6es do Conselho Diretor e de seus Membros

ARTIGO 18: Séo atribuicbes do Presidente do Conselho Diretor:

I. convocar as reunides do Conselho Diretor, compondo a Mesa Diretora dos trabalhos e presidindo os
mesmos;

IIl. como maior autoridade do Conselho Diretor, presidir a LABRE podendo delegar poderes aos Vices
Presidentes e ao Diretor Executivo;

l1l. adotar medidas indispenséaveis ao bom andamento dos servicos, inclusive podendo delegar poderes aos
Vices Presidentes e ao Diretor Executivo, "ad referendum” do Conselho, quando as condi¢des de urgéncia
nao permitam consulta aos seus membros;

IV. zelar para o fiel cumprimento deste Estatuto e instrumentos regimentais;

V. exercer o voto de desempate nas votagBes no Conselho Diretor;

VI. assinar todos os documentos originarios do Conselho Diretor;

VII. autorizar, ap6s consultar o Conselho Diretor, altera¢cdes no orgamento da Diretoria Executiva;

VIII. estimular a formacgéo e desenvolvimento de Escolas de Radioamadorismo,

objetivando a melhoria da qualidade de operacdo do Radioamador Brasileiro, dando énfase a atracéo dos
jovens ao nosso meio.

ARTIGO 19: Sao atribui¢cdes do 1° Vice-presidente:

|.substituir o Presidente em seus impedimentos eventuais e/ou vacancia do cargo;

II. auxiliar o Presidente em suas atribui¢des, conforme solicitado;

l1l. responsabilizar-se e desenvolver missées especiais a que for designado pelo Presidente.

ARTIGO 20: Sao atribui¢cdes do 2° Vice-presidente. :

I. substituir o 1° vice-presidente em seus impedimentos eventuais e/ou vacancia do cargo;

II. dirigir os servigcos de secretaria do Conselho Diretor, tendo sob sua guarda os livros e arquivos do
mesmo;

lll. manter estreita colaboragdo com a Diretoria Executiva dando-lhe o apoio na edicdo de publicacdes,
comunicacdes, boletins e QTC's falados.

Capitulo VI — Da Comenda da Ordem do Mérito do Radioamador
ARTIGO 21: A Comenda da Ordem do Mérito do Radioamador, coordenada pela Diretoria Executiva do
Conselho Diretor, € regida por Regulamento proprio.

Capitulo VII - Da Comisséo Fiscal
ARTIGO 22: A Comissao Fiscal, 6rgédo indicado pelo Conselho Diretor, a ele diretamente subordinada,
exerce as atribuicdes de fiscalizacéo, orientacdo e controle dos atos e fatos administrativos praticados na
gestdo econdmica, financeira e patrimonial da Diretoria Executiva.
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Paragrafo 1°: A Comisséo Fiscal é constituida de 3 (trés) membros efetivos e 3 (trés) suplentes, indicados
pelo Conselho Diretor para um mandato de 2 (dois) anos.

Paragrafo 2°:0 Os membros da Comiss@o Fiscal deverdo ser labreanos com residéncia ou domicilio na
Capital da Republica, durante o mandato.

Paragrafo 3°: A funcao de membro da Comissédo Fiscal € incompativel com o exercicio de qualquer outra,
ainda que temporaria, na estrutura da LABRE.

ARTIGO 23: A Comissao Fiscal reunir-se-a:

I. ordinariamente, na primeira quinzena do 1° més de cada trimestre, para tomada de contas da
administracéo financeira e patrimonial referente ao trimestre anterior e para a fiscalizagdo da escrituracéo
contabil de responsabilidade da Diretoria Executiva;

Il. extraordinariamente em qualquer época, por convocacdo do seu Presidente, por determinacdo do
Conselho Diretor, ou por solicitacdo da Diretoria Executiva.

Paragrafo 1°: A tomada de contas, a fiscalizacdo da escrituracdo contabil e o exame do balancete e das
contas da gestdo anual exigem, sempre, a presenca de 3 (trés) membros da Comissao Fiscal.

Paragrafo 2°: Em casos de impedimento, os membros efetivos da Comisséo Fiscal serdo substituidos pelos
membros suplentes, presentes ao ato ou convocados previamente.

ARTIGO 24: A Comissao Fiscal tera 1 (um) Presidente eleito pelos seus pares, efetivos e suplentes, na
primeira reunido que realizar apos a posse de seus membros.

Paragrafo 1° O Presidente da Comisséo Fiscal a seu critério poder4 nomear um secretario entre 0s seus
pares.

Paragrafo 2°; O Presidente da Comissdo Fiscal sera substituido nos seus impedimentos eventuais, pelo
membro efetivo desta, de maior antiguidade.

ARTIGO 25: A Comissao Fiscal tem as seguintes atribuic@es:

I. Examinar e fiscalizar a escrituracdo contabil e patrimonial de responsabilidade da Diretoria Executiva;

Il. Proceder a tomada de contas da administracao financeira e patrimonial, trimestralmente;

lll. Sindicar eventuais irregularidades administrativas, financeiras ou patrimoniais por dever de oficio, por
determinacdo do Conselho Diretor ou solicitacdo da Diretoria Executiva;

IV. Fiscalizar os depdésitos bancarios, os documentos de crédito e os valores em caixa, confrontando-os com
a escrituracdo contabil e com 0s extratos das contas correntes bancérias;

V.Emitir parecer circunstanciado sobre exames que houver realizado na area de sua atividade;

VI. Relatar ao Conselho Diretor, em cada reunido, ordinaria ou ndo, as suas atividades nos aspectos
financeiro e patrimonial, como 6érgéo delegado, na forma do Artigo 22 deste Estatuto;

VII. Dar parecer sobre assunto de sua competéncia, quando determinado pelo Conselho Diretor ou
solicitado pela Diretoria Executiva;

VIII. Elaborar o seu Regimento Interno, a ser homologado pelo Conselho Diretor.

Capitulo VIII - Da Diretoria Executiva

Secdo | - Da Organizacgao e Atribuicdes
ARTIGO 26: A Diretoria, nomeada pelo Conselho Diretor e a ele subordinada, administrara a LABRE e tem
sua Sede na Capital da Republica.
Paragrafo 1°: A Diretoria Executiva € constituida por 01 (um) Diretor Executivo, 01 (um) 1° Vice-Diretor
Executivo, 01 (um) 2° Vice-Diretor Executivo e Diretores de Departamentos.
Paragrafo 2°: As atribuicdes da Diretoria prevista neste Artigo, bem como as de seus componentes, serdo
exercidas por delegacdo do Conselho Diretor e complementadas no Regimento Interno da LABRE.
ARTIGO 27: O Diretor Executivo, o 1° Vice-Diretor Executivo e o0 2° Vice-Diretor Executivo serdo nomeados
para uma gestao de 2 (dois) anos, renovavel em todo ou parte.
Paragrafo Unico: Os membros da Diretoria Executiva devem ter residéncia ou domicilio em Brasilia durante
0 periodo de seus mandatos.
ARTIGO 28: A composicao da Diretoria Executiva, além de cargos nomeados pelo Conselho Diretor, podera
ser completada, a critério do Diretor Executivo.
ARTIGO 29 Os membros da Diretoria Executiva sdo solidarios na responsabilidade dos atos que
subscreverem ou aprovarem e responsaveis diretos pela administracéo dos setores que dirigem.
ARTIGO 30: Em seus impedimentos, o Diretor Executivo serd substituido pelo 1° Vice-Diretor Executivo e
este pelo 2° Vice-Diretor Executivo, cumulativamente com suas préprias funcdes.
ARTIGO 31: No caso de ocorrer a vacancia de cargos da Diretoria Executiva, o Conselho Diretor fard a
substituicdo devida, na forma do Inciso Il do Artigo 14, deste Estatuto.
ARTIGO 32: Sao atribui¢cdes da Diretoria Executiva:
I. cumprir as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor para atingir as metas propostas, dentro das
finalidades da LABRE;
II. manter estreito relacionamento com 0s 6rgaos governamentais relativos as telecomunicacoes;
[Il. manter estreito relacionamento com as Labres Estaduais, visando o congragcamento do radioamadorismo
brasileiro;
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IV. manter estreito relacionamento com entidades internacionais de radioamadorismo, em especial com a
IARU, através da Diretoria Executiva do Conselho Diretor;

V. dar curso ao transito de QSL’s recebidos do exterior, dirigidos as Labres Estaduais, a fim de serem
entregues aos Radioamadores a elas associados;

VI. assessorar o Conselho Diretor em todos os assuntos do interesse da LABRE e do radioamadorismo,
inclusive na organizacéo das reunides deste 6rgao;

VII. facilitar as atividades da Comisséo Fiscal, no exame de sua contabilidade;

VIII. zelar pela manutencdo da Sede social da entidade e de seus equipamentos, responsabilizando-se
pessoalmente pelos mesmos;

IX. cumprir e fazer cumprir este Estatuto e toda a legislagdo social, bem como acatar e fazer cumprir as
delibera¢6es emanadas do Conselho Diretor;

X. apresentar anualmente ao Conselho Diretor a proposta orgamentdria para o exercicio financeiro seguinte,
com parecer da Comisséo Fiscal,

Xl. apresentar anualmente ao Conselho Diretor o balanco financeiro e patrimonial da LABRE, com o devido
parecer da Comisséo Fiscal,

XIl. manter, através das informacfes e controles recebidos das Labres Estaduais, uma posicdo atualizada
dos associados em todo o Brasil;

XIll. fazer publicar, bimensalmente, uma revista com matéria variada sobre radioamadorismo, com artigos
técnicos de eletrdnica, radioeletricidade e ética operacional dentre outros assuntos de interesse da LABRE,
das Labres Estaduais e dos radioamadores;

XIV. publicar de dois em dois anos, 0 nome, endereco, indicativo e classe, dos radioamadores brasileiros
associados das varias Labres Estaduais, devidamente atualizado;

XV. promover e determinar todos 0s atos necessarios a perfeita administracdo da Entidade;

XVI. promover e otimizar a participacdo do Radioamadorismo Brasileiro em competi¢cdes internacionais;
XVII. acatar as diretrizes do Conselho Diretor, promover todas as acdes necessarias de estimulo a formacgéo
e desenvolvimento de Escolas de Radioamadorismo em todo o territorio brasileiro, com énfase as parcerias
com Universidades e Entidades educacionais.

XVIII. manter contato com entidades internacionais de radioamadores, em especial com a IARU, em todos
0s assuntos que interessem ao radioamadorismo e a LABRE;

XIX. manter estreito contato com 6rgaos governamentais visando a concretizacéo de suas tarefas; e

XX. coordenar as acdes da LABRE, na promocéo e estimulo a participacdo dos Radioamadores Brasileiros
em competicdes internacionais.

Secéo Il - Do Diretor Executivo
ARTIGO 33: S&o atribuices do Diretor Executivo:
I. representar a LABRE, por delegacéo expressa do Conselho Diretor, em juizo ou fora deste, no trato dos
assuntos administrativos ou radioamadoristicos, por si, ou por procurador ou representante, legalmente
constituido;
II. nomear, admitir, licenciar, exonerar ou demitir auxiliares e funcionarios da administracdo sob sua
orientagcdo, remunerados ou néo;
ll. solicitar os servicos da Comisséo Fiscal, qguando julgar necesséarios além das atribuicbes regimentais
desta;
IV. submeter ao Conselho Diretor o Regimento Interno da Diretoria Executiva;
V. dirigir, como principal responsavel, todos os trabalhos da Diretoria Executiva,
VI. manter o mais estreito relacionamento com todos os 6rgaos dirigentes da LABRE;
VII. desenvolver missGes para as quais tenha sido designado pelo Presidente do Conselho Diretor.
ARTIGO 34: S&o atribui¢cdes do 1° Vice-Diretor Executivo
I. substituir o Diretor Executivo em seus impedimentos e/ou vacéncia do cargo;
II. auxiliar o Diretor Executivo o exercicio de suas atribui¢cfes, conforme solicitado.
ARTIGO 35: Séao atribuicdes do 2° Vice-Diretor Executivo. Substituir o 1° Vice-Diretor Executivo em seus
impedimentos e/ou vacancia do cargo, nos termos deste Estatuto;
1. dirigir os servicos burocraticos da Diretoria Executiva, sob a orienta¢do do Diretor Executivo;
[1I. dirigir os trabalhos de edicédo da revista especializada e direcionada ao radioamadorismo.
ARTIGO 36: Os demais cargos da Diretoria Executiva seréo regidos pelo seu Regimento Interno.

Capitulo IX - Das Labres Estaduais

Secdo | - Definicdo e Organizagéo
ARTIGO 37: As Labres Estaduais constituem Orgdos autbnomos integrantes da Liga de Amadores
Brasileiros de Radio Emissdo - LABRE, com personalidade juridica e administrag6es proprias, sendo
designadas na forma estabelecida no 8§ 2° do Artigo 1° deste Estatuto.
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Paragrafo 1°: As Labres Estaduais séo legitimas proprietarias do patrimonio existente em seus territorios,
podendo dispor dos mesmos por entendimento de seus préprios Estatutos.

Paréagrafo 2°: Fica ressalvado que o imdvel situado em Brasilia, de propriedade da LABRE, continuard como
tal, aplicando-se a ele o disposto no Artigo 46 e seus Paragrafos, deste Estatuto.

ARTIGO 38 — E facultado ao Radioamador associar-se a qualquer Labre Estadual, independente de ser ou
ndo, associado da Labre Estadual de sua respectiva area de jurisdicao.

Paragrafo 1° A seu exclusivo critério, ditado por seus estatutos, as Labres Estaduais associardo radio-
clubes, desde que estes tenham finalidades semelhantes as da LABRE, sejam integrados em sua maioria
por radioamadores licenciados e tenham personalidade juridica propria.

Paragrafo 2° --As Universidades, Escolas e outros estabelecimentos dedicados ao ensino da eletrdnica
e/ou da Radioeletricidade, publicas ou privadas, que possuam licenca de funcionamento de Estacdo de
Radioamador, poderdo ser filiadas as Labres Estaduais, em suas jurisdicdes, na forma do que estiver
disposto em seus Estatutos.

ARTIGO 39: Nas respectivas areas de jurisdicdo, as Labres Estaduais tém as mesmas finalidades
enumeradas no Artigo 2° deste Estatuto.

Secéo Il - Dos Estatutos das Labres Estaduais
ARTIGO 40: As Labres Estaduais terdo autonomia na constituicdo de seus estatutos e regimentos internos,
sem, no entanto, prescindir da estrutura minima descrita no Artigo 3°, Inciso |l e desde que nao colidam com
0 presente Estatuto.
ARTIGO 41: O Estatuto e o Regimento Interno das Labres Estaduais deverdo ser compativeis com as
caracteristicas e aspectos peculiares de cada regido, devendo ser orientados com autonomia para o melhor
e mais eficiente funcionamento do radioamadorismo de sua regido especifica.
Paragrafo uUnico: A falta do cumprimento de qualquer dispositivo estatutario regimental da Labre Estadual, a
tornard sujeita a aplicacdo das mesmas medidas restritivas, previstas no paragrafo Unico do Artigo 44, deste
estatuto.

Secdo Ill — Da Obrigatoriedade das Labres Estaduais
ARTIGO 42: Para cobertura das despesas administrativas da LABRE, as Labres Estaduais remeterdo,
mensalmente, um valor proporcional a arrecadacdo das mensalidades dos associados contribuintes
efetivamente recebidas, independentemente do que dispde o Artigo 44 deste Estatuto.
Paragrafo 1°: A remessa a que se refere este Artigo devera ser efetivada até o dia 10 (dez) do més seguinte
ao vencido.
Paragrafo 2°; O valor a que se refere o “caput” deste Artigo, bem como o valor minimo de mensalidade a ser
repassado a LABRE, serd determinado anualmente, pelo Conselho Diretor, em sua reunido ordinaria do
més de novembro.
Paragrafo 3° Para o cumprimento do disposto neste Artigo, assim como, para possibilitar o previsto no
Inciso XIV do Artigo 32, as Labres Estaduais remeterdo anualmente para a LABRE o cadastro de seus
associados de todas as categorias e, mensalmente, as alteragfes por ingressos e/ou exclusdes, havidas.
ARTIGO 43: Para custeio da contribuicdo anual devida a IARU, na forma e prazos por ela estabelecidos, as
Labres Estaduais remeterdo suas quotas-partes diretamente a Diretoria Executiva.
ARTIGO 44: Quando a remessa de recursos de que tratam os Artigos 42 e 43 deste Estatuto, for retardada,
além dos prazos estipulados, o valor sera corrigido monetariamente, acrescido de juros de mora, sendo que
atrasos reincidentes poderdo determinar medidas legais de cobranga contra a Labre Estadual que esteja
irregular.
Paragrafo Unico: - A Labre Estadual que for enquadrada nas disposicdes do caput deste artigo, podera
participar das Reunides do Conselho Diretor, apenas para efeito de quorum, sem direito a votar e ser
votado, além de estar impedida de praticar qualquer tipo de ato delegado por esta.

Secéo IV - Da Intervencéo.
ARTIGO 45: Haverd intervencéo pelo Conselho Diretor em qualquer Labre Estadual, para:
| - Manter a unidade da LABRE;
Il - Assegurar o principio da temporariedade do mandato eletivo e a sua renovacao;
lIl — Assegurar a normalidade e a continuidade administrativa dos 6rgaos normativos e executivos da Labre
Estadual;
IV — Coibir a desobediéncia continuada a legislagdo pertinente ao Servico de Radioamador e/ou a norma
estatutéria,;
V — Preencher o vacuo deixado pela rendncia coletiva do Conselho e da Presidéncia da Labre Estadual;
VI —Tentar sanar a auséncia por mais de 90 (noventa) dias, de candidatos a renovacdo dos mandatos
eletivos;
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VIl — Sanar acefalia por mais de 30(trinta) dias, nos érgéos diretivos da Labre Estadual;

VIII — Fazer cessar a falta continuada do cumprimento daquilo que esta previsto nos Artigos 42 e 43 deste
Estatuto Social.

IX — Os casos omissos serdo resolvidos pelo Conselho Diretor.

Paragrafo 1°: Ocorrendo a situagao prevista no Inciso VI, o Presidente do Conselho Diretor prorrogara AD
REFERENDUM deste, por um periodo de 90 (noventa) dias, o mandato dos seus atuais titulares até o
provimento e se as circunstancias fizerem necessérias ultrapassa-lo, podera prorroga-lo mais uma vez, por
igual periodo.

Paragrafo 2°: Justificar-se-a a intervengdo, quando os fatos que a determinaram tenham sido em
decorréncia do ndo cumprimento de normas estatutarias.

Titulo Il - Do Patrimonio
ARTIGO 46: O patrimbnio de qualquer natureza antes e até entdo pertencente a Liga de Amadores
Brasileiros de Radio Emissao - LABRE, constituido de terreno e respectivas benfeitorias, sito na SCES,
Trecho 4, Lote 01/A e outros ativos existentes na capital Federal, continuardo sendo propriedade exclusiva
da entidade, bem como quaisquer outros ativos existentes na Capital Federal.
Paragrafo 1°; Cabe a Diretoria Executiva, por delegacdo do Conselho Diretor, a incumbéncia de zelar pela
boa conservacédo e adequada utilizacdo do imével mencionado no “caput” deste Artigo.
Paragrafo 2°; Com vistas a otimizacdo de uso do imével de propriedade da LABRE, o Conselho Diretor
podera admitir compartilhar sua ocupacédo parcial pela Labre Estadual do Distrito Federal e/ou entidades
congéneres, mediante contratos de cesséo de uso, a serem firmados entre as partes.
Paragrafo 3°: A LABRE, como proprietaria exclusiva do imével, terd sempre prioridade no uso, sem
quaisquer restricdes.
ARTIGO 47: Constitui ainda patriménio da LABRE o conjunto de todas as disponibilidades, créditos, bens
moveis e imadveis, investimentos, contabilizados no "ativo" do balanco patrimonial que se originam de:
|. taxas de expediente;
Il. remessas mensais das Labres Estaduais, nos termos constantes no Artigo 42 do presente Estatuto;
lll. dotagBes orgcamentéarias federais, estaduais ou municipais eventualmente consignadas em favor da
entidade;
IV. doacbes, subvences, auxilios, contribuicbes ou legados de pessoas fisicas ou juridicas, de direito
publico ou privado;
V. bens méveis, iméveis e semoventes, adquiridos;
VI. receitas oriundas da venda de artigos, publicacdes, viagens, expedicdes tecno-cientificas, consoércios,
equipamentos, licencas de marcas e patentes, reportagens, comiss@es, prestacdo de servicos e quaisquer
outras atividades de interesse do radioamadorismo;
VII. receitas de aplicag8es financeiras e de aluguéis.
VIII. outras rendas, eventuais ou néo.
Paragrafo Unico Os bens méveis e iméveis de propriedade da LABRE, tanto os atualmente existentes como
0S que vierem a ser incorporados e/ou adquiridos, se constituem em patriménio absolutamente
independente do das Labres Estaduais.
ARTIGO 48: Cabe ao Conselho Diretor, em reunido extraordinaria especificamente convocada para esse
fim, deliberar sobre a extincdo da LABRE, dando destino a seu patriménio social, que devera ser destinado
a entidades de caridade e beneficéncia, com um minimo de 4 (quatro) anos de existéncia legal e em plena
atividade.

Titulo IV - Das Disposi¢des Gerais e Transitorias
ARTIGO 49: Nenhum cargo eletivo sera remunerado, no entanto € permitida a contratacdo de profissionais
para cargos objetos de admissao.
ARTIGO 50: O exercicio econdmico-financeiro da LABRE sera encerrado, anualmente, no dia 31 (trinta e
um) de dezembro.
ARTIGO 51: Este Estatuto poderd ser alterado somente por decisdo da maioria representativa dos
Conselheiros Diretores presentes, em reunido extraordinéria especialmente convocada para tal fim, pela
maioria representativa do Conselho ou por proposta firmada por mais de 150 (cento e cinquenta)
associados, filiados, no minimo, de 3 (trés) Labres Estaduais, totalizando, pelo menos, 450 (quatrocentos e
cinquenta) assinaturas.
Paragrafo 1°: O texto das alteracBes propostas sera encaminhado a todos os Presidentes de Conselhos das
Labres Estaduais e a todos os Presidentes de Labres Estaduais, juntamente com cépia autenticada do
Edital convocatério, com A.R., divulgado em QTC oficial, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias.
Paragrafo 2°: Sera considerada aprovada a alteracao que obtiver 2/3 (dois ter¢os) dos votos calculados com
base no disposto nos Incisos Il e 1V, do Artigo 13, deste Estatuto.
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ARTIGO 52: Nas elei¢bes para provimento de cargos eletivos por parte do Conselho Diretor, o voto sera
secreto, sendo tolerado o voto por aclamacgéo quando houver candidatura Unica.

ARTIGO 53: As Labres Estaduais que ndo possuirem o numero minimo de 50 (cinglienta) associados nos
termos do “caput” do Artigo 4°, terdo o prazo de 2 (dois) anos, para atingi-lo ou procederem as fusées, na
forma do que est4 disposto no Paragrafo 3° do Artigo 4° deste Estatuto.

Paragrafo Unico O disposto no “caput” deste Artigo podera ser utilizado por associagdo que venha a
congregar os radioamadores de Estado onde inexista Labre Estadual, passando a constituir uma Labre
Estadual.

ARTIGO 54; A partir da aprovacgdo deste Estatuto, as atuais Labres Estaduais terdo prazo até a proxima
reunido ordinaria do Conselho Diretor, para efetuarem as devidas adaptacbes de seus Estatutos, daquilo
gue aqui esta estipulado, quando entrardo em vigor todos os deveres e obrigacdes dos dirigentes. Somente
tomardo parte na referida reunido e nas seguintes as Labres Estaduais que apresentarem o seu Estatuto
com o registro cartorario.

ARTIGO 55: Ficam as Labres Estaduais titulares do patriménio das suas respectivas propriedades,
presentes e futuras, ressalvando-se que no caso de fusdo de uma ou mais Labres Estaduais, ndo havera,
com a fusdo, acréscimo de patriménio na Labre Estadual resultante.

ARTIGO 56: Este Estatuto entra em vigor na data de sua aprovacdo pelo Conselho Diretor e 0 seu
competente registro em cartorio, revogadas todas as disposicfes anteriores.

Brasilia, 25 de novembro de 2005.

GUSTAVO DE FARIA FRANCO - PT2ADM
Presidente do Conselho Diretor

Fonte: Arquivo Histérico do Radioamador Brasileiro - http://www.radioamador.org.br
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Sexto termo aditivo ao Termo de Cooperacao n° 01/2000, da ANATEL
de 7 de julho de 2006
Publicacéo no D. O. U. ndo localizada

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL

SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE
COOPERAGCAO N.° 001/2000-ANATEL, QUE
ENTRE S| FAZEM, A AGENCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAQOES - ANATEL E A
CONFEDERAGCAO DA LIGA BRASILEIRA DE
RADIOAMADORES - LABRE.

A Agéncia Nacional de Telecomunicacbes — ANATEL,
doravante denominada simplesmente ANATEL, registrada no CNPJ sob o n°
02.030.715/0001-12, sediada no Setor de Autarquias Sul — SAUS, Quadra — 6,
Conjunto Sede, em Brasilia — DF, neste ato, representada pelo Presmiente do
seu Conselho Diretor, PLINIO DE AGUIAR JUNIOR, brasileiro, casado,
engenheiro, RG n° 181 8065-IFP/RJ e CPF/MF n° 025.211.057-91, e pelo
Conselheiro JOSE LEITE PEREIRA FILHO, brasileiro, casado, engenhelro RG
n° 180.522-MM/RJ e CPF/MF n° 045.457.377-49 e a Confederacao da Liga
Brasileira de Radioamadores - LABRE, doravante denominada simplesmente
LABRE, registrada no CNPJ sob o n°® 34.165.977/0001-80, sediada no Setor de
Clubes Esportivos Sul — SCES Trecho 04 Lote 1-A, em Brasilia — DF,
reconhecida pelo Ministério das Comunicacdes por meio da Portaria n © 488, de
6 de junho de 1975, publicada nho D.O.U. em 30 de junho de 1975, neste ato
representada pelo seu Primeiro Vice Diretor Executivo, Senhor GUSTAVO DE
FARIA FRANCO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de
ldentidade n.° 2627/D - CREA - DF. e do CPF/MF n° 059.347.451-15, com
supedaneo no subitem 19.6 da Norma n° 31/94 - NORMA DE EXECUCAO DO
SERVICO DE RADIOAMADOR, Aprovada pela Portaria n°® 1278, de 28 de
dezembro de 1994, publicada no D.O.U. em 30 de dezembro de 1994,

CONSIDERANDO que o Termo de Cooperacao n.° 001/2000-Anatel prevé em
sua Clausula Vigésima Segunda a sua prorrogacao;

CONSIDERANDO o interesse reciproco das partes em prorrogar o referido
Termo, resolve:
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DO OBJETO:

Clausula Primeira

O presente termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigéncia do Termo
de Cooperacao 001/2000 — Anatel, para aplicacdo de testes de capacidade
operacional e técnica para acesso ao servico de Radioamador, para expedicdo
de certificados de operador de estacao de Radioamador, cadastramento de
estacdes e entrega de licencas para funcionamento de estacao de radioamador
expedidas pela Anatel.

DA VIGENCIA:

Clausula Segunda

As partes resolvem prorrogar, por 12 (doze) meses, o prazo de vigéncia do Termo de
Cooperagao 001/2000-Anatel, a contar de 07.07.2006, conforme disposto na Clausula
Vigésima Segunda do referido Termo de Cooperagéao.

DA RATIFICACAO:

Clausula Terceira
Ficam ratificadas as demais clausulas e condi¢des do Termo de Cooperagio n.° 001/2000-
Anatel, que ndo modificadas pelo presente Termo Aditivo.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e
acordado, lavrowrse o presente em 03 vias, de igual teor e forma, o qual depois de lido e
achado conforme, € assinado pelos cooperados na presenga das testemunhas.

Brasilia— DF 07 de Julho de 2006

PLINIO DE AGUIAR JUNIOR GUSTAVO DE FARIA FRANCO
Presidente da ANATEL Diretor Executivo
JOSE LEITE PEREIRA FILHO
Conselheiro
TESTEMUNHAS:
Nome: DIRCEU BARAVIERA Nome: IVAN RIBEIRO DE CAMPOS
CPF n.° 045.512.308-04 CPF: n.° 258.225.866-00

Fonte:
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Resolucgdo n° 441, de 12 de julho de 2006, da ANATEL- com anexo.
Publicada no D. O. U. de 17-07-2006 — Pags. 71 a 73

RESOLUCAO ANATEL N° 441, DE 12 DE JULHO DE 2006
Aprova o Regulamento de Fiscalizacéo.

O CONSELHO DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL, no uso das
atribuicbes que Ihe foram conferidas pelo art. 22 da Lei n.° 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelos arts. 17 e
35 do Regulamento da Agéncia Nacional de Telecomunicacdes, aprovado pelo Decreto n.° 2.338, de 7 de
outubro de 1997,

Considerando o disposto nos arts. 1° e 19 da Lei n.° 9.472, de 16 de julho de 1997;

Considerando as contribuicdes recebidas em decorréncia da Consulta Publica n.° 489, de 19 de dezembro
de 2003;

Considerando deliberacdo tomada em sua Reunido n.° 398, realizada em 14 de junho de 2006, resolve:

Art. 1° Aprovar o Regulamento de Fiscalizagé@o, na forma do Anexo a esta Resolucgéo.

Art. 2° Esta Resolucéo entra em vigor na data de sua publicacéo.

PLINIO DE AGUIAR JUNIOR - Presidente do Conselho

ANEXO
REGULAMENTO DE FISCALIZACAO

TITULO |

DA ABRANGENCIA E DO OBJETIVO
Art. 1° A fiscalizac&o dos servicos de telecomunicacdes € regida pela Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997,
por este Regulamento, pelo Regulamento de Uso do Espectro de Radiofreqiiéncias, pelo Regulamento para
Certificacdo e Homologacdo de Produtos para Telecomunicacdes, pelo Regulamento dos Servicos de
Telecomunicacgfes, pela regulamentacdo especifica dos servicos de telecomunicagfes e pelo Regimento
Interno da Agéncia Nacional de Telecomunicacdes - Anatel.
Paragrafo Unico. Sujeita-se as disposi¢Bes deste Regulamento a fiscalizagdo dos servi¢os de radiodifuséo
guanto aos seus aspectos técnicos.
Art. 2° Este Regulamento tem por objetivo estabelecer os limites, procedimentos e critérios para o exercicio
das atividades de fiscalizacdo da execucdo, comercializacdo e uso dos servigos, da implantacdo e
funcionamento das redes de telecomunicacdes, bem como da utilizagdo dos recursos de oOrbita e de
numeracdo, do uso do espectro de radiofreqiiéncias, do recolhimento dos tributos e receitas aos fundos
administrados pela Anatel, e também da implementag&o dos programas, projetos e atividades que aplicarem
recursos desses fundos, de acordo com a legislagcdo em vigor.

TiTuLo Il

DAS DEFINICOES
Art. 3° Para os fins deste Regulamento, sdo adotadas as seguintes defini¢des:
| - Abuso de Poder: préatica de atos que excedem aos limites das atribui¢cdes conferidas pelo ordenamento
legal a autoridade constituida e violam direitos de outrem;
Il - Agdo de Fiscalizagdo: conjunto de procedimentos e técnicas aplicados por Agente de Fiscalizagdo com
objetivo de obter a verdade sobre os atos e fatos fiscalizados, visando determinar o cumprimento de
obrigacgéo por parte do fiscalizado;
Il - Agente de Fiscalizacao: servidor da Anatel habilitado e credenciado para exercer fiscalizacéo;
IV - Auto de Infracdo: documento lavrado por Agente de Fiscalizagdo para evidenciar ou comprovar a
materialidade da infragdo.
V - Auditoria: investigacgéo critica, estudo e avaliacdo sistematicos de transacdes, procedimentos, operacdes
e das demonstra¢gBes contabeis, tendo como finalidade a determinagdo do grau de concordancia com as
informacdes prestadas a Anatel;
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VI - Averiguacao: conjunto de diligéncias, coleta e tratamento de dados que tém como objetivo a apuragéo
da realidade sobre o ato ou fato investigado, local ou remotamente;

VII - Calibracao: procedimento que estabelece, sob condi¢cdes especificas, a relagdo entre valores indicados
por instrumento ou sistema de medicao e os valores correspondentes a um padréo de referéncia;

VIII - Comprovacao Metrologica: conjunto de operacdes necessarias para assegurar-se de que um dado
instrumento de medicdo encontrase em condicbes de conformidade com o0s requisitos para 0 uso
pretendido;

IX - Credencial: documento de identificagdo pessoal e intransferivel que confere ao o servidor da Anatel
poder para o exercicio da fiscalizagéo;

X - Entidade ndo Outorgada: entidade que presta servico de telecomunicacbes sem a competente
concessao, permissdo ou autorizacéo, autorizacdo de uso de radiofreqiiéncia ou direito de exploragédo de
satélite;

XI - Ensaio: operacao técnica que consiste na verificagdo de uma ou mais caracteristicas técnicas de um
dado produto, de acordo com os procedimentos especificados na regulamentacao aplicavel;

Xl - Fiscalizagdo: exercicio do poder de policia administrativa pela Anatel, a fim de estabelecer, em
beneficio da ordem social e juridica, as medidas necessarias para assegurar o cumprimento das obrigacdes
decorrentes de leis, regulamentos e demais normas pertinentes, bem como dos contratos, atos e termos
relativos a execucdo, comercializacdo e ao uso dos servicos de telecomunicacbes e da implantacdo e
funcionamento das redes de telecomunicacdes, da utilizacdo dos recursos de 6rbita, de numeragédo, do
espectro de radiofreqiiéncias, inclusive radiodifusdo nos seus aspectos técnicos e do recolhimento dos
tributos e receitas aos fundos administrados pela Anatel, bem como da implementacdo de programas,
projetos e atividades que aplicarem recursos desses fundos, de acordo com a legislacdo em vigor;

X1 - Interrupgdo: acdo em que o Agente de Fiscalizagéo faz cessar o funcionamento de uma estacdo de
telecomunicacéo, inclusive de radiodifusdo, mediante a fixacdo de sinal ou selo oficial;

XIV - Laudo de Vistoria: documento emitido pela Agéncia, subscrito por Agente de Fiscalizacdo para
registrar o trabalho realizado, servindo de base para emissdo do Relatério de Fiscalizacdo e Auto de
Infracéo, quando for o caso;

XV - Medi¢do: conjunto de operac¢des, manuais ou automatizadas, locais ou remotas, que tem por objetivo
determinar o valor de um parametro técnico;

XVI - Missdo de Fiscalizacdo: tarefa com objetivo especifico que pode conter uma ou mais acdes de
fiscalizacao;

XVII - Monitoragem do Espectro: conjunto de atividades de fiscalizacdo que visa a auxiliar a administracédo
do espectro; identificar e reprimir a operacao de estacbes nao licenciadas, as fontes de interferéncias em
servicos de telecomunicacg@es, inclusive de radiodifusédo, e assegurar a observancia, pelas entidades, das
disposicBes constantes da legislacéo aplicavel;

XVIII - Obstru¢do da Atividade de Fiscalizagdo: pratica ou abstencdo de atos, a qualquer titulo, pelos
executantes de servigos de telecomunicacdes, inclusive os de radiodifuséo, que iniba, dificulte ou embarace
a acao de fiscalizagéo;

XIX - Plano Operacional de Fiscalizagcdo -documento interno que detalha, por unidade descentralizada, a
programacao anual das acfes de fiscalizacdo, em conformidade com as diretrizes emanadas do Conselho
Diretor, prevendo, inclusive, recursos para atender necessidades imprevistas.

XX - Poder de Policia Administrativa: capacidade de agir da Anatel, em cumprimento & sua obrigacéo
institucional, estabelecendo as medidas necessarias para limitar ou disciplinar deveres, direitos e interesses,
regulando as praticas ou absten¢fes de atos concernentes a organizacao das telecomunicacdes brasileiras,
em razao do interesse publico;

XXI - Procedimentos de Fiscalizagdo: padronizadas de investigacdes que permitem ao Agente de
Fiscalizacdo formar opinido técnica sobre o objeto fiscalizado e fornecer elementos para fundamentar a
concluséo do trabalho;

XXII - Radiovideometria: processo, realizado em tempo real ou diferido, destinado a realizar a gestdo
técnica da informacéo veiculada nos servicos de comunicacgédo eletrdnica de massa, de forma a garantir o
cumprimento da legislacé@o e contratos vigentes;

XXIII - Rastreabilidade: propriedade do resultado de uma medicéo pela qual esta pode ser relacionada com
os padrées de medidas apropriadas, através de uma cadeia ininterrupta de comparacgdes entre padrdes;
XXIV - Relatério de Fiscalizagdo: é o documento emitido por Agente de Fiscalizacdo que descreve 0s
procedimentos e técnicas aplicados para obtencdo de evidéncias, as andlises e averiguacdes efetuadas, os
resultados obtidos e as conclusdes alcancadas, coerentes com o objetivo do trabalho realizado;

XXV- Repetitividade: grau de concordancia entre resultados de medi¢Bes sucessivas de um mesmo
mensurando, efetuadas sob as mesmas condi¢fes de medigéo;

XXVI - Reprodutibilidade: grau de concordancia entre os resultados das medicdes de um mesmo
mensurando, efetuadas sob condi¢des variadas de medigéo;

XXVII - Termo de Interrupgao: documento emitido por Agente de Fiscalizacdo para registrar a interrupgéo do
funcionamento de uma estacao de telecomunicacao, inclusive de radiodifuséo; e
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XXVIII - Vistoria/lnspecédo: exame realizado por Agente de Fiscalizagdo no local da ocorréncia, com a
finalidade de formar conviccdo sobre o objeto fiscalizado.

TITULO I
DAS COMPETENCIAS

Art. 4° Compete a Anatel o exercicio da fiscalizacdo da execugdo, comercializagdo e uso dos servigos de
telecomunicagbes, do cumprimento dos compromissos e obrigacdes assumidos pelas prestadoras de
servigos ou a elas impostos, da implantacdo e funcionamento das redes de telecomunicacgfes, aplicando
sancédo na forma da lei, em relagéo, especialmente:
| - a prestacdo do servigco nos regimes publico e privado;
Il - ao uso de radiofreqiiéncia a qualquer titulo, de recursos de numeracéao e de 6rbita;
Il - & certificacdo e homologacédo de produtos de telecomunicacdes, inclusive os de radiodifusao;
IV - a compatibilidade da operacgéo integrada e a interconexao entre as redes, incluidos os equipamentos
terminais;
V - aos servicos de radiodifusao e seus auxiliares e ancilares nos aspectos técnicos;
VI - ao recolhimento dos tributos e receitas aos fundos administrados pela Anatel, bem como a
implementacdo dos programas, projetos e atividades que aplicarem recursos desses fundos, de acordo com
a legislacdo em vigor;
VII - & composicdo societaria das prestadoras de servico; e
VIII - a situacdo econdmico-financeira e operacional das prestadoras, com vistas a assegurar a qualidade e
a continuacdo dos servicos prestados, bem como resguardar os direitos dos usuarios.

TITULO IV
DA FISCALIZACAO

CAPITULO |

DOS ASPECTOS GERAIS
Art. 5° A fiscalizacdo é exercida, pela Anatel, mediante o desenvolvimento de atividades de
acompanhamento e controle do cumprimento das obrigacdes e atividades de campo.
§ 1° As atividades de acompanhamento e controle do cumprimento das obriga¢des séo exercidas conforme
procedimentos especificos.
§ 2° atividades de campo compreendem procedimentos de vistoria/inspe¢do, ensaios, averiguagdo e de
auditoria, com acesso irrestrito do Agente de Fiscalizacdo as instalacBes, equipamentos, sistemas,
documentos, dados, informacdes, inclusive em poder de terceiros, e a tudo mais que produza insumos de
natureza técnica, operacional, econémico-financeira, contabil ou qualquer outro procedimento requerido
para a apuracdo da realidade sobre o fato fiscalizado.
Art. 6° A fiscalizacdo deve ser realizada com independéncia, imparcialidade, impessoalidade e legalidade,
respeitando-se os direitos do fiscalizado e dos usuarios.
Art. 7° A Anatel pode utilizar, mediante contrato, técnicos ou empresa especializada, inclusive consultores
independentes e auditores externos para executar atividades de apoio a fiscalizac&o.
Paragrafo Unico. Consideram-se atividades de apoio a fiscalizacdo dos servicos de telecomunicacdes,
incluindo os de radiodifuséo, a realizagdo de servigos que visem a obter, analisar, consolidar ou verificar
processos, procedimentos, informagfes, dados e sistemas de medi¢cdo e monitoragem.

CAPITULO I

DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO
Art. 8° As normas e procedimentos de fiscalizagcdo constituem o conjunto de regras e técnicas utilizadas
para disciplinar o exercicio do poder fiscalizador da Anatel.
Art. 9° As normas sdo as exigéncias a serem observadas no desempenho da fiscaliza¢do, com o intuito
principal de orientar o Agente de Fiscalizacdo no exercicio de suas fun¢des, quanto a forma de atuagéo
pessoal, a maneira de realizar o trabalho e de produzir relatérios, determinando a preciséo e clareza dos
objetivos do trabalho e os métodos utilizados para a consecucao de tais objetivos.
Art. 10. Os procedimentos de fiscalizagdo objetivam:
| - constatar o descumprimento, ou ndo, de obrigacgdes;
Il - avaliar a extensdo de uma infracdo, considerando suas consequéncias para o servi¢o, para 0S USUArios
e para toda a populagéo, a eventual vantagem auferida pelo infrator e outras circunstancias agravantes ou
atenuantes;
Il - avaliar a confiabilidade e fidedignidade de dados e informagdes recebidos pela Agéncia;
IV - gerar dados e informag8es para fins de administracdo dos servigos e do espectro de radiofreqiiéncias e
do uso de 6rbita; e
V - realizar estudos para fins cientificos e experimentais.
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CAPITULO Il
DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZACAO
Art. 11. A fiscalizacdo deve ter sua previsdo no Plano Operacional de Fiscalizagéo.
Paragrafo Unico. As Diretrizes para Elaboracdo do Plano Operacional de Fiscalizacdo e aprovadas pelo
Conselho Diretor da Anatel devem levar em consideracdo o Planejamento Estratégico da Agéncia, as
necessidades dos Orgéos internos da Anatel, as recomendagdes dos Orgdos de Controle do Governo e as
tendéncias estatisticas baseadas nas realiza¢gGes passadas.

CAPITULO IV )
DA EXECUGAO DE FISCALIZAGAO

SECAO |

DAS CONSIDERACOES GERAIS
Art. 12. Toda acao de fiscalizacao deve ser precedida de programacéo especifica, considerando:
| - o Plano Operacional de Fiscalizag&o;
Il - a coleta e analise de informac6es preliminares;
Il - a definicdo do escopo da agdo a ser executada,
IV - a composicdo da equipe técnica; e
V - 0S recursos necessarios.
Art. 13. A identificacdo do Agente de Fiscalizagcdo € obrigatéria, sendo-lhe facultativo o uso do colete
durante as acdes de fiscalizacéo.
Art. 14. As acOes de fiscalizacdo devem ser devidamente registradas em formularios proprios, contendo as
informacdes necessarias para identificar os procedimentos e técnicas de fiscalizacao aplicados, bem com as
andlises e averiguacoes efetuadas.
Art. 15. Para infragdo constatada em acdo de fiscalizacdo, deve ser emitido o correspondente Auto de
Infracéo.
Paragrafo unico. O Auto de Infragdo deve instruir o respectivo Procedimento para Apuracdo de
Descumprimento de Obrigacfes, ndo podendo ser revogado ou anulado, salvo se pela autoridade superior
competente.
Art. 16. No curso de uma acdo de fiscalizacdo e como medida cautelar, o Agente de Fiscalizacdo pode
interromper o funcionamento de estacdo de telecomunicac¢des, inclusive de radiodifusdo, sob a condicédo de
aprovacdo da autoridade competente, lavrando o correspondente termo.
Nota:
Este art. 16, na integra, estad sendo questionado no STF. por intermédio da ADI 4226-2, estando seu pedido
de liminar em tramitacao, aguarda julgamento. Acompanhe o andamento da ADI.
Paragrafo Unico. A interrupcdo cautelar do funcionamento de estagdo de telecomunicacdes, sem a
correspondente outorga ou licenga, ndo exime o infrator das sancdes aplicaveis pela Anatel, sem prejuizo
das de natureza civil e penal.
Art. 17. As acdes de fiscalizagdo com a finalidade de avaliar as caracteristicas técnicas de estacdes e de
emissdes radioelétricas devem ser suportadas por procedimentos que promovam condi¢cdes de
rastreabilidade, repetitividade e reprodutibilidade dos resultados obtidos.

SECAO I
DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO, COMERCIALIZACAO E USO DOS SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES

Art. 18. A fiscalizacdo da execucdo, comercializacdo e uso de servigco de telecomunicacdo deve ser
realizada mediante averiguacdo, vistoria/inspecdo e auditoria em relacdo a sua prestacdo e fruicéo,
consubstanciadas em disposic¢fes legais, regulamentares e contratuais.

Art. 19. Para priorizacdo das atividades de fiscalizagcdo, devem ser considerados o regime juridico da
prestacdo do servico, a abrangéncia dos interesses a que atende, bem como os direitos dos usuarios e a
livre competicao.

SECAO III
DA FISCALIZACAO DA IMPLANTACAO E DO FUNCIONAMENTO DAS REDES DE

TELECOMUNICACOES
Art. 20. A fiscalizacdo da implantacdo das redes de telecomunicacdes deve ser realizada visando a
verificacdo da conformidade da construgdo da infra-estrutura necesséaria a composicao das redes de suporte
a prestacdo de servicos de telecomunicacbes e da utilizacdo de produtos de telecomunicacdes
homologados, segundo a regulamentacao aplicavel.
Art. 21. A fiscalizagédo do funcionamento das redes de telecomunicagcdes deve levar em consideragéo todos
0s seus elementos e incluir, dentre outros, 0s seguintes aspectos:
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| - verificagdo da conformidade das caracteristicas técnicas de estacdes de telecomunicacdes com aquelas
constantes de suas licengas para funcionamento e, eventualmente, dos contratos de concessdo e dos
termos de permisséo e autorizacdo de servico de telecomunicacoes;

Il - verificacdo de conformidade em relagdo a regulamentacéo de interconexdo, compartilhamento de infra-
estrutura, dentre outros, entre diferentes prestadoras de servigos de telecomunicacdes; e

Il - verificacao de conformidade em relacéo a utilizacéo de produtos homologados pela Anatel.

SECAO IV

DA FISCALIZAGCAO DE RECURSOS DE ORBITA E DO ESPECTRO DE RADIOFREQUENCIAS
Art. 22. A fiscalizacédo do uso do espectro de radiofrequiéncias e dos recursos de orbita deve ser executada
nas instalagbes das prestadoras do servico de telecomunicacdes, dos usuarios do espectro de
radiofreqiiéncia e dos detentores do direito de exploracdo de satélite ou a distancia, por meio de sistemas
de monitoragem.
Art. 23. A fiscalizacdo do uso do espectro de radiofreqiiéncias e dos recursos de orbita inclui, dentre outros,
0s seguintes aspectos:
| - verificacdo da conformidade das caracteristicas técnicas de estacdes de telecomunicagcfes em relacao
aquelas constantes da sua licenca de funcionamento;
II - verificacdo de conformidade em relacdo a utilizacdo de produtos homologados pela Anatel;
Il - cumprimento de prazos para inicio de uso de radiofreqiiéncias e entrada em operacao de estacédo de
telecomunicacgoes; e
IV - atendimento aos limites de exposicdo, ocupacional e da populacdo em geral, a campos elétricos,
magnéticos e eletromagnéticos, estabelecidos em regulamentacao especifica.
Art. 24, A fiscalizacdo do uso do espectro de radiofreqiiéncias e dos recursos de Orbita realizada por meio
de sistemas de monitoragem do espectro ou de radiovideometria tem como finalidades, dentre outras:
| - comprovar o uso de radiofreqiiéncias, identificando emissdes regulares, irregulares e clandestinas;
Il - atender a compromissos de cooperac¢éo internacional;
[l - detectar, analisar e solucionar radiointerferéncias;
IV - verificar caracteristicas técnicas de emissGes com o objetivo de detectar irregularidades no
funcionamento de estacGes de telecomunicacdes licenciadas;
V - determinar o percentual de ocupacédo de canais em faixas de radiofreqiiéncias de interesse;
VI - localizar e medir nivel de radiacédo eletromagnética reconhecida como prejudicial; e
VII - verificar o cumprimento de obrigac@es legais, regulamentares e contratuais quanto a correta utilizacdo
do espectro radioelétrico.

SECAO V

DA FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES
Art. 25. A fiscalizag&do de produtos de telecomunicac¢des tem como finalidade assegurar o cumprimento dos
regulamentos, normas e padr6es adotados pela Anatel, visando a manutencdo dos seguintes aspectos,
dentre outros:
| - padres de qualidade exigidos pela Anatel;
Il - requisitos de seguranca e de ndo-agressdo ao meio ambiente;e
Il - adequacéo ou adequabilidade do produto ao fim a que se destina.
Paragrafo Unico. A Anatel pode, a seu critério, realizar ensaios em produtos homologados, com o objetivo
de verificar sua conformidade com os parAmetros estabelecidos na regulamentacéo especifica.

CAPITULO V

DA FINALIZACAO DA FISCALIZACAO
Art. 26. Encerrada a acdo de fiscalizacdo, deve ser emitido relatério consubstanciado contendo a
fundamentacéo do trabalho, seu objetivo, os procedimentos e as técnicas de fiscalizacdo empregados, 0s
resultados obtidos e a conclusdo alcancada.
Paragrafo Unico. O relatério que instruir Procedimento para Apuracdo de Descumprimento de Obrigacdes
sera sigiloso, exceto para as partes e seus procuradores.
Art. 27. No caso de infracéo, o relatdrio deve expressar, sempre gque possivel, a natureza e a gravidade da
infracdo, os danos resultantes para o servigo, usuarios e administracdo do espectro, a eventual vantagem
auferida pelo infrator e outras circunstancias agravantes e atenuantes.

TiTULO v
DAS OBRIGACOES DAS PRESTADORAS DE SERVICOS
Art. 28. Entre outras obrigagBes constantes na regulamentagdo, as prestadoras de servicos de
telecomunicacgdes, incluidas as de radiodifusdo, devem:
| - submeter-se a fiscaliza¢éo da Anatel;
Il - manter registro contébil separado por servi¢o, caso explore mais de uma modalidade;
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Il - prestar informagcdo de natureza técnica, operacional, econdmico-financeira e contdbil ou outras
pertinentes a obtencao de provas, no prazo estipulado por Agente de Fiscalizacdo, de modo a lhe propiciar
0S meios necessarios para o efetivo exercicio da fiscalizacéo;

IV - dar acesso irrestrito ao Agente de Fiscalizacdo as instalagdes, equipamentos, sistemas, dados,
informacdes, inclusive os em poder de terceiros ou de terceiros em seu poder e a tudo mais que produza
insumos de natureza técnica, operacional, econémico-financeira, contabil ou qualquer outro requerido para
a apuracgédo da realidade sobre o ato ou fato fiscalizado;

V - adotar métodos ou sistemas especificos de apropriagdo dos custos dos servigos de telecomunicacdes,
de modo a permitir sua adequada avaliagao;

VI - apresentar relatérios periddicos, na forma em que venham a ser especificados pela Anatel;

VIl - comunicar a Anatel, previamente, o inicio de funcionamento de suas estacdes, em caréater
experimental;

VIII - comunicar a Anatel a interrupcédo da execucdo do servigo, dentro do prazo estipulado em disposi¢céo
regulamentar;

IX - comunicar a Anatel a alteracdo de caracteristicas técnicas basicas dos servigcos e equipamentos;

X - cumprir, no prazo estipulado, exigéncia feita pela Anatel;

Xl - utilizar equipamentos em conformidade com as normas de homologacéo aplicaveis; e

Xl - manter em seus arquivos informacdes sujeitas a fiscalizagcdo, durante os prazos estabelecidos em
regulamentacao especifica.

Paragrafo unico. O descumprimento de qualquer das obrigacdes previstas neste artigo, sujeitara o infrator
as sanc0es previstas no art. 173 da Lei Geral de Telecomunicacfes, sem prejuizo do que estabelece o art.
34, deste Regulamento.

Art. 29. O fornecimento de informacg@es para efeito de fiscalizacdo ndo configura invasdo ou desrespeito a
privacidade da prestadora, dos usuarios e de terceiros relacionados.

§ 1° As prestadoras de servicos de telecomunicac¢des podem solicitar tratamento confidencial de seus dados
e informacgles, cuja divulgacdo possa violar sigilo ou privacidade propria ou de terceiros, mediante
justificativa devidamente fundamentada, nos termos do paragrafo Unico do art. 39 da Lei Geral de
Telecomunicagdes.

§ 2° A Anatel pode divulgar os dados e informag¢des indicados como confidenciais mediante ordem judicial,
caso em que deverd solicitar seu tratamento confidencial pelas autoridades competentes.

TITULO VI )
DO AGENTE DE FISCALIZAGAO

CAPITULO |

DAS CONSIDERAGCOES GERAIS
Art. 30. No exercicio de suas fungdes, o Agente de Fiscalizagdo esta sujeito ao que estabelecem a Lei no.
8.112, de 11 de dezembro de 1990, e Lei n° 10.871, de 20 de maio de 2004, o Cédigo de Etica Profissional
do Servidor Puablico Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto n°® 1.171, de 22 de junho de
1994, o cbdigo de ética dos servidores da Anatel e este Regulamento.
Paragrafo unico. As fungBes do Agente de Fiscalizagdo estdo regidas especialmente pelos seguintes
principios:
| - independéncia profissional,
Il - independéncia de atitudes e de decisdes;
Il - impossibilidade de transferéncia de fun¢des;
IV - eficiéncia técnica;
V - integridade de carater pessoal,
VI - imparcialidade;
VII - sigilo e discrigéo; e
VIII - lealdade.
Art. 31. Compete ao Agente de Fiscalizacdo exercer, além daquelas atividades previstas no Regimento
Interno, as atividades de competéncia da Anatel de que trata o Art. 4° deste Regulamento, para isso
podendo requerer as fiscalizadas o acesso a que se refere o inciso IV do art. 28, e praticar os demais atos
necessarios para consecucao do seu objetivo.
Art. 32. O Agente de Fiscalizacdo é identificado por credencial, emitida pela Anatel, que o habilita para o
exercicio de suas atividades e sua apresentacao o credencia perante o fiscalizado.
Art. 33. O Agente de Fiscalizacdo deve limitar seus atos ao disposto nesse Regulamento e demais normas
apliciveis sob pena de incorrer em infrag8es disciplinares.
Art. 34. Configurados os crimes de resisténcia, desobediéncia, desacato ou corrupcdo ativa, o Agente de
Fiscalizacdo, em situacdo de seguranca, pode dar voz de prisdo em flagrante ao infrator ou solicitar a
autoridade policial que o faca, na forma da lei.
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Paragrafo Gnico. Em qualquer caso, deve o Agente de Fiscalizagdo requerer a autoridade competente a
instauracao do correspondente inquérito policial.

Art. 35. Ao Agente de Fiscalizacdo, é assegurada sua representacdo judicial, pela Procuradoria Geral
Especializada na Anatel, com referéncia a atos praticados no exercicio de suas atribui¢cdes institucionais,
inclusive, quando necessario, ajuizar as medidas cabiveis, para defesa de seu direito de agir dentro de suas
atribuices legais.

CAPITULO Il

DA INDEPENDENCIA PROFISSIONAL, DE ATITUDES E DE DECISOES
Art. 36. A independéncia profissional do Agente de Fiscalizacdo é caracterizada pelo desempenho de suas
atividades com destemor, denoto e proficiéncia, agindo sempre em conformidade com a legislacdo e
regulamentacgdo vigentes.
Art. 37. A independéncia de atitudes e de decisbes do Agente de Fiscalizacdo configura-se com a
obediéncia aos principios da ética e observacdo as normas técnicas e aos padrées de fiscalizacdo, como
norma de conduta profissional.
§ 1° No desempenho de suas atividades de fiscalizacdo, o Agente, em nenhuma circunstancia e sob
pretexto algum, por conveniéncia prépria ou de terceiro, pode condicionar seus atos, suas atitudes, suas
decisdes ou pronunciamentos.
§ 2° O Agente de Fiscalizacdo ndo pode, de nenhuma maneira, receber quaisquer valores ou recompensas
de qualquer natureza, seja a que titulo for, de pessoa fisica ou juridica, direta ou indiretamente, interessada
ou relacionada a fiscalizacao.

CAPITULO I
DA INTRANSFERIBILIDADE DE FUNCAO, DA EFICIENCIA TECNICA, DA INTEGRIDADE DE CARATER
PESSOAL E DA IMPARCIALIDADE

Art. 38. E intransferivel a funcéo de fiscalizacio e o Agente de Fiscalizacdo deve agir em seu nome pessoal,
assumindo inteira responsabilidade técnica pelos servicos prestados e, em nenhuma hipétese, deve permitir
gue outra pessoa o faca em seu nome, salvo se oficialmente indicada, quando, entdo, deve responder
solidariamente pelos respectivos atos.
Art. 39. A eficiéncia técnica na realizacdo da fiscalizacdo demanda do Agente de Fiscalizacdo julgamento
prévio, mediante exame adequado, de sua viabilidade técnica, em termos de prazos, da disponibilidade de
elementos comprobatérios e da extensdo e complexidade das vistorias, assegurando-se de que seu
trabalho redna condicdes de satisfatério desempenho.
Paragrafo Unico. O Agente de Fiscalizacdo, devidamente habilitado, deve emitir relatérios, laudos técnicos,
termos e outros documentos, que resultem de um adequado exame técnico e coadunem com 0s objetivos
do trabalho, segundo as normas e os procedimentos de fiscalizacao.
Art. 40. Prejudica a integridade de carater pessoal do Agente de Fiscalizag&o a préatica dos seguintes atos:
| - omitir fato importante que seja de seu conhecimento, ndo o evidenciando nos elementos de prova, cuja
revelacdo seja necesséria para evitar interpretagdes ou conclusdes erroneas;
Il - deixar de relatar ou dissimular irregularidade, informag6es ou dados incorretos que estejam contidos nos
registros e que sejam de seu conhecimento;
Il - incorrer em negligéncia, imprudéncia ou impericia na execu¢éo do trabalho e no seu relato;
IV - desprezar ou negligenciar a coleta de informacdes suficientes para elaborar e sustentar seus relatos de
forma a invalidar ou enfraquecer suas conclusdes; e
V - formular opinides, fornecer informacdes ou documentos que néo traduzam adequadamente a expressao
do seu melhor juizo e que, de alguma forma, ocultem ou desvirtuem atos e fatos, induzindo a interpretacbes
errdneas.
Art. 41. A imparcialidade do Agente de Fiscalizacdo configura-se com a sua isencdo na execuc¢do do
trabalho, na interpretacé@o dos atos e fatos e nos seus relatos.
Paragrafo Unico. Configura-se situacdo de parcialidade, dentre outras, as seguintes circunstancias:
| - ter participacéo, direta ou indireta, na entidade fiscalizada;
Il - ter parentesco, amizade intima ou inimizade notdria ou, ainda, relacdo de interesse com dirigentes da
entidade fiscalizada; e
Il - ter interesses substanciais na entidade fiscalizada.
Art. 42. A imparcialidade deve orientar a conduta do Agente de Fiscalizacao, de forma que Ihe é vedado, em
qualquer circunstancia ou manifestacao, sob qualquer pretexto, impor condi¢des e obter vantagens, tomar
partido na interpretacdo dos atos e fatos, na disputa de interesses, nos conflitos de partes ou em qualquer
outro evento, condicionando seu comportamento profissional a apuracdo da verdade sobre os atos e fatos
investigados e ao seu fiel relato.
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CAPITULO IV

DO SIGILO, DA DISCRICAO E DA LEALDADE
Art. 43. O sigilo e a discricdo profissional sdo regras mandatérias e indeclindveis no exercicio da
fiscalizacéo.
§ 1° O Agente de Fiscalizagdo é obrigado a utilizar os dados e informagdes do seu conhecimento, tdo sé e
exclusivamente, na execucado dos servicos que lhe sdo confiados.
§ 2° Salvo determinacdo legal ou autorizacdo expressa de seus superiores, documentos, dados e
informacdes ndo podem ser fornecidos ou revelados a terceiros, nem deles pode utilizar-se o Agente de
Fiscalizag&o, direta ou indiretamente, em proveito de interesses pessoais ou de terceiros.
§ 3° O Agente de Fiscalizacdo que divulgar ou deixar que sejam divulgadas informacdes indicadas como
sigilosas ou confidenciais, incide em infracao disciplinar, nos termos da legislacdo especifica.
§ 4° O Agente de Fiscalizacdo deve observar que suas atribuicdes ndo podem ser utilizadas como meio
para promogéo pessoal, profissional ou comercial, estando seu exercicio sujeito as normas e procedimentos
da Anatel.
Art. 44. A lealdade do Agente de Fiscalizagdo configura-se com a defesa permanente da dignidade da
atividade de fiscalizacdo, de sua profissdo sem prejuizo de sua independéncia.

TITULO VI
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 45. Demonstrado o indicio ou constatado o descumprimento de qualquer obrigagdo, sera instaurado
pela fiscalizacédo procedimento administrativo para sua apuragéo, nos termos da regulamentacao especifica.
Art. 46. As normas de fiscalizacdo de que trata o artigo 8° deste Regulamento sdo objeto de instrumentos
proprios.

Art. 47. A area competente da Anatel cabera emitir as instrugdes adicionais para o perfeito e completo
cumprimento deste Regulamento.

Fonte:

http://contadezlp.cenofisco.com.br/ctz/ctz.dll/Infobase/156¢8/11e86d/11fcc6/120d9b?fn=document-
frame.htm&f=templates&2.0
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Resolucéo n° 442, de 21 de julho de 2006, da ANATEL - com anexo.
Publicada no D. O. U. de 1-8-2006 — Pags. 38 a 42

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAGCOES — ANATEL
Conselho Diretor

RESOLUGAO N° 442, DE 21 DE JULHO DE 2006

Aprova Regulamento para a Certificagdo de Equipamentos de
Telecomunica¢des quanto aos Aspectos de Compatibilidade
Eletromagnética.

O CONSELHO DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES, no uso das atribuicdes
gue Ihe foram conferidas pelo art. 22 da Lei n°® 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo art. 35 do Regulamento
da Agéncia Nacional de Telecomunicaces, aprovado pelo Decreto n° 2.338, de 7 de outubro de 1997;

CONSIDERANDO os comentarios recebidos em decorréncia das Consultas Publicas n® 609, de 5 de abril
de 2005 e n° 619 de 27 de junho de 2005, publicadas no Diario Oficial da Unido de 6 de abril de 2005 e 28
de junho de 2005, respectivamente;

CONSIDERANDO que, de acordo com o que dispde o inciso | do art. 214 da Lei n® 9.472, de 1997, cabe a
Anatel editar regulamentacdo em substituicdo aos regulamentos, hormas e demais regras em vigor;

CONSIDERANDO deliberacédo tomada em sua Reunido n°® 402, realizada em 12 de julho de 2006,
RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o Regulamento para a Certificagdo de Equipamentos de Telecomunica¢des quanto aos
Aspectos de Compatibilidade Eletromagnética, na forma do Anexo a esta Resolucao.

Art. 2° Determinar que, apds 150 (cento e cinquenta) dias da data de publicagdo desta Resolucdo, o
cumprimento das disposi¢cbes contidas no Regulamento para a Certificagdo de Equipamentos de
TelecomunicagBes quanto aos Aspectos de Compatibilidade Eletromagnética tornar-se-a compulsorio,
guando entdo ficam revogadas as disposi¢des da Resolugdo n° 237, de 9 de novembro de 2000.

Art. 3° Esta Resolugéo entra em vigor na data de sua publicacéo.

PLINIO DE AGUIAR JUNIOR
Presidente do Conselho
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ANEXO A RESOLUGAO N° 442, DE 21 DE JULHO DE 2006

REGULAMENTO PARA CERTIFICAGAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAGOES QUANTO
AOS ASPECTOS DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA

TITULO |
DAS DISPOSICOES GERAIS
Capitulo |
Dos Objetivos

Art. 1° Este Regulamento tem por objetivo estabelecer os requisitos de compatibilidade eletromagnética a
serem atendidos pelos produtos de telecomunicacdes, tendo em vista complementar os regulamentos
especificos destes produtos, para fins de Certificacdo junto a Agéncia Nacional de Telecomunicacoes -
Anatel.

Capitulo I
Das Referéncias

Art. 2° Para fins deste Regulamento, sdo adotadas as seguintes referéncias :

| - Anatel - Regulamento para Certificacdo e Homologacao de Produtos para Telecomunicacdes.

Il - IEC 61000-4-2(2001) - Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4: Testing and Measurement
Techniques. Section 2 Electrostatic discharge immunity test.

Il - IEC 61000-4-3 (2002) - Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4: Testing and Measurement
Techniques. Section 3 Radiated electromagnetic field requirements.

IV - IEC 61000-4-4 (2004) - Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4. Testing and Measurement
Techniques. Section 4 Electrical fast transient.

V - IEC 61000-4-5 (2001) - Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4: Test and Measurement
Techniques - Section 5: Surge Immunity Test.

VI - IEC 61000-4-6 (2004) - Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4. Testing and Measurement
Techniques. Section 6 Immunity to conducted disturbances induced by radio-frequency fields.

VII - IEC 61000-4-11 (2004) - Electromagnetic Compatibility (EMC): Part 4. Testing and Measurement
Techniques; Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations; Immunity tests.

VIII - CISPR 11 (2003) - Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - Electromagnetic
disturbance characteristic - Limits and methods of measurement.

IX - CISPR 22 (2005) - Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of
information technology equipment

X - CISPR 24 (1997), Amend 1 (2001) e Amend 2 (2002) - Information technology equipment - Immunity
characteristics - Limits and methods of measurement

Xl - ITU-T Rec. K.21 (2003) - Resistibility of telecommunication equipment installed in customer premises to
overvoltages and overcurrents.

Xl - ITU-T Rec. K.44 (2003) - Resistibility tests for telecommunication equipment exposed to overvoltages
and overcurrents - Basic recommendation.

Xl - ITU-T Rec. K.38 (1996) - Radiated emission testing of physically large telecommunication systems.

XIV - ITU-T Rec. K.48 (2003) - EMC Requirements for each telecommunication equipment - product family
recommendation.

Capitulo IlI
Da Abrangéncia

Art. 3° As disposicdes a seguir sdo aplicadas aos equipamentos para telecomunicagbes. Demais equipa-
mentos que possam desempenhar fungdes de terminais de telecomunica¢des ou oferecer acessos a
servicos de valor adicionado, incluindo Internet, serdo objeto de regulamentagéo especifica.
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| - Os Requisitos de Emissédo de Perturbacdes Eletromagnéticas aplicam-se aos equipamentos passiveis de
certificagdo compulsoéria, conforme definido na regulamentagéo especifica mencionada no inciso |, do art.
2°. No caso de equipamentos que utilizam o espectro radioelétrico, os requisitos de emissdo de
perturbacdes eletromagnéticas radiadas descritos neste regulamento sdo aplicdveis somente na auséncia
de requisitos de emissdo intencional de radiofreqiiéncia ou de emissdo de espulrios dispostos em
regulamentacéo especifica sobre o produto.

Il - Os Requisitos de Imunidade a Perturbac6es Eletromagnéticas aplicam-se aos equipamentos
classificados como Produtos para Telecomunicacdes da Categoria | e Categoria Il, conforme definido na
regulamentacéo especifica mencionada no inciso | do art. 2°, desde que destinados ao uso do publico em
geral (ver Anexo II).

Il - Os Requisitos de Resistibilidade a Perturbacdes Eletromagnéticas aplicam-se aos Produtos para
Telecomunicacbes de Categoria | e Categoria Il, conforme definido na regulamentagdo especifica
mencionada no inciso | do art. 2°, desde que destinados ao uso do publico em geral (ver Anexo II).

Capitulo IV
Das DefinicGes

Art. 4° Para fins deste Regulamento, sdo adotadas as seguintes definicbes:

| - Antena integrada: antena utilizada por um equipamento de radiocomunicacdo que ndo pode ser
desligada ou removida para realizacdo de medi¢cfes ou ensaios.

Il - Antena removivel: antena utilizada por um equipamento de radiocomunicacdo, que pode ser
desconectada ou removida para realizacdo de medi¢cdes ou ensaios.

lIl - Compatibilidade eletromagnética: capacidade de um dispositivo, equipamento ou sistema, de funcionar
de acordo com suas caracteristicas operacionais, no seu ambiente eletromagnético, sem impor perturbacéo
intoleravel nos demais equipamentos, dispositivos ou sistemas que compartiham o mesmo ambiente
eletromagnético.

IV - Equipamento a ser certificado - ESC: equipamento de telecomunicacdo a ser submetido aos ensaios
prescritos neste Regulamento, visando sua certificacao.

V - Equipamento classe A: equipamento com caracteristicas proprias para instalacdo em estacbes de
telecomunicacfes. Estes equipamentos podem causar problemas de radiointerferéncia se instalados em
ambientes ou areas residenciais.

VI - Equipamento classe B: equipamento destinado ao uso em ambiente doméstico ou residencial com
caracteristicas préprias para as instalacdes do usuério, para a instalacdo em redes de acesso ou para
situacbes de local ndo fixo de uso (exemplos: equipamento portatil alimentado por baterias). Estes
equipamentos podem ser utilizados em estacdes de telecomunicacdes.

VIl - Equipamento de radiocomunicacdo: equipamento de telecomunicacdo que utiliza o espectro
radioelétrico e que inclui um ou mais transmissores e ou receptores de sinais radioelétricos para uso fixo,
movel ou portatil.

VIII - Faixa de exclusdo (de radiofreqiéncia): faixa de frequéncias relacionada as caracteristicas de
recepcdo e ou transmissdo de um equipamento de radiocomunicacéo que deve ser excluida da avaliacéo,
durante os ensaios de compatibilidade eletromagnética de um equipamento de radiocomunicacéo
envolvendo perturbag®es de radiofreqiiéncia radiadas e conduzidas.

IX - Faixa de exclusdo de transmisséo: faixa do espectro radioelétrico fora do qual as emissdes de um dado
transmissor correspondem predominantemente a emissées espurias.

X - Faixa de excluséo de recepc¢édo: faixa de freqiiéncias relacionadas a operacdo do receptor na qual ndo
podem ser aplicadas perturbacdes eletromagnéticas nos ensaios de imunidade a perturbacdes de RF
radiadas e conduzidas.

Xl - Largura de faixa necesséria (de emissdo): para uma dada classe de emisséo, € o valor minimo de
largura de faixa ocupada pela emissdo suficiente para assegurar a transmissdo da informagédo com a
velocidade de transmissdo e com as qualidades requeridas para o sistema empregado, nas condi¢cdes
especificadas.

XIl - Modo comum: forma de ensaio relativa as perturbacdes eletromagnéticas aplicadas entre condutor(es)
da porta sob ensaio e a terra.

Xlll - Modo diferencial: forma de ensaio relativa as perturbacdes eletromagnéticas aplicadas entre
condutores da porta sob ensaio.

XIV - Perturbacdo eletromagnética: fendmeno eletromagnético capaz de degradar o desempenho de um
dispositivo, equipamento ou sistema, ou de afetar, desfavoravelmente, matéria viva ou inerte.

XV - Porta externa: é uma interface especifica de um dado equipamento que se conecta a condutores que
se estendem além dos limites da edificagdo ou do abrigo (shelter).
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XVI - Porta interna: é uma interface especifica de um dado equipamento que se conecta a condutores que
ficam restritos aos limites da edificagdo ou do abrigo (shelter).

XVII - Polaridade: caracteristica de uma perturbacéo eletromagnética unidirecional que determina o sentido
de circulacéo da corrente elétrica através do equipamento sob ensaio. Para uma perturbacao de polaridade
positiva, a corrente elétrica circula do terminal do gerador para o terminal de aterramento, enquanto que,
para uma perturbacdo de polaridade negativa, a corrente elétrica circula do terminal de aterramento para o
terminal do gerador.

XVIII - Porta de energia elétrica: porta dos equipamentos de telecomunicacdes com alimentagdo local por
meio da qual é fornecida a energia elétrica destinada ao seu funcionamento e, no caso de equipamentos
com tecnologia PLC (Power Line Communication), também trafega a informacao.

XIX - Porta de telecomunicac¢fes: porta de equipamentos de telecomunica¢des por meio da qual trafega a
informacao e, no caso de equipamentos telealimentados, também a energia elétrica destinada ao seu
funcionamento, como por exemplo: porta para conexdo ao STFC, porta de rede local (Ethernet), porta de
rede xDSL, etc. Nao se enquadram nesta definicdo portas destinadas a conexdo com equipamentos
periféricos, como por exemplo: porta RS232, porta USB, porta paralela (impressora), etc.

XX - Rede ficticia em V (Artificial Mains Network - AMN): dispositivo utilizado para a medicdo de
perturbacdes de radiofreqiiéncia emitidas pelo equipamento nas portas de energia elétrica.

XXI - Requisitos de emisséo de perturbacdes eletromagnéticas: limites estabelecidos para as perturbacdes
eletromagnéticas emitidas pelos equipamentos de telecomunicacdo, na forma conduzida ou na forma
radiada, visando proteger os servicos de telecomunicagdes, incluindo os de radiodifusdo, contra a
interferéncia eletromagnética.

XXII - Requisitos de imunidade a perturbagGes eletromagnéticas: limites estabelecidos de modo a garantir o
funcionamento normal de equipamentos de telecomunicacdo, quando estes sdo submetidos a perturbacdes
eletromagnéticas, na forma conduzida ou radiada, com intensidade compativel com seus ambientes de
operacao.

XXl - Requisitos de resistibilidade a perturbacdes eletromagnéticas: limites estabelecidos de modo a
garantir o funcionamento normal de equipamentos de telecomunicacao, apos estes terem sido submetidos a
perturbacdes eletromagnéticas conduzidas, cuja intensidade seja compativel com seus ambientes de
operacao.

XXIV - Servico telefénico fixo comutado - STFC: é o servico de telecomunicacdes, que por meio de
transmisséo de voz e de outros sinais, destina-se a comunicacdo entre pontos fixos determinados, utilizando
processos de telefonia.

Capitulo V
Da Aplicacé@o deste Regulamento

Art. 5° A aplicacdo deste Regulamento deve observar as seguintes condi¢fes:

| - A quantidade de equipamentos que constitui a amostra a ser ensaiada, a quantidade de portas de
energia elétrica e de telecomunicagcfes a serem ensaiadas por equipamento, o critério de aceitacdo, assim
como as configuracdes do equipamento a ser ensaiado, devem ser definidas de acordo com a
regulamentacdo Anatel aplicavel.

Il - Alguns ensaios deste Regulamento requerem a realizacdo de avaliagbes de funcionamento do
equipamento a ser certificado. A descricdo desta avaliacdo de funcionamento deve estar de acordo com
regulamentacdo Anatel aplicavel.

Il - O equipamento a ser certificado deve ser ensaiado durante todas as etapas de funcionamento e com
duracdo compativel com a especificidade de cada produto, conforme a regulamentacéo vigente. A descricdo
destas etapas deve ser definida de acordo com a regulamentacdo Anatel aplicavel.

IV - Nos casos em que detalhamentos importantes para os ensaios de imunidade eletromagnética ou
emissdo eletromagnética ndo estiverem prescritos neste regulamento ou em regulamentacéo especifica do
produto, prescri¢cdes contidas nas referéncias citadas nos incisos X ou XIV do art. 2° podem ser utilizadas.

TiTULO II
DOS REQUISITOS DE EMISSAO DE PERTURBACOES ELETROMAGNETICAS
Capitulo |

Da Especificacdo dos Requisitos de Emissado de Perturbacdes Eletromagnéticas

Art. 6° As prescricdes sobre emissao de perturbagbes eletromagnéticas a seguir apresentadas, aplicam-se
aos equipamentos indicados no inciso |, do art. 3°, considerando a classificac@o estabelecida nos incisos V
e VI, do art. 4°.
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8§ 1° As emissdes, a partir das portas de energia elétrica do equipamento a ser certificado devem atender
aos limites apresentados na tabela 1, para equipamentos classe A, ou tabela 2, para equipamentos classe
B, baseados no documento referenciado no inciso 1X, do art. 2°.

Tabela 1 - Limites de perturbacé@o conduzida nas portas de energia elétrica para equipamento classe A.

Faixa de frequéncia Limites
dB(mV)
Mz Quase-pico Médio
0,15a0,50 79 66
0,50 a 30 73 o

Tabela 2 - Limites de perturbacéo conduzida nas portas de energia elétrica para equipamento classe B.

Faixa de frequéncia Limites
dB (mV)
Mz Quase-pico Médio
66 a 56 56 a 46
0.1520.50 (o limite decresce linearmente com o | (o limite decresce linearmente com o
logaritmo da freqiéncia) logaritmo da frequéncia)
0,50a5 56 16
5a30 60 =0

8§ 2° As emissdes radiadas a partir do equipamento a ser certificado devem atender aos limites
apresentados nas tabelas 3 e 4, baseados no documento referenciado no inciso 1X, do art. 2°. A abordagem
sobre incerteza de medicéo € também descrita neste documento.

Tabela 3 - Limites para emissdo de perturbacao radiada de equipamentos classe A.

Faixa de fregliéncia Limites quase-pico
MHz dB(mV/m)
30a230 40
230 a 1000 47

Tabela 4 - Limites para emissdo de perturbacao radiada de equipamentos classe B.

Faixa de fregliéncia Limites quase-pico
MHz dB(mV/m)
30a230 30
230 a 1000 37
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8§ 3° Nas tabelas 1, 2, 3 e 4, para as frequéncias de transi¢do das faixas citadas devem ser aplicados os
limites de menor valor.
§ 4° Os equipamentos de radiocomunicacao, para efeito deste requisito, séo classificados em:
a) Equipamentos com antena integrada.
b) Equipamentos com antena ndo integrada ou removivel.
§ 5° Aos equipamentos indicados nas alineas a e b, aplicam-se os requisitos prescritos no paragrafo 1°, e
caso ndo existam requisitos de emissdo de espurios radiados prescritos em regulamentacdo especifica
sobre o produto, também os requisitos prescritos no paragrafo 2°.
8 6° Nas medicdes de emissao de perturbacfes eletromagnéticas, a faixa de exclusdo de transmissao
relacionada a emissdo de sinais radioelétricos deve ser desconsiderada para efeito de atendimento aos
limites prescritos no paragrafo 2°.

Capitulo Il

Das Condi¢Oes para Verificacdo dos Requisitos

Art. 7° As condicdes gerais para verificagdo do atendimento aos requisitos devem estar de acordo com 0s
procedimentos de ensaio descritos no documento referenciado no inciso IX do art. 29, incluindo a
abordagem relativa a incerteza de medic&o.

Paragrafo Unico.Quando regulamentacdo especifica do produto em questdo prescrever configuracbes e
condicbes de operacdo aplicaveis aos ensaios de compatibilidade eletromagnética, estas devem ser
obedecidas.

Art. 8°Adicionalmente, as seguintes disposicdes devem ser obedecidas quando aplicaveis:

§ 1° A medicao das perturbacdes conduzidas em portas de energia elétrica deve ser realizada utilizando a
rede ficticia em V, conforme descrito no documento referenciado no inciso IX, do art. 2°, porém, na
impossibilidade do uso deste dispositivo, devido, por exemplo, aos niveis elevados de corrente, deve-se
utilizar a ponta de prova de tensdo especificada no documento indicado no inciso VI, do art. 2°.

8§ 2° No caso de equipamento com varias portas de telecomunicacdes, a quantidade de portas e a
configuracdo das mesmas durante os ensaios devem atender as prescricdes do documento referenciado no
inciso IX do art. 2°, devendo-se observar as seguintes condicdes:

a) Somente portas do equipamento que sdo permanentemente utilizadas devem ser incluidas nos ensaios,
assim sendo excluem-se aquelas utilizadas para configuracdo do equipamento, conforme descricdo do
equipamento a ser certificado.

b) Na auséncia de prescricbes em regulamentacdo especifica sobre o equipamento a ser certificado e
guando existirem vérias linhas de assinantes, todas elas devem ser exercitadas durante o ensaio. Nos
casos em que o humero de assinantes for superior a 32, sera aceito um ndmero minimo de 32 (trinta e dois)
assinantes, escolhidos dentre os existentes, para que sejam exercitados.

§ 3° O tipo de cabeacéo utilizado no ensaio deve estar de acordo com as especifica¢cdes do produto e deve
ser indicado no relatério de ensaio.

§ 4° Se o equipamento for concebido para operar montado em um gabinete, o ensaio deve ser realizado
nesta configuragéo.

8§ 5° A configuracdo de ensaio deve ser registrada no relatério de ensaio.

§ 6° Para fontes de alimentacdo, conversores, inversores e retificadores utilizados no suprimento de energia
de equipamentos de telecomunicacgdo, os ensaios de emissdes conduzidas nas portas de energia elétrica
deverao ser realizados tanto nas portas de energia de entrada como nas de saida.

§ 7° Quando o equipamento dispor de vérias portas de diferentes tipos de interface analdgicas ou digitais,
salvo prescri¢cbes em regulamentacdo especifica sobre o equipamento a ser certificado, deve ser ensaiada
no minimo uma porta de cada tipo de interface.

§ 8° Para equipamentos de radiocomunicacdo, as seguintes condi¢cbes devem ser observadas, quando
aplicavel:

a) Durante a medicao de emissfes radiadas e conduzidas, devidas ao transmissor de um equipamento de
radiocomunicacdo, deve ser levada em consideracdo a faixa de exclusdo de transmissdo. Esta faixa
depende da frequéncia da fundamental e da largura de faixa necessaria da emissédo do transmissor em
guestao.

b) N&o se aplica faixa de exclusdo quando o transmissor est4 configurado no seu modo “stand by” ou
guando da medicdo de emissdes a partir de receptores, amplificadores e outras partes que ndo tém como
fungdo a emisséo de sinais radioelétricos.

¢) Na auséncia de outra especificacdo, a faixa de exclusdo de transmissédo a ser considerada durante os
ensaios de emissao de perturbacdes eletromagnéticas, € definida como sendo a faixa delimitada por
frequéncias que se distanciam da frequéncia fundamental de emissdo em +250% da separacdo entre
canais, ou da largura de faixa maxima da emisséo do transmissor em questéo, disposto em regulamentacéo
especifica do produto.
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d) Os equipamentos que utilizam o espectro radioelétrico podem ter caracteristicas que exijam do
fabricante, a incorporacéo de software e/ou facilidades especiais que permitam a execucdo dos ensaios. Por
exemplo, equipamento de radiocomunicacéo de radiagdo restrita, classificado como dispositivo de operagéo
periédica, necessita de algum recurso de software ou hardware que permita se obter um tempo de operacao
do transmissor suficiente a execucdo da medi¢cdo do nivel de intensidade de campo eletromagnético
emitido.

e) O equipamento sob ensaio deve ser exercitado de maneira que represente seu uso normal.

f) A fonte de sinal que eventualmente seja necesséaria para fornecer ao transmissor sob ensaio o sinal de
modulacdo, deve estar localizada fora do ambiente de ensaio.

g)Para receptores ou transmissores com antena removivel, a conexdo de RF (radiofreqiiéncia) para
estabelecimento do enlace de comunicacgéo deve ser realizada no conector da antena do equipamento por
meio de uma linha de transmisséo blindada como, por exemplo, um cabo coaxial, tomando-se precaucéo
para evitar os efeitos das correntes de modo comum da blindagem sobre o ensaio.

h) As medicBes devem ser realizadas no modo de operacdo que produza o maior nivel de emissao na faixa
de frequéncia consistente com sua aplicagdo normal:

i) Quando o equipamento dispde de antena integrada, o ensaio deve ser realizado com a antena colocada
na sua condicao tipica de uso.

j) A saida do sinal de radiofreqiiéncia do transmissor deve ser ligada a uma carga com caracteristicas de
impedancia compativeis com a antena normalmente ligada ao terminal.

[) Durante o ensaio a poténcia transmitida deve ser ajustada no valor méaximo admissivel na condi¢do
normal de operacdo do equipamento sob certificacdo.

TITULO I

DOS REQUISITOS DE IMUNIDADE A PERTURBACOES ELETROMAGNETICAS
Capitulo |

Da Especificacdo dos Requisitos de Imunidade a Perturbacdes Eletromagnéticas

Art.9° As prescricdes sobre imunidade eletromagnética a seguir apresentadas, referem-se aos
equipamentos indicados no inciso Il, do art. 3° deste Regulamento sendo que para equipamentos que
utilizam o espectro radioelétrico e que envolvem transmissores e/ou receptores, 0s ensaios envolvendo
perturbacdes de radiofreqiiéncia radiada ou conduzida devem levar em consideracdo a faixa de exclusédo do
transmissor ou receptor e a aplicabilidade do ensaio em questao.

§ 1°0 equipamento deve ser imune a seqléncias de transitrios elétricos rapidos com frequéncia de
repeticdo de 5 kHz, conforme as prescri¢cdes contidas no documento referenciado no inciso 1V, do art. 2°,
devendo atender aos niveis de perturbacéo da tabela 5.

Tabela 5 - Niveis da perturbac&o no ensaio de imunidade a transitérios elétricos rapidos

Nivel (kV) Portas ensaiadas
0,5 Telecomunicagao
1 Energia elétrica (c.a. e c.c.)*

* c.a.- corrente alternada e c.c. — corrente continua

§ 2° O equipamento deve ser imune a perturbacdo de radiofreqiiéncia aplicada em modo comum nas portas
de energia elétrica e de telecomunicacdes, constituida por um sinal senoidal modulado em 80% por um tom
de 1 kHz conforme prescri¢cdes contidas na referéncia do inciso VI, do art. 2°, na faixa de freqiiéncia entre
150 kHz e 80 MHz e com os niveis ajustados com base nos valores especificados na tabela 6.

Tabela 6 - Niveis de ajuste do sinal no ensaio de imunidade a perturbacdes de radiofreqiiéncia conduzidas.

Faixa de fregliéncia Nivel de ajuste da perturbacédo (V)
(MHz2) Sem modulagéo
0,15a80 3
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§ 3° O equipamento deve ser imune a perturbagdes de radiofreqiiéncia irradiadas nas faixas de 80 MHz a 1
GHz e 1,4 GHz a 2,0 GHz. As caracteristicas do sinal perturbador, constituido de um sinal senoidal
modulado com um tom de 1 kHz, devem obedecer as prescri¢cdes contidas no documento referenciado no
inciso lll, do art. 2°, adotando-se os valores especificados na tabela 7, a seguir, para ajuste do sinal
perturbador.

Tabela 7 - Niveis de ajuste do sinal no ensaio de imunidade a perturbacdes de radiofreqiiéncia irradiadas

Nivel de ajuste da perturbagdo (V/m)
Faixa de frequéncia
Sem modulagéo
80 MHz a 1 000 MHz 3
1,4 GHz a 2,0 GHz 3

8 4° O equipamento deve ser imune a descargas eletrostaticas com as caracteristicas descritas no
documento referenciado no inciso Il, do art. 2°, adotando-se os niveis especificados na tabela 8:

Tabela 8 - Niveis da perturbacéo no ensaio de imunidade a descargas eletrostaticas

Nivel (kV) Forma de aplicacdo da descarga
6 Descarga por contato
8 Descarga pelo ar

8§ 5° O equipamento deve ser imune a surtos cujas caracteristicas atendam as prescrigdes contidas no
documento referenciado no inciso V, do art. 2° devendo-se aplicar os niveis de ensaio de imunidade a
surtos especificados na tabela 9.

Tabela 9 - Niveis de ensaio de imunidade a surtos

Portas Internalevel (kvl)Dortas Extermnas Forma de aplicagdo Portas ensaiadas
0,5 1,0 Linha p/ terra Telecomunicacao

1,0 Linha p/ linha Energia elétrica em c.a.

2,0 Linha p/ terra Energia elétrica em c.a.

Nota: O requisito de imunidade a surto ndo é aplicavel para portas de energia elétrica em c.c.

a) Para cabos blindados, os surtos séo aplicados diretamente na blindagem

b) Os ensaios de imunidade a surto ndo devem ser aplicados em portas internas para as quais o
comprimento de cabo especificado seja inferior a dez metros.

c) Pode-se dispensar o ensaio de portas internas de dados para as quais ndo exista dispositivo de
acoplamento e desacoplamento do pulso cuja simples presenca ndo afete o funcionamento adequado da
porta.

8 6° Equipamentos alimentados pela rede elétrica, devem ser imunes a reduges e interrupgdes da tensdo
da rede, conforme descrito no documento referenciado no inciso VI, do art. 2°, com os niveis especificados
na tabela 10.
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Tabela 10 - Niveis de ensaio de imunidade a reducao e a interrupgéo da tensdo da rede elétrica

Porcentagem de reducéo da tenséo Duracéo em periodos
Nivel
(%) (ciclos)
1 >95 0,5
2 30 30
3 >05 300
Capitulo Il

Das Condi¢Oes para Verificacdo dos Requisitos

Art. 10. O equipamento a ser certificado deve ser colocado em condi¢cdo representativa de sua operagao
normal e, durante o0 ensaio, deve apresentar caracteristicas de desempenho de acordo com o especificado
no art. 12, observando-se as seguintes condi¢cdes quando aplicaveis:

| - Os ensaios de imunidade a perturbacdes conduzidas ndo devem ser aplicados em portas cujos cabos a
elas ligados tenham comprimento igual ou inferior a trés metros.

Il - Nos ensaios de imunidade a perturba¢des de RF conduzidos e radiados de equipamentos que utilizam o
espectro radioelétrico, deve-se utilizar a faixa de excluséo aplicavel.

lll - Equipamentos portateis e méveis que, em condicdo normal de uso, possam ser utilizados ligados ao
carregador de baterias, devem ter as linhas de alimentag&o de corrente alternada ensaiadas em termos de
imunidade a perturbacdes conduzidas.

IV - Nos casos em que equipamentos de radiocomunicacdo tenham caracteristicas que exijam software e ou
recursos especiais para execucdo dos ensaios de imunidade aqui prescritos, sera de responsabilidade do
fabricante seu fornecimento.

V - O equipamento a ser certificado deve ser exercitado de uma maneira representativa de seu uso normal.
VI - Precaucdes, como por exemplo, uso de camara blindada e filtros, devem ser tomadas para evitar efeitos
das perturbacdes eletromagnéticas sobre o equipamento de medicdo e equipamentos auxiliares instalados
fora do ambiente de ensaio.

VII - A fonte de sinal eventualmente necessaria para fornecer ao transmissor sob ensaio o sinal de
modulacdo, deve estar localizada fora do ambiente de ensaio. As figuras 1, 2 e 3 apresentam exemplos de
configuracdo de ensaio para receptor e transmissor radio digital.

Local de ensaio Fora do local de ensaino

saida

Receptor Atenuador Tranemissor Fonte de Sinal

Equipamento de
monitoragio

Figura 1 - Exemplo de montagem de ensaio de receptor
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Local de ensaio Fora do local de ensaio
entrada . :
Transmissar |— Atermador Receptor | — Eqmpmentn de
tonitoragdo
Fonte de Sital
Figura 2 - Exemplo de montagem de ensaio de transmissor
Local de ensaio Fora do local de ensaio
entrada :
Tranamissor [— Atenuador Feceptor Eqmpﬁ.mente de
motmtoragao
Receptor  —  Atermador Transmissor — Fotte de Sinal
saida

Figura 3 - Exemplo de montagem de ensaio um transceptor

VIII - Para receptores ou transmissores com antena removivel, a conexdo de RF para estabelecimento do
enlace de comunicacdo deve ser realizada no conector da antena do equipamento através de uma linha de
transmissao blindada como, por exemplo, um cabo coaxial.

IX - O nivel de sinal utilizado para estabelecimento do enlace de comunicag&o durante os ensaios deve ser
informado pelo fabricante, devendo estar suficientemente acima do nivel de sensibilidade maxima do
receptor a fim de que, se tenha um enlace bastante estavel antes da aplicacdo das perturbacbes
eletromagnéticas. Na auséncia de outra prescri¢cdo e se aplicavel, pode-se adotar um nivel 30 dB acima do
nivel de sensibilidade méaxima do receptor.

X - Deve se adotar uma faixa de exclusdo de transmissdo conforme prescrito na alinea c, paragrafo 8 do art.
8.

Xl - Na auséncia de outras prescricbes em regulamentacéo especifica do produto, deve-se considerar a
faixa de exclusdo de recepcdo como sendo a faixa de freqiiéncia necesséria para a operagdo do
equipamento, estendida, em cada um dos extremos de freqiiéncia, em 5% do valor da freqtiéncia central da
faixa, ou estendida por uma faixa suficiente para que a perturbacédo aplicada ndo recaia em frequéncias
imagens.

Xll - Se em normas ou regulamentagbes especificas do equipamento sob certificacdo forem prescritos
critérios diferentes daqueles adotados nos incisos X e Xl, estes critérios devem ser adotados e declarados
junto aos resultados.

Xl - Nos ensaios de imunidade a perturbacdes de radiofreqiiéncia irradiadas e conduzidas, ndo devem ser
aplicadas perturbacdes nas frequéncias das faixas de excluséo.

XIV - Anormalidades no desempenho do receptor incorporado a um transceptor, que ocorrem durante o
ensaio de imunidade a perturbacdo de RF em freqiiéncias discretas, podem ser do tipo faixa estreita e,
neste caso, ndo devem ser consideradas como ndo conformidade. Para discernimento deste tipo de
resposta, o seguinte procedimento deve ser seguido:

a) a freqiiéncia do sinal perturbador onde ocorreu a anormalidade deve ser variada para cima e para baixo
por um valor equivalente ao dobro da largura da faixa de passagem do filtro de FI (freqiiéncia intermediaria)
gue precede o demodulador do receptor, ou da largura da faixa de passagem de operacdo do produto,
conforme especificado pelo fabricante.

129



b) se em ambas as novas freqiiéncias ou se, em pelo menos uma delas, o produto atender ao critério de
desempenho especificado, a resposta sera considerada de faixa estreita. Caso isto ndo ocorra o ensaio
deve ser refeito variando a referida freqiiéncia do sinal perturbador por um valor correspondente a duas
vezes e meio as faixas de passagem acima mencionadas.

€) se mesmo assim o produto ndo atender ao critério de desempenho especificado, em pelo menos uma das
frequéncias resultantes, a resposta serd considerada de faixa larga e, portanto, indicard uma situagdo de
ndo conformidade do produto.

8 1° No caso de inexisténcia de prescricdes na regulamentacdo especifica sobre o equipamento a ser
certificado, sempre que aplicavel, os seguintes parametros devem ser verificados na avaliacdo das
caracteristicas de desempenho do equipamento:

a) indicacéo de alarmes;

b) possibilidade de estabelecimento ou de interrupcdo de ligaces;

) taxa de erro nas interfaces digitais;

d) “frame error rate” (FER)

€) nas interfaces analdgicas ou de voz - nivel de sinal diferencial resultante da demodulagdo da perturbagéo
de radiofreqiiéncia. Neste caso, na auséncia de outra prescricdo, adota-se como limite o nivel de -40 dBm
sobre uma impedancia de 600 W (independente da impedancia realmente utilizada), medido seletivamente
em 1 kHz, com faixa de passagem menor ou igual a 100 Hz, estando a linha ativa e conectada ao
equipamento auxiliar adequado.

§ 2° para equipamentos de radiocomunicacado, considerar adicionalmente, quando aplicavel, as seguintes
caracteristicas:

a) a relacao sinal ruido SINAD, para interfaces analogicas e de audio;

b) FER —frame error rate, para interfaces digitais;

C) transmissdo ou emissao involuntaria de sinais radioelétricos;

d) ndo ocorréncia de perda de funcionalidades;

€) ndo ocorréncia de perdas de enlace;

f) no caso de amplificadores de radiofrequéncia, alteracfes de ganho ndo devem ser superiores a 1 dB,

§ 3° E necessario que o relatrio de ensaio descreva as caracteristicas de desempenho verificadas durante
0S ensaios.

Art. 11. Para efeito de verificacdo do atendimento aos requisitos de imunidade eletromagnética de
equipamentos, na auséncia de prescricdes em regulamentacdo especifica para o produto, definem-se os
seguintes critérios a serem observados na avaliagdo do desempenho:

| - Critério A— durante o ensaio, 0 equipamento deve funcionar normalmente atendendo as suas
especificacdes técnicas ou sem alteracdes de desempenho e das caracteristicas avaliadas.

Il - Critério B — anormalidades no desempenho dos equipamentos somente serdo admitidas no momento da
aplicacdo da perturbacdo. N&o poderd, no entanto, ocorrer perda de ligacdo, alarmes ou perda de dados
memorizados. Cessada a aplicacdo da perturbagcdo, o equipamento devera apresentar as condi¢cdes
originais de operacdo, de acordo com suas especificacdes técnicas.

[l - Critério C — admite-se o funcionamento anormal do equipamento com perda de funcionalidades, durante
o tempo de realizagcdo dos ensaios, entretanto, cessados 0s ensaios, 0 equipamento devera apresentar as
condic¢Bes originais de operacao, automaticamente ou por intervencao externa.

Art. 12. A verificacdo dos requisitos de imunidade eletromagnética, descritos no art. 9°, deve obedecer as
seguintes prescri¢des:

8§ 1° A imunidade a transitérios elétricos rapidos deve ser verificada, conforme procedimentos apresentados
no documento referenciado no inciso IV, do art. 2°, adotando-se o critério B de desempenho definido no
inciso Il, do art. 11.

§ 2° A imunidade a perturbacdes de radiofrequiéncia, em portas de energia elétrica e de telecomunicagcéo
deve ser verificada conforme procedimentos apresentados no documento referenciado no inciso VI, do art.
2°, adotando-se o critério A de desempenho definido no inciso I, do art. 11.

§ 3° A imunidade a perturbacdes de radiofreqiiéncia irradiadas deve ser verificada, conforme procedimentos
apresentados no documento referenciado no inciso Ill, do art. 2°, adotando-se o critério A de desempenho
definido no inciso |, do art. 11.

8§ 4° A imunidade do equipamento a descargas eletrostaticas deve ser verificada, conforme procedimentos
apresentados no documento referenciado no inciso Il, do art. 2°, adotando-se o critério B de desempenho
definido no inciso Il, do art. 11.

8 5° A imunidade do equipamento a surtos deve ser verificada, conforme procedimentos apresentados no
documento referenciado no inciso V, do art. 2°, adotando-se o critério B de desempenho definido no inciso
I, art. 11.

8 6° A imunidade do equipamento a reducdes e interrupgbes da tens@o da rede de energia elétrica de
corrente alternada deve ser verificada, conforme procedimentos apresentados no documento referenciado
no inciso VII, art. 2°, adotando-se o critério B de desempenho para o nivel 1 indicado na tabela 12 e critério
C, para os niveis 2 e 3 indicados na mesma tabela. Ambos os critérios sao definidos no art. 11.
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TITULO IV

DOS REQUISITOS DE RESISTIBILIDADE A PERTURBACOES ELETROMAGNETICAS
Capitulo |
Da Especificacdo dos Requisitos de Resistibilidade

Art. 13. O equipamento a ser certificado deve suportar a aplicacdo de perturbacdes eletromagnéticas nas
suas portas de telecomunicacdes e de energia elétrica, cujas intensidades maximas sdo especificadas a
seguir. Apo6s a aplicacdo das perturbacdes, o equipamento a ser certificado deve apresentar funcionamento
normal, de acordo com suas especificacoes.

§ 1° O equipamento a ser certificado deve suportar a aplicacéo de perturbacdes eletromagnéticas de 1500 V
de pico (tensdo de circuito aberto) nas portas externas de telecomunicacdes. Estas perturbacdes devem ser
produzidas pelo gerador descrito no art. 16, paragrafo 1°, e aplicadas segundo as condi¢cbes descritas nos
artigos 14 e 15. Exemplo de porta externa de telecomunicagfes: porta para conexao com par metalico do
STFC.

8§ 2° O equipamento a ser certificado deve suportar a aplicacéo de perturbacdes eletromagnéticas de 1000 V
de pico (tensdo de circuito aberto) nas portas internas de telecomunicacdes (exemplos: porta Ethernet e
ramal de CPCT). Estas perturbac6es devem ser produzidas pelo gerador descrito no art. 16, paragrafo 2° e
aplicadas segundo as condi¢des descritas nos artigos 14 e 15.

8§ 3° O equipamento a ser certificado deve suportar a aplicacdo de perturbacdes eletromagnéticas de 600 V
eficazes (tensdo de circuito aberto) nas portas externas de telecomunica¢fes. Estas perturbacfes devem
ser produzidas pelo gerador descrito no art. 16, paragrafo 3° e aplicadas segundo as condicGes descritas
nos artigos 14 e 15. Exemplo de porta externa de telecomunicacdes: porta para conexdo com par metalico
do STFC.

8 4° O equipamento a ser certificado deve suportar a aplicacdo de perturbacbes eletromagnéticas nas
portas externas de energia elétrica. A tensdo de circuito aberto do gerador deve ser de 4000 V de pico para
as perturbacfes aplicadas em modo comum e 2000 V de pico para as perturbacdes aplicadas em modo
diferencial. Estas perturbacdes devem ser produzidas pelo gerador descrito no art. 16, paragrafo 4° e
aplicadas segundo as condi¢des descritas nos artigos 14 e 15.

8§ 5° As toler@ncias para as intensidades das perturbacdes eletromagnéticas sdo especificadas a seguir.

a) 10% (dez por cento) para mais ou para menos em torno dos valores de pico especificados nos paragrafos
1°, 2° e 4° deste artigo.

b) 5% (cinco por cento) para mais ou para menos em torno do valor eficaz especificado no paragrafo 3°
deste artigo.

Capitulo Il
Das Condig¢6es para Verificagdo dos Requisitos

Art. 14. Para efeito de verificacdo dos requisitos de resistibilidade, o equipamento a ser certificado deve ser
tratado como um volume cujos limites devem ser estabelecidos pelo fornecedor. Todo dispositivo de
protecdo situado dentro do limite deste volume deve ser considerado como parte permanente do equipa-
mento. A partir do volume correspondente ao equipamento a ser certificado poderao ser identificados:

| - portas externas de telecomunicacdes (por exemplo, interface para conexéo ao STFC);

Il - portas internas de telecomunicacdes (por exemplo, interface para conexao a rede local);

Il - portas de energia elétrica (por exemplo, corddo de for¢ca para conexd@o a tomada de energia elétrica);

IV - um terminal de aterramento.

8§ 1° Quando o equipamento a ser certificado ndo apresentar um terminal de aterramento, 0 mesmo deve ser
colocado sobre uma placa metalica e esta deve ser utilizada como terminal de aterramento.

8§ 2° Os requisitos de resistibilidade devem ser verificados estando o equipamento sob ensaio em recinto
com temperatura ambiente de (25 + 3)°C e umidade relativa do ar de (50 + 20)%.

8§ 3° Para verificagé@o dos requisitos de resistibilidade, o equipamento a ser certificado deve estar energizado
em sua tensdo nominal e ser ensaiado em todo e qualquer modo de operacgéo de duracao significativa (por
exemplo, uma porta de telecomunicacdes de um equipamento do STFC deve ser ensaiada nas condi¢fes
de enlace fechado e enlace aberto).

8§ 4° Quando da aplicagdo de perturbagbes eletromagnéticas no ESC, algumas portas de telecomunicagdes
gue nao estiverem sendo submetidas ao ensaio devem ser conectadas ao terra de referéncia por meio de
centelhadores a géas ou dispositivos equivalentes (ver Figuras I.1 a 1.4), conforme descrito a seguir.
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a) Para a verificacdo dos requisitos especificados no art. 13 paragrafos 1° e 3° as portas internas de
telecomunica¢des que normalmente sdo conectadas a condutores longos (comprimento maior que dez
metros) devem ser conectadas ao terra de referéncia através de centelhadores a gas ou dispositivos
equivalentes.

b) Para a verificacdo dos requisitos especificados no art. 13 paragrafos 2° e 4° as portas externas de
telecomunicacbes devem ser conectadas ao terra de referéncia através de centelhadores a gas ou
dispositivos equivalentes.

c) Para ESC com varias portas de telecomunicag¢des, no minimo 4 (quatro) portas devem ser conectadas ao
terra de referéncia através de centelhadores a gas ou dispositivos equivalentes.

d) Os centelhadores a gas ou dispositivos equivalentes mencionados neste paragrafo devem apresentar
tensdo de disparo em rampa lenta entre 200 V e 300 V.

e) Apos o ensaio, a verificacdo de funcionamento do ESC deve abranger também as portas que foram
conectadas ao terra de referéncia através de centelhadores a gas ou dispositivos equivalentes.

8 5° A aplicacdo das perturbacBes deve ser feita observando-se as seguintes condic¢des:

a) Para a perturbacdo especificada no art.13, paragrafo 1°, devem ser realizadas 10 (dez) aplicacdes em
modo comum (ver Figura 1.1) e 10 (dez) em modo diferencial (ver Figura 1.2), sendo 5 (cinco) aplicagBes na
polaridade positiva e 5 (cinco) na polaridade negativa. Caso aplicavel, para cada polaridade devem ser
realizadas 3 (trés) aplicagBes com o enlace aberto e 2 (duas) aplicagdes com o enlace fechado.

b) Para a perturbacao especificada no art. 13, paragrafo 2°, devem ser realizadas 10 (dez) aplicacbes em
modo comum (ver Figura 1.1), sendo 5 (cinco) aplica¢gbes na polaridade positiva e 5 (cinco) na polaridade
negativa. Caso aplicavel, para cada polaridade devem ser realizadas 3 (trés) aplicacbes com o enlace
aberto e 2 (duas) aplicagBes com o enlace fechado.

c) Para a perturbacao especificada no art. 13, paragrafo 3°, devem ser realizadas 5 (cinco) aplicacées em
modo comum (ver Figura 1.1) e 5 (cinco) em modo diferencial (ver Figura |.2). Caso aplicavel, para cada
modo devem ser realizadas 3 (trés) aplicagcBes com o enlace aberto e 2 (duas) aplicagbes com o enlace
fechado.

d) Para a perturbacdo especificada no art. 13, paragrafo 4°, devem ser realizadas 10 (dez) aplicacdes em
modo comum para cada condutor (ver Figura 1.3) e 10 (dez) em modo diferencial (ver Figura 1.4), sendo 5
(cinco) aplicacdes na polaridade positiva e 5 (cinco) na polaridade negativa.

e) O intervalo entre aplicacBes sucessivas deve ser no minimo 1 (um) minuto.

Art. 15. Quando aplicavel, o ESC deve ser conectado com o gerador de perturbacdes eletromagnéticas e
com a fonte de energia elétrica através de redes de acoplamento e desacoplamento, respectivamente. As
Figuras 1.1 a 1.4 (no Anexo |) exemplificam os diagramas de ligacbes para a realizacdo dos ensaios. As
redes de acoplamento e desacoplamento mostradas nas Figuras I.1 a 1.4 ndo devem alterar de forma
significativa a energia transferida do gerador para o ESC.

§ 1° Para a verificagdo do requisito especificado no art. 13 paragrafo 1°, a montagem do ensaio deve
atender aos seguintes requisitos (ver Figuras 1.1 e 1.2):

a) A fonte de energia elétrica para conexao a porta sob ensaio, assim como a rede de desacoplamento, ndo
devem ter ligacdo com a terra.

b) A resisténcia elétrica medida a partir dos terminais de entrada da rede de desacoplamento (lado da fonte
de energia elétrica), estando os terminais de saida curto-circuitados, deve ser superior a 600 W e inferior a
800 W.

¢) Estando apenas a rede de acoplamento conectada ao gerador, a tensdo de circuito aberto medida nos
terminais que serdo conectados ao ESC deve atender aos requisitos especificados para o ensaio (valor de
pico, tempo de subida e tempo de descida).

d) Estando apenas a rede de acoplamento conectada ao gerador, a relacdo entre os valores de pico da
tensdo de circuito aberto e da corrente de curto-circuito medidas nos terminais que serao conectados ao
ESC deve corresponder a impedancia do gerador (27,5 W = 10% entre as linhas e a terra), conforme
indicado na Figura I.5.

§ 2° Para a verificagdo do requisito especificado no art. 13 paragrafo 2°, a montagem do ensaio deve
atender aos seguintes requisitos:

a) A porta sob ensaio ndo necessita ser energizada.

b) Estando apenas a rede de acoplamento conectada ao gerador, a tensdo de circuito aberto medida nos
terminais que serdo conectados ao ESC deve atender aos requisitos especificados para o ensaio (valor de
pico, tempo de subida e tempo de descida).

c) Estando apenas a rede de acoplamento conectada ao gerador, a relacdo entre os valores de pico da
tensdo de circuito aberto e da corrente de curto-circuito medidas nos terminais que serdo conectados ao
ESC deve corresponder & impedancia do gerador (53 W + 10% entre as linhas e a terra),, conforme indicado
na Figura 1.6.

§ 3° Para a verificag@o dos requisitos especificados no art. 13 paragrafo 3°, a montagem do ensaio deve
atender aos seguintes requisitos:
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a) A fonte de energia elétrica para conex&o a porta sob ensaio, assim como a rede de desacoplamento, ndo
devem ter ligagdo com a terra.

b) A resisténcia elétrica medida a partir dos terminais de entrada da rede de desacoplamento (lado da fonte
de energia elétrica), estando os terminais de saida curto-circuitados, deve ser superior a 600 W e inferior a
800 W.

¢) N&o deve ser utilizada rede de acoplamento.

d) A tenséo de circuito aberto medida nos terminais que serdo conectados ao ESC deve atender aos
requisitos especificados para o ensaio (valor eficaz e duracéo).

e) A relacdo entre os valores eficazes da tenséo de circuito aberto e da corrente de curto-circuito, medidas
nos terminais que serdo conectados ao ESC, deve corresponder a impedancia do gerador, conforme
especificado no art. 16, paragrafo 3° alinea b.

8 4° Para a verificagdo do requisito especificado no art. 13 paragrafo 4°, a montagem do ensaio deve
atender aos seguintes requisitos:

a) A capacidade de conducdo de corrente do circuito de desacoplamento deve ser compativel com a
poténcia do equipamento a ser submetido ao ensaio.

b) Estando apenas as redes de acoplamento e de desacoplamento conectadas ao gerador, e 0s terminais
de entrada da rede de desacoplamento curto-circuitados para a terra (lado da rede elétrica), a tenséo de
circuito aberto medida nos terminais que serdo conectados ao ESC deve atender aos requisitos
especificados para o ensaio (valor de pico, tempo de subida e tempo de descida).

¢) Estando apenas as redes de acoplamento e de desacoplamento conectadas ao gerador, a corrente de
curto-circuito medida nos terminais que serdo conectados ao ESC deve atender aos requisitos
especificados para o ensaio (valor de pico, tempo de subida e tempo de descida).

Capitulo Il
Dos Geradores de Perturbacfes Eletromagnéticas

Art. 16. Os geradores de perturbacBes eletromagnéticas sdo especificados a seguir, com base nhos
documentos referenciados nos incisos Xl e XII do art. 2°.

§ 1° Para a verificagdo da resistibilidade do equipamento a ser certificado, quando submetido as
perturbacdes eletromagnéticas especificadas no art. 13, paragrafo 1°, deve ser utilizado um gerador como
definido na Figura |.5. Este gerador, quando em circuito aberto, deve gerar uma perturbacdo
eletromagnética na forma de uma onda de tens&o impulsiva, com (10 £ 3) ms de tempo de subida e (700 +
140) ms de tempo de descida.

§ 2° Para a verificagdo da resistibilidade do equipamento a ser certificado, quando submetido as
perturbacdes eletromagnéticas especificadas no art. 13, paragrafo 2°, deve ser utilizado um gerador como
definido na Figura 1.6. Este gerador, quando em circuito aberto, produz uma perturbacéo eletromagnética na
forma de uma onda de tensao impulsiva, com (1,20 + 0,36) ms de tempo de subida e (50 + 10) ms de tempo
de descida.

§ 3° Para a verificagdo da resistibilidade do equipamento a ser certificado, quando submetido as
perturbacdes eletromagnéticas especificadas no art. 13, paragrafo 3°, deve ser utilizado um gerador como
definido na Figura |.7. Este gerador deve produzir uma perturbacdo eletromagnética nas formas de onda de
tensdo (em circuito aberto) ou de corrente (em curto-circuito) descritas por ondas senoidais com freqiéncia
de 60 Hz. Devem também ser observadas as seguintes condicdes:

a) a duracao da perturbacao eletromagnética deve ser de (200 + 30) ms;

b) a razdo entre os valores eficazes da tensdo de circuito aberto e da corrente de curto-circuito deve ser
igual a (600 + 60) W,

8§ 4° Para a verificagdo da resistibilidade do equipamento a ser certificado, quando submetido as
perturbacdes eletromagnéticas especificadas no art. 13, paragrafo 4°, deve ser utilizado um gerador que,
guando em circuito aberto, produza uma perturbacdo eletromagnética na forma de uma onda de tenséo
impulsiva com (1,20 £ 0,36) ms de tempo de subida e (50 + 10) ms de tempo de descida. Quando em curto-
circuito, este gerador deve gerar uma perturbacdo eletromagnética na forma de uma onda de corrente
impulsiva com (8,0 + 1,6) ms de tempo de subida e (20 + 4) ms de tempo de descida. A raz&do entre os
valores de pico da tens&o de circuito aberto e da corrente de curto circuito deve ser igual a (2,0 + 0,2) W.

8 5° Os tempos de subida e de descida das perturbac¢des eletromagnéticas sdo definidos no documento
referenciado no inciso V do art. 2°.
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ANEXO |

Exemplos de DIAGRAMAS E GERADORES PARA ENSAIOS de resistibilidade

Fonte de energia Porta submetida Porta nfio submetida
elétrica — ao ensaio S, aoensaio
pe— Eguipamento
Centelhador

Rede de - | /{_7a_gés
desacoplamento =
(1 [] [1 L[]

Rede de 71 7

acoplamento

=

Gerador

Figura 1.1 - Diagrama da montagem do ensaio em porta de telecomunicac¢des - modo comum.

Fonte de energia Porta submetida Porta nfio submetida
elétrica — ao ensaio S, ao ensaio
pp— Equipamento
Centelhador

— a gas
Rede de [:l [:l 2

desacoplamento - = < 4

. Rede de [:l [:l
= acoplamento

=

Gerador

Figura |.2 — Diagrama da montagem do ensaio em porta de telecomunicac¢des - modo diferencial.
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Figura 1.3 — Diagrama da montagem do ensaio em porta de energia elétrica - modo comum.

Porta submetida Porta nfio submetida
— ao ensaio S, aoensaio
Eede = Equipamento
elétrica P

Centelhador

Rede de - | /_73_235
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acoplamento

Gerador

Figura |.4 — Diagrama da montagem do ensaio em porta de energia elétrica - modo diferencial.
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Figura |.5 - Gerador de perturbacdes eletromagnéticas de 10/700 ms.
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Figura 1.6 - Gerador de perturbac6es eletromagnéticas de 1,2/50 ms (para porta a quatro fios, utilizar quatro
resistores de 160 W em lugar dos dois resistores de 80 W).
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Figura |.7 - Gerador de perturbacdes eletromagnéticas em freqiiéncia industrial.
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ANEXO Il
EXEMPLOS DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DO PUBLICO EM GERAL
I1.1 Os seguintes equipamentos sao exemplos de produtos destinados aos usuarios de telecomunicacoes:

a) Todos equipamentos classificados como Produtos de Telecomunicacdes de Categoria I.

b) Os equipamentos classificados como Produtos de Telecomunicacdes de Categoria Il a seguir listados:
- Equipamento de radiacao restrita

- Modem para estacao terrena

- Transceptor com espalhamento espectral

- Transceptor digital troncalizado - base

- Transceptor do SMM por satélite

- Transceptor fixo base rural

- Transceptor MMDS — retorno

- Transceptor servigo auxiliar de radiodifusdo sonora
- Transceptores digitais

- Transceptores fixos, maéveis e portateis - AM

- Transceptores fixos, méveis e portateis - FM

- Transmissor autocine

- Transmissor de telecomando

- Transmissores digitais

- Transmissores fixos e méveis e portateis - AM

- Transmissores fixos e méveis e portateis - FM

Obs.: Esta lista € apenas ilustrativa podendo ser ampliada em funcédo da identificacdo de outros produtos
gue sejam classificaveis na conceituacdo da Categoria Il.

Fontes:
http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/21-2006/352-resolucao-442
http://www.jusbrasil.com.br/diarios
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Resolugédo n° 449, de 17 de novembro de 2006, da ANATEL - com anexo
Publicada no D. O. U. de 01-12-2006 — Paginas 79 a 82

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAGCOES

RESOLUGAO N° 449, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006

Aprova o Regulamento do Servigo de Radioamador

O CONSELHO DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES -ANATEL, no uso das
atribui¢cdes que Ihe foram conferidas pelo art. 22 da Lei n.° 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelos artigos 17
e 35 do Regulamento da Agéncia, aprovado pelo Decreto n° 2.338, de 7 de outubro de 1997,

CONSIDERANDO as contribuicfes recebidas em decorréncia da Consulta Publica n.° 638, de 29 de agosto
de 2005, publicada no Diario Oficial de 30 de agosto de 2005;

CONSIDERANDO deliberagdo tomada em sua Reunido n° 416, realizada em 1° de novembro de 2006,
resolve:

Art. 1° Aprovar o Regulamento do Servigo de Radioamador, na forma do Anexo a esta Resolugéo.

Art. 2° Substituir o Regulamento do Servico de Radioamador, aprovado pelo Decreto n° 91.836, de 24 de
outubro de 1985, o Decreto n° 1.316, de 25 de novembro de 1994, que alterou 0 Regulamento do Servico
de Radioamador e a Norma n° 31/94 — Norma de Execucdo do Servico de Radioamador, aprovada pela
Portaria n® 1.278, de 28 de dezembro de 1994.

Paragrafo Unico. As condicbes de uso de radiofreqiéncias para estacdes do Servico de Radioamador
dispostas na Norma 31/94 permanecem em vigor até que sejam substituidas por regulamento especifico.

Art. 3° Esta Resolucéo entra em vigor na data de sua publicagéo.

PLINIO DE AGUIAR JUNIOR
Presidente do Conselho

ANEXO A RESOLUCAO N° 449, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006
REGULAMENTO DO SERVICO DE RADIOAMADOR

TITULO |
DAS DISPOSICOES GERAIS
Capitulo |
Dos Objetivos

Art. 1°. Este Regulamento tem por objetivo disciplinar as condi¢cdes para execucdo do Servico de
Radioamador e a obtencdo do Certificado de Operador de Estacdo de Radioamador. As esta¢bes do
Servigo de Radioamador devem operar nas condi¢des estabelecidas no Regulamento de Uso do Espectro
de Radiofreqiiéncias, bem como no Regulamento sobre Condi¢bes de Uso de Radiofreqiiéncias para
Estacbes do Servico de Radioamador.
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Art. 2°. A execucdo do Servico de Radioamador € regida pela Lei n® 9.472, de 16 de julho de 1997, pelo
Regulamento dos Servigos de Telecomunicacdes, por outros regulamentos e normas aplicaveis ao servigo e
por este Regulamento.
Art. 3°. O Servico de Radioamador é o servico de telecomunicacdes de interesse restrito, destinado ao
treinamento proprio, intercomunicacdo e investigagBes técnicas, levadas a efeito por amadores,
devidamente autorizados, interessados na radiotécnica unicamente a titulo pessoal e que nao visem
qualquer objetivo pecuniario ou comercial.
Capitulo Il

Das Definicbes
Art. 4°. Para os fins a que se destina este Regulamento, aplicam-se as seguintes defini¢des:
| — Comunicacéo de terceira parte: mensagem enviada pelo operador de controle (primeira parte) de uma
estacdo de radioamador para outro operador de estacdo de radioamador (segunda parte) em favor de outra
pessoa (terceira parte).
Il — Certificado de Operador de Estacdo de Radioamador (COER): é o documento expedido pela Anatel a
pessoa fisica que tenha comprovado ser possuidora de capacidade técnica para operar estagdo de
radioamador.
Il — Estacdo de Radioamador: € um conjunto operacional de equipamentos, aparelhos, dispositivos e
demais meios necessarios a execucdo do Servico de Radioamador, seus acessorios e periféricos e as
instalagbes que os abrigam e complementam, concentrados em locais especificos, ou alternativamente, um
terminal portatil.
2
IV — Indicativo de Chamada de Estacdo de Radioamador: é a caracteristica que identifica uma estacao e
gue sera usada pelo radioamador no inicio, durante e no término de suas emissfes ou comunicados.
V — Licenca para Funcionamento de Estacdo de Radioamador: € o documento que autoriza a instalacdo e o
funcionamento de estacdo do Servico de Radioamador, com o uso das radiofrequéncias associadas.
VI — Radioamador: pessoa habilitada a operar estacdo do Servico de Radioamador.

TITULO Il
DA AUTORIZAGAO

Capitulo |

Da Expedicéo da Autorizacdo
Art. 5°. A autorizacdo para execucao do Servico de Radioamador sera expedida pela Anatel:
| — ao titular do Certificado de Operador de Estacdo de Radioamador (COER);
Il — as associacdes de radioamadores;
lIl — as universidades e escolas;
IV — as associa¢fes do Movimento Escoteiro e do Movimento Bandeirante;
V — as entidades de defesa civil.
Art. 6° A autorizacdo para execucdo do Servico de Radioamador serd formalizada pela expedicdo da
Licenca para Funcionamento de Estacdo de Radioamador, que incorpora também a autorizagdo para o uso
das radiofrequiéncias associadas.
Paragrafo Unico. A autorizacdo para execucdo do servico serd expedida a titulo oneroso, por prazo
indeterminado e a autorizacdo de uso de radiofrequéncias associadas sera expedida pelo prazo de vinte
anos, prorrogavel por igual periodo, e também a titulo oneroso.

Capitulo Il

Das Licencas
Art. 7°. A Licenca para Funcionamento de Estacdo de Radioamador é intransferivel, na qual constard,
necessariamente, o nome do autorizado, a sua classe, o indicativo de chamada da estacdo e a poténcia
autorizada. A licenca autoriza o radioamador a utilizar qualquer das radiofreqiéncias destinadas a sua
classe, em conformidade com o Regulamento sobre Condi¢des de Uso de Radiofrequéncias para Estagfes
do Servico de Radioamador.
Paragrafo Unico. Estacdo de Radioamador com capacidade para comunicacgéo via satélite somente podera
operar se constar da Licenca para Funcionamento de Estacdo observacdo a respeito com o devido
destaque.
Art. 8°. O valor e as condi¢des de pagamento pelo direito de uso das radiofreqiiéncias estdo estabelecidos
no Regulamento de Cobranca de Preco Publico pelo Direito de Uso de Radiofrequiéncias (PPDUR).
Art. 9°. A prorrogacéo do uso de radiofreqiiéncia associada, sempre onerosa, podera ser requerida até trés
anos antes do vencimento do prazo original, e sera feita com base nos dados cadastrais existentes no
Banco de Dados Técnicos e Administrativos (BDTA) da Anatel, cuja atualiza¢do incumbe ao radioamador.
Art. 10. O requerimento para obten¢éo da licenca podera ser assinado:
| — Pelo interessado;
Il — Por procurador, mediante apresentagdo do respectivo instrumento de procuragéo;
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IIl — Pelo responsavel legal, quando se tratar de menor; e,

IV — Pelo dirigente ou seu preposto, no caso de pessoa juridica.

8§ 1° Quando se tratar de pessoa fisica, o requerimento devera ser instruido com copias autenticadas do
documento de identidade e do CPF do interessado.

§ 2° Quando se tratar de pessoa juridica, o requerimento devera ser instruido com cépia autenticada do
CNPJ e dos atos constitutivos da entidade, devidamente registrados, bem como com a indicacdo de
radioamador classe "A" responsavel pelas operacdes da estacao.

§ 3° Alternativamente, em substituicdo as coépias autenticadas, poderdo ser apresentadas coOpias e
respectivos originais para autenticacdo pela Anatel.

Art. 11. O radioamador estrangeiro devera apresentar, quando da solicitagéo da licenca para funcionamento
de estacdo, passaporte ou carteira de estrangeiro em vigor. A licenca, neste caso, sera expedida com
validade limitada ao prazo de permanéncia do radioamador no pais.

Art. 12. As licencas para funcionamento de estacdo serdo expedidas na Unidade da Federacdo onde se
localiza o domicilio do responsavel. As referentes as estacdes repetidoras serdo expedidas na Unidade da
Federacao onde se localiza a sede ou domicilio da autorizada.

Art. 13. A licenca ndo procurada pelo seu titular, ou devolvida pelo Correio por ndo coincidir com o enderecgo
constante do cadastro da Anatel, sera cancelada e excluida do Banco de Dados Técnicos e Administrativos
da Anatel 30 (trinta) dias apds sua emissado ou devolugao.

Paragrafo Unico. A emissdo da segunda via da licenca para funcionamento de estacdo somente sera feita
sem Onus, caso ndo haja débito relacionado com a licenca original e se o dano ou extravio for,
comprovadamente, imputavel ao Correio ou a Anatel.

Art. 14. O executante do Servico de Radioamador deve manter seus dados atualizados, bem como informar
a Anatel as alteracOGes das caracteristicas técnicas ou mudanca de endereco das estacdes.

Capitulo Il
Da Permissao Internacional de Radioamador

Art. 15. A Anatel expedira licenca para operacdo tempordaria de estacdes de radioamadores nos Estados
membros da Comissdo Interamericana de Telecomunicacbes — CITEL, signatarios da Convencao
Interamericana sobre a Permisséo Internacional de Radioamador, de 1995.

Art. 16. Qualquer radioamador devidamente autorizado para executar o Servi¢o no Brasil, podera solicitar a
Permissdo Internacional de Radioamador (IARP: do inglés International Amateur Radio Permission),
excetuando-se os radioamadores estrangeiros.

Art. 17. A IARP podera ser utilizada apenas no territdrio de outros Estados membros da CITEL, signatarios
do Convénio. A validade da licenca sera de até um ano, limitada pela data de vencimento da licenca do
radioamador.

Art. 18. As condicdes de uso da IARP estdo estabelecidas no Convénio Interamericano sobre Permisséao
Internacional de Radioamador.

Art. 19. Na expedicdo da IARP incidira o preco de servigo administrativo.

Capitulo IV
Da Extingéo

Art. 20. A autorizacdo do Servico de Radioamador nao tera sua vigéncia sujeita a termo final, extinguindo-se
somente por cassacao, caducidade, decaimento, rendncia ou anulacéo.

Capitulo V
Das Taxas e Precos Publicos

Art. 21. Sobre estacdo de radioamador incidirdo taxas devidas ao Fundo de Fiscalizacdo das
Telecomunicagbes — Fistel, o Preco Publico pelo Direito de Exploracdo do Servigo - PPDESS e 0 Preco
Publico pelo Direito de Uso de Radiofreqiiéncias — PPDUR.

Art. 22. A Taxa de Fiscalizacdo de Instalagcdo — TFI incidira no ato da expedi¢do da Licenca para
Funcionamento de Estacdo de Radioamador.

8 1° A mudanca de classe do radioamador implicard a emissdo de nova Licenga para Funcionamento de
Estacdo de Radioamador, com incidéncia de TFIl e pagamento do PPDUR.

§ 2° A licenca expedida por alteracdes de outra natureza que néo a referida no §1°, implicara o pagamento
do preco do servigo administrativo.

Art.23. A Licenca para Funcionamento de Estacdo de Radioamador somente serd entregue mediante a
verificacao de quitacdo da TFl, do PPDUR e do PPDESS.

Art. 24. A Taxa de Fiscalizagdo de Funcionamento - TFF deve ser paga, anualmente, de acordo com o
Regulamento para Arrecadacao de Receitas do Fundo de Fiscalizagdo das Telecomunicagdes — Fistel.
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TITULO Il
DAS ESTAGOES

Capitulo |
Da Classificacdo das Esta¢fes

Art. 25. As estacdes do Servico de Radioamador podem ser:
| — Estacdo Fixa: Aquela cujos equipamentos estejam instalados em local fixo especifico, compreendendo
0s seguintes tipos:
a) Tipo 1: Localizada na Unidade da Federacdo onde for domiciliado ou tiver sede o autorizado;
b) Tipo 2: Localizada em Unidade da Federacéo diferente do domicilio ou sede do autorizado;
c¢) Tipo 3: Destinada exclusivamente a emisséo de sinais pilotos para estudo de propagacéo, afericdo de
equipamentos ou radiodeterminacao.
Il — Estacdo Repetidora: Aquela cujos equipamentos sejam destinados a receber sinais de radio de uma
estacdo de radioamador e retransmitir automaticamente para outras estacdes de radioamador. As Estacdes
Repetidoras podem ser:
a) Tipo 4: Repetidora sem conexdo a rede de servigo de telecomunicacoes;
b) Tipo 5: Repetidora com conexdo a rede do Servico Telefénico Fixo Comutado e/ou do Servico de
Comunicagdo Multimidia.
Il — Mdvel - Aquela cujos equipamentos sao destinados a serem usados quando em movimento ou durante
paradas em pontos nédo especificados, sendo classificada como Tipo 6 —
Estacdo Movel.
IV — Estagdo Terrena — Aquela com capacidade de transmisséo via satélite, sendo classificada como tipo 7.
Paragrafo unico. Em repetidora do tipo 5 com conexdes a rede de STFC e SCM é vedado o uso da mesma
para a fruicdo do trafego entre redes desses dois servicos.
Art. 26. A cada tipo de estacdo corresponderd uma Licenca para Funcionamento de Estacdo de
Radioamador.
Art. 27. Ao radioamador é permitido licenciar mais de uma estacéao fixa por Unidade da Federacao, podendo
inclusive ser do Tipo 3.
Capitulo Il
Das Restri¢cdes na Localizacdo de Estacdes

Art. 28. Ao autorizado € garantido o direito de instalar seu sistema irradiante, observados o0s preceitos
especificos sobre a matéria relativos as zonas de protecdo de aerédromos e de heliportos, bem como de
auxilio a navegacdo aérea ou costeira, consideradas as normas de engenharia e posturas federais,
estaduais e municipais aplicaveis as construcdes, escavagdes e logradouros publicos.

Art. 29. Na instalacdo de estacdo transmissora do Servico de Radioamador, deverd ser observado o
atendimento a regulamentacdo emitida pela Anatel referente a exposicdo humana a campos elétricos,
magnéticos e eletromagnéticos na faixa de radiofrequéncia.

TITULO IV
CERTIFICADO DE OPERADOR DE ESTACAO DE RADIOAMADOR - COER

Capitulo |

Das Regras Gerais
Art. 30. O Certificado de Operador de Estacéo de Radioamador é expedido a titulo oneroso, € intransferivel,
tem prazo de validade indeterminado e habilita seu titular a obter autorizac@o para executar o Servico de
Radioamador e a operar estacdo do mencionado servigo devidamente licenciada, podendo ser obtido por
gualquer pessoa fisica residente no Brasil.
Art. 31. O prazo para o requerimento do COER sera de doze meses, a contar da data da publicagédo dos
resultados dos testes de avaliagdo, uma vez que € de um ano a validade das provas realizadas.
Art. 32. O radioamador estrangeiro pode ser dispensado da obtencdo do COER, devendo operar sua
estacdo nas condi¢Bes equivalentes a de sua habilitagdo original e em conformidade com a regulamentacéo
brasileira. Ao término do prazo de validade de sua habilitacdo original e permanecendo no Brasil, o
radioamador devera atualizar sua habilitagdo original ou obter o Certificado de Operador de Estacdo de
Radioamador no Brasil.

Capitulo Il
Dos Exames de Qualificagao
Art. 33. O COER seréa concedido aos aprovados em testes de avaliagdo, segundo as seguintes classes:
| — Classe "C", aos aprovados nos testes de Técnica e Etica Operacional e Legislacdo de Telecomu-
nicagoes;
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Il — Classe "B", aos portadores de COER classe “C”, menores de 18 anos, decorridos dois anos da data de
expedicdo do COER classe "C", e aos maiores de 18 anos, desde que aprovados, em ambos 0s casos, nos
testes de Técnica e Etica Operacional, Legislacdo de Telecomunicacdes e Conhecimentos Bésicos de
Eletrbnica e Eletricidade e Transmissdo e Recepcao Auditiva de Sinais em Codigo Morse;

Il — Classe "A", aos radioamadores Classe "B", decorrido um ano da data de expedicdo do COER classe
“B”, e aprovados nos testes de Técnica e Etica Operacional, Legislagdo de Telecomunicagdes,
Conhecimentos Técnicos de Eletronica e Eletricidade e Transmissdo e Recepcdo Auditiva de Sinais em
Cdédigo Morse.

8 2° As inscricdes para a mudanca de classe somente podem ser efetuadas apds encerrados 0s prazos
discriminados nos incisos Il e Ill.

8§ 3° Estdo isentos, em funcao da classe pretendida, de testes de Conhecimentos (Basicos ou Técnicos) de
Eletronica e Eletricidade ou de Transmisséo e Recepcao Auditiva de Sinais em Codigo Morse o candidato
gue comprove possuir tais capacidades técnica e operacionalmente, conforme Tabela | do Anexo Il

TiITULO V
ASPECTOS OPERACIONAIS E TECNICOS

Capitulo |

Das Regras Gerais
Art. 34. As estacdes de radioamador devem operar em conformidade com a respectiva licenca, limitada a
sua operacdo as faixas de frequéncias, tipos de emissédo e poténcia atribuida a classe para a qual esteja
licenciada.
Art. 35. Ao radioamador é vedado desvirtuar a natureza do servico, assim como usar de palavras obscenas
e ofensivas, ndo condizentes com a ética que deve nortear todos 0s seus comunicados.
Art. 36. O radioamador esta obrigado a aferir as condi¢cdes técnicas dos equipamentos que constituem suas
estacBes, garantindo-lhes o funcionamento dentro das especificagcbes e normas. No caso de uso de
equipamentos experimentais, sempre que solicitado pela autoridade competente, o radioamador devera
prestar as informacdes relativas as caracteristicas técnicas da estacdo e de seus projetos.
Art. 37. A estacdo de radioamador sé podera ser utilizada por terceiros ou operada por outro radioamador
na presenca do titular da estacdo ou responsavel e respeitadas a ética do servico e as disposicGes da
legislacdo e normas vigentes.
Art. 38. O radioamador que, eventualmente, operar estacdo da qual ndo seja o titular, podera transmitir o
indicativo de chamada da sua estacdo e o da estacdo que estiver operando para se identificar, limitada a
sua operacao as faixas de freqliiéncias, tipos de emissao e poténcia atribuidas a classe de menor grau, seja
do radioamador visitante ou da estacao visitada.
Paragrafo Unico. O radioamador estrangeiro poderd operar eventualmente estacdo de radioamador, na
presenca do titular ou responsavel pela estacdo, devendo neste caso, transmitir, além do indicativo de
chamada constante de seu documento de habilitacdo original, o da estacdo que estiver operando.

Capitulo Il
Da Terceira Parte
Art. 39. As estacOes de radioamador ndo poderdo ser utilizadas para transmitir comunicados internacionais
procedentes de terceira parte ou destinado a terceiros, exceto em situacdes de emergéncia ou desastres.
Paragrafo Unico. O disposto no caput ndo é aplicavel quando existir acordo especifico, com reciprocidade
de tratamento, que permita a troca de mensagens de terceiras partes entre radioamadores do Brasil e do
pais signatario.
Capitulo 1l
Das Condi¢bes Operacionais
Art. 40. A transmisséo simultdnea em mais de uma faixa de fregliéncias é permitida nos seguintes casos:
| — Na divulgacéo de boletins informativos de associa¢fes de radioamadores;
Il — Na transmisséo realizada por qualquer radioamador quando configurada situacdo de emergéncia ou
calamidade publica;
Il — Nas experimentacdes e comunicacdes normais que envolvam estagbes repetidoras ou que exijam,
necessariamente, o emprego de outra faixa de frequéncias para complementagéo das transmissoes;
IV — Nas competi¢Bes internacionais.
Art. 41. Nao podera o radioamador operar estagcdo sem identifica-la.
Paragrafo Unico. Durante as transmissfes, o indicativo de chamada devera ser transmitido, pelo menos, a
cada hora e, preferencialmente, nos 10 (dez) minutos anteriores ou posteriores a hora cheia.
Art. 42. A todo tempo e em todas as faixas de frequéncias o operador da estacdo deve dar prioridade a
estacdes efetuando comunicacdes de emergéncia.
Art. 43. Poder&o ser utilizados, nos comunicados entre radioamadores, o Cadigo Q (Séries QRA a QUZ) e o
Cdédigo Fonético Internacional.
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Capitulo IV
Das Estacdes Repetidoras

Art. 44. A Licenca para Funcionamento de Estacdo Repetidora do Servico de Radioamador podera ser
requerida por:

| — por titular do Certificado de Operador de Esta¢cdo de Radioamador (COER) Classe “A”;

Il — associa¢Bes de radioamadores;

[Il — universidades e escolas;

IV — associagbes do Movimento Escoteiro e do Movimento Bandeirante;

V — entidades de defesa civil.

Art. 45. A estacdo repetidora deve possuir dispositivos que irradiem, automaticamente, seu indicativo de
chamada em intervalos ndo superiores a dez minutos, bem como dispositivo que possibilite ser desligada
remotamente.

Art. 46. A estacdo repetidora podera manter sua emisséo (transmissao), no maximo, por cinco segundos,
apo6s o desaparecimento do sinal recebido (sinal de entrada).

Art. 47. O uso continuado da estacdo repetidora ndo poderd exceder a trés minutos, devendo a estacao
possuir dispositivo que a desligue automaticamente apés esse periodo. A temporizagdo retornara a zero a
cada pausa no sinal recebido.

Art. 48. A estacdo repetidora podera transmitir unilateralmente, sem restricdes de tempo, nos seguintes
casos:

| — Comunicacao de emergéncia,;

Il — TransmissGes de sinais ou comunicados para a medicdo de emissbes, observacdo temporaria de
fendmenos de transmisséo e outros fins experimentais autorizados pela Anatel;

[Il — Divulgacéo de boletins informativos de interesse de radioamadores;

IV — Difusdo de aulas ou palestras destinadas ao treinamento e ao aperfeicoamento técnico dos
radioamadores.

Art. 49. A conexdo de estacdo repetidora a rede de Servico Telefénico Fixo Comutado — STFC sera
permitida desde que haja anuéncia da prestadora local de STFC.

Art. 50. Somente radioamadores classes "A" ou "B" poderdo operar estacdo repetidora com conexao a rede
do STFC.

Art. 51. A estacdo repetidora somente podera ser conectada a rede do STFC quando acionada por estacao
de radioamador, ndo sendo permitido o acionamento da mesma através da rede telefénica publica.

Art. 52. A estacdo repetidora conectada a rede de servico de telecomunicacdes deve possibilitar que sejam
ouvidas ambas as partes em contato, em sua freqiiéncia de transmissao.

Art. 53. O radioamador que utilizar da repetidora conectada a rede de servi¢co de telecomunicacdes deve se
identificar no inicio e no fim do comunicado.

Art. 54. As estacdes repetidoras devem ser abertas a todos os radioamadores, observadas as classes
estabelecidas, admitindo-se apenas a codificac@o para acesso a rede do STFC.

TITULO VI
DOS INDICATIVOS DE CHAMADA

Capitulo |
Da Classificagao

Art. 55. Compete a Anatel atribuir os indicativos de chamada para o Servigo de Radioamador.

Art. 56. E facultado ao radioamador escolher, desde que vago, o indicativo de chamada, que identifica sua
estacdo de forma univoca.

Paragrafo Unico. A vacancia de um indicativo de chamada ocorrerd por extingédo da autorizacéo, decorrido o
prazo de um ano da exclusdo da licenca do Banco de Dados Técnico e Administrativo da Anatel.

Art. 57. Os indicativos de chamada séo classificados em:

| — Efetivos: Sao os utilizados quotidianamente para identificacdo em quaisquer transmissoes;

Il — Especiais: Os que forem atribuidos a estacdes de radioamadores especificamente para uso em
competi¢cdes nacionais ou internacionais, expedi¢cfes e eventos comemorativos, de conformidade com o
estabelecido neste Regulamento, limitado o uso e a validade ao periodo de duracdo do evento.

Art. 58. O indicativo especial sera concedido mediante requerimento & Anatel e constara da autorizagao
vélida para o periodo de duracdo do evento ou eventos acumulados até o limite de 1 (um) més.

81°. Na expedicdo da autorizac@o para uso do indicativo especial, incide apenas o preco de servico
administrativo.

§2°. Seréa concedido 1 (um) Unico indicativo especial por vez a cada esta¢do de radioamador.

Art. 59. Quando houver apenas estagdo movel licenciada, sera atribuido indicativo de chamada da Unidade
da Federacao onde for domiciliado o radioamador ou sediada a pessoa juridica requerente.
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Capitulo Il
Da Formagéao dos Indicativos de Chamada Efetivos

Art. 60. Os indicativos de chamada de estagédo de radioamador serdo formados de acordo com as tabelas
dos Anexos | e Il deste Regulamento.
Paragrafo Unico. Nao poderao figurar como sufixos dos indicativos de chamada os seguintes grupamentos
de letras: DDD, SNM, SOS, SVH, TTT, XXX, PAN, RRR e a série de QAA a QZZ
Art. 61. Para as classes "A" e "B", o indicativo de chamada sera constituido de prefixo correspondente a
Unidade da Federagcdo onde se localiza a estagdo, seguido do numero identificador da regido e de
agrupamento de duas ou trés letras.
Art. 62. Para a classe "C" os indicativos de chamada terdo, respectivamente, o prefixo PU seguidos do
namero identificador da regido e de agrupamento de trés letras correspondentes a Unidade da Federacgdo
onde se localiza a estacdo do autorizado.
Art. 63. Os indicativos de chamada das estacdes de radioamadores estrangeiros serdo constituidos do
prefixo correspondente a Unidade da Federacdo onde se localiza a estacdo, seguido do agrupamento de
trés letras do alfabeto, iniciado pela letra "Z".
Art. 64. O indicativo de chamada das estacdes localizadas em ilhas e arquipélagos oceanicos, penedos e
atois terd a seguinte formacao:
| — Para estagbes de radioamadores classe “A” ou "B", os indicativos serdo formados pelo prefixo "PY",
seguido do nimero "0" e do agrupamento de duas ou trés letras, sendo a primeira letra aquela identificadora
da ilha, arquipélago oceanico, penedo ou atol em questao;
Il — Para estacfes de radioamadores classe "C" os indicativos serdo formados pelo prefixo
"PU", seguido do numero "0" e do agrupamento de trés letras, sendo a primeira letra aquela identificadora
da ilha, arquipélago oceanico, penedo ou atol em questao;
Il — O sufixo do indicativo de chamada tera como primeira letra aquela identificadora da ilha, arquipélago
ocednico, penedo ou atol, conforme a seguir indicado:
a) "F" para estacOes localizadas no Arquipélago de Fernando de Noronha;
b) "S" para estacdes localizadas nos Penedos de Sao Pedro e S&o Paulo;
c) "T" para estacdes localizadas na llha de Trindade;
d) "R" para estac¢@es localizadas no Atol das Rocas;
e) "M" para estacBes localizadas nas llhas de Martim Vaz.
Art. 65. Para as estacfes localizadas na Regido Antartica:
| — Os indicativos de chamada efetivos para as classes “A” e “B”, terdo o prefixo “PY” seguido do nimero
“0”, mais um agrupamento de duas ou trés letras sendo a primeira obrigatoriamente a letra “A”;
Il — Os indicativos de chamada efetivos para a classe “C” terdo o prefixo “PU”, seguido do numero “0”, mais
um agrupamento de duas ou trés letras sendo a primeira obrigatoriamente a letra “A”.
Art. 66. Para as estacbes de radioamadores estrangeiros classes “A” e “B” localizadas nas ilhas ou
arquipélagos oceanicos, penedos ou atbis ou na Regido Antartica, os indicativos de chamada efetivos serao
formados pelo prefixo “PY”, seguido do digito “0”, mais um agrupamento de trés letras, sendo a primeira a
letra “Z” e a segunda aquela identificadora da ilha, arquipélago, penedo ou atol em questdo ou da Regiao
Antartica.
Art. 67. Para as estacbes de radioamadores estrangeiros classe “C” localizadas nas ilhas, arquipélagos
oceénicos, penedos ou atdis ou na Regido Antértica, os indicativos de chamada efetivos serdo formados
pelo prefixo “PU”, seguido do digito “0”, mais um agrupamento de trés letras, sendo a primeira a letra “Z” e a
segunda aquela identificadora da ilha, arquipélago oceanico, penedo ou atol em questdo ou da Regido
Antartica.
Capitulo 1l

Da Formac&o dos Indicativos de Chamada Especiais
Art. 68. Os indicativos especiais terdo a seguinte formacao:
| — Prefixos da série ZV-ZZ seguidos do digito identificador da Unidade da Federacdo (1 a 9), ilha,
arquipélago oceéanico, penedo, atol ou Regido Antartica (0), mais um agrupamento de até trés letras,
podendo ser solicitados por radioamadores das classes “A”, “B” e “C”;
Il — Prefixos da série PP-PX, seguidos do digito identificador da Unidade da Federagdo (1 a 9), ilha,
arquipélago oceéanico, penedo, atol ou Regido Antartica (0), mais um agrupamento de até trés letras,
podendo ser solicitados apenas por radioamadores da classe “A” que comprovem documentalmente a
participacdo em, pelo menos, dois concursos internacionais;
Il — Exceto nos casos previstos no inciso VI deste artigo, os sufixos dos indicativos especiais outorgados as
estacdes de radioamadores da classe “C” terdo trés letras, sendo a primeira obrigatoriamente a letra “W”;
IV — O sufixos dos indicativos especiais das estagcdes de radioamadores das classes “A” e “B” operando nas
ilhas, arquipélago oceéanico, penedo ou atol terdo como primeira ou Unica letra aquela identificadora da llha
em questao;
V — Os sufixos dos indicativos especiais das estagdes de radioamadores das classes “A” e “B” operando na
Regido Antartica terdo como primeira ou Unica letra, obrigatoriamente a letra “A”;
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VI — Os sufixos dos indicativos especiais das estagdes de radioamadores da classe “C” operando nas ilhas,
arquipélago oceénico, penedo, atol ou na Regido Antartica terdo trés letras, sendo a primeira a
identificadora da llha em questdo ou da Regido Antartica e a segunda, a letra “W”.

Art. 69. Os indicativos especiais para operacdes e expedigcbes em Farois e llhas, que ndo as Oceanicas
referidas neste Regulamento, terdo obrigatoriamente o digito indicador da Unidade da Federacdo a qual
pertengcam geograficamente, sendo proibida a utilizacdo do digito O.

Art. 70. Os indicativos especiais com apenas uma letra no sufixo serdo atribuidos para uso exclusivo em
concursos internacionais e expedigdes.

Art. 71. Na atribuicdo dos indicativos de chamada especiais ndo se aplica o disposto no art 56, podendo o
mesmo ser atribuido a outra estacdo de radioamador logo apds o termo fina constante da Licenca de
estacdo de radioamador.

Art. 72. Em ocasifes especiais e mediante justificativa do interessado, a Anatel podera dispensar o
atendimento as regras de formacao de indicativo especial dispostas neste capitulo.

TITULO VI
DAS SANCOES
Art. 73. A infracdo a este Regulamento, bem como a inobservancia dos deveres decorrentes deste Regula-
mento, sujeita os infratores as sancdes aplicaveis pela Anatel, conforme definidas no Livro I, Titulo VI
“Das Sangdes” da Lei n® 9.472, de 16 de julho de 1997, bem como aquelas decorrentes de regulamentacao
expedida pela Anatel.

TITULO VIII

DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS E FINAIS
Art. 74. Fica estabelecido prazo de 24 meses contado da data de publicacdo deste regulamento, para que
os atuais radioamadores Classe “D” solicitem a migragdo de seu COER para a Classe “C” citada no art. 33,
inciso |, deste Regulamento.
81°. A expedigdo da nova licenca para a Classe “C” implicard o pagamento do preco do servico
administrativo.
§2°. Durante o periodo de transi¢édo, a Anatel nao distribuira indicativos especiais com o prefixo “ZZ”.
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ANEXO |

TABELAS DE FORMAGAO DE INDICATIVOS DE CHAMADA PARA AS UNIDADES DA FEDERAGAO

B TABELA |
FORMACAO DOS INDICATIVOS DE CHAMADA EFETIVOS

UNIDADES DA FEDERAGCAO CLASSES "A" OU "B" CLASSE "C"

UNIDADES DA FEDEEACAD

CLASSES "A" QU "E"

CLASSE "C"

PT7AAAaYEIE

IACEE FTEAAQZZ PUEJAAaLZZ
DTEAAA3YER

IALAGOAS FPTAARZZ PUTAAA aDIZ
FE7TAAAaYEIZ

AMAPA PQEAAZE PU B GAA 2 IZZ
PO EAAA 3 YVER

IAMAZONAS PFPEAAAEZ PUBAAAACEE
P2 AAAaYEZ

[BAHLA PYGAAREE PUGTAAATEE
Y GAAA 3 YER

ICEARA EFTTAAQZE BUTMAA A PEE

[DIZTRITO FEDEFAL

FT2AAQZFE
PTZAAAAYEZ

PUZTAAAAEZE

PYRAAAAYER

[ESPIRITO SANTO FP1AA2FE FU1AAA 2IZF
PP1AAAaYEZ

IGOLAS PP2AAREZE PU2FAA 2 HZIE
PP2AAAaYEZ

MMARANHAD PREAAQZE PUEMAA a OZZ
PREAAAAYEZ

MMATO GROSS0 Y DAAFE PUS QAL s YWZE

RMATO GROSS0 DO STUL

PTOAAaFE
PTOAAA3YER

MIMAS GERAIS

PY4AAaZZ

Y4 AAATER

PU4 AAA aYZZ

=

Y EAAAQYER

[PARATBA FRTAA aZZ PUTEAA s HEIE
FELTAAAQYET

[PARATNA PYSAAQZE PUSMAA A YZZ
DY SAAA 3 YER

[PARA PYEAAQZE PUEBWAA2TZIZ

[PERMNAMBUCD

PY7AAQZZ

PUTRAAAYZE

PS5 7TAAA aYVET

" TAAA A YVER

[PLALL PSEAAREE PUERPAA a 5EF
PS8 AAAQYEZ

[FI0 DE JAWEIRD FY 1AA 3 FF PU1JAAATEE
Y1 AAAQYER

[FI0 GFANDE DO MNOETE PSTAAREE PUTIAAALEY

[FI0 GFAWDE DO SUL

PY3IAAaFE

PU3AAA s YFE

[FOMNDONIA

W 3AAER
PW3EAAAQYEZ

PUSDAAaFZE

POIAAASYER

[FOFATMA PVEAARZFE PUETAARVIE
PVE AAARTEIZ

SANTA CATARINA PESAAREE U5AAAALER
PPSAAAaYER

SAQPAULD PYIAAFE PUIEAA aYWIE
PY 2AAAAYER

SERGIFE FPSAAaEE PU 6 AAA = IZF
PESAAAaYEE

[TOCANTING PQIAAFE PU2IAA aJZE
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TABELA Il - FORMAGAO DE INDICATIVOS DE CHAMADA ESPECIAIS

UNIDADES DA Clazsez A e B Clasze C
FEDERACAQ

ACEE

AMAPRA

AMAZONAS

MAFRANHAQ

PAFA ZVE, ZWE, ZX8, ZYE, ZVEW, ZWaW, ZHEW,

FIAUT | ZZE ZTEW, ZZ8W

ROWNDONIA

ROBAIMA

ALAGOAS

CEARA

PAFAIBA

FEEMAMBUCD IVI, IWT, ZHT, IYT, INTW, ZWTW, ZXTW,

RIO GERANDE DO ZZ7 ZYTW, ZZTW

MOETE

BAHIA

SERGIFE
ZWaE, ZWe, ZHE, ZT6, IVEW, ZWeW, ZHaW,
ZZ6 ZYT6W, ZFZ6W

DISTEITO FEDERAL

GOIAS

SAQPAULO ZV2 ZW2, ZX2 EY2, IVIW, ZW2W, ZXHIW,

TOCAMNTING ZZ2 ZV2IW, ZZ2W

ESPIRITO SANTO

EIO DE JAWEIRO ZV1, ZW1, ZX1, ZY'1, IVIW, ZWIW, ZX1W,
ZZ1 IYVIW, EZZIW

MATO GROS550

MATO GEROS50 DO SUL | ZV0, ZWe, ZXH0 ZY0, IWOW EWOW, IO
ZZ9 ZY9W, ZFoW

AIMAS GERAILS IV, ZW4, ZH4 Y4, IVAW, TWAW | Z34W,
ZZ4 ZT4W, ZF4W

PAFANA

SANTA CATARINA ZV3, ZW5, ZX5, ZY'5, IVEW, ZWSW, ZX5W,
ZZ5 ZV5W, ZZ5W

RIO GRANDE DO 5UL ZV3, ZW3, ZX3, ZY3, IWVIW, ZW3IW, ZX3W,
ZZ3 IYVIW, ZE3W
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TABELA Ill - FORMAGAO DE INDICATIVOS DE CHAMADA ESPECIAIS
UNIDADE DA FEDERACAO
CLASSE “A”
PREFIXO/CONJUNTO

UNIDADE DA CLASSE =AY
FEDERACAO PEEFIXOVCONJUNTO

ACRE
AMAPA
AMAZONAS
MARANHAO
PARA

PIAUL PX8
RONDAONIA
RORAIMA

ALAGOAS
CEARA
FPAFAIBA
PEENAMBUCO PQT, PVI, PWT e PET
ERIO GEANDE DO NORTE

BAHIA
SERGIFE
BQé, PEA, P56, FTa, PVE, PWa e PXG

DISTRITO FEDERAL
GOLAS

sdopauLo
TOCANTINS PR2, PS2, PV2, PW2 = PX2

ESPIFITO SANTO
EIO DE TANEIRO PQ1, PEI, P51, FT1, PV1, FW1 e PX1

MATO GRO550

MATO GROSSO DO SUL PPO, PQY, PRO, P59, PV9, PWO o PXY
MINAS GERAIS PP4 PQ4, PR4, PS4 PT4 PV4 PW4 e P4
PARANA

SANTA CATARINA PQ3, PRS, PS5, PTS, PVS, PWS & PXS
RIO GRANDE DO SUL PP3, PQ3, PR3, PS3, BPT3, PV3, PW1 e PXN3
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ANEXOI

TABELAS DE FORMAC A0 DOS INDICATIVOS DE C HAMADA EMII
ARQUIPELAGOS OCEANICOS, PENEDOS, ATOIS e REGIAO ANTA

TABELA I - FORMACAOQ DE INDICATIVOS DE CHAMADA EFET

CLASSES "A" e "B" CLASSE "C"
FEFIMANDO DE FYO0FAaFZ e FUOFAA aFZIE
NORONHA FYOFAA aFZiZ
MARTIM VAZ FYoMAaME e FUOMAA a MZE
FY 0 MAA 2 MEZ
ATOL DAS ROCAS FYORAaRZ E FUORAAaRZIZ
FY 0 RAA aRZIZ
PENEDO DE 5A0 PEDRO FTY 054 a3Z e PIU0SAA a5EF
E 5A0 PAULOD FY 0544 a5ZF
TEINDADE FYO0TAaTL 8 FIUOTAL aTZE
FY 0 TAA aTEE
FEGIAQ ANTARTICA - FY 0 A4 a AT 2 FlU0AAA 3 AFF
BRASIL FY 0 AAA a AZZ

TABELA IT - FORMACAO DE INDICATIVOS DE CHAMADA ESPECIAIS

CLASSES AeB CLASSE C

ILHA DE FEENANDO DE NORONHA

ZVOF, ZWI0FE, ZVOFW, ZWOFW,
ZX0F, ZY0F, ZZ0F | ZX0FW, ZY0FW,
LZIOEW

PENEDOS DE SAQ PEDRO E SAQ PAULO
ZV05, ZW05, ZX05, [ ZVOSW, ZWO0sW,
ZY05, ZZ05 LX05W, ZY05W,
ZZOSW

ILHA DE TEINDADE
ZVOT, ZW0T, ZXO0T, [ZVOTW, ZW0TW,

ZY0T, ZZ20T ZX0TW, ZY0TW,

ZIOTW
ATOL DAS FOCAS ZVOENW, ZWIFTW,
ZVOE, ZWIOE, ZXNOEW, ZYO0RW,

ZXOFR, ZYOR, ZZ20R |ZZ0EW

ILHA DE MARTIM VAZ

ZNOM, ZW0ML ZVIMW,
ZXO0M, Z70M, ZWONMW,
ZZ0M LXMW,

ZYIMW, ZZ0MW

REGIAQ ANTARTICA

ZV0A, ZWOA, ZVIAW, ZW0AW,
ZX0A, ZT0A ZZ04 [ZX0AW, ZY0AW,
ZI0AW
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TABELA Il - FORMAGAO DE INDICATIVOS DE CHAMADA ESPECIAIS
CLASSE A

CLASSEA

ILHA DE FEENADO DE NORONHA

FROF, PQUOFE, FEOE, PSOF, PTOE, PVOF, FWIOF 2
PFXOF

PENEDOS DE 5A0 PEDRO E A0 PAULO

FPO5, PQOS, FEOS, PS0S, PTOS, PVOS, PWOS 2
P05

ILHA DE TRINDADE

FPOT, PQUT, FEOT, PSOT, PTOT, PVIT, PWOT e
FOT

ATOL DAS ROCAS

FROE, PQUOE. FROE, PSOE., PTOE, FVOE. PFWI(E
PR

ILHA DE MARTIM VAZ

FPOM, PQOM, PROM, PSOM, PTOM, PVOM,
FWOM e PROM

REGIAD ANTARTICA

FPOA, POOA PROA, PS0A FTOA FVOA, PWOA
e P30A
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ANEXO I
TABELA |

Comprovacdo da

Militares
da
Marinha

Reguersnte Isencio Isencdo
(Oficiais formados pela Escola|Conhecimentos Basi- |Carteira de identidade
Naval. cos ou Técmicos de|do Ministério da Defesa

Eletrinica ¢ Eletrici-
dade.

(ou do ex-Ministério da
Marinha).

Oficiais do Quadro complementar
do Corpo da Armada ou Corpo de
Fuzileiros Navais aperfeipoamento
em Armamento, Comunicagdes,
Eletronica ou Maquinas.

Conhecimentos Basi-
cos ou Técnicos de
Eletronica e Eletrici-
dade.

Carteira de identidade
do Ministério da Defesa
{ou do ex-Ministério da
Marinha)

Oficiais do Corpo de Engenheiros
e Técnicos Navais.

Conhecimentos Basi-
cos ou Técnicos de
Eletronica e Eletrici-
dade.

Carteira de identidade
do Ministério da Defesa
{ou do ex-Ministério da
Marinha).

Pracas do Corpo da  Armada
especializados em  Eletricidade
(EL), Awidnica (VIN), Comumi-
cagoes Inferiores (CI), Armmas
Submarinas (AS), Eletrénica (ET),
Motores (MO), Artilharia (AT).
Operador de Radar (OR) e
Operador de Sonar (05).

Conhecimentos Basi-
cos ou Técnicos de
Eletronica e Eletrici-
dade; transmissdo e
recepcdo auditiva de
sinais  em Codigo
Morse.

Carteira de identidade
do Ministério da Defesa
{ou do ex-Ministério da
Marinha).

Pracas do Compe da Armada
especializados em Telegrafia.

Conhecimentos Basi-
cos ou Técmicos de
Eletromica e Eletrici-
dade; transmissdo €
recepcdo auditiva de
sinais  em  Codigo
Morse.

Carteira de identidade
do Ministério da Defesa
(ou do ex-Ministério da
Marinha).

Pragas do Corpo de Fuzileiros
Mavals especializados em Comu-
nmicagdes Navais (CIN).

Conhecimentos Basi-
cos ou Técmicos de
Eletromica e Eletrici-
dade; transmussdo e
recepcdo auditiva de
sinais  em  Codigo
Morse.

Carterra de identidade
do Ministério da Defesa
(ou do ex-Ministério da
Marinha).

Pragas do Corpo de Fuzileiros
Mavais  Sub-especializados  em
Eletronica.

Conhecimentos Basi-
cos ou Técmicos de
Eletronica e Eletrici-
dade.

Carterra de identidade
do Ministério da Defesa
(ou do ex-Ministério da
Marinha).

Oficiais e Cadetes do 4* Ano da
Arma de Comunicaces.

Conhecimentos Basi-
cos ou Técnicos de
Eletrénica e Eletrici-
dade; transmissio e
recepcdo auditiva de

Carteira de identidade
do Ministério da Defesa
(ou do ex-Ministério do
Exéreito).
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Militares
do
Exército

5inais
Morse.

em Coadigo

Oficiais de qualquer Arma pos-
siidores do Curso Q. I (Oficiais
de Comumicacdes) da Escola de
Comunicagdes do Exército.

Conhecimentos Basi-
cos ou Teécmicos de
Eletronica e Eletrici-
dade.

Carteira de identidade
do Ministério da Defesa
(ou do ex-Mimstério do
Exército) e certificado
de conclusdo do curso
expedido pela Escola.

Pragas posswidores do curso 5-17
(Telegrafia) da Escola de Comu-
micagdes do Exército,

Transmissdo e recep-
cdo auditiva de sinais
em Codigo Morse,

Cartetra de identidade
do Mimsstério da Defesa
(ou do ex-Mimstério do
Exército) e certificado
de conclusio do curso
expedido pela Escola.

Pracas posswidores dos cursos  5-
19 (Avancado de Elefrénica) ou 5-
21 (Avancado de Eletricidade) da
Escola de Comunicagées do
Exército.

Conhecimentos Basi-
cos on Técmicos de
Eletronica e Eletrici-
dade.

Carteira de identidade
do Ministério da Defesa
(ou do ex-Mimstério do
Exército) e certificado
de conclusio do curso
expedido pela Escola

Militares
da
Aeronauti-
ca

Oficiais-aviadores e  Cadetes-
aviadores do ultimo ano da Aca-
demia da Forca Aérea.

Conhecimentos Basi-
cos on Técmicos de
Eletronica e Eletrici-
dade; transmissio e
recepcdo auditiva de
sinais  em  Codigo
Morse.

Carteira de identidade
do Ministério da Defesa
(ou do ex-Ministério da
Aeronautica)

Oficiais especialistas em Comu-
micagio.

Conhecimentos Basi-
cos on Técmicos de
Eletrénica e Eletrici-
dade; transmissio e
recepcdo auditiva de
sinais em Coadigo
Morse.

Carteira de identidade
do Ministério da Defesa
(ou do ex-Ministério da
Aeronautica)

Sub-oficiais e Sargentos Radio-
telegrafistas formados pela Escola
de Especialistas da Aeronautica.

Conhecimentos Basi-
cos on Técmicos de
Eletronica e Eletrici-
dade; transmissio e
recepcdo auditiva de
sinais em Coadigo
Morse.

Carteira de identidade
do Ministério da Defesa
(ou do ex-Ministério da
Aerondutica)

Cabos radiotelegrafistas formados
pelos Comandos Aéreos
Regionais.

Transmissdo <
recepgdo auditiva de
sinais em Codigo
Morse.

Carteira de identidade
do Ministério da Defesa
{ou do ex-Ministério da
Aeronaufica)

Engenheiros, alunos de escola de
Ensine superior e ftecnologos
especializados em elefronica ou
telecomunicagdes.

Conhecimentos Basi-
cos on Técmicos de
Eletronica e Eletrici-
dade.
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Carteira do CEEA ou
diploma registrado no
Ministério da Eduoca-
rdo; ou curriculum ou




Fontes:

Civis

Técnicos formados por escolas
profissionalizantes  oficiais  ouw
oficializadas, especializados em
eletrénica ou telecomunicagdes.

histérico escolar que
demonstrem terem sido
aprovados em discipli-
nas que contenham
todos os topicos relati-
vos ao programa de
conhecimentos  tecni-
Cos.

Radiotelegrafistas formados por
escolas oficiais ou oficializadas.

Conhecimentos  téc-
nicos; transmissio e
recepedo auditiva de
sinais em Codigo
Morse.

Certificado de Radiote-
legrafista expedido pela
pertinente escola.

http://www.labre-rs.org.br/Labre_rs/Resolu%E7%F5es/nova%20norma.pdf
http://www.ps7dx.qgsl.br/downloads/anexo_res 449 2006.pdf

153




Resolucdo n° 452, de 11 de dezembro de 2006 da ANATEL - com anexo
Publicada no D.O.U. de 20-12-2006 — Paginas 110 a 114

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAGOES
RESOLUCAO N° 452, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2006.

Aprova o Regulamento sobre Condigdes de Uso
de Radiofreqiéncias pelo Servico de Radioamador.

O CONSELHO DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES -ANATEL, no uso das
atribuices que Ihe foram conferidas pelo art. 22, da Lei n® 9.472, de 16 de julho de 1997 e art. 35, do
Regulamento da Agéncia Nacional de Telecomunicacdes, aprovado pelo Decreto n° 2.338, de 7 de outubro
de 1997,

CONSIDERANDO o disposto no inciso VIII do art. 19 da Lei n® 9.472, de 1997, que atribui a Anatel a
administracéo do espectro de radiofreqiiéncias, expedindo as respectivas normas;

CONSIDERANDO os termos dos artigos 159 e 161 da Lei n® 9.472, de 1997, segundo os quais, na
destinacéo de faixas de radiofreqiiéncias, sera considerado o emprego racional e econdémico do espectro e
gue, a qualquer tempo, podera ser modificada a destinacdo de radiofreqliéncias;

CONSIDERANDO o disposto no inciso | do art. 214 da Lei n°® 9.472, de 1997, segundo o qual, os
regulamentos, normas e demais regras em vigor serdo gradativamente substituidos por regulamentacao a
ser editada pela Agéncia;

CONSIDERANDO as contribuicdes recebidas em decorréncia da Consulta Pablica n® 520, de 01 de abril de
2004, publicada no Diario Oficial da Unido de 5 de abril de 2004;

CONSIDERANDO deliberacdo tomada em sua Reunido n° 417, realizada em 6 de dezembro de 2006,
resolve:

Art. 1° Aprovar o Regulamento sobre Condi¢ces de Uso de Radiofrequiéncias pelo Servigco de Radioamador,
na forma do Anexo a esta Resolucéo.

Art. 2° Este Regulamento substitui o estabelecido para condi¢bes de uso de radiofrequéncias na Norma
31/94 aprovada pela Portaria MC n°® 1.278, de 28 de dezembro de 1994, publicada no Diario Oficial da
Unido de 30 de dezembro de 1994.

Art. 3° Esta Resolug&o entra em vigor na data de sua publicacéo.

PLINIO DE AGUIAR JUNIOR
Presidente do Conselho

ANEXO A RESOLUCAO N° 452, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2006.

REGULAMENTO SOBRE CONDICOES DE USO DE RADIOFREQUENCIAS PELO SERVICO
DE RADIOAMADOR

CAPITULO |
DOS OBJETIVOS

Art. 1° Este Regulamento tem por objetivo estabelecer as condi¢fes de uso de radiofreqiiéncias pelo
Servigo de Radioamador.
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CAPITULO Il
DAS FAIXAS DE RADIOFREQUENCIAS

Art. 2° As faixas de radiofreqliéncias listadas a seguir sdo destinadas a execugdo dos Servicos de
Radioama-dor em carater primario e de forma ndo exclusiva.

l. 1800 - 1850 kHz

Il. 3500 - 3800 kHz

M. 7000 - 7100 kHz

V. 7100 - 7300 kHz

V. 14000 - 14250 kHz
VI. 14250 - 14350 kHz
VII. 18068 - 18168 kHz
VIIl. 21000 - 21450 kHz
IX. 24890 - 24990 kHz
X. 28000 - 29700 kHz
XI. 50 - 54 MHz
XIl. 144 - 146 MHz
XII. 146 - 148 MHz

XIV. 220 - 225 MHz

Paragrafo Unico. As faixas de radiofreqiiéncias estabelecidas nos incisos Ill, V, VII, VIII, IX, X e XIl, poderao
ser utilizadas também para aplicacdes de radioamador por satélite, respeitando o carater da faixa.

Art. 3° As faixas de radiofreqiiéncias listadas a seguir sdo destinadas a execucdo dos Servicos de
Radioamador em carater secundario e de forma ndo exclusiva.

l. 10138 - 10150 kHz

Il. 430 - 440 MHz

Il 902 - 907,5 MHz

V. 915 - 928 MHz

V. 1240 -1260 MHz
VI. 1260 -1300 MHz
VII. 2300 - 2450 MHz
VIII. 3300 - 3400 MHz
IX. 3400 - 3600 MHz
X. 5650 -5725 MHz
XI. 5725 -5830 MHz
XII. 5830 - 5850 MHz
Xll. 5850 -5925 MHz
XIvV. 10 - 10,45 GHz

XV. 10,45 -10,5GHz

Paragrafo Unico. As faixas de radiofreqliéncias estabelecidas nos incisos Xll e XV, poderdo ser utilizadas
também para aplicacfes de radioamador por satélite, respeitando o carater da faixa.

Art. 4° Mediante autorizacéo especifica da Anatel decorrente de solicitacdo fundamentada, o uso das faixas
de radiofreqiiéncias listadas a seguir podera também ser pleiteado, em carater secundario:

l. 24 GHz a 24,25 GHz;

Il. 47 GHz a 47,2 GHz;

1. 76 GHz a 81 GHz;

V. 134 GHz a 141 GHz;

V. 241 GHz a 250 GHz.

Art. 5° A utilizacdo das faixas de radiofreqiiéncias estabelecidas no art. 3°, pelo Servico de Radioamador,

deve observar ainda o disposto na Nota Internacional 5.282 do Plano de Atribuicdo, Destinacdo e
Distribuicdo de Faixa de Freguiéncias no Brasil.
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CAPITULO Il
DAS CONDICOES ESPECIFICAS DE USO

Art. 6° As estacBes do Servico de Radioamador devem ser operadas, de acordo com a Classe do
Certificado de Operador de Estacdo de Radioamador (COER) do Radioamador que a utiliza, definida no
Regulamento do Servico de Radioamador, com o carater estabelecido nos art. 2° e 3° e em faixas de
radiofreqiiéncias especificas, conforme a seguir:

| — Estacdes operadas por Radioamador Classe C, devem limitar suas operacfes as faixas de
radiofreqiéncias listadas na Tabela I,

Tabela |
Faixas de Radiofrequiéncias para Radioamador Classe C

Denominaciac Baseada no
Comprimento de Onda

Faixa de Radiofreqiiéncias

Faixa de 160 metros 1800 kHz a 1850 kH=
Faixa de 80 metros 3300 kHz a 3800 kHz=z
Faixa de 40 metros 7000 kHz a 7040 kH=z
Faixa de 15 metros 21000 kHz a 21150 kHz
Faixa de 12 metros 24890 kHz a 24990 Hz
Faixa de 10 metros 28000 k¥Hz a 29700 kHz
Faixa de 6 metros 30 MHz a 34 MHz
Faixa de 2 metros 144 MHz a 148 MHz
Faixa de 1.3 metro 220 MHz a 225 MHz

Faixa de 70 centimetros

430 MHz a 440 MHz

Faixa de 33 centimetros

902 MHz a 9075 MHz e 915 MHz a 928 MHz

Faixa de 23 cenfimetros

1240 MH=z 2 1300 MH=

Faixa de 13 cenfimetros

2300 MH=z 2 2450 MH=

Faixa de 9 centimetros

3300 MH=z a 3600 MHz

Faixa de 5 centimetros

5650 MHz a 5925 MHz

Faixa de 3 centimetros

10 GH=z a 10,30 GHz

Il — Estacdes operadas por Radioamador Classe B, devem limitar suas operacbes a faixa de
radiofreqiéncias de 7040 kHz a 7300 kHz, 21150 kHz a 21300 kHz, além daquelas previstas no inciso I;

Il — Estacdes operadas por Radioamador Classe A, devem limitar suas operacbes as faixas de
radiofreqiién-cias listadas na Tabela Il, além daquelas previstas no inciso Il.

Tabela ll
Faixas de Radiofreqiiéncias Adicionais para Radioamador Classe A

Denominacio Baseada no
Comprimento de Onda

Faixa de Radiofreqiiéncias

Faixa de 30 metros 10138 kHz a 101530 kHz=
Fatxa de 20 metros 14000 kHz a 14350 kHz
Fatxa de 17 metros 18068 kHz a 18168 kHz
Faixa de 14 metros 211530 kHz a 21450 kHz

Paragrafo Unico. O uso da faixa de radiofreqiiéncias de 29300 kHz a 29510 kHz por esta¢Bes operadas por
Radioamadores Classes B e C deve se restringir a retransmissdo de sinais oriundos de satélite.

Art. 7° Os limites de poténcia sdo os estabelecidos a seguir:

| — A poténcia na saida do transmissor de uma estac@o do Servico de Radioamador quando operada por
Radioamador Classe A, deve estar limitada a 1.000 watts RMS, exceto na faixa de radiofreqiiéncias de
10138 kHz a 10150 kHz (faixa de 30 m), que deve estar limitada a 200 watts RMS;

Il —=A poténcia na saida do transmissor de uma estacao do Servi¢co de Radioamador quando operada por
Radio-amador Classe B, deve estar limitada a 1.000 watts RMS, exceto nas faixas de radiofreqiiéncias de
28000 kHz a 28500 kHz e de 29300 kHz a 29510 kHz (faixa de 10m), que deve estar limitada a 100 watts
RMS;

lIl —A poténcia na saida do transmissor de uma estacdo do Servico de Radioamador quando operada por
Radioamador Classe C, deve estar limitada a 100 watts RMS;

IV —A poténcia na saida do transmissor de uma estacao repetidora do Servico de Radioamador deve estar
limitada a 100 watts RMS.
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Art. 8° As caracteristicas basicas de uma emissao sédo descritas por um conjunto de trés simbolos:
| — O primeiro simbolo, uma letra, representa o tipo de modulagao da portadora principal:

PRIMEIR.O SIMBOLO
Simbolo Tipo de Modulacio
Faixa lateral dupla
Faixa lateral vestizial
Medulagio por freqiiéneia
Medulagfio por fase
Faixa lateral inica portadora completa
Faixa lateral inica portadora suprimida
Emissdo de vma portadora ndo modulada
Faixa lateral inica portadora reduzida cu de nivel vanavel
Casos nio considerados aciima em gue ma enussio consiste de portadora
principal modulada simultaneamente ou segundo vma segiiéncia previamente
estabelecida, numa combinacio de dots ou mais dos seguintes modos: amplitude,
angulo cu pulso

S| 2= [ G | oy

4
=
4

Il — O segundo simbolo, um algarismo arabico, identifica a natureza do(s) sinal(is) que modula(m)
a portadora principal:

SEGUNDO SIMBOLO

Simbolo Natureza do Sinal

0 Auséncia de sinal modulador

1 Um tnico canal contendo informacio guantificada ou digital sem o uso de
subpertadora moduladora
2 Um unecio canal contendo informacio gquantificada ou digital com o use de
subportadora moduladera
Um tiaico canal contendo informacic analégica
Dois ou mais canais contendo informacio quantificada ou digital

Lad

IIl — O terceiro simbolo, uma letra, define o tipo de informacéo a ser transmitida:

TERCEIRO SIMBOLO
Simbolo Tipo de Informacio Transmitida

Televisdo (videa)
Anséncia de informacio transmitida

A Telegrafia por recepcio acistica

B Telegrafia por recepeiio automatica

C Fac-simile

D Transmissdo de dados, telemetria e telecomando
E Telefonia

F

N

=
==
=4

Combinagio dos anteriores

Art. 9° O Anexo A contém a lista de aplicacdes especificas do Servico de Radioamador com as respectivas
caracteristicas basicas de emissao que lhes séo permitidas.

Art. 10°. As aplicag6es especificas do Servico de Radioamador que podem ser utilizadas em cada faixa de
radiofreqiiéncias sdo aquelas relacionadas no Anexo B.

Art. 11°, A transmissdo de FSTV (televisédo de varredura rapida ou ATV), de forma unilateral, somente é
permitida as estacdes de associa¢cbes de radioamadores, para a transmissdo de boletins de interesse dos
associados.

Art. 12°. Os radioamadores, no desenvolvimento de projetos cientificos e de pesquisa, poderdo utilizar
faixas de freqiiéncias objeto deste Regulamento mais apropriadas a natureza dos projetos, tipos de emisséao
ndo previstos, desde que, antecipadamente, déem conhecimento a Anatel dessa atividade e dos objetivos
do projeto.
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Art. 13°. As estacdes repetidoras do Servico de Radioamador somente poderao operar nas radiofreqiiéncias
listadas no Anexo C.

Paragrafo UGnico. A fim de minimizar o potencial de interferéncias, na consignacdo do par de
radiofreqiiéncias deverdao ser observadas as radiofreqiiéncias ja utilizadas por estagbes repetidoras
operando de forma regular e evitado o uso dos pares adjacentes ao ocupado por estacfes repetidoras
instaladas nas proximidades.

CAPITULO IV
DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS
Art. 14°. Radioamadores Classe D, conforme prazo determinado no Regulamento do Servico de
Radioamador, poderéo continuar suas operacdes nas seguintes faixas de radiofrequéncias.

Denominacio Baseada no
Comprimento de Onda

Faixa de Radiofreqiiéncias

Faixa de 10 metros 29300 kHz a 29510 kHz

Faixa de & metros S0 MHza 54 MHz

Faxa de 2 metros 144 MHz a 148 MHz=

Faixa de 1.3 metro 220 MHza 225 MH=z

Farxa de 70 centimetros 430 MHz a 440 MHz=

Faixa de 33 centimetros 902 MHz a 907.5 MHz e 915 MHz a 928 MHz

Faixa de 23 centimetros

1240 MHz a 1300 MH=

Faixa de 13 centimetros

2300 MHz a 2450 MH=

Faixa de 9 centimetros

3300 MHz a 3600 MH=

Faixa de 5 centimetros

5650 MHz a 5925 MH=

Faixa de 3 centimetros

10 GHz a 10,50 GHz

Paragrafo unico. A poténcia na saida do transmissor de uma estacdo do Servico de Radioamador quando
operada por Radioamador Classe D deve estar limitada a 50 watts RMS.

Art. 15° . Ficam destinadas ao Servico de Radioamador as faixas objeto do Regulamento ora aprovado e na
forma nele definida nos art. 2° e 3°.

Art. 16°. As estacBes devem ser licenciadas e os equipamentos industrializados de radiocomunicacdes,
inclusive os sistemas radiantes, devem cumprir os requisitos do Regulamento para Certificacdo e
Homologacdo de Produtos para Telecomunica¢@es, aprovado pela Resolucdo n® 242, de 30 de novembro
de 2000, da Anatel.

Paragrafo Unico. Estdo dispensados de atender aos requisitos mencionados no caput deste artigo, os
equipamentos produzidos de forma eventual ou artesanal e sem propésito comercial.

Art. 17°. As estacdes deverdo atender a Resolucdo n® 303, de 02 de julho de 2002, sobre Limitagdo da
Exposicdo a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos na Faixa de Radiofrequiéncias entre 9 kHz e
300 GHz.

Art. 18°. A Anatel podera determinar alteragcdo dos requisitos estabelecidos neste Regulamento, mesmo dos
sistemas em operacgédo, com a finalidade de otimizar o uso do espectro de radiofrequéncias.

ANEXO A

Caracteristicas basicas de emissdo e modos de emisséo para o Servigo de Radioamador

Encontram-se, a seguir, as aplicacdes especificas do Servico de Radioamador e suas respectivas
caracteristicas basicas de emisséo:
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A1 Teste — emissdes que ndo contém informacdo, cujas caracteristicas basicas sfo:

Emiszdo

Tipo de Modulagdo

Watureza do Sinal

Tipo de Informacio

NN

Portadora pura sem
modulagio

Amséneia de modulagio.

Auséneia de modulagio

A2 CW — transmussdes telegraficas do codigo internacional Morse com mtermupeio de portadera com as
seguintes caracteristicas basicas:

portadora suprimida

subportadora moduladora.

Emissiio Tipo de Modulagio Natureza do Sinal Tipo de Informacio
Canal tuico. Informagio Telesrafia para recepcio
AlA Faixa lateral dupla quantificada ou digital sem s gn HIRCEPE
subportadora moduladora. FHGIETE
. IR Canal inico. Informacio o =
A Faixa Lateral Unica quantificada o digital com Telegrafia para recepcio

anditiva

A3, Teletipo AM — Transmissio de telegrafia para recepedo automatica em modulagio por amplimde:

subportadora moduladora.

Emissiio Tipo de Modulagio Natureza do Sinal Tipo de Informacio
Canal vaico. Informagdo Telegrafia para recepgio
AlC Faixa lateral dupla quantificada ou digital sem s ¥
subportadora moduladora. Automanca
Canal inico. Informacio Telegrafia para recepqio
AR Faixa lateral dupla guantificada on digital com = ¥

automatica

A4 Teletipo FM ou PM - Transmissdo de telegrafia para recepgiio antomatica em modulacio por
freqiiéneda ou fase:

Emissio Tipo de Modulagio Natureza do Sinal Tipo de Informacio
Canal dnico. Infermacio Telesrafi o "
G1B Fase gquantificada ou digital sem SIEEIALA paia IECEpgao
subportadora moduladora. Auiomatica
Canal tuice. Informacio Telesrafi s "
G2B Fase guantificada ow digital com L
subportadora moduladora. Auiomatica
. Cau;l tnico, hlf-_::rimal;ﬁo Telegrafia para recepgio
F1B Freqiiéncia quantificada ou digital sem Srata para 1=cepy
subportadora moduladora automatica
Canal dnico. Infermacio Teleprafia para recepci
F2E Freqiidncia guantificada ou digital com " antomstica ¥
subportadora moduladora. ’ ’

A5 Teletipo S5B - Transmissdo de telegrafia para recepedo automatica em modulagio por amplifude
banda lateral dnica:

Emissio Tipo de Modulagio Matureza do Sinal Tipo de Informacic
" Faixa Lateral Unica Canal tinico. Informagéo Telegrafia para recepgio
IZB tador da guantificada ou digital com Y tomati
potiagons supim subportadora moduladora. Auiomanea

A 6. Fonia AM — Transmizsdo de telefoma

em modulacio de amplitude:

nivel variavel

Emissiio Tipo de Modulagio Watureza do Sinal Tipo de Informacio
A3E Faixa lateral dupla Canal unico. Informacio analdgica Telefonia
H3E Faixa Lateral Unica Canal tnico. Informagio analdgica Telefonia

pottadora completa =
Faixa lateral tinica
E3E portadora reduzida ou de [Canal tmico. Informagdo analogica Telefonia
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A7 Fonia FM / PM - Transmissio de telefonda em modulagdo de fase ou fregiifncia:

Emissio Tipo de Modulagio Natureza do Sinal Tipo de Informacio
G3E Fase Canal tnico. Informagio analdgica Telefonia
F3E Fregiiéncia Canal tnico. Informagio analégica Telefonia
A 8. Fonia 55B - Transmissdo de telefonia em modulacio de amplitude faixa lateral Gnica:

Emissdo

Tipo de Modulagdo

Watureza do Sinal

Tipo de Informacio

I3E

Farxa Lateral Unaca

portadora suprimida

Canal umico. Informacio analdgica

Telefonia

A9 Morse AWM - Morse modulado em AWM com a finalidade de identificacio da estagio ou pratica de
telegrafia. € tratado como Fonda AM:

Emissio Tipo de Modulagio Natureza do Sinal Tipo de Informacio
Canal taice. Informacio Telesrafia para recepcio
A2A Faixa lateral dupla guantificada ou digital com gatap “P%

anditiva

subportadora moduladora

A 10, Mogse FIM ou PM — Morse modulade em FM ou PM com a finalidade de identificacio da estagio
ou pratica de telegrafia, € tratado como Feonia FM ou PM. TransmissSes telegraficas deo codigo
internacicnal Morse em modulacio de fase ou fregiténcia

Emissio Tipo de Modulagio Natureza do Sinal Tipo de Informacio
Can‘:ﬂ inico. hlf:::-r.mau;ﬁc- Telegrafia para recepgiio
2A Fase quantificada on digital com gratia para 1ecepy
subportadora moduladora auditiva
Canal anico. Informacio Telegrafia para recepgiio
E2A Freqiiéncia guantificada ou digital com = ¥

subportadora moduladora

anditiva

A 11 Fonia digital — Transmissdc de telefonia digital em modulacio de fase ou freqiiéncia, cujos tipos de

eMMissA0 580

Emissio Tipo de Modulagio Matureza do Sinal Tipo de Informacio
Diois on mais canais com
GTE Fasze informagio quantificada cu digital Telefonia
Dois on mais canais com
F7E Fregiiéncia informagio quantificada ou digital Telefonia
A 12 Dados AM — Transmissiio de dados em modulacio de amplitude, cujo tipo de emnssio &
Emissio Tipo de Modulagio Matureza do Sinal Tipo de Informacic
Canal tnice. Informacio
A2D Faixa lateral dupla guantificada ou digital com Dados
subportadora moduladora.

A 13 Dados FM ou PM - Transmissio de dades em medulagio de fregiiéneia ou fase, cnjos tipo de

emissio 380

Emizzio

Tipo de Modulagio

MNatureza do Sinal

Tipo de Informacio

FiD

Fregiidncia

Canal anico. Informagio
quantificada ou digital sem
subportadora moduladora.

Dados

FID

Freqiiéncia

Canal onice. Informagio
guantificada ou digital com
subportadora moduladora.

Dados

G1D

Fasze

Canal mnice. Informacdo
gquantificada ou digital sem
subportadora moduladora.

Dados

GID

Faze

Canal anico. Informagio
guantificada ou digital com

Dados

subportadora moduladora.
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A 14 Dados 55B - Transmissdo de dados em modulagio de amplitude faixa lateral dnica portadora
suprimida, cwjo tipo de emissdo é:

portadora suprimida

subportadora moduladora.

Emissiio Tipo de Modulagio Watureza do Sinal Tipo de Informacio
Faixa Lateral Uni Canal vnice. Informacic
I2D ALRA Ldletd Lmed guantificada ou digital com Dados

A 13 Fae simi

le AM - Transmissdo de Fac

simile em modulacio de amplitude

. cujo tipo de emissio &

zubportadora moduladora.

Emissio Tipo de Modulagio Watureza do Sinal Tipo de Informagio
Canal Gnico. Informacio
AC Faixa lateral dupla uantificada ou digital com Fac-simile

A 16, Fac simile FM ou PM - Transmissio de Fac simile em modulagio de amplitude. cujos tipos de

emissio 380

Emnissiio Tipo de Modulagio Watureza do Sinal Tipo de Informacic

Canal nnice. Informagho

Gl1C Fase quantificada ou digital sem Fac-simile
subportadora moduladora.
Canal vnice. Informagio

G2C Fasze guantificada ou digital com Fac-simile
subportadora moduladora

G3C Fase Canal unmico. Informacio analégica Fac-simile
Canal tnice. Informacio

FiC Freqiiéncia gquantificada ou digital sem Fac-simile
subportadora moduladora.
Canal anice. Informagio

F2C Fregiiéncia guantificada ou digital com Fac-simile
subportadora moduladora.

F3C Freqiiéneia Canal tmico. Informacio analégica Fac-simile

A17. Fac Simule 55B — Transmissio de Fac simile em modulagdce de amplitude faixa lateral Onica
ortadora suprimida, cujos tipos de emissdo sdo:

Emissdo Tipo de Modulagio Natureza do Sinal Tipo de Informacéio

Faixa lateral tinica

E3C portadora reduzida ou de [Canal tmico. Informagdo analogica Fac-simile

nivel variavel
. Faixa Lateral Unica Cangl Hee. Llfpr.:nau;ac- -

J2C tador da guantificada ou digital com Fac-simile
pertagora suprim subportadora moduladora.

J3C Faixa L?.lreral Uu:!ca Canal tnico. Informagio analdgica Fac-simile
portadora suprimida =

A 18 85TV 55B — Transmissdo de televisdo de varredura lenta em modulagdo de amplitude faixa lateral
unica, cujos tipos de emissio sdo

portadora suprimida

Emissio Tipo de Modulagio Matureza do Sinal Tipo de Informacio
Faixa lateral tinica
R3F portadora reduzida ou de |Canal tnico. Informagio analégica Video
nivel variavel
I3F Faixa Lateral Unica Canal tnico. Informacio analdgica Video

A 19 FSTV AM — Transmissdo de televisdo de varredwra rapida em modulacio de amplitude, cujo tipo

de emissdo &

Emissdo

Tipo de Modulagio

MNatureza do Sinal

Tipo de Informacic

A3F

Faixa lateral dupla

Canal imico. Informacio analégica

Video
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A20FSTV FM - Transmissdo de televisio de varredura rapida em modulacdo de fregiincia, cujo tipo

de emissdo é:

Emissdo

Tipo de Modulagio

WNatureza do Sinal

Tipo de Informacio

FiF

Freqiiéncia

Canal inico. Informacio analégica

WVideo

A2l FSTV SSB — Transmissio de televisdo de varredura rapida em modulacio de amplitude banda
lateral dnica, cujo tipo de emissdo &

Emiszio

Tipo de Modulagio

Natureza do Sinal

Tipo de Informacic

C3F

Faixa Lateral Vestigial

Canal unico. Informagio analégica

Video

A 22 Modos Experimentais — Transmissdo em modos expenimentais, cujos tipos de emuissio sfo

Emissiio Tipo de Modulagio WNatureza do Sinal Tipo de Informacgio
S Combinagio de modos, Dois canais. Informacio
WD amplitude dngulo ou pulso quantificada ou digital Dados
C3w Faixa Lateral Vestigial |Canal timco. Informacio analégica Coimhiuagacu_de
= = procedimentos diversos
ANEXO B

Aplicacdes do Servico de Radioamador por Faixa de Radiofreqiiéncias

E.1. Na Faixa de 160 metros

Faixa de Eadiofreqiiéncias (kHz)

Aplicacdes

Observacio

1.800 a 1.850 CW
1.800 a 1.810 CW
1.800 5 1.810 CW Emissbes Piloto

1.810a 1.820

Modos Experimentais e modos
nio citados nesta faixa.

Desde gue nio interfiram em
segmentos adjacentes.

1.810 a 1.850

Fomia AM e Fonda 558

B.2. Na Faixa de 30 metros

Faixa de Badiofreqiiéncias (kHz) Aplicacdes Observacio
3.500 a 3.800 CW

3.500 a 3.525 CW

3.520a3.525 CW Emissdes Piloto

35253380

Modos Experimentais e modos
nio citados nesta faixa.

Desde que nio interfiram em
segmentos adjacentes.

3.580a 3.620 Teletipo S5B, Fonda AM e Fonia | Teletipo S5B priositario
SSB

3.620a 3.625 Dados S5B

3.625a3.780 Fonia AM e Fonia SSB

3.780 a 3.800 Fonia 55B Uso exclusive para DX

B.3. Na Faixa de 40 metfros

Faixa de Radiofregiiéncias (kHz) Aplicagdes Observacio

7.000a7.300 CW

7.000a 7.035 CW

7.035 CW Emissdes Piloto

T.035a27.040 Dados 55B e Teletipo S5B

T7.040 a 7.050 Fonia S5B Uso Execlusivo para DX

7.050a7.120 Fenia S5B e Fonia AM Fonia 55B pricritisio

7.120a 7.140 Modos Experimentais, modos nfio | Modos experimentais prictitarios

citados nesta faixa, Fonia S5B e
Fomia AM

(ndc devem interferir em
segmentos adjacentes)

7.130 a 7.200

Fonia SSB e Fonia AM

Fonia AM pricritario

7.200 8 7.300

Fomia AM
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B 4 NaFaixa de 30 metfros

Faixa de Radiofregiiéncias (kHz)

Aplicagbes

Observacio

10,138 2 10.150

CW, Teletipo S5B, Dados S5B e

Modos Experimentais

Fespeitar larguga de faixa de 3.0
kHz

B.5. Na Faixa de 20 metros

Faixa de Eadiofregiiéneias (kHz) Aplicagies Observacio
14.000 a 14.350 CW

14.000 a 14.060 CW

14.060 a 14.095 Teletipo S5B

14.095 a 14.100 Dados 55B

14.100 CW Emissdes Piloto
14.100 a 14.115 Dados 55B

14115 a 14330

Fomia 55B, Fonia AM, Modos
experimentais e ndo citados nesta
faixa.

Fonia 558 pricritirio.
Demais modos, desde gue ndo
prejudigquem modo prioritario ou

interfiram em segmentos
adjacentes

14 286 Fonia AM Fregiiéncia de chamada AN

B.6. Na Faixa de 17 metros

Faixa de Badiofreqiiéncias (kHz) Aplicacdes Observacio

15.068 a 15.168 CW

18.068 a 18.100 CW

18.105 2 18.110

Dados 55B e Teletipo 55B

18.110

CW

Emizsdes Piloto

181102 18.168

Fonia S5B. Modos Experimentais
e modos ndo citados nesta faixa

Fonia SSE prioritario.

Demais modos, desde que nio
prejudiguem modo prioritasic on
wterfiram em segmentos
adjacentes

B.7. MNa Faixa de 13 mefros

Faixa de Eadiofreqiiéncias (kHz) Aplicacdes Observacio
21.000a21.450 CW
21.000a21.070 CW
21.070a21.125 Teletipo S5B
21.090a21.125 Dados S5B
21.125221.149 CW
21.149321.150 CW Emissdes Piloto
21.150a 21.450 Fomia 55B, Fonia AM, Modos Fonia S5B prioritirio.
Experimentais e modos nio Demais modos, desde que nio
citados nesta faixa prejudigquem mode prioritéric ou
mterfiram em segmentos
adjacentes
21335221345 55TV Prioitario
B.8. Na Faixa de 12 metros
Faixa de Radiofreqgiiéncias (kHz) Aplicagbes Observacio
24890 a 24.990 CW
24 890 a 24.920 CW

24920 a 24930

Dados SSB e Teletipo S5B.

Demais modos desde que nic
prejudigquem mode prioritéric ou
mterfiram em segmentos
adjacentes

24.930

CW

Emizsdes Piloto

24030 2 24.900

Fenia S5B. Modos Experimentais
e modos ndo citados nesta faixa

Fonia S5B pricritirio. Demais
modos

desde gue nao prejudiquem modo
prictitario ow interfiram em
segmentos adjacentes
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B.% Na Faixa de 10 metros

Faixa de Eadiofregiiéncias (kHz) Aplicacdes Observacio
28.000 a 29.700 CW

28.000 a 28.070 CW

28.070 a 28.200 Teletipo S5B

28.120 2 28.200 Dados S5B

28.200 a 28.300 CW Emissdes Piloto
28.300 a 28.675 Fonia S5B

28.675 a 28.685 SS5TV S5B

28.685 a 28.700 Fonia SSB

28.700 2 29300

Modos Experimentais, Fonia
S5B e modos ndo citados nesta
faixa

Modos expernimentals priotitarios
(ndo devem interferir em
segmentos adjacentes). Demais
modos desde que nio
prejudiguem modo prioritaric ou
interfiram em segmentos
adjacentes

20300 2 29.510

Auntorizados para comunicacio
via satélite

Comunicagdo via satélite

29.510a 29.700 FMPM Simplex ou repetidoras

B.10. Na Faixa de 6 metros

Faixa de Radiofreqiiéncias (MHz) Aplicacdes Observagio

30,00 a 30,10 W Comumicados em CW e emuzsdes
piloto

30,10 a 30,30 Fonia S5B e CW 50,110 Freqiiéncia de chamada

30,30 a 30,60

Todos: oz modos

Desde que nio interfiram em
segmentos adjacentes

30,60 a 30,80

Todos oz Modos menos Foma

Desde gue nio interfiram em

(todos) segmentos adjacentes
30.80a 3100 Todos os Modos Badio controle permitido
51,00a 51,12 Fonia S5B e CW Janela de DX Pacifico
31.112a 31,48 Fonia FM/PI Bepetidoras (Entradas) saida +
500 kH=
51.50a 35160 Fonia FM/PM Simplex
31.62a35198 Fonia FM/PM Eepetidoras (Saidas) entrada -

300 kHz

32,00 a 34,00

Todos: oz modos

Desde que nio interfiram em
segmentos adjacentes

BE.11. Na Faixa de 2 metros

Faixa de Radiofreqiiéncias (MHz)

Aplicagies

Observagio

144,000 a 144,050

CW

Reflexao lunar em CW
prioritario.

Contatos terrestres em CW
autorizados desde que nio
prejudiguem a atividade
prictitiria segmento
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144050 a 144,100

CwW

144 090 MHz freqiiéncia de
chamada CW.

144100 a 144,200

Fonia S5B, CW e Teletipo S5B

Feflexio lunar e sinais fracos em
55B e eventuais contatos em CW.
Teletipo SSB desde que nio
prejudiguem mode prioritaric ou
wterfiram em segmentos
adjacentes.

144200 a 144275

Fonia 55B e CW

144200 fregiiéncia de chamada
Fonia SSE.

144275 a 144 300

CW

Emissdes piloto.

144,300 a 144,500

Auntorizados para comunicagio
via satelite, CW, Fonia S5B e
Fomia FM.

Centatos via satélite pricritarios.
Contatos terrestres em CW e
Fonia S5B e Fonia FM desde que
nfo prejudiquem modo

prictitirio ou interfiram em
segmentos adjacentes.

144 500 a 144 600 Fonia FM/PIM Simplex sinais fracos.

144 600 a 144 200 Fonia FM/PL Entrada de repetidoras. Saida +
600 kHz.

144,900 a 145,100 Dados FM/PM Exclusive Fadio Pacote.

145100 a 145200 Fonia FM/PM Simplex sinais fracos.

145200 a 145500 Fonia FM/PM Eepetideras (saida). Entrada —

600 kHz.

145500 a 145563

Todos: 03 modos.

Exceto Radio Pacote. Modos
experimentais prioritarios (nio
devem mnterferiy em segmentos
adjacentes). Demais modos desde
gue nic prejudiquem maoda
pricritario ou interfiram em
segmentos adjacentes

145 565 a 145575

Dados FM/EM

Exclusive APES

145,575 a 145 800

Todos oz modos.

Exceto Radio Pacote. Modos
experimentais prioritario (nfio
devem nterferir em segmentos
adjacentes). Demais modos desde
gue nic prejudiquem maoda
pricritario ou interfiram em
sezmentos adjacentes.

145 800 a 145,000

Antorizados para comunicacio
via satélite.

Contatos via satélite.

146,000 a 146,390 Fenia FM/PM Entrada de repetidoras, Saida +
600 kHz.

146,390 a 146,600 Fonia FM/PM Simplex

146,600 a 146,990 Fonia FM/PM Saida de repetidoras, Entrada —
600 kHz

146,900 a 147,400 Fonia FM/PM Saida de repetidoras, Entrada +
600 kHz.

147 400 a 147 590 Fonia FM/PM Simplex

147590 a 148,000 Fonia FM/PM Entrada de repetidoras, Saida -

600 kHz.
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B.12. Ma Faixa de 1,3 metro

Faixa de Radiofreqiiéncias (WMHz) Aplicacbes Obzervagio

220,000 a 221,990 Dados FM/PM

222,000 a 222,050 CW Reflexio lunar em CW

222,050 a 222,060 CW Emissdes Piloto

222,060 a 222,100 CW 222,100 Freqiiéncia de chamada
CW e Fonia 55B

222,100 222,150 CW e Fonia 55B Sinais fracos

2221502222 250 CW e Fonia S5B

232 250 a 223 380 Fonia FM/PM Entrada de repetidoras. Saida +
1.600 kH=

223,400 a 223,520 Fonia FM/PM Simplex

223,520 a 223,640 Dados FM/PM

233,640 a 223700

Fonia FM/PM e Dados FM/PM

Links e sinais de controle. Exceto
Fadio Pacote

223,710 a 223 850

Todos 03 modos

Desde gue nio prejudiquem
segmentos adjacentes.

223,850 a 224 980 Fonia FM/PM Saida de repetidoras. Entrada —
1.600 kH=

B.13. Na Faixa de 70 centimetros

Faixa de Eadiofreqiiéncias (MHz) Aplicacies Observagdo

430,00 2 431.00

Todos os modos

Exceto Radio Pacote. Modos
experimentats prictitarios. Nao
devem intesferiy em segmentos
adjacentes. Demais modos desde
gue nic prejudiquem mode
priotitario ou interfiram em
segmentos adjacentes.

431,00a 432,00 Dados FM/PM
432 00 a2 432,07 W Reflexio Lunar
43207 a 432,10 W Sinais fracos

132,10

CW e Fonia S5B

Frequéncia de chamada CW/SSE

432,10 a 43230

CW e Fonia S5B

Sinais fracos

43230 a 43240 oW Emizsdes piloto.

432 40 a 433.00 Fonia S5B e CW

433,00 a 433,50 Fonia FM/PM Simplex

433 50 a 433.60 Dados FM/PM Fadio Pacote / AFRS

433,60 a 434.00 Fonia FM/PM Simplex

434002 43500 Fonia FAMPM Entrada de repetidoras. Saida + 3

MHz

435,00 a 438,00

Autorizades para comunicagio

via satelite

Comtatos via satélite.

438,00 2 430.00

Todos os modos

Exceto Radio Pacote. Modos
experimentals priotitarios. Nao
devem interferiy em segmentos
adjacentes. Demaiz modos desde
gue nic prejudiquem modo

priotitario ou interfiram em
segmentos adjacentes.

439,00 a 240,00

Fonia FM/PM

Saida de repetidoras. Entrada — 3
MHz
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B.14 Na Faixa de 33 centimetros

Faixa de Badiofrequiéneias (MHz) Aplicagies Observacio
002,00 290210 CW Feflexio Lunar

Q02,10 CW e Fonia 55B Freqiidncia de chamada
90210 a 202,20 Fonia 55B

902.20 a 203,00 Fonia FM/PM Simplex

903.00 a 903,10 CW e Fonia S5B

903.10 a 903,50 Dados FM/PM

Q03,50 a 906.00

Todos 03 modos.

Desde gue ndo prejudiquem on
mterfiram em segmentos

adjacentes.
006,00 2 90750 Fonia FM/PM Entradas de repetidoras de FM
915,00 2 918,00 Dados FM/PM
018,002 921,00 Fonia FM/PM Saidas de repetidoras de FIM
021,00 2 927,00 ESTV (todos) ATV (Canal 2)
027,00 2 928,00 Fonia FM/PM FM simplex e links
B.15 Faixa de 23 centimetros
Faixa de Radiofreqiiéncias (MHz) Aplicagbes Observagio

1.240-1.260

Todos o3 modos

1.260-1.270 Autorizades para comunicacio Freqiiéncias de subida de satélite,
via satélite referéncia WARC '70
1.270-1.276 Fonia FM/PM Entradas de repetidoras. saidas
entre 1282 2 1288
1.271-1.283 Par de testes
1.276-1.282 Todos os modos FSTV-AM prioritario; portadora

de video 1.277.25 MHz:
portadora de dudio: 1281.75
MHz. Outros modos desde que
nio interfiram em segmentos
adjacentes.

1.282-1.288 Fonia FM/PM Saidas de repetidoras entradas
entre 1270 2 1276

1.288-1.294 ESTV (todos) Emizsdes experimentais de banda
larga, simplex ATV

1.294-1.295 Fonia FM/PM

1294 50 Fonia FM/PM Freqiiéncia nacional de chamada
para simplex

1.205 1297 Fonia 85B e CW Comunicagdes de banda estzeita e

sinais fracos

1.205-1.295 80

S5TV (tedos), Fac-simile (todos)

S5TV, FAX, ACSSE. modos

e Modos Experimentais experimentais
1.205 80-1.296.05 CW E Fonia 55B Exclusivamente Beflexio Lunar
(EME)
1.296.07-1.296,08 CW Emiss&es piloto.

1.296.10

CW E Fonta SSB

Freqiiéncia de chamada CW e
S5B

1.206.40-1.296,80

CW E Fonia SSB

1.296,80-1.297

Modos experimentais

Emissdes piloto experimentais
(exclusive)

1.207-1.300

Dados FM

Comumicagbes Digitais
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BE.16. Na Faixa de 13 centimetros

Faixa de Badiofreqiiéncias (MHz) Aplicagbes Observacio

2300 a 2.450 Todos os modos autorizados

B.17. Na Faixa de 9 centimetros

Faixa de Eadiofreqiiéncias (MHz) Aplicactes Observagio

3300 a 3600 Todos os modos autorizados

BE.18. Wa Faixa de 3 centimetros

Faixa de Radiofieqiiéncias (MHz) Aplicagbes Observacio

3.630a5920 Todos oz modos autorizados

E.19 Na Faixa de 3 centimetros

Faixa de Radiofieqiiéncias (GHz) Aplicagbes Observagio

10,00 a 10,50 Todos os modos antorizados

ANEXO C
Radiofreqliéncias Previstas para Uso pelas Estacdes Repetidoras do Servico de Radioamador

Tabela C.1
Faixa de 25 MHz a 29.7 MHz

RECEPCAO TRANSMISSAO
(MHz) (MHz)
20,51 20,61
20,52 20,62
20,53 20,63
20,54 20,64
29,55 20,65
20,56 20,66
29,57 20 67
20,58 2068
29,59 20,69
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Tahela C.2
Faixa de 50 MHz a 54 MHz

RECEPCAO
(MHz)

TEANSMISSAO
(MHz)

52,01 53,61
32.03 53,63
32.05 53,65
32.07 33,67
32.09 53,69

3371

53,73

32,15 53,75
52.17 53,77
52,19 53,79
52.21 53,51
32.23 53,83
5225 53,85

53,87

I

53,89

52.31 5391
52.33 5303
5235 5395
52.37 53,97
52.39 53,99
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Tabela C.3
Faixa de 144 MHz a 148 MHz

RECEPCAD TRANSMISSAO
(MHz) (MHz)
144,61 14521
144,63 14523
144,65 145,25
14467 14527
144,69 145,29
144,71 14531
144,73 145,33
144,75 14535
144,77 14537
144,79 145,39
144,81 145.41
144,83 145,43
144,85 145,45
14487 145.47
144,89 145,49
146,01 146,61
146,03 146,63
146,05 146,65
146.07 146,67
146,09 146,69
146,11 146,71
146,13 146,73
146,15 146,75
146,17 146.77
146,19 146,79
146.21 146.81
146,23 146,83
146,25 146,85
146,27 146.87
146,29 146,89
146,31 146,91
146,33 146,93
146,35 146,95
14637 14697
147,60 147.00
147,63 147.03
147,66 147.06
147,69 147.00
147,72 147.12
147,75 147.15
147,78 147.18
14781 14721
147.84 147.24
147.87 14727
147,90 147,30
147,93 147,33
147,96 147,36
147,99 147,39
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Tahela C.4
Faixa de 220 MHz a 225 MHz

RECEPCAD TRANSMISSAD
hMHz) (hMHz)
222,26 123,86
222,30 212380
222 34 12394
12238 12398
222,42 224,02
222 48 224,06
222,50 22410
222 54 224,14
222 58 224,18
222,62 22422
122,66 212426
22270 224 30
22274 224 34
22278 224 38
222,82 224 42
122 86 2124 46
222,90 224 50
222 04 224 54
222,08 224 58
223,02 224 62
123,08 124 66
223,10 22470
22314 22474
212318 22478
223,22 224 82
12328 124 86
22330 22480
22334 224,84
12338 124 98
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Tahela C.5
Faixa de 434 MHz a 440 MHz

EECEPCAO TRANSMISSAD

(MHz) (MHz)
434,000 439000
434,025 439025
434,050 439 030
434,075 439,075
434,100 439100
434125 439125
434,130 439130
434175 439175
434,200 439200
434,225 439225
434230 439230
434 275 439 275
434 300 439300
434 325 439325
434 330 439330
434 375 439375
434 400 439 400
434 425 439 425
434 430 439 430
434 475 439475
434,500 439 500
434 525 439 525
434,530 439530
434 575 439 575
434 600 439 600
434 625 439 625
434 630 439 630
434,675 439 675
434,700 439700
434725 439725
434,730 439730
434,775 439775
434 800 439 800
434 825 439 825
434 830 439 830
434,875 439875
434,200 439900
434925 439925
434930 439 950
434,975 439975

Fonte:

http://www.aerotech.com.br/suporte/livro_vii_-_radiofrequencia.pdf
Consulta realizada em 24-10-2011 as 16,00 hs.
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Termo de Cooperacédo n°® 002/2008, de 19 de fevereiro de 2008 — ANATEL/LABRE
Publicacdo no D.O.U. néo localizada

@ ANATEL 700007

TERMO DE COOPERACAO N.° 002/2008 - ANATEL

TERMO DE COOPERACAO N.° 002/2008 — ANATEL,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGENCIA NACIONAL
DE TELECOMUNICACOES — ANATEL E LIGA DE
AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSAO -
LABRE.

Pelo presente instrumento, de um lado a AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
— ANATEL, doravante denominada ANATEL, entidade integrante da UNIAO, nos termos da
Lei n® 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicagdes - LGT, com CNPJ/MF n.°
02.030.715/0001-12, ora representada, pelo Presidente do seu Conselho Diretor, RONALDO
MOTA SARDENBERG, brasileiro, casado, diplomata, RG n° 5601 emitido pelo MRE e
CPF/MF n° 075.074.884-20, e pelo Conselheiro ANTONIO DOMINGOS TEIXEIRA
BEDRAN, brasileiro, vitivo, advogado, RG n® 16.065 OAB/MG e CPF/MF n® 007.377.046-91, ¢
de outro a Liga de Amadores Brasileiros de Radio Emissdo - LABRE, constituida sob o regime
confederativo e por administragdes estaduais, também designadas Labres Estaduais, doravante
denominada simplesmente LABRE, registrada no CNPJ sob o n® 34.165.977/0001-80, sediada
no Setor de Clubes Esportivos Sul = SCES Trecho 04 Lote 1-A, em Brasilia — DF, reconhecida
pelo Ministério das Comunica¢des por meio da Portaria n © 488, de 6 de junho de 1975,
publicada no D.O.U. em 30 de junho de 1975, neste ato representada pelo 1° Vice Diretor
Executivo, Senhor FRANCISCO RICARDO FAVILLA, brasileiro, casado, administrador de
empresa, portador da Cédula de Identidade n.° 016454150-0 M . Ex. ¢ do CPF/MF n°
009.241.216-53, com supediineo nos artigos 22 XII e seu pardgrafo Gnico e 59 da Lei n°9.472,
de 16/07/1997, e no disposto na Lei B.666/93, celebram o presente Termo de Cooperagio, que
serd regido pelas seguintes regras e condigdes:

CONSIDERANDO:

a) que o Servigo de Radioamador tem por finalidades precipuas: a pesquisa cientifica, na drea de
propagacio de sinais radioelétricos; de desenvolvimento de circuitos para modulos de
transceptores e na drea de antenas; o aprimoramento técnico, com aprendizado sobre
radioeletricidade, Codigo Morse (telegrafia), manutenglio, reparos e aperfeicoamento de
equipamentos de telecomunicagdes com linguagem propria e ética operacional; o intercimbio
comunitario, divulgando o radioamadorismo e oferecendo informagdes de interesse da
comunidade; o atendimento a emergéncias, em situagdes de calamidade piblica decretada por
autoridade competente, auxiliando o Corpo de Bombeiros, as Policias, os Hospitais e até mesmo
aos cidaddos em geral;

b) que a LABRE ¢ uma entidade que existe desde 1934, sendo reconhecida pelo Ministério das
Comunica¢des desde 1975, desenvolvendo atividades filantropicas, sociais, assistenciais,
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culturais, educativas, recreativas, desportivas, sem fins lucrativos, colaborando com os orgdos
governamentais de telecomunicagdes;

c) que a LABRE j4 colabora com o Ministério das Comunicagdes, por meio de Termo de
Cooperagdo desde 1994, aplicando testes de capacidade operacional e técnica de acesso ao
Servigo de Radioamador;

d) que o radioamadorismo constitui importante segmento no desenvolvimento de sistemas de
telecomunicagdes;

e) que o objeto do presente Termo de Cooperaglo, serd de grande utilidade para o
desenvolvimento do radioamadorismo e para a Anatel.

DO OBJETO:

Cldusula Primeira — Fica a LABRE autorizada a:

a) juntamente com a Anatel, elaborar, aplicar e avaliar os testes de capacidade operacional e
técnica de acesso/promogdo ao Servigo de Radioamador nas classes “C”, “B”, e “A”, de acordo
com as Normas vigentes, em todo o Territério Nacional a todos os interessados, inclusive aos
deficientes fisicos, independentemente de serem ou nfo seus filiados, bem como atender pedido
de radioamador estrangeiro;

b) consultar no Banco de Dados Técnicos da Anatel — BDTA a situagiio de regularidade do
candidato ou entidade juridica junto & Anatel;

¢) consultar os indicativos de chamada efetivos, eventuais e especiais para estagdes de
radioamador disponiveis, para propiciar ao interessado a escolha e encaminhamento de
Requerimento & Anatel, devidamente assinado, solicitando para si a atribui¢do do Indicativo de
sua preferéncia;

d) cobrar do candidato, a titulo de ressarcimento de despesas que venha a ter com a aplicagido do
exame, englobando todas as matérias, um valor méximo de RS 13,42 (treze reais e quarenta e
dois centavos).

DOS PROCEDIMENTOS

Cliusula Segunda — Os testes de capacidade operacional e técnica de acesso ao Servigo de
Radioamador compreendem questdes das disciplinas Legislag@io de Telecomunicagdes, Pratica e
Etica Operacional, Elementos de Radioeletricidade, Transmissfio e Recepgio Auditiva de Sinais
em Codigo Morse e os codigos constantes do Regulamento de Radiocomunicagdes da Unidio
Internacional de Telecomunicagdes — UIT, de acordo com a classe pretendida, conforme Normas
vigentes. .
Cliusula Terceira — A Anatel participard efetivamente da elaboragfio, realiza¢do e corregfio dos
testes realizados pela LABRE, disponibilizando, para tanto, os seus servidores da Sede e/ou dos
Escritorios Regionais, que forem necessdrios.

Cliausula Quarta - A LABRE, com base nos citados programas e codigos, deve disponibilizar
material bibliogréfico ou indicar bibliografia especifica, para estudo dos candidatos.

Cliusula Quinta — Os testes terfio diferentes niveis de dificuldade, condizentes com as classes
de operagio de radioamador, pretendida pelo candidato, conforme Normas vigentes.

Cliiusula Sexta — Os testes de capacidade operacional e técnica para acesso ou promo¢io ao
Servigo de Radioamador serdio aplicados pela LABRE em data e local por ela designados, em
todas as Unidades da Federagio em que a LABRE tenha condigdes técnicas e de pessoal
administrativo, a partir da vigéncia deste Termo de Cooperago.

Cliausula Sétima — Na aplicaglio dos testes devem ser observadas as disposi¢des contidas na
legislagfio e codigos vigentes e aplicdveis a época de sua realizagdo, devendo, para tanto, a
LABRE manter-se permanentemente atualizada com relagiio a toda legislagfio pertinente.
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Clédusula Oitava — A LABRE deverd elaborar calenddrio bimestral para a realizagio dos testes,
o0s quais deverdio ser realizados, periodicamente, em cada Unidade Federativa, submetendo-o a
Anatel com antecedéncia minima de 30 dias da 1° data prevista.

Cliusula Nona — A Anatel deverd manifestar a aceitagio do calenddrio proposto no prazo
maximo de 15 dias contados de sua recepgiio, sob pena de ser considerado o assentimento tacito.
Cliusula Décima — Para a execugdio do presente Termo, caberd & LABRE a divulgagio do
calendirio de aplicaglio de testes, apés acordado, definir procedimentos internos para a
consecugdo das atividades autorizadas por este Instrumento e coordenar as atividades
desenvolvidas por suas Administragdes Estaduais no que concerne a aplicagio do disposto neste
Termo.

Cléusula Décima Primeira - A Anatel disponibilizard & LABRE o acesso ao BDTA em médulo
proprio, via internet, e de forma restrita as atividades constantes deste Termo de Cooperagiio.
Cldusula Décima Segunda — A Anatel manierd em sua pdgina na infernel sistema que permite
consulta de radioamadores cadastrados.

DISPOSICOES GERAIS

Cldusula Décima Terceira — Fica vedado 4 LABRE:

a) cobrar dos candidatos importéncia superior a R$ 13,42 (treze reais e quarenta ¢ dois centavos),
por exame, ou condicionar sua aplicagdo a aquisi¢do de material didético, tais como: apostilas,
legislagio ou qualquer outro material que vise a preparagio ao exame de habilitagio
retromencionado, sendo livre e opcional a aquisi¢lo desses materiais,

b) exigir dos candidatos, a filiagdo junto & LABRE, contrariando o que dispde o artigo 5°, inciso
XX da Constituigdo Federal.

Cldusula Décima Quarta — Este Termo de Cooperagdo ficard automaticamente rescindido,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, no caso de inadimplemento, pela
LABRE, de quaisquer das cldusulas e condigdes ora estabelecidas, devendo, nessa hipotese, ser
imediatamente restituido pela LABRE a Anatel, todo o material recebido para efeito de execugdo
dos servigos objeto deste Termo, que ndo tenha sido utilizado.

Cliusula Décima Quinta — Os servigos de cooperagdo ora ajustados deverdio ser prestados pela
LABRE, sem exclusividade.

Cliusula Décima Sexta — Obriga-se a LABRE a prestar 4 Anatel, sempre que solicitado,
quaisquer esclarecimentos relativos 4 execuglio das atividades objeto do presente Termo de
Cooperacdo.

Cléusula Décima Sétima — A Anatel se reserva o direito de, a qualquer tempo, exercer
fiscalizagfio sobre os servigos de cooperagdio, objeto deste Instrumento.

Cldusula Décima Oitava — Em hipétese alguma o presente Termo gera qualquer direito a
indenizagdio, por qualquer das partes, em caso de rescisfio antecipada ou ao final do prazo.
Cliusula Décima Nona — Além da normalizagiio vigente e a que venha a ser editada, siio,
especialmente, aplicaveis a este Termo as seguintes Normas:

a) Regulamento do Servigo de Radioamador, aprovado pela Resolugiio n.° 449, de 17 de
novembro de 2006, publicado no DOU de 01/12/2006;

b) Regulamento Sobre Condigdes de Uso de Radiofreqiiéncias pelo Servigo de Radioamador,
aprovado pela Resolugéio n.® 452, de 11 de dezembro de 2006;

¢) Regulamento de Cobranga de Prego Publico pelo Direito de Exploragdo de Servigos de
Telecomunicagdes e pelo Direito de Exploragfio de Satélite, aprovado pela Resolugio n.® 386, de
3 de novembro de 2004 e alterado pela Resolugfio n.® 484, de 5 de novembro de 2007,

d) Regulamento de Cobranga de Prego Publico pelo Direito de Uso de Radiofreqiiéncias,
aprovado pela Resolugdo n.° 387, de 3 de novembro de 2004;
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e) Regulamento para Arrecadagdo de Receitas do Fundo de Fiscalizagfo das Telecomunicagdes —
FISTEL, aprovado pela Resolugio n.” 255, de 29 de margo de 2001;

f) Lei Geral das Telecomunicagdes, Lei n.° 9.472, de 16 de julho de 1997.

Cliusula Vigésima — E parte integrante deste Termo de Cooperagdio, o Anexo “Procedimentos
Operacionais do Servigo de Radioamador”, os quais deverdio ser observados pela LABRE na
execugdo das atividades objeto deste Instrumento.

Cldusula Vigésima Primeira — O presente Termo terd vigénecia de 12 (doze) meses, a partir da
data da publicagdo de seu extrato no Didrio Oficial da Unido, podendo ser prorrogado por iguais
¢ sucessivos periodos, limitado a 60 (sessenta meses), conforme previsto no inciso Il do art. 57
da Lei n° 8.666/93.

Para dirimir eventuais questdes futuras relativas a este Termo de Cooperagdo, deverdio ser
envidados esforgos visando &4 obtenc¢lio de solugdo amigdvel, somente se devendo recorrer a
solugdo judicial, em caso de insucesso dessa via, hipotese em que serd, competente o Foro da
Segdo Judiciaria da Justiga Federal da Cidade de Brasilia, Distrito Federal.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposigdes e condi¢des do presente Termo, as
partes o assinam em trés vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas, que também o
assinam, para gque produza seus juridicos e legais efeitos.

Brasilia, DF, ¥ de julho de 2008,

ANATEL
MOTA SARDENBERG ANTONIO DQMNGPS TEIXEIRA BEDRAN

Pre te do/Copselho Conselheiro
LABRE 2 2

NEISCO RIC
1° Vice r Executiv
TESTEMUNHAS:

N\
\ o
i q ) e

Dirceu Baraviera Tvan Ribeiro de Campos
CPF n.” 045.512.308-04 CPF: n.° 258.225.866-00
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ANEXO
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DO SERVICO DE RADIOAMADOR

Objetivo

Referéncias

Aplicagfo

Generalidades

Definigdes

Das inscrigdes para testes de avaliagfio
Das matérias dos testes

Da realizacdio e avaliagdo dos testes
. Da divulgagfio dos resultados

10. Das revisdes

11. Do cadastramento de dados

12. Da atualizagfio dos procedimentos
13. Relagfio de anexos

o ol o o ol

1- Objetivo

Estabelecer os procedimentos a serem adotados para realizaglio dos testes de avaliagfio da
capacidade operacional e técnica para operar estagio de radioamador, por parte de entidade
cooperada, em decorréncia de poderes delegados pela Anatel, por meio de Termo de
Cooperagiio.

2 — Referéncias

2.1 Lein®9.472, de 16 de julho de 1997;

2.2 Resoluglio n® 449, de 17 de novembro de 2006, publicado no DOU de 01/12/2006;

2.3 Informe n°® 99/PVSTA/PVSTR/PVST — Anatel, de 13/02/2007.

3 - Aplicagiio

O presente procedimento aplica-se & Anatel e & Entidade Cooperada, na execugio de
atividades objeto do Termo de Cooperaglio.

4 - Generalidades

A autorizagio para execugio do servigo, e a outorga de autorizagio de uso da
radiofregiléncias associadas serfio concedidas ao titular de Certificado de Operador de
Estagdo de Radioamador — COER, e para tal, os interessados devem ser aprovados em
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testes de capacidade operacional e técnica, aplicados pela Anatel, originariamente, ¢ pelas
entidades cooperadas, com poderes delegados, conforme regulamentagéo pertinente.

5 — Definigdes

5.1 Certificado de Operador de Estagio de Radioamador - COER - documento
expedido & pessoa natural, que tenha comprovado ser possuidora de capacidade técnica
para operar estagio de radioamador.

5.2 Licenga para Funcionamento de Estagiio — documento que autoriza a instalaglo e o
funcionamento do Servigo Radioamador, com uso das radiofreqliéncias associadas.

5.3 Taxa de Fiscalizaciio de Instalagio — TFI - taxa instituida em lei, e cobrada pela
Anatel, destinada ao Fundo de Fiscalizagio das Telecomunicagdes — FISTEL, devida pelas
concessiondrias, permissionérias e autorizadas de servigos de telecomunicagdes, e de uso de
radiofreqiiéncia, no momento da emissdio do certificado de licenga para funcionamento das

estacgies.

5.4 Taxa de Fiscalizagio de Funcionamento — TFF - taxa instituida em lei, e cobrada
pela Anatel, destinada ao Fundo de Fiscalizagio das Telecomunicagdes — FISTEL, devida
pelas concessiondrias, permissiondrias e autorizadas de servigos de telecomunicagdes, ¢ de
uso de radiofreqiiéncia, anualmente, em razio da fiscalizagio do funcionamento das

estagies.

5.5 Prego pelo direito de execugiio do Servigo - instituido por lei, com valores fixados
pela Anatel, devido pela concessionaria, permissiondria ou autorizada a executar servigos
de telecomunicagdes.

5.6 Preco Piiblico pelo Direito de Uso da Radiofreqgiiéncia — instituido por lei, com
valores fixados pela Anatel, devido pela concessiondria, permissiondria ou autorizada a
fazer uso de radiofreqliéncia associada & execugdio dos servigos de telecomunicagdes.

5.7 Banco de Dados Técnicos da Anatel — sistema constituido de um banco de dados que
gerencia e controla as informagdes relativas a administragio das telecomunicagbes no
Brasil, inclusive em d&mbito internacional.

5.8 FISTEL — Fundo de Fiscalizaciio das telecomunicagdes, instituido pela Lei n® 5.070/66.

5.9 SIGEC - Sistema Integrado de Gestlio de Créditos da Anatel.

6 - Das inscri¢bes para testes de avaliagiio

6.1 O candidato aos testes de avaliaglio deverd se inscrever diretamente no enderego
eletrdnico da Anatel (http:/sistemas.anatel.gov.br/SEC/Inscricao), ou por intermédio de
associagdo de radioamadores ou por via postal.
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6.2 Antes da realizagfio dos testes, o candidato devera apresentar:

a) documento de identidade;

b) autorizagdo do responsdvel legal, se menor de dezoito anos;

¢) documento expedido pelo Ministério da Justica, que reconhegca a igualdade de
direitos e deveres com os brasileiros, quando se tratar de candidatos de
nacionalidade portuguesa (Portaria do Ministério da Justica ou certiddo de
igualdade);

d) comprovante da aquisi¢do de conhecimentos técnicos de radioeletricidade ou
recepgio auditiva e transmissdo de sinais em codigo Morse que possibilite a isengéio
das respectivas provas, quando for o caso,

d.1) quanto & comprovaglio conforme Tabela I do Anexo Il Regulamento do
Servico de Radioamador deverd ser apresentada com cinco dias antes do
encerramento das inscrigdes.

6.3 Os candidatos poderfio se inscrever e prestar as provas em qualquer Unidade da
Federaciio.

6.4 Nio serfio aceitas as inscrigdes dos candidatos que:
a) ndo preencham os requisitos estabelecidos para a classe pretendida;
b) estejam incluidos no Sistema de Gestido de Créditos Integrado — SIGEC:
c) estejam em débito com o FISTEL;
d) estejam em situagdo de irregularidade junto & Receita Federal.

6.5 Para o Servigo de Radioamador € necessaria a realizacdo de testes e avaliagdio da
capacidade operacional e técnica para operagdo da estagdo, devendo o candidato procurar
os Escritérios/Unidades Operacionais da Anatel (enderegos encontrados em
http://www.anatel.gov.br) ou as Diretorias do LABRE (Liga de Amadores Brasileiros de
Rédio Emissdio), nas capitais dos Estados.

6.6 Para fazer os testes, o interessado deve consultar o enderego eletrbnico da Anatel
(http://sistemas.anatel.gov.br/SEC), seus Escritérios Regionais, suas Unidades
Operacionais ou, ainda, as Diretorias da LABRE (Liga de Amadores Brasileiros de Radio
Emissdo), nas capitais dos Estados, para verificar o calenddrio anual de realizagfio de testes
para obtengfio do Certificado de Operador de Estagdo de Radioamador— COER.

1

6.7 Os orgdios citados no inciso anterior deverdio se encarregar itambém da constituigiio de *
bancas especiais para atendimento aos candidatos portadores de deficiéncias fisicas,
moléstias contagiosas ou acometidas de males que lhes impe¢am a livre movimentagio.

6.7.1 Considerada a caracteristica da deficiéncia, os testes poderio ser
adaptados quanto a forma, a natureza e ao conteudo.

6.8 Serfo nulos, no todo ou em parte, os testes nos quais se comprove ter havido

irregularidade, quer no ato de inscrigdo, quer na realizago, sujeitando-se os responsaveis as
penalidades previstas em lei.
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7 — Das matérias dos testes

Para elaboracio dos testes devem ser consideradas as matérias relacionadas na
regulamentagdio ora vigente, constante do item 2.2 deste procedimento.

8 — Da realizacdio e avaliacio dos testes

8.1 Os testes que habilitardo o candidato a obter o Certificado de Operador de Estagdo de
Radioamador, constituir-se-#0 das seguintes matérias e respectivos indices de acertos para
aprovagdo, dependendo da classe:

a) Técnica e Ftica Operacional — 70%;
b) Legislag@o de Telecomunicagdes — 70%;
¢) Conhecimentos Bésicos de Eletronica e Eletricidade — 50%;
d) Conhecimentos Técnicos de Eletronica e Eletricidade - 70%;
e) Codigo Morse:

e Recepgdo Auditiva — 87 caracteres;

e Transmissdo Manual - 87 caracteres.

8.2 S6 serd considerado aprovado no exame de cédigo Morse o candidato que tiver
conseguido acertar, no minimo, oitenta e sete caracteres em cada uma das provas, ficando
reprovado quem ndo atingir estes valores quer em transmissdo, quer em recepgéo.

8.3 Os testes de Recep¢lio Auditiva e Transmissdio de Sinais em Cédigo Morse serio
constituidos de textos — em linguagem clara, com 125 (cento e vinte e cinco) caracteres
(letras, sinais e algarismos), cada um deles, transmitidos em cinco minutos e recebidos em
igual periodo.

8.4 O ingresso ao local de realizagdo dos testes sera permitido apés a perfeita identificagéo
do candidato.

8.5 O candidato serd considerado aprovado nas matérias em que atingir os indices
estabelecidos.

9 — Da divulgaciio dos resultados

9.1 A avaliag@o dos testes serd concluida no prazo maximo de 8 (oito) dias e o resultado
estard a disposi¢o do candidato durante o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de
sua publicag¢@o no enderego eletrdnico da Anatel.

10 — Das revisdes

10.1 E assegurado ao candidato requerer revisio do resultado dos testes, dentro do prazo de
60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicagdo.
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10.2 O pedido de revisdo deverd ser dirigido & unidade responsivel da Anatel pela
aplicagdo dos testes.

11- Do cadastramento de dados

11.1 O requerimento para expedi¢gio do Certificado de Operador de Estaglio de
Radioamador — COER, e de Licenga para Funcionamento de Estacdio de Radioamador,
deveri ser feito mediante o preenchimento de formuldrio padronizado pela Anatel,
disponivel nas entidades cooperadas, na Anatel e no sitio da Anatel na internet —

www.anatel.gov.br.

11.2 Tratando-se de menor, o requerimento deverd ser preenchido com os dados do seu
responsdvel, aceitando-se inclusive que este constitua representante legal para este ato.

11.3 Quando se tratar de pessoa juridica, o requerimento deverd ser assinado pelo
representante da entidade ou seu preposto, instruido com a seguinte documentagio:

a) copia autenticada dos atos constitutivos e suas alteragdes, devidamente arquivados
na repartiglio competente;

b) cdpia do cartdo de CNPI;

¢) copia autenticada do Certificado de Operador de Estagdo de Radioamador — COER
— Classe A do responsdvel pelas operagdes da estagdo;

d) procuragdio da entidade com poderes especificos, no caso de preposto.

11.4 Quanto o requerente for Associagdo, Universidade ou Escola fica dispensado da
realizagdo dos testes de que trata o item 8 deste procedimento, conforme o disposto no art.
5° da Resoluglio n® 449/2006.

11.5 De posse do requerimento, a entidade cooperada deverd encaminhar & Anatel, para
cadastramento, os dados do radioamador, ou da pessoa juridica e de suas estagdes.

12. Da atualizagiio dos procedimentos

12.1 A Anatel poderd, a qualquer tempo, alterar os procedimentos aqui descritos, visando
sua dinamizagdo e racionalizagio,

12.2 As entidades cooperadas poderdo, sempre que julgar necessdrio, contribuir com
sugestdes para aperfeigoamento destes procedimentos.

13 - Relagio de anexos

Anexo | — Requerimento para o Servigo de Radioamador.
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9% FORMULARIO DO SERVIGODE | "™

| ANATEL RADIOAMADOR et

(1 - ATUALIZAGAO

r[:] PEDIDO INICIAL [ ] ACRESCIMO DE [_] CANCELAMENTODE [_|] PRORROGAGAO [] ALTERAGAO
ESTAGAO ESTAGAO

[] TRANSFERENCIA [ ] 2°VIADECOER [ | 2°VIADELICENGA [ | MUDANGADE CLASSE [ ] EXCLUSAO
DE PARA

TOTAL

(2 - IDENTIFICAGAO (EM CASO DE MENOR PREENCHER TAMBEM O CAMPO 3)

( NOME

[ N* DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORGAO EXPEDIDOR | CPF /CNPJ

DATA DE NASCI‘ENTOIN‘CWUDADE QUALIFICAGAO '

(3 - RESPONSAVEL PELO MENOR

B G

( NOME

A

\,
[ N” DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORGAO EXPEDIDOR | CPF/CNPJ

DATA DE NASCIMENTO] NACIONALIDADE | QUALIFICACAO

(4 - ENDERECO DO DOMICILIO OU SEDE

.. -

[ ENDEREGO (Rua, Av, Pg., Quadra, N', Andar, etc)

A

\
(aammsmo MUNICIPIO

”..

[ E-MAIL

!

(5 ENDEREGO PARA CORRESPONDENCIA (PREENCHER SOMENTE SE DIFERENTE DO [TEM 4) ]

( ENDEREGO (Rua, Av., Pg., Quadra, N°, Andar, etc)

A

fBARRO /DISTRITO MUNICIPIO

\

UF. CEP

[ E-MAIL

TELEFONE

RAMAL FAX

(OBS: DETALHAR A(S) ATUALIZACAO(OES) MARCANDO NOS CAMPOS ABAIXO )
(6 - CERTIFICADO DE OPERADOR DE ESTAGAO DE RADIOAMADOR COER )
(cusse DATA DE APROVAGAO LOCAL DA PROVA k)
(O34 08 [¢ : |
(7 - ESTAGAO FIXA | O unuza TamBEM SATELITE DE RADIOAMADOR )
( TiPO INDICATIVO CHAMADA ANTERIOR| NOVO INDICATIVO DE CHAMADA VALIDADE DA LICENGA ‘)
- JA— I B BUER
\ b,

( ENDEREGO (Rua, Av., Pg.. Quada, N*, Andar, etc)

A

\
[ BAIRRO / DISTRITO l MUNICIPIO
\

e
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Fonte::

(8 - ESTAGAO EXCLUSIVA PARA EMISSAO DE SINAIS PILOTO )

(TIPO FREQOENCIA(S) DE SAIDA POTENCIA

Os
> <
( ENDEREGO (Rua, Av,, Pg., Quadra, N, Andar, etc)
( BAIRRO / DISTRITO MUNICIPIO UF. CEP il
\
( LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE ALTURA DA ANTENA

(9- ESTAGAO REPETIDORA | [] UTILIZA TAMBEM SATELITE DE RADIOAMADOR
(PO FREQUENCIA DE ENTRADA FREQUENCIA DE SAIDA POTENGIA
o T

ENDERECO (Rua, Av, Pg., Quadra, N, Andar, elc)

W S N N—

A

PBARRO TOISTRITO MUNICIFIO UF. CEP
e — _— y
LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE ALTURA DA ANTENA =]

(10 ESTAGAQ MOVEL I [] UTILIZA TAMBEM SATELITE DE RADIOAMADOR

el

Os . e R
(11 ESTAGAO TERRENA PARA COMUNICAGAO EXCLUSIVA COM AT B HALKRIAOR )
(TiPO FREQOENCIA DE ENTRADA FREQOENCIA DE SAIOA POTENCIA
a7
(ENDEREGO (Rua, Av, Py, Quadra, N°, Andar, 619 g
(BAIRRO /DISTRITO WONICIFIO T3 T J
(CATITUDE LONGITUDE ALTITUDE ALTURA DA ANTENA 1

[12 - TITULAR DO COER - CLASSE "A" REPONSAVEL PELAS OPERAGOES DA ESTAGAO DE PESSOA JURIDICA )
( NOME ESTEL <

A

13 - OBSERVACOES GERAIS - & NECESSARIO, SUGERIR O INDICATIVO DESEJADO

A

14 - DECLARAGAO
DECLARO CONHECER AS NORMAS REGULADORAS DO SERVICO DE RADIOAMADOR E SUJEITAR-ME AS CONDIGOES DE
EXECUGAO DO SERVIGO NELAS FIXADAS, RESPONSABILIZANDO-ME PELA VERACIDADE DAS INFORMAGOES PRESTADAS.

! !

\ LOCAL $ DATA ASSINATURA DO REQUERENTE / RESPONSAVEL <
15 - AUTORIZACAO
AUTORIZO ,CPF A

RETIRAR O{S) BOLETO(S) BANCARIO(S), A(S) LICENGA(S)/ COER, OBJETO DESTE REQUERIMENTO.

| TOGAT : " ASSHATURA DO REGUERENTE TRESPORGAVEL |
(15 - AUTORIZAGAO
AUTORIZO ,CPF A

RETIRAR O(S) BOLETO(S) BANCARIO(S), A(S) LICENGA(S) / COER, OBJETO DESTE REQUERIMENTO.

’ [
L LOCAL ; DATA ASSINATURA DO REQUERENTE / RESPONSAVEL
Formulario ANATEL - 014 MOD

http://mww.ptt-radio.qsl.br/Documentos/TCooperacao%2002%202008. pdf
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Resolucédo n°® 506, de 01 de julho de 2008- ANATEL - com anexo
Publicada no D. O. U. de 07 de julho de 2008 — Paginas 86 a 91

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAGOES

RESOLUGAO Ne° 506 DE 01/07/2008-ANATEL

Publica o Regulamento sobre Equipamentos de
Radiocomunicacdo de Radiacdo Restrita.

O CONSELHO DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES, no uso das atribuicbes
qgue Ihe foram conferidas pelo art. 22 da Lei n® 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo art. 35 do Regula-
mento da Agéncia Nacional de Telecomunicac¢fes, aprovado pelo Decreto n2 2.338, de 7 de outubro de
1997,

CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no inciso VIl do art. 19 da Lei n® 9.472, de 1997, cabe a
Anatel administrar o espectro de radiofrequiéncias, expedindo as respectivas normas;

CONSIDERANDO que, de acordo com o que dispde o Art. 161 da Lei n°® 9.472, de 1997, a qualquer tempo
podera ser modificada a destinacdo de radiofreqiiéncias ou faixas, bem como ordenada a alteracdo de
poténcias ou de outras caracteristicas técnicas, desde que o interesse publico ou o cumprimento de
convencgdes ou tratados internacionais assim o determine;

CONSIDERANDO as contribui¢des recebidas em decorréncia da Consulta Publica n°® 809, de 2 de agosto
de 2007, publicada no Diario Oficial da Unido de 7 de agosto de 2007,

CONSIDERANDO o que consta do processo n°® 53500.013588/2007;

CONSIDERANDO deliberacédo tomada em sua Reunido n° 485, realizada em 19 de junho de 2008, resolve:
Art. 1° Republicar, com alteracfes, o0 Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicacdo de Radiacao
Restrita, na forma do Anexo a esta Resolucéo.

Art. 2° Revogar a Resolugcédo n® 365, de 10 de maio de 2004, publicada no Diario Oficial da Unido de 13 de
maio de 2004.

Art. 3° Esta Resolug&o entra em vigor na data de sua publicacéo.

RONALDO MOTA SARDENBERG
Presidente do Conselho
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ANEXO
REGULAMENTO SOBRE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAGAO DE RADIAGAO RESTRITA

CAPITULO |

DOS OBJETIVOS E DEFINICOES
Art. 1° Este Regulamento tem por objetivo caracterizar os equipamentos de radiacéo restrita e estabelecer
as condicbes de uso de radiofrequéncia para que possam ser utilizados com dispensa da licenca de
funcionamento de estacdo e independentes de outorga de autorizacdo de uso de radiofreqtiéncia, conforme
previsto no art. 163, § 2°, inciso | da Lei n 9.472, de 16 de julho de 1997.
Art. 2° Para os efeitos deste Regulamento, sdo adotadas as seguintes definicbes e conceitos:
| - Dispositivo de Auxilio Auditivo: aparelho usado para prover auxilio auditivo a pessoa ou grupo de
pessoas com deficiéncia.
Tal dispositivo pode ser usado para treinamento auricular em uma instituicdo de educacao, para auxilio
auditivo em locais de encontros publicos, tais como igreja, teatro, ou auditérios e, em outros locais,
exclusivamente para auxilio auditivo a individuos portadores de deficiéncia;
Il - Dispositivo de Telemedicdo Biomédica: equipamento usado para transmitir medidas de fenémenos
biomédicos humanos ou animais para um receptor, dentro de uma area restrita;
Il - Dispositivo de Operagdo Periddica: equipamento que opera de forma descontinua com as
caracteristicas de duracao da transmissao e dos periodos de siléncio especificadas neste Regulamento;
IV - Emissor-sensor de Variacdo de Campo Eletromagnético:
Dispositivo que estabelece um campo eletromagnético em sua vizinhanca e detecta mudancas naguele
campo como resultante do movimento de seres vivos ou objetos dentro de sua faixa de atuacéo;
V - Equipamento Bloqueador de Sinais de Radiocomunicacdes (BSR): equipamento destinado a restringir o
emprego de radiofregliéncias ou faixas de radiofregliéncias especificas para fins de comunicacoes;
VI - Equipamento de Localizacdo de Cabo: dispositivo usado de forma ndo continua com o objetivo de
localizar cabos, linhas, dutos e elementos ou estruturas similares enterrados;
VII - Equipamento de Radiocomunicacdo de Radiacdo Restrita: termo genérico aplicado a equipamento,
aparelho ou dispositivo, que utilize radiofreqiéncia para aplicacBes diversas em que a correspondente
emissdo produza campo eletromagnético com intensidade dentro dos limites estabelecidos neste
Regulamento. Eventualmente, pode estar especificado neste Regulamento um valor de poténcia maxima de
transmisséo ou de densidade de poténcia maxima em lugar da intensidade de campo;
VIII - Equipamento de Radiocomunicacdo de Uso Geral: unidade portatil com capacidade de transmisséo
bidirecional para comunicacao de voz;
IX - Espalhamento Espectral: tecnologia na qual a energia média do sinal transmitido é espalhada sobre
uma largura de faixa muito maior do que a largura de faixa que contém a informacéo. Os sistemas
empregando tal tecnologia compensam o uso de uma maior largura de faixa de transmissdo com uma
menor densidade espectral de poténcia e uma melhora na rejeicdo aos sinais interferentes de outros
sistemas operando na mesma faixa de frequéncias;
X - Interferéncia Prejudicial: qualquer emisséo, irradiagdo ou induc@o gque obstrua, degrade seriamente ou
interrompa repetidamente a telecomunicacéo;
XI - Localidade: é todo o lugar do territério nacional onde exista aglomerado permanente de habitantes, nos
termos e critérios adotados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE;
XIl - Microfone sem Fio: sistema composto de um microfone integrado a um transmissor e de um receptor
gue visa proporcionar o usuério liberdade de movimentos sem as limitagfes impostas por um meio de
transmissao fisico (cabo);
Xl - Modulacdo Digital: processo pelo qual alguma caracteristica da onda portadora (freqiiéncia, fase,
amplitude ou combinacdo destas) € variada de acordo com um sinal digital (sinal constituido de pulsos
codificados ou de estados derivados de informacao quantizada);
XIV - Sistema de ldentificagdo por Radiofreqiéncia (RFID) ou similar: sistema, composto por dispositivo
transceptor, que recebe e envia sinais de radiofreqiéncias, quando excitado por um equipamento
transceptor interrogador, que tem a capacidade de efetuar a leitura, escrita ou modificacao das informacgdes
contidas no dispositivo;
XV - Saltos em Frequéncia: técnica na qual a energia é espalhada mudando a radiofreqiiéncia central de
transmissdo varias vezes por segundo, de acordo com uma seqiéncia de canais gerada de forma
pseudoaleatéria. Essa mesma sequéncia € usada repetidamente, de forma que o transmissor recicla
continuamente a mesma série de mudanca de canais;
XVI - Seqliéncia Direta: técnica na qual se combina a informacgéo do sinal, que normalmente é digital, com
uma sequéncia binaria de maior velocidade, cuja combinagéo resultante é entdo usada para modular a
portadora de radiofreqiiéncia. O cédigo binario - uma sequiéncia de bits pseudoaleatéria de comprimento
fixo que é reciclada continuamente pelo sistema - domina a fungdo de modulacéo, sendo a causa direta do
espalhamento do sinal transmitido;
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XVII - Seqiiéncia Pseudoaleatéria: seqiiéncia de dados binarios que tem, na sua formacdo, ao mesmo
tempo algumas caracteristicas de sequiéncia aleatoria e também algumas de seqiiéncia nao aleatdria;
XVIII - Sistema de Acesso sem Fio em Banda Larga para Redes Locais: termo aplicado a equipamento,
aparelho ou dispositivo, utilizado em aplica¢des diversas em redes locais sem fio que necessitem de altas
velocidades de transmisséo, ou seja, de pelo menos 6 Mbit/s, nas faixas de radiofreqiiéncias e poténcias
estabelecidas neste Regulamento;
XIX- Sistema de Protecdo de Perimetro: emissor-sensor de variacdo de campo eletromagnético que
emprega linhas de transmissdo de radiofreqiiéncia como fonte de radiacdo e que séo instaladas de tal
forma que permitem ao sistema detectar movimentos dentro da area protegida;
XX - Sistema de Ramal sem Fio de CPCT: sistema consistindo de uma estacdo base fixa que se conecta a
Central Privada de Comutacdo Telefénica (CPCT) e unidades terminais moéveis que se comunicam
diretamente com a estacéo base. TransmissGes de uma unidade terminal mével sdo recebidas pela estagao
base e transferida para a CPCT,;
XXI - Sistema de Sonorizacdo Ambiental: sistema composto de um transmissor e de receptores integrados a
alto-falantes, que visa substituir o meio fisico de interligacao da fonte sonora as caixas de som;
XXII - Sistema de Telefone sem Cord&o: sistema consistindo de dois transceptores, um sendo uma estacao
base fixa que se conecta a rede telefonica publica comutada e a outra uma unidade terminal mével que se
comunica diretamente com a estacdo base. Transmiss6es da unidade terminal mével séo recebidas pela
estacdo base e transferidas para a rede do Servico Telefénico Fixo Comutado (STFC). Informacgfes
recebidas da rede telefénica publica comutada séo transmitidas pela estacdo base para a unidade mével;
XXIll- Telecomando: uso das telecomunicacfes para a transmissdo de sinais de radio para iniciar, modificar
ou terminar, a distancia, funcdes de equipamento;
XXIV - Telemetria: uso das telecomunicacdes para a indicagdo ou registro automatico, a distancia, de
leituras de instrumento de medida;
CAPITULO Il

DAS CONDICOES GERAIS
Art. 3° As estacdes de radiocomunicagdo, que fizerem uso de equipamentos de radiacdo restrita
caracterizados por este Regulamento, estdo isentas de cadastramento ou licenciamento para instalacdo e
funcionamento.
Paragrafo Unico. Quando a atividade de telecomunicacdes desenvolvida pela estacdo de radiocomunicacao
extrapolar os limites de uma mesma edificacdo ou propriedade movel ou imével, e as estacdes de
radiocomunicacdes fizerem uso de equipamentos definidos nas Sec¢fes IX e X deste Regulamento, aplicam-
se as seguintes disposicoes:
| - quando o funcionamento dessas estacdes estiver associado a exploracdo do servico de telecomunica-
¢Bes de interesse coletivo, serda necessaria a correspondente autorizacdo do servico, bem como o
licenciamento das estac¢des que se destinem a:
a) interligacdo as redes das prestadoras de servicos de telecomunicagdes; ou
b) interligacdo a outras estacdes da prépria rede por meio de equipamentos que ndo sejam de radiacdo
restrita;
Il - guando o funcionamento dessas estacfes servir de suporte a rede de telecomunicac¢des destinada a uso
proprio ou a grupos determinados de usuarios, serd dispensada a obtencéo da autorizagdo de servico,
devendo ainda, caso as estacdes estejam operando em conformidade com as alineas a ou b do inciso |
deste artigo, ser cadastradas no banco de dados da Agéncia;
Il - os incisos | e Il ndo se aplicam guando as esta¢Bes operarem nas condi¢des previstas no § 2° do art.
39, deste Regulamento.
Nesse caso, sera necesséria a autorizagéo de servi¢o, assim como o licenciamento das estacdes.
Art. 4° As estacdes de radiocomunicacado correspondentes a equipamentos de radiacao restrita operam em
carater secundario, isto é, ndo tém direito a protecdo contra interferéncias prejudiciais provenientes de
qualquer outra estacdo de radiocomunicagdo nem podem causar interferéncia em qualquer sistema
operando em carater primario.
Paragrafo Unico. Os equipamentos de radiacdo restrita, que vierem a causar interferéncia prejudicial em
gualquer sistema operando em carater primario, devem cessar seu funcionamento imediatamente até a
remocao da causa da interferéncia.
Art. 5° Os equipamentos de radiagdo restrita operando de acordo com o estabelecido neste Regulamento
devem possuir certificacdo emitida ou aceita pela Anatel, de acordo com as normas vigentes.
8§ 1° . O certificado deve conter a condigdo de radiacdo restrita conferida ao equipamento, bem como a
indicacdo da méxima intensidade de campo em uma determinada distancia, conforme especificado neste
Regulamento, e o tipo de elemento radiante permitido na utilizacdo do equipamento.
§ 2°. Alternativamente, pode constar no certificado um valor de poténcia méxima de transmissdo ou de
densidade de poténcia em lugar da intensidade de campo, se assim estiver especificado neste
Regulamento.
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Art. 6°. Os equipamentos de radiagdo restrita devem conter, em lugar facilmente visivel, uma etiqueta de
dificil remocgéo, contendo a seguinte declaracao: "Este equipamento opera em carater secundario, isto &,
ndo tem direito a protecao contra interferéncia prejudicial, mesmo de esta¢cdes do mesmo tipo, e ndo pode
causar interferéncia a sistemas operando em carater primario."

Paragrafo Unico. Se o equipamento for de tamanho reduzido ou em formato que torne impraticavel a
afixacdo da etiqueta mencionada no caput deste artigo, a declaracdo deve estar contida em local de
destaque no manual de instrucdes fornecido pelo fabricante ao usuario.

Art. 7°. Exceto quando explicitamente estabelecido o contrario neste Regulamento, todo equipamento de
radiacdo restrita deve ser projetado para assegurar que nenhuma outra antena além daquela com ele
fornecida possa ser usada.

§ 1°.0 uso de uma antena incorporada (com conexfes permanentes) ao equipamento é considerado
suficiente como atendimento ao disposto no caput deste artigo.

§ 2°.0 uso de conectores genéricos de antenas ou elétricos ndo é permitido.

Art. 8° .Nas faixas de radiofrequéncias da Tabela | ndo é admitida a utilizacdo de equipamentos de radiacao
restrita. Nestas faixas, admite-se somente emissdes espurias provenientes dos mencionados equipamentos
gue estejam operando em outra faixa.

Tabela |

Faixas de radiofreqiiéncias com restricdes de uso
MHz [rMHz JMHz GHz
0, 0%0-0,110 13381341 355,8-410 £, 35-5,48
0,485-0,605 16,42-16,423 B0E-514 6,66-6,6752
2,17356-2 1805 16,89475-16,89625 |962-1215 8,025-8.5
4,125-4, 123 16,80428-16 804756 1.300-1.427 |5,0-82
4. 17725-4 17775 |21 87-21,924 1.435-1.6465 [93-05
4, 20725-4 20775 |23,2-23 35 1.660-1.710 [10,6-11,7
6,215-6,218 25,5-25 67 1.718,8-1.7222N22127
B.26775-6 268825 |37 5-38 25 2. 200-2.300  |1325-13.4
5,31176-831225 |73-T46 2483 5-2.500 |1447-145
B,291-8,294 74.8-752 2 885-2.8500 |153B-182
8,362-8,366 108-138 3.280-3.287  |20.2-2128
B,37625-8 38875 |145,8-150,05 3.332-3.338  [2201-2312
B.41426-8 41476 |156,62475-156 62526)3.345 8-3.362 B|23,5-24.0
12,28-12 293 156,7-156,9 4.200-4.400  |312-31.38
12, 51975-12 52025[242 95-243 4.800-5.150 |36.43-365
12 B7875-12 B7T725[322-335 4 Acima de 38 5

Paragrafo Unico. Excepcionalmente, os Sistemas de Comunicagbes de Implantes Médicos (MICS) estdo
autorizados a operar na faixa de 402 MHz a -405 MHz, desde que atendam ao estabelecido no art. 19.

Art. 9. Exceto quando explicitamente estabelecido o contrario neste Regulamento, as emissGes de um
equipamento de radiacdo restrita ndo devem ser superiores aos niveis de intensidade de campo
especificados na Tabela Il.

§ 1° Nas faixas 54-72 MHz, 76-88 MHz, 174-216 MHz e 470-806 MHz, a operagéo de equipamentos de
radiacédo restrita somente podera ser feita sob condices especificas estabelecidas neste Regulamento.

Tabela ll
Limites Gerais de Emissdo

Faixa deradiofreqiéncias [Intensidadede Distdncia da
(MHz, onde campo(microvaolt |Medida
néo especificado) por metra) (metra)
0400 kH=z 2. 400/F(kHz) 300
480-1705 kHz 24 D00/F(kHz) 30

1,706-30 30 30

30-88 100 3

88-216 180 3

216-960 200 k3

Acima de 960 500 3

§ 2° A intensidade de campo de um equipamento de radiagdo restrita operando nas faixas 26,96-27,28
MHz e 49,82-49,90 MHz n&o deve exceder a:

| - 10.000 microvolts por metro a 3 metros do emissor, para as emissfes na radiofreqiiéncia portadora;

Il - 500 microvolts por metro a 3 metros do emissor, para as emissdes fora de faixa, inclusive harménicas,
em qualquer radiofreqiiéncia afastada mais de 10 kHz da portadora.
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§ 3°.A intensidade de campo de equipamentos de radiacdo restrita operando nas faixas de 40,66 MHz a
40,70 MHz néo deve exceder 1.000 microvolts por metro a 3 metros do emissor.

§ 4°.0s limites de intensidade de campo média, medida a uma distancia de 3 metros, de um equipamento
de radiacéo restrita operando nas faixas 902-907,5 MHz, 915-928 MHz, 2.400-2.483,5 MHz, 5.725-5.875
MHz e 24,00-24,25 GHz n&o devem exceder ao especificado na Tabela lll. A intensidade de campo de pico
de qualquer emissao ndo deve exceder o valor médio especificado por mais de 20 dB. As emissdes fora das
faixas de frequéncias especificadas, exceto harménicos, devem estar atenuadas por, no minimo, 50 dB do
nivel da fundamental ou atender aos limites gerais de emissdo da Tabela Il, prevalecendo a menor
atenuacao.

Tabela lll

Intensidade de Campo da Intensidade de

Radiofregliéncia
Fundamental

Radiofregiéncia Fundamental
(milivol por metro)

Campode
Harmdnicos

(microvaolt por mera)

B02-507 5 MHz 50 &00
915-528 MHz 50 &00
2.400-2.483 5 MHz |50 &00
5 T25-5875MHz |0 &00
2400-24 25 GHz  |250 2500

8§ 5° A utilizacdo da faixa 433- 435 MHz por equipamentos de radiacdo restrita podera ser feita com
poténcia irradiada limitada ao valor méximo de 10 mW (e.i.r.p).
CAPITULO Il

DAS CONDICOES ESPECIFICAS DE USO
Art. 10. As disposicOes estabelecidas neste Capitulo apresentam, entre outros aspectos, limites de emisséo
alternativos aqueles do art. 9° para equipamentos de radiacao restrita destinados a aplicacGes especificas e
operando em determinadas faixas de radiofreqiiéncias.
Art. 11. Na maioria dos casos, emissdes indesejaveis fora das faixas de radiofreqiiéncias explicitadas nas
disposicbes estabelecidas neste Capitulo devem ser atenuadas para os limites da Tabela Il. Em hipétese
alguma o nivel das emissdes indesejaveis pode exceder a intensidade de campo da emissédo fundamental.
Art. 12. Para as aplicacBes especificas previstas neste Capitulo, nos casos em que a estabilidade de
radiofreqiéncia ndo seja definida, a radiofreqiéncia fundamental deve ser mantida no intervalo abaixo
definido, a fim de minimizar a possibilidade de operacéo fora de faixa.

[finf + 0,1.(fsup - finf)] < f < [fsup - 0,1.(fsup - finf)]

onde:

finf = valor da radiofrequiéncia do limite inferior da faixa permitida; e
fsup = valor da radiofrequiéncia do limite superior da faixa permitida.

Secéo |
Dispositivos de Operacéo Periodica
Art. 13. Dispositivos de Operac¢do Peridédica operando nas faixas 40,66-40,70 MHz e acima de 70 MHz
devem atender as seguintes condicdes:
| - A intensidade de campo emitida, medida a uma distancia de 3 metros do dispositivo emissor, ndo deve
exceder os valores da Tabela IV, respeitando o estabelecido no art. 8°. Os valores mais restritivos aplicam-
se as radiofrequéncias limites das faixas;

Tabela IV
Radiofregiiéncia |Intensidade de Campoda  |intensidadede Campa
Fundamental Radiofreqiéncia Fundamental jde Emissies Espirias
(MHz) (microvolt por metro)  |(microvolt por metro)
40,66-40,70 1000 100
T0-130 500 &0
130-174 5004 1.500 50a 100
(interpolaciolinear)
174-260 1500 180
260-470 1.500a5.000 _ 1604 600
(interpolacdo linear) (interpolagio linear)
Acima de 470 BO00 B00
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Il - A largura de faixa da emisséo, determinada pelos pontos de 20 dB abaixo da portadora modulada, deve
estar limitada a 0,25% da radiofreqiiéncia central, para dispositivos operando acima de 70 MHz e abaixo de
900 MHz. Para dispositivos operando acima de 900 MHz, a largura de faixa da emissdo acima mencionada
ndo deve exceder 0,5% da radiofrequéncia central;

Il - Para dispositivos operando na faixa 40,66-40,70 MHz, a largura de faixa da emissdo deve estar
confinada a mencionada faixa e a tolerancia da radiofreqiiéncia da portadora deve ser de +0,01%, para uma
variacdo de temperatura de -20° C a +50° C e para uma variagdo de voltagem de alimentacdo primaria de
85% a 115% da voltagem nominal em uma temperatura de 20° C. Equipamentos que funcionam com
baterias devem ser testados com tenséo nominal das baterias;

IV - O dispositivo deve ser provido de meios que automaticamente limitem sua operacao tal que a duragéo
de cada transmisséo nao seja superior a um segundo e o periodo de siléncio entre transmissoes seja de, no
minimo, 30 vezes a duragéo da transmissdo, mas nunca menos de 10 segundos.

Art. 14. Dispositivos de Operacéo Periddica operando nas faixas 40,66-40,70 MHz e acima de 70 MHz, cuja
emissao esta restrita a transmissdo de um sinal de controle tais como aqueles usados com sistemas de
alarme, dispositivos de abrir e fechar porta, chaves remotas, devem atender as seguintes condicdes:

| - a intensidade de campo emitida, medida a uma distancia de 3 metros do dispositivo emissor, ndo deve
exceder os valores da Tabela V, respeitando o estabelecido no art. 8°. Os valores mais restritivos aplicam-
se as radiofrequéncias limites das faixas;

TabelaV
Radiofregiéncia [Intensidade de Campoda Intensidade de Campo de
Fundamental |Radiofreqiéncia Fundamental EmissoesEspunas
(MHz) (microvolt por metrao) (microvolt por metro)
40,65-40,70 2250 225
70-130 1250 125
130-174 1.250a 3.750 (interpolacioli- [125a 375
near)
174-260 3750 375
[280-470 3.750 a 12.500 (interpolacio {375 a 1.250 (interpolacio i;
near) Mear)
cima de 470 [12500 1250

Il - as disposi¢cBes dos incisos Il e lll do art. 13 também se aplicam aos dispositivos de operacéo periddica
objeto deste art. 14;
Il - se operado manualmente, o dispositivo deve conter uma chave que desative automaticamente o
transmissor, no maximo, 5 segundos apds cessar a operacao manual;
IV - se o transmissor for ativado automaticamente, deve cessar a transmissdo, no maximo, 5 segundos apés
sua ativacgao;
V - transmissBes periédicas em intervalos regulares predeterminados somente sdo admissiveis em
transmissdes de supervisdo ou de varredura para determinar a integridade sistémica de transmissores
utilizados em aplica¢des de seguranca. Neste caso, a taxa periddica de transmisséo ndo deve ser superior a
1 (um) segundo de duracéo por hora, para cada transmissor.
Paragrafo Unico. N&o é permitida a operacéo, nas condi¢cdes estabelecidas neste artigo, de:
| - Telecomandos (ou controles remotos) para brinquedos;
Il - Sistemas de transmissédo continua, tais como voz ou video;
Il - Sistemas de transmissdo de dados, exceto aqueles relacionados com o uso de cédigos de
reconhecimento utilizados para identificar o sensor que é ativado ou para identificar um componente
particular como parte do sistema.
Secéo

Equipamentos de Telemedicédo e Microfone sem Fio
Art. 15. Equipamentos de Telemedicéo e Microfone sem Fio, operando na faixa de freqiéncias 88-108 MHz,
devem atender as seguintes condicdes:
| - as emissdes devem estar confinadas numa faixa de 200 kHz de largura cujo centro € a radiofreqiiéncia
nominal de operacao.
A faixa de 200 kHz deve estar totalmente contida na faixa especificada no "caput" deste artigo;
Il - a intensidade de campo de qualquer emissédo dentro da faixa especificada de 200 kHz ndo deve exceder
250 microvolts por metro a 3 metros do equipamento e qualquer emissédo fora de faixa deve estar limitada
aos valores estabelecidos no art. 9°.
Art. 16. Equipamentos Microfone sem Fio operando nas faixas de 54-72 MHz, 76-88 MHz, 174-216 MHz,
470-608 MHz e 614-806 MHz devem atender as seguintes condicdes:
| - a largura de faixa ocupada nédo deve exceder a 200 kHz e deve estar totalmente contida em uma das
faixas especificadas no "caput" deste artigo;
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Il - a emissdo em qualquer radiofreqliéncia discreta fora da faixa autorizada deve estar atenuada em relagéo
a poténcia média de saida do transmissor de: 43 + 10 log10(P) dB, onde P é a poténcia média de saida em
Watts;

Il - a estabilidade de radiofrequiéncia do transmissor deve ser de 0,005%;

IV - a poténcia da portadora ndo modulada medida na saida do amplificador de poténcia do transmissor
(conector de entrada da antena) deve estar limitada aos valores constantes da Tabela VI,

V - quando for empregada modulacdo em freqiiéncia o desvio méximo permitido é de +75 kHz, sendo
admitidas outras formas de modulag&o.

Tabela ¥l
Faixa deradiofreqiéndas |poan o imiliwatt)
{MHz)
5472 50
75-88 50
174-216 50
470-608 250
£14-806 250

Secéo Il
Equipamentos de Telemedicao Biomédica

Art. 17. Equipamentos de Telemedi¢cdo Biomédica operando na faixa 174-216 MHz devem atender as
seguintes condigdes:
| - as emissdes devem estar confinadas numa faixa de 200 kHz de largura cujo centro é a freqiiéncia
nominal de operacgdo. A faixa de 200 kHz deve estar totalmente contida na faixa especificada no "caput"
deste artigo;
Il - a intensidade de campo de qualquer emissdo dentro da faixa especificada de 200 kHz ndo deve exceder
1.500 microvolts por metro a 3 metros do equipamento e qualquer emissdo fora de faixa deve estar limitada
a 150 microvolts por metro, também a 3 metros do equipamento.
Art. 18. Equipamentos de Telemedi¢do Biomédica também podem operar nas faixas de radiofreqiiéncias
destinadas a estacBes de radiodifusdo de sons e imagens. Neste caso, as emissfes fundamentais devem
estar contidas na faixa 512-566 MHz e 0 seu uso ser restrito a hospitais.
Art. 19. Sistemas de Comunicac8es de Implantes Médicos (MICS) podem operar na faixa 402 - 405 MHz,
desde que a poténcia (e.i.r.p) esteja limitada a 25 microwatts em uma largura de faixa de referéncia de 300
kHz.

Secéo IV

Equipamentos de Telemedicéo de Caracteristicas de Material

Art. 20. Equipamentos de Telemedicdo de Caracteristicas de Material, operando nas faixas 890-907,5 MHz
e 915-940 MHz devem atender as seguintes condi¢des:
| - proibida a comunicagéo de voz ou transmissdo de qualguer outro tipo de mensagem;
Il - a intensidade de campo de qualquer emissdo na radiofreqiiéncia especificada ndo deve exceder 500
microvolts por metro a 30 metros do equipamento e qualquer emisséo fora de faixa deve estar de acordo
com os limites gerais de emissao radiada especificados no art. 9°;
Il - o dispositivo ndo deve possuir qualquer controle externo ou acessivel ao usuario que permita o ajuste
ou operacgdo de maneira inconsistente com o estabelecido neste artigo;
IV - Qualquer antena que venha eventualmente a ser utilizada deve estar conectada ao equipamento de
forma permanente e ndo deve ser passivel de modificacdo pelo usuério.

Secéo V

Emissor-Sensor de Variacdo de Campo Eletromagnético

Art. 21. Emissor-sensor de Variacdo de Campo Eletromagnético, excluindo-se sistemas de protecéo de
perimetro, operando nas faixas 902-907,5 MHz, 915-928 MHz, 2.435-2.465 MHz, 5.785-5.815 MHz, 10.500-
10.550 MHz e 24.075-24.175 MHz deve atender as seguintes condi¢des:
| - a intensidade de campo a 3 metros do emissor nas faixas de radiofreqiéncias especificadas deve estar
de acordo com o constante da Tabela VlI;

Tabela VIl
Radiofregiéncia |Intensidade de Campoda |Intensidade de
Fundamental |Radicfreqiéncia Fundamentall Campode
(MHz) (milivolt por metro) Harménicos
{milivolt por mero)

B02-907 & B00 1,6
515-928 B00 1.6
2.435-2 465 B00 1.6
B 785-5.815 B00 1.8
10.500-10.550 2500 25
24.075-24175 2500 25

190



Il - independente dos limites constantes da Tabela VII, as emissdes de harmdnicos, nas faixas com
restricBes abaixo de 17,7 GHz constantes da Tabela |, devem atender ao estabelecido no art. 99

lll - nas faixas com restricBes iguais ou superiores a 17,7 GHz constantes da Tabela I, aplicam-se os
seguintes requisitos:

a) para Emissor-Sensor de Variagdo de Campo Eletromagnético, projetado para uso exclusivamente no
interior de construcdes prediais ou para abrir portas de construgcfes prediais, a intensidade de campo néo
deve ser superior 25 milivolts por metro, a 3 metros do emissor;

b) Emissor-Sensor de Variacdo de Campo Eletromagnético, projetado para uso em veiculos motorizados ou
aeronaves, deve incluir caracteristica que impec¢a sua operacdo continua, a ndo ser que suas emissoes
estejam plenamente de acordo com os limites estabelecidos no art. 99

c) é permitida a operacgdo continua de Emissor-Sensor de Variacdo de Campo Eletromagnético projetado
para ser usado em equipamentos agricolas, veiculos para uso essencialmente no interior de construgdes
prediais ou em operacdes especiais, em locomotivas, em vagdes e em outros equipamentos que viajam em
trilhas fixas.

Emissor-Sensor de Perturbacdo de Campo Eletromagnético ndo serd considerado operar em modo
continuo se sua operacao estiver restrita a atividades especificas de duracao limitada.

IV - emissbes fora das faixas de radiofrequéncias aqui estabelecidas, exceto harménicos, devem ser
atenuadas, no minimo, 50 dB em relagcdo ao nivel da radiofreqiiéncia fundamental ou devem atender aos
valores estabelecidos no art. 9°, prevalecendo a menor atenuagéo.

Art. 22. Sensores de variacdo de campo eletromagnético instalados em veiculo e utilizados como sistemas
de radar de veiculo operando nas faixas 46,7-46,9 GHz e 76-77 GHz devem atender as seguintes
condicdes:

| - se o veiculo ndo estiver em movimento, a densidade de poténcia de qualquer emissdo nas faixas de
radiofreqiiéncias de operagdo especificadas ndo deve exceder a 200 nanowatts/cm2 a uma distancia de 3
metros da superficie externa da estrutura de radiagéo;

Il - para sensores de variagdo de campo instalados em qualquer parte a ser vista frontalmente no veiculo, a
densidade de poténcia de qualquer emissdo dentro das faixas de radiofreqiiéncias de operagéo
especificadas, quando o veiculo estiver em movimento, ndo deve ser superior 60 microwatts/cm2 a uma
distancia de 3 metros da superficie externa da estrutura de radiacao;

Il - para sensores de variacdo de campo instalados em qualquer parte a ser vista lateralmente ou por tras
do veiculo, a densidade de poténcia de qualquer emissdo dentro das faixas de radiofreqiiéncias de
operacdo especificadas, quando o veiculo estiver em movimento, ndo deve ser superior 30 microwatts/cm2
a uma distancia de 3 metros da superficie externa da estrutura de radiacao;

IV - a densidade de poténcia de qualquer emissdo fora das faixas de radiofreqiéncias de operacdo deve
consistir somente de emissées espurias e ndo deve exceder a:

a) 2 picowatts/cm2 a 3 metros da superficie externa da estrutura de radiacdo, para sensores de variagéo de
campo instalados em veiculos operando na faixa 46,7-46,9 GHz;

b) 600 picowatts/cm2 a 3 metros da superficie externa da estrutura de radiacdo, para sensores de variagdo
de campo instalados em qualquer parte a ser vista frontalmente no veiculo operando na faixa de 76-77 GHz;
¢) 300 picowatts/cm?2 a 3 metros da superficie externa da estrutura de radiacé@o, para sensores de variagdo
de campo instalados em qualquer parte a ser vista lateralmente ou por tras do veiculo operando na faixa de
76-77 GHz;

d) qualquer emisséo abaixo de 40 GHz ndo deve exceder ao estabelecido no art. 9°;

V - emissdes na radiofreqiéncia fundamental devem estar restritas as faixas de radiofreqiiéncias
especificadas neste artigo durante todas as condi¢cdes de operacao.

Paragrafo Unico. Nao é permitido o uso dos dispositivos objeto deste artigo em aeronaves ou satélites.

Art. 23. Emissor-sensor de Variacdo de Campo Eletromagnético utilizado em sistemas de protecédo de
perimetro pode operar nas faixas 54 MHz -72 MHz e 76 MHz -88 MHz, desde que as emissbes
fundamentais estejam totalmente contidas nas mencionadas faixas e os limites gerais de emissao
estabelecidos no art. 9° sejam atendidos.

Paragrafo Unico. O uso de sistemas de protecédo de perimetro funcionando nestas faixas nao é permitido em
residéncias.

Art. 24. Emissor-sensor de Variacdo de Campo Eletromagnético utilizado em sistemas de protecdo de
perimetro operando na faixa de 40,66-40,70 MHz deve ter a intensidade de campo de qualquer emissao
limitada a 500 microvolts por metro a 3 metros do emissor.

Paragrafo Unico. A intensidade de campo de qualquer emissdo fora de faixa ndo deve exceder os limites
gerais de emissao estabelecidos no art. 9°.
Secéo VI
Dispositivo de Auxilio Auditivo
Art. 25. Dispositivo de Auxilio Auditivo, operando nas faixas 72,0-73,0 MHz, 74,6-74,8 MHz e 75,2-76,0
MHz, deve atender as seguintes condicdes:
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| - as emissdes devem estar confinadas numa faixa de 200 kHz de largura centrada na radiofreqiiéncia de
operacdo. A faixa de 200 kHz deve estar totalmente contida nas faixas de radiofreqiiéncias especificadas no
"caput” deste artigo;

Il - a intensidade de campo de qualquer emisséo dentro da faixa permitida de 200 kHz n&o deve exceder 80
milivolts por metro a 3 metros do equipamento e qualquer emisséo fora de faixa deve estar limitada a 1.500
microvolts por metro também a 3 metros do equipamento.

Secéo VI
Sistemas de Telefone sem Cordéo

Art. 26. Os Sistemas de Telefone sem Cord&o devem operar nas condi¢cdes estabelecidas nesta Secéo.
§ 1° A faixa de radiofreqiiéncias 1.910-1.920 MHz podera ser utilizada para Sistemas de Telefone sem
Cordao que utilizem a Tecnologia de Duplexacéo por Divisdo ho Tempo, desde que operem de acordo com
as condicdes estabelecidas na Secédo VIII de Regulamento.
§ 2°. Os Sistemas de Telefone sem Corddo, podem utilizar faixas de freqiiéncias diferentes das faixas
estabelecidas nesta Sec¢éo, desde que atendam aos limites gerais de emissdo descritos na Tabela Il deste
Regulamento.
Art. 27. Faixas de radiofrequéncias: 43,7-47 MHz e 48,7-50 MHz, de acordo com a canalizagdo descrita na
Tabela VIII, 902-907,5 MHz e 915-928 MHz, para as quais ndo é definida uma canalizagao especifica.

Tabela VI
Transmiss&s |Transmissiodo
Canal N° ) gace (MHZ) \Monofone (MHz)

7 4372 43,76
5 4374 43,84
3 43,32 48,85
4 4334 48,92
5 43,92 48,02
5 43,96 43,08
- 44,12 43,1

P 4416 49,16
3 4418 492

10 44 2 40 24
11 4432 42,28
12 44 38 48,35
13 444 43,4

14 44 45 49,46
15 44 43 49,5

16 45 61 48 67
17 4563 48,85
18 45 67 43,38
19 48,71 4877
20 46,73 4988
29 46,77 49,83
e 45 83 49,89
23 45 37 49,53
24 45 93 49,50
25 45,97 40,97

Art. 28. A intensidade de campo das emissdes nas radiofreqiiéncias portadoras das faixas especificadas no
art. 27 ndo deve exceder aos limites estabelecidos na Tabela IX.

Tabela IX Tabela X

Faixa Intensidac_ﬂe de Distincia Faixa Largura deFaixa Ocupada
Campo I:I'I'III:I'CI":-'I:I” (MHz) Maxima (kHz)

(MHz) pormetro}  |im)

43 7-47 e 43 7-50 10000 3 43, 7-47 43 7-50 |20

S02-307 5 e 91692350000 3 G02-807 .5 e 315-028]150

Art. 29. A largura de faixa ocupada do canal deve ser a menor possivel com o objetivo de reduzir interfe-
réncias entre canais adjacentes e ndo podera ser superior aos limites estabelecidos na Tabela X.
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Art. 30. Sistemas Telefones sem Corddo operando nos canais de 1 a 15 da Tabela VIl e nas faixas 902-
907,5 MHz e 915-928 MHz devem incorporar mecanismo de selecdo automatica de canal que evite o
estabelecimento de um enlace em radiofreqliéncia ja ocupada.
Art. 31. Para Telefones sem Corddo operando na faixas 43,7 MHz-47 MHz e de 48,7 MHz-50 MHz a
estabilidade de freqiiéncia deve ser de 0,01% da radiofreqiiéncia de operagdo, para uma variacdo de
temperatura de -10° C a +50° C na tensdo nominal de alimentag&o e para valores variando de 85% a 115%
da tensdo nominal a 20° C.
Art. 32. Aos Sistemas Telefones sem Corddo que utilizem a tecnologia de espalhamento espectral devem
ser aplicadas as condi¢des estabelecidas na Secéo IX.
Secéo VI

Sistemas de Ramal sem Fio de CPCT
Art. 33. Os Sistemas de Ramal sem Fio de CPCT devem operar nas condi¢cdes estabelecidas nesta Sec¢éo.
Art.34. Nas seguintes faixas de freqiiéncias:
| - faixa 864-868 MHz, de acordo com a canaliza¢do descrita na Tabela XI;

Tabela XI
Canal Mo rﬂd'?ﬁﬂg?nmﬂ
1 36415
2 a64 25
3 864 35
4 864 45
o 864 55
=] 864 85
I 864 75
g 864 85
a9 A64 0k
10 B6E 05
11 BEE 15
12 B8R 25
13 B85 35
14 865 45
18 865 &R
18 865 865
17 B8R TE
18 B6E 85
19 g65 05
20 866 05
21 868,15
22 a68 25
23 B66 36
24 o668 45
25 A66 &R
26 366 65
27 888 75
28 a66, 85
20 866 05
30 a7 05
31 BET 15
32 887 25
33 86T 35
34 Be7 45
35 887 55
38 Be7 85
KT 887 75
38 a67 .85
39 BT Ok
40 868,05
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Il - faixa 944-948 MHz na canalizacéo descrita na Tabela XlI;

Tabela Xl
Canal Mo I:F'.h:alz?fraqu Encia
1 44 15
2 D44 25
K] D44 35
14 D44 45
1% 044 BR
5] 044 85
7 044 75
13 044 85
] 044 o5
10 045 05
11 045 15
12 045 25
13 G456 35
14 045 45
1B G456 BE
16 045 65
17 045 TE
18 045 85
19 045 o5
120 045 05
121 045,15
22 045 25
123 045 35
124 046 45
125 045 BE
126 045 85
127 045 TE
128 045 85
125 045 o5
30 047 05
Ky G547 15
32 o047 25
33 047 35
34 4T 45
35 047 &R
36 047 65
37 047 7R
33 047 85
39 047 o5
40 043 05

Il - faixa 1.910-1.920 MHz para a qual ndo é definida uma canalizacdo, e ndo sdo admitidos Sistemas de
Ramal sem Fio de CPCT que operem em canalizagdo com espag¢amento entre portadoras superior a 2 MHz.
Art. 35. A poténcia de pico maxima na saida do transmissor deve estar limitada a 250 mW.

Paragrafo Unico. Sistemas que facam uso de antenas com ganho superior a 2 dBi devem ter a poténcia
méxima na saida do transmissor reduzida pela correspondente quantidade em dB que o ganho da antena
exceder a 2 dBi.

Art. 36. A largura de faixa ocupada pelo canal deve ser a menor possivel com o objetivo de reduzir
interferéncias entre canais adjacentes e ndo podera ser superior aos limites estabelecidos na Tabela XIII.

Tabela Xl
Faixa Largura de Faixa
{MHz) Ccupada Maxima (kHz)

064-888 100
344-545 100
1.810-1.520 2000
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Art. 37. Os Sistemas de Ramal sem Fio de CPCT, operando de acordo com o estabelecido neste artigo,
poderéo ter acesso a qualquer um dos canais da faixa especifica em que esteja operando, conforme art. 34,
devendo, no entanto, usar duplexacdo por divisdo no tempo (TDD), devendo incorporar mecanismo de
sele¢do dindmica de canal, que permita que, mesmo durante a conversagéo, 0s canais ocupados sejam
monitorados e efetuada troca, caso haja canal em melhores condi¢cdes do que aquele em uso.

Art. 38. Aos Sistemas de Ramal sem Fio de CPCT que utilizem a tecnologia de espalhamento espectral
devem ser aplicadas as condi¢es estabelecidas na Secao IX.

Secéo IX
Equipamentos Utilizando Tecnologia de Espalhamento Espectralou outras
Tecnologias de Modulag&o Digital

Art. 39. Equipamentos Utilizando Tecnologia de Espalhamento Espectral ou outras Tecnologias de
Modulacdo Digital operando nas faixas 902-907,5 MHz, 915-928 MHz, 2.400-2.483,5 MHz e 5.725-5.850
MHz devem atender as condicBes estabelecidas nesta Secao.

8§ 1° Exceto quando estabelecido o contrario, os equipamentos operando de acordo com o estabelecido
nesta Secdo podem ser utilizados em aplicacdes ponto-a-ponto e ponto-multiponto do servigco fixo e em
aplicacdes do servico maével.

§ 2° As condicdes estabelecidas nesta Secdo, para a faixa 2.400-2.483,5 MHz, ndo valem para o0s
equipamentos cujas estacdes utilizem poténcia e.i.r.p. superior a 400 mW, em localidades com populagéo
superior a 500.000 habitantes. Neste caso, as estacfes deverdo ser licenciadas na Agéncia, nos termos da
regulamentacao especifica pertinente a esta faixa.

§ 3° Na faixa 2400-2483,5 MHz, sera admitido apenas o uso de Tecnologia de Espalhamento Espectral ou
Tecnologia de Multiplexacdo Ortogonal por Divisdo de Frequéncia- OFDM.

Art. 40. Sistemas de salto em radiofreqiiéncia devem possuir as seguintes caracteristicas:

| - as radiofregliéncias portadoras dos canais de salto devem estar separadas por um minimo de 25 kHz ou
pela largura de faixa do canal de salto a 20 dB, devendo ser considerado o maior valor; Il - alternativamente,
sistemas de salto em frequéncia operando na faixa de radiofrequéncias 2.400-2.483,5 MHz podem ter
freqUiéncias portadoras dos canais de salto separadas por 25 kHz ou o equivalente a dois tercos da largura
de faixa considerada a 20 dB do canal de salto, devendo ser considerado o maior valor, desde que o0s
sistemas operem com uma poténcia de saida menor do que 125 mW;

lll - o sistema deve saltar para as radiofrequéncias selecionadas na taxa de salto a partir de uma lista de
radiofreqiéncias de salto ordenadas de forma pseudoaleatoria;

IVI - cada transmissor deve, em média, usar igualmente cada uma das radiofreqiiéncias;

V - os receptores do sistema devem ter largura de faixa de entrada compativel com a largura de faixa do
canal de salto dos respectivos transmissores e devem mudar as freqiiéncias em sincronia com os sinais
transmitidos;

VI - em adicdo ao estabelecido nos incisos anteriores, 0s requisitos a seguir se aplicam aos sistemas de
salto em radiofrequiéncia operando nas faixas 902-907,5 MHz e 915-928 MHz:

a) a poténcia de pico maxima de saida do transmissor ndo deve ser superior a 1 Watt para sistemas que
empreguem no minimo 35 canais de salto e 0,25 Watt para sistemas empregando menos de 35 canais de
salto;

b) se a largura de faixa do canal de salto a 20 dB for inferior a 250 kHz, o sistema deve usar, no minimo, 35
radiofreqiiéncias de salto e o tempo médio de ocupacao de qualquer radiofreqiiéncia ndo deve ser superior
a 0,4 segundos num intervalo de 20 segundos;

c) se a largura de faixa do canal de salto a 20 dB for igual ou maior que 250 kHz, o sistema deve usar, no
minimo, 17 radiofreqiiéncias de salto e o tempo médio de ocupacédo de qualquer radiofreqiiéncia ndo deve
ser superior a 0,4 segundos num intervalo de 10 segundos;

d) a maxima largura de faixa ocupada do canal de salto a 20 dB deve estar limitada a 500 kHz.

VII - Em adi¢do ao estabelecido nos incisos de | a IV, sistemas de salto em radiofreqiiéncia operando na
faixa 2.400 MHz a -2.483,5 MHz devem atender aos seguintes requisitos:

a) os sistemas devem utilizar, no minimo, 15 radiofrequéncias de salto ndo coincidentes;

b) o tempo médio de ocupacdo de qualquer radiofreqiiéncia ndo deve ser superior a 0,4 segundos num
intervalo de 0,4 segundos multiplicado pelo nimero de canais de salto utilizado;

C) os sistemas podem evitar ou suprimir transmissdes em uma radiofreqiiéncia de salto particular, desde
gue, no minimo, 15 canais de salto ndo coincidentes sejam utilizados;

d) para os sistemas que utilizam menos de 75 radiofreqiéncias de salto, a poténcia de pico méaxima de
saida do transmissor € limitada a 125 mW;

€) para os sistemas que utilizam um numero de radiofreqiiéncias de salto maior ou igual a 75, a poténcia de
pico méaxima de saida do transmissor € limitada a 1 Watt.

VIII - Em adicdo ao estabelecido nos incisos de | a IV, sistemas de salto em radiofreqiiéncia operando na
faixa 5.725-5.850 MHz devem atender aos seguintes requisitos:
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a) a poténcia de pico maxima de saida do transmissor ndo deve ser superior a 1 Watt;

b) o sistema deve usar no minimo 75 radiofreqiiéncias de salto;

¢) a maxima largura de faixa ocupada do canal de salto a 20 dB deve estar limitada a 1 MHz;

d) o tempo médio de ocupacao de qualquer radiofreqiiéncia ndo deve ser superior a 0,4 segundos num
intervalo de 30 segundos.

Art. 41. Sistemas utilizando seqiiéncia direta ou outras técnicas de modulagao digital, devem possuir as
seguintes caracteristicas:

| - alargura de faixa a 6 dB deve ser, no minimo, 500 kHz;

Il - a poténcia de pico méxima de saida do transmissor ndo pode ser superior a 1 Watt;

lIl - o pico da densidade espectral de poténcia, em qualquer faixa de 3 kHz durante qualquer intervalo de
tempo de transmissao continua, ndo deve ser superior a 8 dBm,;

IV - para os sistemas operando na faixa 2.400-2.483,5 MHz, cujas estacdes utilizem poténcia e.i.r.p. igual ou
inferior a 400 mW, em localidades com populacdo superior a 500.000 habitantes, o pico da densidade
espectral de poténcia, em qualquer faixa de 3 kHz durante qualquer intervalo de tempo de transmisséo
continua, ndo deve ser superior a 4 dBm.

Art. 42. Para os propdsitos desta secao, sistemas hibridos sdo os que utilizam uma combinacao de técnicas
de modulacdo em seqiiéncia direta ou outras técnicas de modulacdo digital e técnicas de saltos em
frequéncia.

8§ 1°. A operacao com saltos em radiofreqiiéncia do sistema hibrido, com a operacdo em sequéncia direta ou
outra modulacao digital desligada, deve ter um tempo médio de ocupacgdo, em qualquer radiofrequéncia,
ndo superior a 0,4 s, em um periodo de tempo, em segundos, igual ao nimero de radiofregiiéncias de salto
utilizadas multiplicado por 0,4.

§ 2°. A operacdo em seqliéncia direta ou em outra modulacdo digital do sistema hibrido, com a operacdo
por saltos em radiofreqiéncia desligada, deve obedecer aos requisitos de densidade de poténcia
estabelecidos no inciso Il do art. 41.

Art. 43. Exceto nos casos previstos a seguir, equipamentos utilizando tecnologia de espalhamento espectral
ou outras tecnologias de modulacéo digital, que fagcam uso de antenas de transmissdo com ganho direcional
superior a 6 dBi, devem ter a poténcia de pico maxima na saida do transmissor reduzida para valores
abaixo daqueles especificados nos incisos V, VI e VIl do art. 40 e no inciso Il do art. 41, pela quantidade em
dB que o ganho direcional da antena exceder a 6 dBi:

| - sistemas operando na faixa de 2.400-2.483,5 MHz e utilizados exclusivamente em aplicacdes ponto-a-
ponto do servico fixo podem fazer uso de antenas de transmissdo com ganho direcional superior a 6 dBi,
desde que poténcia de pico maxima na saida do transmissor seja reduzida de 1 dB para cada 3 dB que o
ganho direcional da antena exceder a 6 dBi;

Il - sistemas operando na faixa 5.725-5.850 MHz e utilizados exclusivamente em aplicacées ponto-a-ponto
do servico fixo podem fazer uso de antenas de transmissdo com ganho direcional superior a 6 dBi sem
necessidade de uma correspondente reducdo na poténcia de pico maxima na saida do transmissor.

§ 1°.Sistemas utilizados de acordo com o estabelecido nos incisos | e Il deste artigo excluem o uso de
aplicacdes ponto-multiponto, aplicagBes omnidirecionais e multiplos equipamentos numa mesma instalacéo
transmitindo a mesma informacéo.

§ 2° .0 responsavel pela operacdo de um equipamento funcionando de acordo com o estabelecido nos
incisos | e Il deste artigo deve assegurar que o sistema seja utilizado exclusivamente em aplica¢cdes ponto-
a-ponto do servico fixo. InformagBes sobre tal responsabilidade devem constar, com destaque, no manual
de instrug@es fornecido pelo fabricante.

Art. 44. A poténcia de radiofreqiiéncia produzida, em qualquer largura de faixa de 100 kHz fora de qualquer
uma das faixas na qual o sistema esteja operando, conforme estabelecido nesta Secdo, deve estar, no
minimo, 20 dB abaixo da poténcia maxima produzida num intervalo de 100 kHz dentro da faixa de
operacao.

Secédo X

Sistema de Acesso sem Fio em Banda Larga para Redes Locais
Art. 45, Sistema de Acesso sem Fio em Banda Larga para Redes Locais, operando nas faixas 5.150-5.350
MHz e 5.470-5.725 MHz, devem ser utilizados em aplica¢des do servigo moével.
Pardgrafo Gnico. As aplicagcdes do servico mével a serem usufruidas pelos usuarios dos Sistemas de
Acesso sem Fio em Banda Larga para Redes Locais serdo nomadicas, ou seja, acesso sem fio em que o
terminal do usuério pode se mover livremente dentro da area de cobertura mas que, quando em uso,
permanecera estacionario.
Art. 46. Sistema de Acesso sem Fio em Banda Larga para Redes Locais, operando na faixa 5.150-5.350
MHz, devem atender as seguintes condi¢des:
| - as emissBes devem estar confinadas aos ambientes internos das edificacdes;
Il - o valor médio da poténcia e.i.r.p. é limitado ao maximo de 200 mW;
Il - o valor médio da densidade espectral de poténcia e.i.r.p. € limitado ao maximo de 10 mW/MHz.
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Art. 47. Sistema de Acesso sem Fio em Banda Larga para Redes Locais, operando na faixa 5.470-5.725
MHz, devem atender as seguintes condi¢des:

| - a poténcia na saida do transmissor € limitada ao maximo de 250 mW;

Il - o valor médio da poténcia e.i.r.p. € limitado ao méximo de 1 W,

Il - o valor médio da densidade espectral de poténcia e.i.r.p. € limitado ao maximo de 50 mW/MHz.

Art. 48. Para os sistemas operando de acordo com o estabelecido nesta Secdo, as emissdes espurias ou
fora de qualquer uma das faixas de operacgéo, devem ser inferiores ao limite e.i.r.p. de -27dBm/MHz.

Art. 49. Os sistemas operando de acordo com os artigos 46 e 47 deste Regulamento, devem possuir um
mecanismo de controle de poténcia de transmissao (Transmit Power Control - TPC) que permita a selecdo
da poténcia de transmissdo de forma dindmica e assegure um fator de mitigacéo de pelo menos 3 dB.
Paragrafo Unico. Excepcionalmente, sera permitido o uso de equipamentos sem o mecanismo TPC. Neste
caso, o valor médio da poténcia e.i.r.p. devera estar limitado a 100 mW para os equipamentos operando na
faixa 5.150-5.350 MHz, e a 500 mW para os equipamentos operando na faixa 5.470-5.725 MHz.

Art. 50. Nas faixas 5.250-5.350 MHz e 5.470-5.725 MHz, o Sistema de Acesso sem Fio em Banda Larga
para Redes Locais deve utilizar mecanismo de sele¢cdo dindmica de frequéncia (Dynamic Frequency
Selection - DFS) com as seguintes caracteristicas:

| - o tempo de verificagdo da disponibilidade do canal devera ser de 60 segundos e nenhuma transmissédo
devera ser iniciada antes da verificacdo da disponibilidade do canal;

Il - apos a verificacdo da disponibilidade do canal e tendo sido identificada sua ocupacéao, este canal estara
sujeito a um periodo de ndo ocupacao de 30 minutos;

Il - para os equipamentos operando com méxima e.i.r.p. menor que 200 mW, o mecanismo DFS devera ser
capaz de detectar sinais interferentes acima do limiar de -62 dBm, calculado durante um intervalo médio de
1 microssegundo;

IV - para os equipamentos operando com méaxima e.i.r.p. entre 200 mW e 1 W, o mecanismo DFS devera
ser capaz de detectar sinais interferentes acima do limiar de -64 dBm, calculado durante um intervalo médio
de 1 microssegundo;

V - caso seja detectado um sinal interferente com valor acima do limiar de deteccdo do DFS, todas as
transmissdes no respectivo canal devem cessar dentro de 10 segundos .

Paragrafo Unico. Admite-se o uso de mecanismo DFS na faixa 5.150-5.250 MHz, entretanto o uso deste
mecanismo nao € obrigatério nesta faixa.

Secéo Xl
Equipamento de Localizacdo de Cabos
Art. 51. Equipamento de Localizacéo de Cabos pode operar em qualquer faixa de radiofreqiéncias entre 9
kHz e 490 kHz, desde que atenda as seguintes condi¢des:
| - de 9 kHz a 45 kHz (exclusive) a poténcia de pico de saida ndo deve ser superior a 10 Watts;
Il - de 45 kHz a 490 kHz a poténcia de pico de saida ndo deve ser superior a 1 Watt.

Secéao XII
Sistemas de Identificag&o por Radiofreqiiéncias
Art. 52. Sistemas de ldentificacdo por Radiofreqiéncias (RFID), operando nas faixas 119-135 kHz, 13,11-
13,36 MHz, 13,41-14,01 MHz, 433,5-434,5 MHz, 860- 869 MHz, 894-898,5 MHz, 902-907,5 MHz, 915-928
MHz, 2.400- 2.483,5 MHz e 5.725-5.850 MHz devem atender aos limites definidos na Tabela XIV.

Tabela ¥V
Radiofregliéncia Intensidade de Distdncia da
(MHz, onde Campo Eletrico Medida
nio especificado) (microvolt por metra) [(metro)
118-135kHz 2400 x F(kHz) 300
13,11-13,36e 106 000 a0
13,41-14,01
433 5-434 5 70350 3
360-860 70359 3
804-8308 5 70350 3
B02-007 5 70350 3
915-925 70359 3
2400-24583 .5 50 000 3
5725-5850 50 000 3

197



| - Os limites de intensidade de campo deverdo ser medidos utilizando-se detector de média.
Il - A intensidade de campo de pico de qualquer emissdo ndo deve exceder os valores especificados na
Tabela XIV por mais de 20 dB.
Il - As emiss@es indesejaveis fora das faixas de freqiiéncias aqui estabelecidas, exceto harménicos, devem
ser atenuadas, no minimo, 50 dB em relacdo ao nivel da freqiiéncia fundamental ou devem atender aos
limites gerais estabelecidos no art. 9°, prevalecendo a menor atenuagéo.
Art. 53. As condicBes estabelecidas neste artigo apresentam, entre outros aspectos, limites de emissao
alternativos, aqueles do art. 52 para equipamentos transceptores interrogadores.
| -Os equipamentos transceptores interrogadores operando nas faixas de radiofreqiiéncias 902-907,5 MHz,
915-928 MHz, 2.400-2.483,5 MHz e 5.725-5.850 MHz devem atender as condi¢des estabelecidas nas
alineas abaixo ou na Secédo V.
a) a poténcia de pico maxima de saida do transmissor ndo pode ser superior a 1 Watt;
b) o pico da densidade espectral de poténcia, em qualquer faixa de 3 kHz durante qualquer intervalo de
tempo de transmissao continua, ndo deve ser superior a 8 dBm,;
¢) equipamentos que facam uso de antenas de transmissdo com ganho direcional superior a 6 dBi, devem
ter a poténcia de pico maxima na saida do transmissor reduzida para valores abaixo daquele especificado
nos inciso | deste artigo, pela quantidade em dB que o ganho direcional da antena exceder a 6 dBi.
Il - Adicionalmente, o0s equipamentos transceptores interrogadores, dos Sistemas de Identificacdo
Automatica de Veiculos utilizando técnicas de varredura de radiofreqliiéncia e operando nas faixas 2,9-3,26
GHz, 3,267-3,332 GHz, 3,339-3,3458 GHz e 3,358-3,6 GHz devem atender as seguintes condicdes:
a) a intensidade de campo em qualquer ponto dentro da faixa de radiofreqiiéncia de varredura deve estar
limitada a 3.000 microvolt/m/MHz a 3 metros do equipamento em qualquer direcao;
b) quando em sua posicédo de operacao, os Sistemas de ldentificacdo Automatica de Veiculos ndo devem
produzir uma intensidade de campo superior a 400 microvolt/m/MHz a 3 metros do equipamento em
qualquer direcdo dentro de + 10 graus do plano horizontal;
¢) a intensidade de campo de emissdes fora da faixa de radiofreqiiéncias de varredura deve estar limitada a
100 microvolt/m/MHz a 3 metros do equipamento medida de 30 MHz a 20 GHz para o sistema completo;
d) a taxa de repeticdo minima de varredura do sinal ndo deve ser inferior a 4.000 varreduras por segundo e
a maxima ndo deve ser superior a 50.000 varreduras por segundo;
e) Sistemas de Identificacdo Automética de Veiculos devem conter, também na etiqueta prevista no art. 6°,
informacado sobre a variacdo, em graus, em relacdo ao plano horizontal que o equipamento (ou a antena)
nado pode ser apontado a fim de atender ao disposto no inciso Il deste artigo.
Paragrafo dnico. A emissdo de sinal de equipamento transceptor interrogador, dos Sistemas de
Identificacdo Automética de Veiculos, deve limitar-se apenas a area de cobertura necesséria para a
identificacdo do veiculo.
Secéao Xl

Sistemas de Telecomando
Art. 54. Sistemas de Telecomando operando nas faixas de 26 MHz, 27 MHz, 50 MHz, 53 MHz, 72 MHz e 75
MHz, para uso, exclusivamente, na operacdo remota de dispositivos de forma unidirecional devem atender
as condic¢des estabelecidas nesta Secéo.
Paragrafo Unico. N&o é permitida a operacdo de Sistema de Telecomando para:
a) transmissao de voz;
b) operacdo de um outro transmissor de telecomando a partir de um ponto que ndo aquele onde ele se
encontra (operacao por controle remoto);
c) transmissdo de dados, exceto aqueles sinais codificados e usados com o propdsito de reconhecimento do
dispositivo especifico sob controle.
Art. 55. Os Sistemas de Telecomando objeto desta Se¢édo devem operar nas canaliza¢Bes constantes das
Tabelas XV a XIX.

Tabela X\
Canalizacio das Faixas de 26 MHz e de 27 MHz

i e
(MHz)
27

T

27,1
27,15
27,2
27,28

Canal Mo

A AN e A T =
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Tabela XV
Canalizacio da Faixa de 72 MHz

Canal Mo Freqiiéncia (MHz)
Tabela XV
Canalizacido da Faixa de 50 MHz 1 72,0
2 72,03
Freqiéncia 72,05
Canal Mo |:I'-.-'IHq2] i 7 07
1 50,8 5 72,09
o 50,32 5 72,11
3 50,64 T 7213
4 50,86 a 7215
5 50,58 [ 7217
(3] 50,9 10 7218
Ik 5052 11 72,21
i3] 50,94 12 7223
15 ED 56 13 72,25
10 5D, 58 14 7227
15 7228
16 72,3
17 72,33
18 72,35
19 7237
- Tabela X\l i? ;;if
Canalizacao da Faixa de 53 MHz !

22 72,43
iEnci 23 72,45
Canal No :Fhﬁqzlienm 24 72,47
1 53,1 25 72,48
e E32 28 7251
3 53,3 27 72,53
14 E34 28 7255
5 B35 25 7257
3] B35 30 72,55
I E37 21 7281
5 53,8 32 72,53
33 72,65
34 7267
35 72,659
36 7271
37 7273
38 7275
38 7277
40 7279
41 72,81
42 72,83
43 72,85
44 72,87
45 72,89
45 7251
47 7253
43 7255
49 72897
&0 72559
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Tabela XX
Canalizacio da Faixa de radiofreqiéncias de 75 MHz

Canal Mo Freqiéncia (MHz)
1 75,41
2 75.43
K 75,45
4 75,47
5 75,43
5 75,51
Nl 75,53
3 75,55
i 75,57
10 75 5D
11 75,51
12 7h 63
13 Th G5
14 75,67
15 75,65
16 75,71
17 75,73
18 7575
19 TR TT
20 Th 79
121 75,81
|22 75,63
123 75,85
124 7587
125 75,85
25 75,51
27 7h 93
|28 75 95
125 7597
30 75,90

Art. 56. A largura de faixa ocupada pelo canal deve ser a menor possivel com o objetivo de reduzir
interferéncias entre canais adjacentes e nao podera ser superior a 8 kHz.

Art. 57. A estabilidade de radiofreqiiéncia dos transmissores de Sistemas de Telecomando deve ser de
0,005%.

Paragrafo Unico. Para os transmissores de Sistemas de Telecomando operando nas faixas de 72 MHz e de
75 MHz a estabilidade de radiofrequéncia deve ser de 0,002%.

Art. 58. A poténcia maxima da portadora na saida do transmissor, sob qualquer condicdo de modulacéo,
ndo deve exceder os limites da Tabela XX.

Tabela xx
Faixas de Radiofrequiéncias T \
(MHz) Potencia (Watt)
2, G0E+D25 4
5 O0DE+DE4 1
T20E+076 0,75

Paragrafo Unico. Para Sistemas de Telecomando operando na radiofreqiéncia de 27,255 MHz,
correspondente ao canal 6 da canalizacdo constante da Tabela XV, é admissivel poténcia na saida do
transmissor de até 25 Watts.

Art. 59. A antena utilizada em Sistemas de Telecomando ndo deve ter ganho em relagédo ao dipolo de meia
onda e somente deve ser utilizada com polarizacao vertical.

Paragrafo Unico. A altura da antena em relagdo ao solo deve ser limitada a 18 metros.

Art. 60. O uso de Sistemas de Telecomando nas radiofreqiiéncias das Tabelas XVI e XVII est& limitado aos
portadores de Certificado de Operador de Estacdes de Radioamador (COER) de qualquer classe.

Art. 61. O uso de Sistemas de Telecomando nas radiofreqiiéncias da Tabela XVIII esté limitado a operacao
de aeromodelos e nas radiofrequéncias da Tabela XIX & operacdo de modelos de superficie.
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Art. 62. O usuario de um equipamento de telecomando funcionando de acordo com o estabelecido nesta
Secédo deve ser orientado sobre a responsabilidade de operar convenientemente o sistema, a fim de evitar
interferéncias prejudiciais nas estacdes licenciadas e na recepcdo dos canais 4 e 5 de televisao.
Informagfes sobre tal responsabilidade deve constar, com destaque, no manual de instru¢des fornecido
pelo fabricante.
Secédo XIV

Equipamento de Radiocomunicagéo de Uso Geral
Art. 63. Equipamentos de Radiocomunicacdo de Uso Geral séo destinados & comunicagéo bidirecional de
voz entre duas pessoas e devem operar de acordo com as seguintes condic¢oes:
| - nas faixas de radiofrequiéncias 462,53-462,74 MHz e 467,53-467,74 MHz de acordo com a canalizag&o
descrita na Tabela XXI;

Tabela xXI

Canal Mo Radiofregliéncia (MHz)
il 482 56
2 482 58
K] 452 50
4 462 &
] 452 51
G 452 53
T 452 54
(3] 452 55
] 482 66
10 452 68
11 452 69
12 482 7
13 482 71
14 457 56
15 457 58
16 457 59

T 487 &
18 457 61

o 487 83
20 487 B84
21 457 55
22 457 56
23 457 58
24 4587 69
125 467 T
126 457,71

Il - a poténcia efetivamente radiada nas radiofreqiéncias portadoras especificadas nesta Secdo nao deve
exceder a 500 mWw;

Il - a largura de faixa ocupada pelo canal deve ser a menor possivel com o objetivo de reduzir interferéncias
entre canais adjacentes e ndo podera ser superior a 12,5 kHz;

IV - a estabilidade de radiofrequéncia de Equipamento de Radiocomunicacdo de Uso Geral deve ser de
0,00025%;

V - 0 uso do Equipamento de Radiocomunicacdo de Uso Geral na forma de transmissdo unidirecional é
admitido somente para:

a) estabelecer comunicagao com outra pessoa;

b) enviar uma mensagem de emergéncia;

¢) prover auxilio a viajante; ou

d) efetuar um répido teste;

VI - 0 Equipamento de Radiocomunica¢éo de Uso Geral pode transmitir tons para fazer contato ou continuar
a comunicacao com outro determinado equipamento do sistema:

a) se o tom for audivel (em radiofrequiéncia superior a 300 Hz), sua duracdo n&do deve ser maior que 15
segundos;

b) se a radiofreqiiéncia do tom for inferior a 300 Hz, ele pode ser transmitido continuamente enquanto o
usuario estiver falando;

VII - em hipétese alguma € permitida a interconexdo de Equipamento de Radiocomunicacdo de Uso Geral
as redes que dao suporte aos servigos prestados em regime publico ou privado de interesse coletivo;
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VIII - usuarios de Equipamento de Radiocomunicacao de Uso Geral devem ser orientados pelo fabricante do
produto que, a qualquer tempo e em qualquer canal, deve ser dada prioridade a mensagens de
comunicacao de emergéncia relacionadas com a seguranca da vida.

Secéo XV
Sistemas Radio de Baixa Poténcia Operando em 19 GHz
Art. 64. Sistemas radio de baixa poténcia para aplicagbes ponto-multiponto do servico fixo, utilizados
exclusivamente no interior de edificacbes devem operar de acordo com as condi¢Bes estabelecidas nesta
Secéo.
Art. 65. As radiofreqiéncias portadoras dos canais de radiofreqiiéncia devem atender a canalizacao da
Tabela XXII.

Tabela *XlI
Canal Mo Radiofregliéncia (MHz)
181686
18178
18186
191865
152085
13218
15225
18236
182458
i) 19255

— 400 S I N dhs dd P i

Art. 66. A largura de faixa ocupada pelo canal deve ser a menor possivel com o objetivo de reduzir
interferéncias entre canais adjacentes e ndo pode ser superior a 17 MHz.

Art. 67. A variacdo da radiofreqiiéncia da portadora devera estar dentro do limite de 0,001 % da
radiofreqiiéncia nominal do canal.

Art. 68. A poténcia de saida entregue pelo transmissor a antena de uma estacdo deve ser a minima
necessaria a realizacdo do servico com boa qualidade e adequada confiabilidade, ficando limitada ao valor
maximo de 100 mW.

Paragrafo Unico. A utilizacdo de poténcias de transmissdo mais baixas, associadas a antenas de maior
ganho, devera ser adotada como um dos objetivos de projeto, ficando a EIRP limitada a 30 dBm.

Art. 69. Em qualquer faixa de 4 kHz nas faixas 18,82-18,87 GHz ou 19,16-19,21 GHz, cuja radiofreqiéncia
central esteja afastada da radiofrequéncia central do canal em mais de 50% da largura de faixa de canal, a
poténcia média das emissdes deve estar atenuada do menor dos dois valores a seguir:

a) A = 35 + 0,003(F-0,5xB) dB; ou

b) 80 dB.

Paragrafo Unico. Na equacéo do caput deste artigo, "A" é a atenuacdo, em dB, abaixo do nivel da poténcia
de saida do canal para uma dada polarizacdo; "F" é o valor absoluto, em kHz, da diferenca entre a
freqUiéncia central da faixa de 4 kHz e a frequéncia central do canal; e "B" é a largura de faixa do canal em
kHz.

Art. 70. Em qualquer faixa de 4 kHz cuja freqiéncia central esteja fora das faixas de radiofreqiéncias 18,82-
18,87 GHz ou 19,16-19,21 GHz, a poténcia média das emissfes deve estar atenuada de A = 43 + 10 log(P)
dB.

Paragrafo Unico. Na equacado do caput deste artigo, "A" é a atenuacdo, em dB, abaixo do nivel da poténcia
de saida do canal para uma dada polarizacdo e "P" é a poténcia média de saida, em Watt.

Art. 71. Sistemas radio de baixa poténcia, operando de acordo com o estabelecido nesta Secao, poderdo ter
acesso a qualquer um dos canais da Tabela XXIl, devendo, no entanto, usar duplexa¢é@o por divisdo no
tempo (TDD), isto é, transmisséo e recepc¢do no mesmo canal de radiofrequéncias.

Secéo XVI

Sistema de Sonoriza¢cdo Ambiental
Art. 72. Sistemas de Sonorizacdo Ambiental operando na faixa 225-270 MHz devem atender as seguintes
condigdes:
| - as emissdes devem estar confinadas numa faixa de, no maximo, 200 kHz de largura cujo centro € a
radiofreqiiéncia nominal de operacdo. A faixa de 200 kHz deve estar totalmente contida na faixa
especificada no caput deste artigo;
Il - a intensidade de campo de qualquer emissédo dentro da faixa especificada de 200 kHz ndo deve exceder
580 milivolts por metro a 3 metros do equipamento e qualquer emisséo fora de faixa deve estar limitada aos
valores estabelecidos no art. 9°;
Il - o uso deste sistema deve ser restrito a ambiente fechado dentro dos limites da edificagcdo na qual esta
sendo operado.
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Secédo XVII
Sistemas Operando na Faixa 57-64 GHz
Art. 73 Sistemas operando de acordo com esta Sec¢éo, na faixa 57-64 GHz, devem atender as seguintes
condicdes:
| - os sensores fixos de perturbacédo de campo ndo devem exceder a 0,1 mW de pico de poténcia na saida
do transmissor nem devem exceder a 9 nW/cm2 de pico da densidade de poténcia, medidas a uma
distancia de 3 m da estrutura de radiacao;
Il - os demais equipamentos nédo deverdo exceder 9 pW/cm2, de densidade de poténcia média de qualquer
emissdo, medida durante o intervalo de transmissdo, nem deverdo exceder 18 pwW/cm2, de pico de
densidade de poténcia de qualquer emissdo medidas a 3 m da estrutura de radiacao;
IlI- o pico da densidade de poténcia devera ser medido com um detector de radiofreqiiéncias que tenha uma
largura de banda de deteccdo dentro da faixa 57-64 GHz e que tenha largura de banda de video de pelo
menos 10 MHz, ou utiliza um método de medicao equivalente;
IV- o nivel médio de emissdo deve ser calculado, baseando-se no nivel de pico medido dentro do periodo
de tempo atual, durante o qual ocorrer a transmissao.
Art. 74 A poténcia total de pico na saida do transmissor ndo devera exceder 500 mW.
§ 1° Transmissores com largura de banda de emissdo menor que 100 MHz, devem limitar o pico de
poténcia na saida do transmissor em 500 mW vezes a largura de banda de emisséo, dividido por 100 MHz;
§ 2° Para os propositos do § 1° deste artigo, a largura de banda de emissdo é definida como a faixa de
radiofreqiéncia ocupada instantaneamente pelo sinal radiado, com modulacdo, em estado permanente, fora
da qual a densidade espectral de poténcia nunca deve exceder o nivel de referéncia, que esta 6 dB abaixo
do valor maximo da densidade espectral de poténcia radiada na faixa de operacao.
§ 3° A largura de banda de emissdo, conforme definido no § 2° deste artigo, deve ser medida com uma
resolugéo de largura de banda (RBW) de 100 kHz.
Art. 75 A radiofreqiiéncia fundamental das emissfes devem estar dentro da faixa de radiofreqiiéncias
estabelecida nesta Secdo, em qualquer condicdo de operacao.
Art. 76 No que se refere as emissfes espurias, as seguintes condicdes devem ser atendidas:
| - radia¢cBes emitidas abaixo de 40 GHz n&o deverdo exceder os limites gerais contidos na Tabela Il deste
Regulamento;
Il - na faixa 40-200 GHz, o nivel emissfes espurias hdo deve exceder 90 pW/cm2 a uma distancia de 3 m;
Il - os niveis de emissfes espurias hdo devem exceder o nivel de emissédo na radiofrequéncia fundamental.
Art. 77 A operacdo na faixa 57-64 GHz, de acordo com esta Secdo, ndo é permitida para os seguintes
equipamentos:
| - equipamentos utilizados em aeronaves ou satélites;
Il - sensores de perturbacdo de campo, incluindo sistemas de radar veicular, a menos que o sensor de
perturbacdo de campo seja utilizado em aplicacdes fixas;
Paragrafo Unico. Para os propoésitos desta Secdo, a referéncia a aplicagdes fixas inclui sensores de
perturbacdo de campo instalados no equipamento fixo, até mesmo se o sensor se mover dentro do
equipamento.
Secao XVIII
Equipamento Blogueador de Sinais de Radiocomunicagfes (BSR)
Art. 78. O Equipamento Blogueador de Sinais de Radiocomunica¢des, utilizado exclusivamente no interior
de uma mesma edificacdo ou propriedade imével, deve operar de acordo com as condi¢fes estabelecidas
nesta Secéo.
Art. 79. As faixas de radiofreqiiéncias devem ser aquelas que o sistema se propde a efetuar o bloqueio de
sinais e devem incluir as previstas para uso na comunicacao entre o terminal de usuério e a estacdo radio
base ou nodal ou entre terminais de usuério dos seguintes servi¢cos ou aplicagdes:
| - Servico Mével Celular;
Il - Servico Movel Pessoal;
Il - Servico Movel Especializado;
IV - Servico de Radiochamada;
V - Servico Avancado de Mensagens;
VI - Servico de Comunicacao Multimidia;
VII - Acesso fixo sem fio para prestacao do Servigo Telefonico
Fixo Comutado destinado ao publico em geral (STFC);
VIII - Servico Movel Global por Satélite;
IX - Sistema de Telefone sem Cord&o, Sistema de Ramal
sem Fio de CPCT e Equipamento de Radiocomunica¢éo de Uso Geral;
X - outros servicos ou aplicacdes que vierem a ser designados em Ato especifico da Anatel.
Art. 80. O estabelecido no art. 4° somente se aplica para interferéncias que vierem a ser causadas a
equipamentos operando em carater primario fora dos limites da edificacdo ou propriedade imével a que o
Bloqueador de Sinais de Radiocomunicag¢fes se propde a efetuar o bloqueio.
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Art. 81. Condi¢bes adicionais relacionadas com o uso de equipamento Bloqueador de Sinais de
Radiocomunicagdes serdo objeto de instrumento decisério especifico emitido pela Anatel.

CAPITULO IV

DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 82. A Anatel poderd determinar alteragéo dos requisitos estabelecidos neste Regulamento, mesmo dos
sistemas em operac¢éo, com a finalidade de otimizar o uso do espectro de radiofreqiiéncias.

Art. 83. Os equipamentos de radiacdo restrita existentes na data de publicacdo deste Regulamento, que nédo
atendem ao aqui estabelecido, poderdao continuar em operacdo até o final de sua vida util, desde que
estejam operando em situacao regular, de acordo com a regulamentacgédo anterior aplicavel.

§ 1° Os equipamentos definidos nas Sec¢bes IX e X deste Regulamento dever&o seguir o disposto no art. 3°
deste Regulamento.

§ 2° A Agéncia definira procedimentos especificos que permitam aos interessados prover o cadastramento
previsto no art. 3° deste Regulamento.

Fonte
http://www.diariodasleis.com.br/busca/exibelink.php?numlink=1-2-34-2008-07-01-506
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Resolucdo n° 523, de 15 de novembrode 2008, da ANATEL
Publicada no D.O.U. de 24-12-2008 - Pag. 149 a 154

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
RESOLUCAD M= 523, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008

Aprova o Eegulamento sobre Canalizacdo e
Condigtes de Uso de Radiofreqiéncias na Famxa de
148 MH=z a 174 MH=

0 CONSELHO DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACOES, no uso das ainbmgbes que lhe foram conferidas pelo art. 22 da La
ot 9472 de 16 de julho de 1997, e pelo art. 35 do Regulamenio da Agéncia Nacional de
Telecommmeages, aprovado pelo Decreto n= 2 338, de 7 de outubro de 1997,

CONSIDERAND) o disposto no inciso VII do art. 19 da Lei n® 9472, de 1997,
cabe a Anate]l administrar o espectro de radiofreqiiéncias, expedindo as respectivas normas;

CONSIDERAND) o disposto no meiso I do art. 214, da Lei n* 9472, de 1997,
segundo o qual os regulamentos, normas, & demaEls TegTas Vigor serac gradattvamsente
substituidos por regulamentacio a ser editada pela Agencia;

CONSIDERANDN) a necessidade de adequar o uso de radwfreqieéncias mas
refenidas farcas, face 3 evolugdo tecnolomca;

CONSIDERANDY) a necessidade de otinuzar o use das famxas de
radiofreqiéncas, viabihizando drversas apheactes;

CONSIDEEAND plerto de !flrgi-:r de Seguranca Pubbica, no sentido de expandir
05 afuals sistemas;

CONSIDEEANTINY o fato do especho de rediofregiiéncias ser um recuwrso
hmitado, constitmndo-se em bem poblico, admunmistrado pela Azencia;

CONSIDEEANINY a necessidade de == estabelecer regras que permutzm a
convivencia harmonica entre sistemas que compartlham faixas de redicfregiencias;

CONSIDEEANINY as conbtibuigdes recebidas em decomréncia da Consulia

Puabbca o 841, de 05 de novembro de 2007, publicada no Dhiane (Micial da Umdo de 06 de
novembro de 2007,

CONSIDEFRANDO o constante dos autes do processe o 33500.01058572007;

CONSIDEEANTHY dehberacdo tomada pelo Conselho Dhirefor em sua Reomdo o=
504, realirzada em 27 de movembro de 2008,

RESOLVE:

Art 1% Publicar o Regulamento anexo e, consegiientements, substtuir 2 Porfana o
989 de 30 de agosto de 1974, publicada no Dhane Oficial da Umdo de 11 de setembro de 1974

Art 2 Manter a destinacio das subfaixas de 148,00 MHz a 149,90 MHz, de
152,00 MHz a 152,60 MHz, de 152,60 MHz a 153.00 MHz, de 153,60 MHz a 154,50 MHz, de
157,425 MHz a 159,40 MHz, de 15940 MHz 2 160,60 MHz, de 160,875 MHz a 160,925 MHz,
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de 160,975 MH= a 161,475 MHz, de 162,025 MHz a 164,00 MHz, de 165,60 MH= a 16920
MH= de 170,20 MH=z a 174,00 MHz, ao Serngo Limmtado Privado, em carater primano.

Paragrafo umeo. Destinar as subfaixas mencionadas no caput, adicionalmente ao
Servigo Limitado Especializado, em carater pnmano.

Art 3* Manter a destnacdo das subfarxas de 164,60 MHz a 163,60 MHz e de
169,20 MH=z a 170,20 MH=, ac Servigo Telefomeo Froo Commtado, em carater primano.

Art 4 Manter as destinagbes das subfaxas de 156,025 MHz a 157,425 MHz, de
160,625 MH= a 160,875 MHz, de 160,925 MHz a 160,975 MHz e de 161 475 MH=z a 162,025

MHz, a0 Servigo Movel Mantmo, em carater pnmano. As demais caracterishicas técmicas, como
canabzacio e condigoes de use, sido determunadas em regulamentagdo especifica, mchisrve
quanto 3 fecnologia a ser uhlhizada.

Paragrafo umico. Manter a destinacio da radiofregienma 156,80 MHz como
freqiiencia infernacional whhizada para segwranca e chamada no semago radiotelefomco movel

martmo. Pndendnhmbanmuuhnda,pmsmm:hmdmmnmmmﬂn:hm para
operagoes de busca e salvamento de veiculos especiars tnpulados

Art 5° Estabelecer que as subfarxas de radiofreqieéncias 138,00 MHz a 143 60
MHz, 143 60 MH= a 143,65 MH= 143,65 MH= a 144,00 MH=, 144,00 a 148 MH=, 14990 MH=
a 150,05 MH=, 150,05 MH= a 152,00 MH=, 153,00 MH= a 153,60 MH=, 154 50 MH= a 156,00
MHz e 164,00 MHz a 164,60 MHz, terdo suas caracteristicas técnicas e deshnagdes defimidas em
regulamentactes especificas, devendo até a edigio dos Regulamentos, ser manfidas as atuais
destinagoes.

Art & Estabelecer que o uso das subfaixas de radiofreqiiéncias de 164,60 MH=z a
165,60 MH= / 169,20 MHz a 170,20 MHz, devera atender, adicionalmente ao estabelecido neste
Eegulamento, ao “Acorde entre os Governos da Republbca Federativa do Brasil, da Eepuablica
Argentina e da Fepubhca Onental do Uruguan, para o Semago de Telefoma Fural, na Faixa de
164,600 a 173,355 MHz, assinado em Brasilia, em 23 de fevereiro de 1987, aprovado pelo
Decreto Legslativo N° 56, de 4 de outubro de 1989,

Art ™ Revogar a destinagio das radiofreqiéncas 158,71 MH=z, 163,31 MHz,
163,95 MH=z e 16397 MHz destinadas ac Servigo de Radio Taxi, estabelecida no Paragrafo
umco do art. 2°, bem como as radiofreqiéncias 159 35 MHz e 159 37 MHz, comrespondentes aos
canais 1 e 2 do Apexo VI, do Regulamento Anexo 3 Resolugdo n® 239, de 29 de novembro de
2000, mammduﬁautnmal;ces existentes até o seu vencimento ou, até 31 de dezembro de 2012,
prevalecendo o que oCOITer PIINSITo.

Art 8 Determmnar que mstrucdes normativas existentes, nos a:-rpectm que fratam
de canahizacio e condigoes de uso de radiofrequencas la Eﬁbﬂlﬂfldﬂs- nio mais se aphcam,
valendo as disposigtes conbidas neste Regulamento.

Art 9¢ Esta Resolugio entra em vigor na data de sua publicacao.

RONALDO MOTA SARDENBERG
Presidente do Conselho
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ANEXO0 A RESOLUCAOQ N 523, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008.

PROPOSTA DE REGULAMENTO S50BEE CANALIZACAO E CONDICOES DE USO DE
RADIOFREQUENCIAS NA FATYA DE 148 MH= A 174 MH=.

CAPITULOI
Das Dhisposigies Garans

Art. 1" Este Regulamento tem por objetive estabelecer 2 canalizagio e as
condigtes de uso da farxa de 148 MHz a 174 MHz, dos Servigos Fixo e Movel, conforme
defimido no Begulamento de Eadiocommmeactes da Umdo Internacional de Telecomunicacdes —
UIT (120 e 1.24), por sistemas analogicos ou digitals.

CAPITULO I
Dia canalizacio

Art 27 As fregiiéncias nominzis das portadoras dos canas de radiofreqiiéncias
estio apresentadas nas Tabelas dos Anexes A, B, Ce D).

& 1" Mo caso dos sistemas duplex s estacfes termunzs mévels ou fixas fardo uso,
na fransmassao, das radicfreqiiéncias nas faras de 143,00 MHz a 148 40 MH=, de 149,00 MHz 2
149 90 MH=z, de 157,45 MH=z a 153940 MHz e de 164,60 MHz a 169,20 MH=z, enquanto que as
radiofreqiéncias das estagbes radio base correspondentes, para transmssao, fardo uso, das faixas
de 152 60 MH= a 153,00 MH= de 153 60 MHz a 154,50 MHz, de 162,05 MH= a 164,00 MH=z &
de 169 20 MH= a 173,80 MH= respectrvamente.

£ 2 A Anatel podera autonzar o wso diverso do sentido de transmuss3o aqu
estabelecido, desde que dewidamente fuindamentado e comprovado tecnicamente, & desde que
nao canse nferferencia preudicial aos demzis usuanos.

CAPITULO I
Dias Caracteristicas Tecnicas

Art 3 A largwa de famxa umpadapalu:maldeuesu’amemrpmsmﬂdenmdua
reduzir a possibiidade de interferéncia enfre canas adjacentes, e ndo pode ser superior aos
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valores apresentados nas Tabelas 1 e 2, abaixo, de acordo com as faxas de fregiéncias
correspondentes.

Tabela | — Sistemas Simplex

FATA DE FEEQUENCTA LARGURA DE FATA DO CAMAL
(MHz) (kHz)
148 40 — 14900 20.0
15200-152 60 2000
159 40 — 160,60 2000
160,975 — 161 475 20,0
173,80 — 174,00 20.0

Tabela 2 — Sistemas Duplex

FATXA DE FREQUENCTIA LARGURA DE FATEA DO CANAL
(M- (kHz)
148,00 — 148 40 7 152,60 — 153.00 20.0
149 00 — 149907 153 60 — 154 50 20,0
15745 15940/ 162.05 — 164.00 115
164,60 — 1656016920 - 17020 20,0
165,60 —16920/ 170,20 —173 80 125

Art 47 A poténcia efetivamente pradiada (erp.) de cada tansmissor, deve ser
hmitada ao minmo necessano A realizacdo do servigo com quabdade sahsfatona.

Paragrafo tmico. A adocdo de valores de poténcia redumda, associada ao uso de
anfenas de maror ganho deve ser um dos objefivos de projeto.

Art 57 Chuando do uso das subfarxas em aplicagbes do servico fixo, deverdo ser
uhlirzadas anfenas direclonals com a2 menor abertura do lobo de nradiacdo po plano honzontal.

Paragrafo tmico. Exceprionalmente, a Anatel podera amtornizar, apos analise de
projeto tecmico, elaborado por profissional hababizdo, o uso de sistema mradiante dmverso do
estabelecido no caput.

CAFITULO IV
Das Condigoes Especificas de Uso

Art & As famxas de radiofreqiéncias estabelecidas neste Eegulamento, para
sistemzs duplex, devem ser consignadas aos pares, sendo as fregiiencias de 1da e volta vinculadas
a0 mesmo canal.

& 1% Sistemzs que utlizem somente vma freqiéncia sistemas sumplex, devem
uhilizar preferencialmente as faixas de radiofreqiéncias para eles destinada.
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& 2° Excepcionalmente, a Anatel podera autonzar o uso das demas farxas e a
medida que freqiéncias do sistema simplex forem sendo sohoitadas, poderdao ocupar ora o canal
de 1da e ora o canal de volta comespondente. Cuando se tratar de mais de um canal para o mesmo
sistema. consignar a frequéncia de 1da e volta do mesmo canal assim sucessivamente ate
completar o nimero total de freqiiéncias a serem consignadas.

Art. T A Agencia, para o heenclamento de estagoes radio base, podera soheitar a
autonrzada documentagdo comprovando a coordemaciac prévia com os demals USUANos dos
sistemas existentes do mesmo servigo, regularmente autonzados.

Paragrafo wmeco. O procedimento de coordenacio tera mmicio pelo emvio de
comrespondencia da interessada as demans enfidades que, por sua vez, devem responder em 10
{dez) dias utels a partir da data de recebimento.

Art 8 Alem da coordenagio prevista no Art. 7, a whhracio das famxas objeto
deste regulamento esta sujmb a coordenagdo prévia com sistemas exastentes de outros 52r'|.'1|;:us
operando em carater primano na mesma subfaixa ou em subfaixas adjacentes, na mesma area

geografica, desde que estejam antonzadas e em situacdo regular, nos termos da regulamentacao
vigente.
Art 9° Para eferfo deste regulamento, entende-se como mm‘dman;an previa a

atvidade que consiste em acordar valores para parametros considerados necessanos a garanhir a
CONVIVEnCia entre o5 sistemas.

Art 10. Quando se esgotarem todas as posmihdades de acordo entre as partes
emvolvidas no processo de coordenagdo prévia, a Amatel por soheitagio de uma das partes,
decidira as condigtes de comparhlhamento.

Art 11, A coordenacio prevista meste Regulamento podera ser dispensada
durante o processo de heenclamento da estagdo, desde que a sohctagio esteja devidamente
fundamentada.

CAPITULO V
Das Dhsposigoes Tran=sitonas e Finais

Art 12 Nas subfaixas destmadas ao Servige Mowvel Mantimo, tambem s3o
permutidos, em carater secundane, semvigos fixo e movel, evitando-se consigmaghes em areas
onde tal uso possa causar interferéncia prejudicial.

Art 13, Os sistemas existentes, operando nas subfamxas de 165,60 MHz a 169,20
MHz e de 17020 MH=z a 173 80MHz regularmente autonzados, poderio contnmar em
np-m::gﬁu,uﬁlinndu-sedeIargmdefajxaumlpada:hzﬂkﬂz,emcanfterpﬂmiﬂn,cmfmmea
S

I — do canal 881 ac 970 da Tabela D.2, ate 3] de dezembro de 2009, apos o que
deverao operar em carater secundano;

II — do canal 971 ac 1060 da Tabela D2, ate 31 de dezembro de 2010, apos o que
deverao operar em carater secundano.
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Art 14, Os sistemas existentes, operando nas subfaixas de 157,45 MHz a
159 40 MHz e de 162,05 MH=z a 164,00 MHz, repularmente autonzados, pederdao contmuar em
c-p-m;;ﬁu, uhhzando-se de largwra de faixa ocupada de 20 kHz em carater primano, conforme a
S

I — do canal 473 ao 522 da Tabela D 1, ate 3] de dezembro de 2011, apos o que
deverao operar em carater secundano;

II - do canal 523 ao 570 da Tabela D.1, ate 31 de dezembro de 2012, apos o que
deverao operar em carater secundano.

Art 15, Os sistemas mencionados nos arhgos 13 e 14 poderdo ser remanejados
para as demas subfarxas previstas neste Regulamento, mitados aos prazos la mencionados.

Art 16 A partir da pubhcacdo deste Regulamento, nio mais serdo autonzados
sistemas com largura de farxa ocupada de 20 kHz, nas famxas mencionadas nos arhigos 13 e 14

Parazrafo tmico. Os novos sistemas deverao atender a canahzagdo do Anexo C.

Art 17. Caso venha a ser pecessana a substthncao dos sistemas ja autonzados,
mencionados nos arigos 13 e 14, antes dos prazos estabelecidos, esta sera obngatona, devendo o
mteressado no uso da subfarca, arcar com os custos decomentes.

Paramafo wmeco. A subshhugdc e consegiente ressarcimento dos custos,

estabelecydos no capui, nao serdo necessanos caso © novo mteressado COmMpProve COOTGENACAO
COMm 05 NSUANos existentes.

Art 18. Apos 3] de dezembro de 2012, n3o serdc mars autonzados novos, nem
renovadas autonzagoes de sistemas analogicos.

Art 19 As estagoes devem ser lcenmadas e o5 equpamentos de
radiocomumicacao, mchonde o5 mstemas wradiantes, devem possuir cerhficacdo expedida ou
aceita pela Anatel de acordo com a regulamentacio vigente.

Art 20. As estagbes deverdo atender 3 Kesolugdo n® 303, de 2 de julho de 2002,
sobre Limatacdo da Exposigao a Campos Eletncos, Magneticos e Eletromagneticos na Farxa de
Eadiofreqiiéncias entre 9 kHz e 300 GH=z

Art 21, O uso meficiente de farxa de radiofreqiéncas, objeto deste Eegulamento,
mmphcara a extingao da autonzagao de uso de radiofreqiencia, sem onus para a Anatel da faxa
mtezral ou de parte dela.

§ 1° Os entencs para avahagdo de uso eficiente e adequado do espectro serao
objeto de regulamentagio especifica

§ 2° A Anatel podera estabelecer comprommssos de abrangencia para atendimento
de localidade, hmute de larsura de faixa por Prestadora ou prazos para uso das radiofrequencias
objeto deste Regulamento, cuyjo descumpnmento podera mmphear a extingio da autonzacac de
uso das radiofreqiiencias.

§3"vmﬂduupnm:hnutnrgadeusudasﬁdmfrequmﬂas somente podera
haver promogacao de sua uhhizacao apos comprovacao de que as mesmas estio sendo uwhhzadas
de forma eficiente.
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ANEXOA
SISTEMAS SIMPLEX — CANATIZACAO DE 20 kHz

Tabela Al
Fregiiéncias nominais das portadoras na subfaixa de 148 40 MH= al49 00 MH=
CANATL N= F (MH=)
21 14841
22 14843
23 148 45
24 14847
25 14849
26 148,51
27 148 53
28 148 55
29 148 57
3Q 148 59
3l 148 61
32 148 63
33 148 65
34 148 67
35 148.69
36 148.71
37 148,73
38 148,75
39 148.77
40 148,79
41 148.81
42 148.83
43 148 85
-1 148 87
45 148 89
46 148 91
47 148 93
48 148 95
49 14897
30 148 599
Tabela A 2
Freqiiéncias nominais das portadoras na subfama de 152 00 MH=z 2 152 60 MH=
CANAL N= F (MH=)
201 15201
202 15203
203 152.05
204 15207
205 152,09
206 152.11
207 15213
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208 15215
209 15217
210 152,19
211 15221
212 15223
213 152,25
214 15227
215 152.29
216 15231
217 152 33
218 15235
219 15237
220 15239
221 15241
222 152,43
223 152,45
724 15247
225 152 49
226 15251
227 15253
2128 15255
229 15257
230 152 59
Tabela A 3
Fregiiéncias pominais das portadoras na subfam de 159.40 MHz a 160,60 MH=
CAMAL N° F (MH=z)
630 15941
631 15943
632 15945
633 15947
634 159 49
635 159,51
636 159 53
637 159.55
638 15957
639 159,59
640 15961
641 159,63
642 159 65
643 15967
=4 159.69
fds 15971
ad6 159.73
647 159.75
648 15977
£49 159,79
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650 15981
651 159 83
652 159 85
653 15987
654 159 89
655 15991
656 15593
657 15995
658 15997
659 15999
660 160.01
661 160.03
662 160,05
663 160,07
664 160,09
665 160,11
666 160,13
667 160.15
668 160,17
669 160,19
670 160.21
671 160,23
672 160,25
673 16027
674 160,29
675 160,31
676 160.33
677 160,35
678 16037
679 160,39
630 160,41
681 160,43
682 160,45
683 16047
634 160,49
685 160.51
636 160,53
687 160,55
638 160,57
639 160,59
Tabela A 4
Frequencias nomunals das portadoras na subfamxa de 160,98 MHz a 161 46 MH=
CANAL N° F (MHz)
709 16099
710 161.01
711 161,03
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712 161,05
713 161,07
714 161 09
715 161,11
716 161,13
717 161,15
718 161,17
715 161.19
720 161 21
721 161,23
722 16123
723 161 27
724 161,29
725 161 31
726 161,33
127 161,35
728 161 37
729 161 39
730 161 41
731 161 43
732 161 45
Tabela A S
Fregiiencias nomanals das portadoras na subfama de 173 80 MH=z a 174 00 MH=
CANAL W° F (MHz)
1350 173.81
1351 173,83
1352 173 .85
1353 173,87
1354 173,89
1355 173.91
1356 173,93
1357 173,95
1358 173,97
1359 173.99
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ANEXO B i
SISTEMAS DUPLEX — CANALIZACAO 20 kHz

Tabelza B.1
Fregiiéncias nomanais das portadoras nas subfamcas de 148,00 MHz al48 40 MHz e de 152,60
MH= a 153 00 MH=

CANAL N° IDA (MHz) VOLTA (MH=z)
1 148.01 15261
2 148.03 152,63
3 148.05 152,65
4 148.07 152,67
5 148.09 152,69
6 14811 152.71
7 148.13 152.73
8 148.15 15275
g9 148.17 152,77
10 148.19 15279
11 14821 15251
12 14823 152 83
13 14825 152 85
14 14827 152 87
15 14829 152 89
16 14831 15291
17 14833 15293
18 148.35 152.95
19 14837 15297
20 148.39 152,99

Tabela B.2

Freqgiiencias nominais das portadoras nas subfaxas de 149,00 MHz a 149 90 MH=z e de 153,60
MH= a 154,50 MH=

CANAL N DA MHz) VOLTAMHz)
51 149,01 153.61
52 149,03 153.63
53 149,05 153.65
= 149,07 15367
53 14909 153 68
56 149.11 153.71
57 149.13 153.73
38 149.15 153.75
59 149,17 153.77
60 149,19 153.79
61 14921 153.81

3 149,23 153.83
53 149,25 153.85
64 14927 15387
5 14929 153 89
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66 149 31 153,91
&7 149 33 153,93
68 149 35 153,95
&9 149 37 153,97
70 149 3% 153,99
71 149 4] 154,01
72 149 43 154,03
73 149 45 154.05
74 149 47 154 07
75 149 49 154 .09
76 149 51 15411
77 149 53 154,13
78 149 55 15415
79 149 57 15417
80 149 59 154,19
g1 149 61 15421
g2 149 63 15423
83 149.65 154 25
& 149 67 15427
85 149 69 15429
86 149,71 15431
87 149,73 15433
88 149.75 15435
89 149.77 15437
o0 149,79 15439
a1 149 81 15441
a2 149 83 154 .43
23 149 85 154 45
o4 149 87 154 47
a5 149 89 154 49
Tabela B3

Fregiiencias nominars das portadoras nas subfaras de 164,60 MHz 3 165,60 MHz e de 169 20
MHz a 170,20 MH=

CANALN® IDA (MHz) VOLTAMEH:S)
290 164 61 16921
291 16463 16523
B0 16465 160 25
503 16467 16527
394 164 69 16529
895 16471 169,31
396 164.73 169,33
897 164.75 169,35
398 16477 169,37
399 164.79 16939
500 164 81 169 41
501 164,53 16543
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902 164,85 169.45
503 164.87 169.47
504 164,89 169.49
503 16491 165,51
306 164.93 169.53
507 16495 169.55
508 16407 16557
509 164.99 169.59
910 163,01 169,61
511 163.03 165,63
912 163,05 169,65
913 165,07 169.67
514 165.09 165.69
913 16511 169,71
516 16513 165,73
517 16515 165,15
518 16517 169,77
519 165,19 169.79
520 165,21 169,81
921 165,23 169.83
522 163.25 169,85
523 165,27 169.87
924 163,29 169.89
923 16331 16591
526 16533 16503
527 16535 16505
528 163.37 169.97
529 163,39 169.99
930 16541 170,01
931 16343 170,03
932 16343 170,05
533 16347 170,07
931 16549 170,09
533 165,51 170,11
536 16553 17013
937 163.55 170.15
938 163,57 170,17
539 163,59 170.19
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ANEXOC )
SISTEMAS DUPLEX — CANALIZAGAO 12,5 kHz

Tabela C.1
Freqiiencias nominas das portadoras nas subfarxas de 157 44 MHz 2 159 40 MHz e de 162,04
MH= a 16400 MH=

CANAL N IDA (MHz) VOLTA(MHz)
473 15743625 16204625
474 15745875 16205875
475 15747125 162,07125
476 15748375 162,08375
AT7 157.49625 162,09625
178 157 50875 16210875
E 15752125 16212125
480 157.53375 16213375
431 15754625 162,14625
482 15755875 162,15875
483 157,57125 162,17125
134 15758375 162,18375
485 15759625 162,19625
436 157 60875 16220875
187 15762125 16222125
138 15763375 16223375
189 15763605 16224625
490 157.65875 162.25875
491 157,67125 162,27125
192 15768375 16228375
493 15769625 162,29625
494 15770875 16230875
495 157,72125 16232125
496 157.73375 16233375
197 15713605 16234625
158 157,158 16235815
499 157.77125 16237125
500 15778375 16238375
501 157.79625 16239625
502 15780875 16240875
503 15782125 16242125
504 157.83375 16243375
505 15784625 16244625
506 15783805 16245815
507 15787125 16247125
508 15788375 16248375
509 157.89625 16249625
510 157.90875 16250875
511 157.92125 16252125
512 15793375 162,53375
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15794625

162 54625

514 157.95875 162 55875
515 157.97125 16257125
516 157.98375 162 58375
517 157.99623 16259625
518 158,00875 16260875
514 15802125 162 62125
520 158.03375 162 63375
521 158.04625 162 64625
522 158.05875 162 65875
523 158.07125 16267125
524 158.08375 162 68375
525 158.09625 162 69625
526 158.10875 162 70875
527 158.12125 16272125
508 15813375 162 713375
500 158.1465 162, 714625
530 158.15875 162.75875
531 158.17125 16277125
532 158.18375 16278375
533 158.19625 162.79625
534 15820875 162 80875
535 15822125 162 82125
536 15823375 162 83375
537 158,24625 162 64625
538 15825875 162 85875
539 15827125 162 87125
540 15828375 162 88375
541 15829625 162 89625
542 158.30875 162 90875
543 15832125 16292125
544 15833375 16293375
545 15834625 16294615
546 15835815 16205815
547 15837125 16297125
548 158 38375 162 98375
549 158.39625 16299625
550 158 40875 163 00875
551 15842125 163.02125
552 158 43375 163.03375
553 158 44625 163.04625
554 158.45873 163.03873
555 15847125 163.07125
556 158.48375 163.08375
557 158.49623 163.09623
558 158.50875 16310875
550 158.52125 163.12125
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15853375

163,13375

15854625

163,14625

158 55875

163,135875

15857125

16317125

158,58375

163,18375

15859625

163,19625

158 608735

163 20875

158 62125

163221235

15863375

16323375

158 64625

163 24625

158 65875

163 25875

158 67125

16327135

158 68375

16328375

LNl

15869625

16329625

158, 70875

=

163 30873

158 12125

163.32125

infi

158,73373

M

163,33373

- .-':
sl ] ] =t | 1

L

158 74625

M

163 34623

LN

158, 75875

=

163 35873

i
W | D

L

158 77125

M

16337123

15878375

163 38375

=i
[ fala )
Ll =]

in |

158 79625

=

163 39623

=i
o

158 BOBTS

163 40875

383

15882125

16342125

284

15883375

16343375

383

158 84625

16344625

386

158 83875

163 43875

587

158 87125

163 47125

588

158 88375

163 48375

589

158 896235

163 49625

580

158 90875

16350875

591

158 92125

163 52125

592

15893375

163,53375

593

15894625

163,54625

584

158 95875

163,53875

505

15897125

163 57135

396

158 98375

163,58375

597

158 996235

163 59625

598

159 00873

16360873

589

15902125

163 62125

600

15903375

163,63375

601

159 04625

163 64625

602

15905875

163,63875

603

15907125

163.67125

04

159.08375

16368375

605

159 096235

163 69625

606

220

15910875

163,70875




607 15912125 163,72125
608 15913375 163,73375
609 159 14625 16374625
610 159 15875 16375875
611 159.17125 163.77125
612 15918375 163,78375
613 159 19625 163, 79625
614 155 20873 163 80873
615 15922125 16382125
616 15923375 16383375
617 15924625 16384625
618 15925875 163, 85875
619 15927125 16387125
620 159 28375 163 88375
621 139 20625 163 89615
622 15930875 16390875
623 15932125 163,92125
624 15933375 163.93375
625 159 34625 16394625
626 159 35875 163 95875
627 15937125 16397125
628 15938375 163 983175
629 15939625 16399625
Tabela C2

Fregiiencias nominars das portadoras nas subfaxas de 165,60 MHz a 169,20 MHz e de 170,20
MH= a 173_80 MH=

CANAL N* IDA (MHz) VOLTA(MH=)
940 1635,60625 170,20625
841 165.61875 170.21875
842 165,63125 170.23125
843 163564375 170,24375
44 16565623 170.25625
945 165 66873 17026875
846 16568123 17028125
947 163,693 75 170,29375
945 165, 70625 170,30625
945 165, 71875 170.31875
950 165 73125 170,33125
251 165.74375 170.34375
952 165 75625 170,35625
953 165,76873 170,36875
954 16578125 170, 38125
955 16579375 170.39375
956 165 80625 170 40625
957 16581875 17041875
958 165,83125 17043125
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959 165.84375 17044375
960 16383625 17045623
961 16386875 17046875
962 16388125 17048123
563 1635.89375 17049375
064 16500625 17050625
565 16591875 17051875
366 163,93125 17053125
967 16394375 17054373
568 165,95625 17055625
360 1635,96875 17056875
970 165,98125 17058125
971 165,99375 17059375
972 16600625 17060625
973 16601875 17061875
574 16605125 170,63125
975 166,043 75 17064375
976 16603625 17065623
977 166.06875 17066875
978 16608125 17068125
579 166,093 75 17069375
950 166.10625 170.70625
981 166.11875 17071875
982 16613125 170.73125
053 166,133 15 17074375
054 166.15625 T70.75625
083 16616375 17076875
086 166.18125 17078125
987 166.19375 17079375
088 16620625 17080625
959 16621875 17081875
990 16623125 17083125
991 16624375 17084375
592 166.25625 17085625
593 166,268 75 17036875
994 166 28125 17088125
995 16629375 17089375
596 166.30625 17090625
997 166.31875 17091873
593 166,33125 17093125
399 166.34375 17094373
1000 16633625 17095625
1001 166,368 75 17096875
1002 166.38125 17098125
1003 166.39375 17099375
1004 166.40625 17100625
1005 166,41875 171,01875
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1006 16643125 171,03125
1007 16644373 17104375
1008 16645623 17105625
1009 16646873 17106875
1010 16648125 171,08135
1011 16649373 17109375
1012 166.50625 7110625
1013 16651873 17111875
1014 16653125 17113125
1015 16654373 17114375
1016 16655623 17115625
1017 16656873 17116875
1018 16658123 17118125
1019 166.59373 171,19375
1020 166 60615 17120625
1021 16661875 7121875
1022 166.63125 17123125
1023 16664373 17124375
1024 166.65623 17125625
1025 166.66873 17126875
1026 166.68125 17128125
1027 166.60375 17129575
1028 166.70625 17130625
1029 16671873 17131875
1030 T66.75125 17133125
1031 166,743 75 17134373
1032 166.73625 17135623
1033 166.76873 171.36875
1034 16678125 17138125
1035 16679373 17139575
1036 166.80625 17140625
1037 16681873 17141875
1038 16683123 17143125
1039 166,843 73 17134375
1040 166.85625 7135625
1041 16686875 171 46875
1042 16688125 171 48125
1043 166.89375 17149375
1044 166.90625 17150625
1045 16691875 17151873
1046 16693125 17153125
1047 16694373 17154375
1048 16695625 17155625
1049 16696875 17156875
1050 16698125 171 58125
1051 16699375 17159373
1052 167,00625 17160623
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1053 167.01875 17161875
1054 167.03125 17163125
1053 167.04375 17164375
1056 167.05625 17165625
1057 167.06875 17166875
1058 167.08125 17168125
1059 167.003 15 17169375
1060 167.10623 17170625
1061 167.11875 17171875
1062 167.13125 17173125
1063 167.14375 17174375
1064 167.15625 17175625
1065 167.16875 17176875
1066 167.18125 17178125
1067 167.193 75 17179375
1065 16720625 T71.80625
1069 16721875 T7L81875
1070 16723125 17183125
1071 167.24375 17184375
1072 167.25625 17185625
1073 167.26875 17186875
1074 167.28125 17188125
1075 167.29375 17189375
1076 167.30625 17190625
1077 16731875 17191875
1078 167.33125 17193125
1079 167.34375 171 94375
1080 167.35625 17195625
1081 167.36875 17196875
1082 167.38125 17198125
1083 167.39375 17199375
1084 167 40625 172 00625
1083 167 41875 17201875
1086 16743125 17203125
1087 167,443 15 17204375
1085 16745625 17205625
1089 16746875 17206875
1090 167.48125 172 08125
1091 167.49375 17209375
1092 167.50625 172.10625
1093 167.51875 17211875
1094 16753125 172,13125
1095 16754375 17214375
1096 16755625 17215625
1097 167 56873 172 16875
1098 167.58125 172_18125
1099 167.59375 172.19375
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1100 167.60625 172,20625
1101 167.61875 17221875
1102 16763125 172,23125
1103 16764375 172 24375
1104 167.65625 172 25625
1105 16766875 172 26815
1106 167 68105 172 78175
1107 16769375 17229375
1108 167,70625 17230625
1109 167.71875 17231875
1110 167.73125 17233125
1111 167.74375 172,34375
1112 167.75625 172,35625
1113 167.76875 17236875
1114 167.78125 17238155
115 167.19315 17239375
1116 167.80625 17230625
1117 16781875 172 41875
1118 167.83125 17243125
1119 167.84375 172 44375
1120 167.85625 17245625
1121 167.86875 172 46875
1122 16788125 172 48125
1123 167.89375 17249375
14 16750625 172 50625
1125 16791875 172518715
1126 16793125 17253125
1127 16794375 17254375
1128 16795625 172,55625
1129 167.96875 172,56875
1130 167.98125 172,58125
1131 167.99375 172,59375
1132 168.00625 17260625
1133 16801875 17261875
1134 16805125 17263125
1135 168.04375 17264375
1136 168.05625 17265625
1137 168.06875 17266875
1138 168.08125 17268125
1139 168.09375 17269375
1140 168.10625 17270625
1141 168.11875 172 71875
1142 16813105 17213125
1143 16814375 17214375
1144 168.15625 17275625
1145 168.16875 172,76875
1146 168,18125 172,78125
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1147 168.19375 172,79375
1148 168.20625 172,80625
1149 16821875 172 81875
1150 16823125 172,83125
1151 16824375 172 84375
1152 16825625 17285625
1153 168,268 15 172868715
1154 168.28125 17288125
1155 16829375 172,89375
1156 168.30625 17290625
1157 168 31875 17291875
1158 16833125 172,93125
1159 16834375 172,94375
1160 168,35625 17295625
161 168,368 15 17296875
1162 168.38125 17298125
1163 168,393 15 17299375
1164 168 40625 17300625
1165 168 41875 173,01875
1166 168,43125 173,03125
1167 16844375 173,04375
1168 168.45625 173,05625
1169 168.46875 17306875
1170 168.48125 173 08125
1171 168,493 15 17309375
1172 168,50625 17310625
1173 168.51875 17311875
1174 168.53125 173,13125
1175 168.54375 173,14375
1176 168.55625 173,15625
1177 168.56875 173,16875
1178 168.58125 173,18125
1179 168.59375 17319375
1180 16860625 173 20625
1181 16861815 173 21805
1182 168.63125 173 3125
1183 168.64375 17324375
1184 168.65625 173,25625
1185 168.66875 173,26875
1186 168.68125 17328125
1187 168.69375 173,29375
1188 168,70625 173 30625
1189 168,718 15 7331875
1150 16873125 173 33155
1151 16874375 17334375
1192 168.75625 173,35625
1153 168,76875 173,36875
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1194 168.78125 17338125
1195 168.79375 17339375
1196 16880625 173 40625
1197 168 81875 17341875
1198 168 83125 173 43125
1199 16884315 17344575
1200 168 85625 17345625
1201 168 86875 173 46873
1202 16888125 173 48125
1203 16889373 17349375
1204 168 90625 17350625
1205 168 91875 17351875
1206 168.93125 17353125
1207 168 94375 173.54375
1208 168 95625 17355625
1209 168 06875 173,568 15
1210 16898125 173.58125
1211 168 99375 17359373
1212 169.00625 17360625
1213 169.01875 173.61875
1214 169.03125 17363125
1215 169.04375 17364375
1216 169.05625 173,65625
1217 169 06873 173.66875
1218 160.08125 17368125
1219 16900375 17369375
1220 169.10625 17370625
1221 169.11875 17371875
122 16913125 17373125
123 16914373 17374375
1224 169.15625 17375625
1225 169.16875 17376875
1226 169.18125 17378125
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ANEXOD
SISTEMAS TRANSITORIOS
DUPLEX - CANALIZACAO DE 20 kHz

TabelaD.1
Freqiiencias nomunans das portadoras nas subfaras de 157,44 MH= 2 159,40 MHz e de 162,04
MH= a 164,00 MH=

CANALN® DA (MHz) VOLTA(MHz)
473 157,45 162,05
474 157.47 162,07
75 157.49 162,00
176 157.51 162,11
477 157.53 162,13
478 157,55 162.15
479 157.57 162,17
480 157.58 162,19
4351 157.61 162,21
432 157.63 162,23
433 157.65 162,25
434 15767 162,27
185 157.69 162,09
136 157.71 162,31
487 157.73 162,33
438 157.75 162,35
489 157.77 162,37
450 157.79 162,39
491 157,81 162,41
492 157.83 162,43
493 157.85 162,45
494 157.87 162,47
95 157.89 162,40
496 157,91 162,51
497 157.93 162,53
498 157.93 162,55
499 157.97 162,57
500 157.99 162,59
501 158,01 162,61
502 158,03 162,63
503 158,05 162,65
504 158.07 16267
503 158,09 16269
506 158.11 16271
507 158.13 162,73
508 158.15 162,75
509 158.17 162,77
510 158,19 162,79
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15821 162,81
158.23 162.83

158.25 162,85

158,27 162,87

158.29 162.89

1551 162,91

15833 162.93

158,35 162,95

158.37 162,97

15839 162,99

15841 163,01

158.43 163,03

15845 163,05

158.47 163,07

158.49 163,09

1581 163,11

15553 163,13

158.55 163.15

158,57 163,17

158.59 163.19

158,61 163,21

155,63 163,23

158.65 163,25

158.67 163,27

135,69 163,29

155,11 163,31

158.73 163.33

158,75 163,35

158,77 163,37

158.79 163,39

158,81 163,41

158.83 163.43

15885 163.45

13887 163,47

155,89 163,49

15891 163.51

158,93 163,53

158.95 163,55

158.97 163,57

158.99 163,59

155,01 163.61

52 159,03 163.63
533 135,05 163.65
554 155.07 163,67
555 159,09 163.69
536 155,11 163,71
557 139,13 163,73
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558 159.15 163.75
559 15917 163.77
560 15919 163,79
561 15921 163 81
562 159,23 163.83
563 159 25 163 85
564 15927 163 87
565 159.29 16389
566 159 31 16391
567 159 33 163 93
568 159 35 163 95
569 15937 163 97
570 150 39 163 99
Tabela D 2

Freqiiencias nomunans das portadoras nas subfaras de 165,60 MH= a 169,20 MHz e de 170,20
MH=z a 173,80 MH=

ANAL I DA (MHz) VOLTAMHz)
881 165,61 170,21
582 165,63 17023
883 165,63 17025
B4 165,67 17027
B85 165,60 17029
886 16571 170,31
887 165.73 170,33
588 16575 17035
885 165.77 170,37
890 165,79 170,39
891 165,81 17041
592 165,83 17043
593 165,85 17045
554 165,87 17047
595 165 80 17049
598 16591 170,51
897 16593 170,53
598 165,95 17055
595 165,97 170,57
900 165.99 170,59
501 166,01 170,61
502 166,03 170,63
503 166,05 170,65
504 166.07 170.67
503 166.09 170.69
908 166.11 170,71
907 166.13 170,73
908 166,15 170,75
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509 166.17 170,77
910 166.19 170,79
511 166.21 170,81
512 166.23 170,83
913 166.25 170,85
513 16627 170.87
515 166.29 17089
916 16631 17091
917 166.33 170,93
518 166,35 170,95
519 166,37 170,97
920 166.39 170.99
521 166.41 171,01
522 166.43 171,03
523 166,45 17105
523 166,47 171,07
525 166.49 17109
926 166.51 17111
927 166.53 171,13
528 166.55 171,15
529 166,57 171,17
530 166.59 171,19
531 166.61 171,21
532 166.63 171.23
533 166,65 5
533 16667 17127
537 166.69 171,09
936 166,71 171,31
937 166.73 171,33
538 166,75 171,35
539 166.77 171,37
540 166.79 171,39
541 16681 17141
542 166,83 17143
543 166,85 17145
544 166.87 171.47
545 166.89 171,49
546 166,91 171,51
947 166.93 171,53
548 166.95 171,55
549 166.97 171,57
950 166,99 17159
551 16701 17161
952 167.03 17163
953 167.05 171,65
954 167.07 171,67
955 167.09 171.69
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956 167,11 171,71
957 167.13 171,73
958 167.15 171,75
559 167.17 17077
560 167.19 17179
561 16721 17181
562 16723 17183
563 16725 171.85
564 16727 171,87
965 1679 171,89
566 167,31 171,91
567 167.33 171,93
568 16735 171,95
363 16737 171,97
570 16739 ]
571 16741 172,01
572 16743 172,03
573 167.45 172,05
574 167.47 172,07
975 167.49 172,09
576 167,51 172,11
977 167,53 172,13
578 167.55 172,15
573 167,57 172,17
580 16759 17219
581 167,61 1721
582 167.63 17223
583 167.65 172,25
584 167.67 172,27
583 167,69 172,29
586 167.71 172,31
587 167.73 172,33
588 167.75 17235
589 167,77 17237
590 16779 17239
591 167.81 17241
592 167.83 17243
593 167,85 17245
594 167.87 17247
595 167.89 172,49
596 167.91 172,51
597 167.93 172,53
e 167,95 172,53
599 16797 17257
1000 167.99 172,59
1001 168,01 172,61
1002 168,03 172,63
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1003 168,05 172,65
1004 168.07 172,67
1005 168.09 172,69
1006 168.11 172,71
1007 168.13 17273
1008 168,15 172,75
1009 168,17 172,77
1010 168.19 17279
1011 168,21 172,81
1012 168.23 172,83
1013 168,25 172,85
1014 168.27 172,87
1015 168,29 172.89
1016 168.31 172,91
1017 168,33 17293
1018 16835 172,95
E 16837 172,97
1020 168.39 17299
1021 168.41 173,01
1022 168.43 173,03
1023 168.45 173,05
1024 168.47 173,07
1025 168.49 173.09
1026 168.51 173,11
1027 168,53 17313
1028 168,55 173,15
1029 168.57 173.17
1030 168.59 173,19
1031 16861 173,21
1032 168.63 173,23
1033 168.65 173,25
1034 168.67 173,27
1035 168.69 17329
1036 168,71 173,31
1037 168.73 17333
1038 168.75 17335
1039 168.77 173,37
1040 168.79 173,39
1041 168.81 173,41
1042 168.83 173,43
1043 168.85 17345
1044 168.87 17347
1045 168,59 17349
1046 168,91 173,51
1047 168.93 173.53
1048 168.95 173,55
1049 168,97 173,57
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1050 168 9% 173,59
1051 169.01 173,61
1052 169,03 173,63
10353 169,05 173,65
1054 169.07 173,67
103535 169,09 173,69
1056 169.11 173,71
1057 169.13 173.73
1058 169.15 173,75
1059 169,17 173,77
1060 169,19 173,79

Fonte:
http://www.ham.gsl.br/doc/Res-523 2008.pdf

http://www.jusbrasil.com.br/diarios
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Lei n®11.934, de 5 de maio de 2009
Publicada no D.O.U. de 06-05-2009 — Paginas 1,2 e 3

LEI N°11.934, DE 5 DE MAIO DE 2009

DispGe sobre limites a exposicdo humana a campos elétricos,
magnéticos e eletromagnéticos; altera a Lei n°® 4.771, de 15 de
setembro de 1965; e da outras providéncias.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA - Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1° Esta Lei estabelece limites a exposicdo humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos,
associados ao funcionamento de estacfes transmissoras de radiocomunicacao, de terminais de usuario e
de sistemas de energia elétrica nas faixas de frequéncias até 300 GHz (trezentos gigahertz), visando a
garantir a protecao da saude e do meio ambiente.

Paragrafo Unico. Estdo sujeitos as obrigacdes estabelecidas por esta Lei as prestadoras de servigo que se
utilizarem de estacfes transmissoras de radiocomunicagdo, os fornecedores de terminais de usuario
comercializados no Pais e as concessiondrias, permissionarias e autorizadas de servicos de energia
elétrica.

Art. 2° Os limites estabelecidos nesta Lei referem-se a exposicao:

| - da populacdo em geral aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos; e

Il - de trabalhadores aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos em razdo de seu trabalho.
Art. 3° Para os fins desta Lei, sdo adotadas as seguintes definicdes:

| - &rea critica: area localizada até 50 (cinqlienta) metros de hospitais, clinicas, escolas, creches e asilos;

Il - campos elétricos e magnéticos: campos de energia independentes um do outro, criados por voltagem ou
diferenca de potencial elétrico (campo elétrico) ou por corrente elétrica (campo magnético), associados a
geracao, transmissao, distribuicdo e uso de energia elétrica;

lIl - campos eletromagnéticos: campo radiante em que as componentes de campo elétrico e magnético sdo
dependentes entre si, capazes de percorrer grandes distancias; para efeitos préaticos, sdo associados a
sistemas de comunicac¢ao;

IV - estagdo transmissora de radiocomunicag¢do: conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e
demais meios necessarios a realizacdo de comunicacdo, seus acessorios e periféricos que emitem
radiofrequéncias e, quando for o caso, as instala¢des que os abrigam e complementam;

V - sistema de energia elétrica: conjunto de estruturas, fios e cabos condutores de energia, isoladores,
transformadores, subestacdes e seus equipamentos, aparelhos, dispositivos e demais meios e
equipamentos destinados aos servicos de geracao, transmisséo, distribuicdo e ao uso de energia elétrica;

VI - exposicdo: situagdo em que pessoas estdo expostas a campos elétricos, magnéticos ou
eletromagnéticos, ou estdo sujeitas a correntes de contato ou induzidas, associadas a campos elétricos,
magnéticos ou eletromagnéticos;

VII - infraestrutura de suporte: meios fisicos fixos construidos para dar suporte a esta¢des transmissoras de
radiocomunicacado, entre 0s quais postes, torres, mastros, armarios, estruturas de superficie e estruturas
suspensas;
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VIl - (VETADO)

IX - local multiusuario: local em que estejam instaladas ou em que venham a ser instaladas mais de uma
estacao transmissora de radiocomunicagéo operando em radiofrequéncias distintas;

X - radiocomunicagéo: telecomunicacao que utiliza frequéncias radioelétricas nao confinadas a fios, cabos
ou outros meios fisicos;

Xl - radiofrequéncia - RF: frequéncias de ondas eletromagnéticas, abaixo de 3000 GHz, que se propagam
no espaco sem guia artificial e, para os fins desta Lei, situadas na faixa entre 9 kHz e 300 GHz;

Xl - relatério de conformidade: documento elaborado e assinado por entidade competente, reconhecida
pelo respectivo 6rgdo regulador federal, contendo a memoéria de célculo ou os resultados das medicdes
utilizadas, com os métodos empregados, se for o caso, para demonstrar o atendimento aos limites de
exposicao;

Xl - taxa de absorgdo especifica - SAR: medida dosimétrica utilizada para estimar a absorcao de energia
pelos tecidos do corpo;

XIV - terminal de usudrio: estacdo transmissora de radiocomunicacéo destinada a prestacédo de servico que
pode operar quando em movimento ou estacionada em lugar ndo especificado;

XV - torre: modalidade de infraestrutura de suporte a estacdes transmissoras de radiocomunicacdo com
configuracédo vertical.

Art. 4° Para garantir a prote¢cdo da saude e do meio ambiente em todo o territério brasileiro, serdo adotados
os limites recomendados pela Organizacdo Mundial de Salde - OMS para a exposicdo ocupacional e da
populacdo em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por estacdes transmissoras
de radiocomunicacédo, por terminais de usuéario e por sistemas de energia elétrica que operam na faixa até
300 GHz.

Paragrafo Unico. Enquanto ndo forem estabelecidas novas recomendacfes pela Organizacdo Mundial de
Saulde, serdo adotados os limites da Comissao Internacional de Protecdo Contra Radiacdo N&o lonizante -
ICNIRP, recomendados pela Organizacdo Mundial de Saude.

Art. 5° As estacBes transmissoras de radiocomunicacéo, os terminais de usuério e os sistemas de energia
elétrica em funcionamento no territério nacional deverdo atender aos limites de exposicdo humana aos
campos elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos estabelecidos por esta Lei, nos termos da
regulamentacédo expedida pelo respectivo 6rgéo regulador federal.

Paragrafo Unico. Nao estdo sujeitos as prescricfes previstas nesta Lei os radares militares e civis, com
propésito de defesa ou controle de tr&fego aéreo, cujo funcionamento devera obedecer a regulamentacao
prépria.

Art. 6° Os condicionamentos estabelecidos pelo poder publico para a instalagdo e o funcionamento de
estacdes transmissoras de radiocomunicacdo, de terminais de usuéario e de sistemas de energia elétrica
deverdo conciliar-se com as politicas publicas aplicaveis aos servigcos de telecomunicacdes, de radiodifusdo
e de energia elétrica.

§ 1° As estacdes transmissoras de radiocomunicac@o, os terminais de usuarios e as infraestruturas de
suporte devem observar os imperativos de uso eficiente do espectro de radiofrequéncias, bem publico da
Unido e de desenvolvimento das redes de telecomunicacgdes.

§ 2° E permitida a instalagdo e o funcionamento de estagdes transmissoras de radiocomunicagdo e de
infraestruturas de suporte em bens privados ou publicos, com a devida autorizagdo do proprietario do
imovel.

Art. 7° As pesquisas sobre exposicdo humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos serdo
financiadas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnoldgico - FNDCT,
instituido pelo Decreto-Lei n°® 719, de 31 de julho de 1969, em especial aqueles oriundos dos fundos
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setoriais de energia e de salde, bem como do Fundo para o Desenvolvimento Tecnolégico das
Telecomunicacgbes - FUNTTEL, instituido pela Lei n° 10.052, de 28 de novembro de 2000.

§ 1° Cabera ao Conselho Gestor do respectivo Fundo Setorial a determinagdo da forma de aplicacdo dos
recursos destinados a tais atividades e de apreciacéo dos projetos a serem apoiados.

§ 2° (VETADO)

8§ 3° Parcela dos recursos referidos no caput deste artigo devera ser destinada a realizagédo de projetos,
pesquisas e estudos relacionados a exposicdo aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de
ocupantes de postos de trabalho em empresas que utilizem fontes geradoras desses campos e de
individuos que possam ser especialmente afetados por eles, tais como criancas, idosos e gestantes.

Art. 8° ( VETADO)

Art. 9° Para o desenvolvimento das atividades a serem executadas pelo 6rgdo regulador federal de energia
elétrica por forca desta Lei, serdo utilizados recursos oriundos da Taxa de Fiscalizacdo de Servicos de
Energia Elétrica, instituida pela Lei n® 9.427, de 26 de dezembro de 1996.

Art. 10. E obrigatério o compartilhamento de torres pelas prestadoras de servigos de telecomunicacdes que
utilizam estacdes transmissoras de radiocomunicacdo, conforme definicdo constante do art. 73 da Lei n°®
9.472, de 16 de julho de 1997, nas situacBes em que o afastamento entre elas for menor do que 500
(quinhentos) metros, exceto quando houver justificado motivo técnico.

8§ 1° O disposto no caput deste artigo ndo se aplica a utilizacdo de antenas fixadas sobre estruturas prediais,
tampouco as harmonizadas a paisagem.

§ 2° O orgdo regulador federal de telecomunicacBes estabelecerd as condi¢cbes sob as quais o
compartilhamento podera ser dispensado devido a motivo técnico.

Art. 11. A fiscalizacdo do atendimento aos limites estabelecidos por esta Lei para exposicdo humana aos
campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por estacdes transmissoras de
radiocomunicacéo, terminais de usuério e sistemas de energia elétrica sera efetuada pelo respectivo 6rgao
regulador federal.

Art. 12. Cabe ao 6rgédo regulador federal de telecomunicagfes adotar as seguintes providéncias:
| - (VETADO)

Il - implementar, manter, operar e tornar publico sistema de monitoramento de campos elétricos, magnéticos
e eletromagnéticos de radiofrequéncias para acompanhamento, em tempo real, dos niveis de exposi¢do no
territério nacional;

lll - realizar medicdo de conformidade, 60 (sessenta) dias apds a expedi¢cdo da respectiva licenca de
funcionamento, no entorno de estacéo instalada em solo urbano e localizada em &rea critica;

IV - realizar medi¢Bes prévias dos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos no entorno de locais
multiusudrios devidamente identificados e definidos em todo o territorio nacional; e

V - realizar medi¢des de conformidade, atendendo a solicitacdes encaminhadas por autoridades do poder
publico de qualguer de suas esferas.

8 1° As medigGes de conformidade a que se referem os incisos Il e IV do caput deste artigo poderdo ser
realizadas por meio de amostras estatisticas representativas do total de estacbes transmissoras de
radiocomunicacao licenciadas no periodo referido.

8§ 2° As medicdes de conformidade serdo executadas pelo 6rgdo regulador mencionado no caput deste
artigo ou por entidade por ele designada.
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Art. 13. As prestadoras de servigcos que utilizem estacdes transmissoras de radiocomunicagéo deverdo, em
intervalos maximos de 5 (cinco) anos, realizar medi¢cdes dos niveis de campo elétrico, magnético e
eletromagnético de radiofrequéncia, provenientes de todas as suas estagdes transmissoras de
radiocomunicacao.

§ 1° (VETADO)

§ 2° As emissoras de radiodifusdo comercial ndo enquadradas na Classe Especial, de acordo com
regulamento técnico, e as emissoras de radiodifusdo educativa e de radiodifusdo comunitéria ndo séo
obrigadas a realizar as medigcBes mencionadas no caput deste artigo, que ficardo a cargo do 6rgao
regulador federal de telecomunicagdes.

8§ 3° Em locais multiusuarios, as medi¢Ges deverao considerar o conjunto das emissfes de todas as fontes
de campos elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos presentes.

8 4° As prestadoras deverao disponibilizar ao 6rgao regulador federal de telecomunicagfes, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias a contar da publicacdo desta Lei, informacdes sobre o atendimento aos limites de
exposicao previstos nesta Lei por suas esta¢cfes transmissoras, na forma estabelecida na regulamentacao.

8 5° A critério do 6rgao regulador federal de telecomunicaces, as prestadoras poderao ser dispensadas da
apresentacdo de dados sobre estacOes transmissoras para as quais ja tenham encaminhado, até julho de
2004, as informagdes referidas no § 4° deste artigo ao 6rgao regulador de telecomunicacdes.

8 6° As informacdes referidas no § 4° deste artigo deverdo ser divulgadas na rede mundial de computadores
e deverdo alimentar, em periodicidade a ser definida na regulamentacéo, o cadastro informatizado a que se
refere o art. 17 desta Lei.

Art. 14. Os fornecedores de terminais de usuério comercializados no Pais deverdo informar, com destaque,
no manual de operacdo ou na embalagem, que o produto atende aos limites da taxa de absor¢céo especifica
estabelecidos por esta Lei.

§ 1° Os valores de taxa de absorgcdo especifica medidos para cada produto comercializado deverdo ser
disponibilizados ao publico pelos fornecedores na rede mundial de computadores e deverdo alimentar o
cadastro informatizado a que se refere o art. 17 desta Lei.

§ 2° Os manuais de operacdo e as embalagens deverdo conter ainda informagdes sobre o uso adequado do
terminal e alerta para outros cuidados que devem ser tomados pelos usuérios, conforme regulamentacéo
expedida pelo 6rgdo regulador federal de telecomunicacdes.

Art. 15. Cabe ao 6rgéo regulador federal de servigos de energia elétrica adotar as seguintes providéncias:

| - editar regulamentacdo sobre os métodos de avaliacdo e os procedimentos necesséarios para verificagcao
do nivel de campo elétrico e magnético, na fase de comissionamento e autorizacdo de operacdo de
sistemas de transmissdo de energia elétrica, e sobre 0s casos e condi¢cbes de medicdo destinada a
verificacdo do atendimento dos limites estabelecidos por esta Lei;

Il - tornar publicas informacdes e banco de dados sobre medicdes realizadas, segundo estabelecido pela
normatizacdo metodoldgica vigente, de campos elétricos e magnéticos gerados por sistemas de
transmissao de energia elétrica para acompanhamento dos niveis de exposi¢éo no territério nacional; e

Il - solicitar medicdo ou verificagdo, por meio de relatério de céalculos efetuados com metodologia
consagrada e verificacdo de conformidade, na fase de comissionamento, para autorizagédo de operacao de
novo sistema de transmissao de energia elétrica a ser integrado a Rede Béasica Nacional.

Art. 16. Os concessionarios de servigos de transmissdo de energia elétrica deveréo, na fase de autorizacao
e comissionamento de novo sistema de transmissdo de energia ou sempre que houver alteracdo nas
caracteristicas vigentes dos sistemas de transmisséo, realizar medi¢cdes dos niveis de campo elétrico e
magnético ou apresentar relatério de célculos efetuados com metodologia consagrada e verificacdo de
conformidade, conforme estabelecido pela normatizagdo metodoldgica vigente.
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§ 1° O ¢drgéo regulador federal de energia elétrica podera estabelecer exce¢bes a obrigatoriedade imposta
no caput deste artigo, em virtude de caracteristicas técnicas do servico ou de parametros de operacéo ou
localizacao de estacdes, submetendo-as previamente a consulta publica.

§ 2° O relatério de medicdes e verificagfes de conformidade devera ser enviado ao 6rgao regulador federal
de energia elétrica, na forma estabelecida por regulamentagéo prépria.

§ 3° As informacBes referidas no 8§ 2° deste artigo deverdo ser divulgadas na rede mundial de
computadores, conforme estabelecido em regulamentacéo propria.

Art. 17. Com vistas na coordenacdo da fiscalizagdo, o respectivo orgao regulador federal implantara
cadastro informatizado, que devera conter todas as informac6es necessarias a verificagdo dos limites de
exposicao previstos nesta Lei, especialmente:

| - no caso de sistemas de radiocomunicagao:
a) (VETADO)

b) relatério de conformidade emitido por entidade competente para cada estagdo transmissora
de radiocomunicacao;

c) resultados de medicGes de conformidade efetuadas pelo 6rgdo regulador federal de
telecomunicacg@es, por entidade por ele credenciada ou pelas prestadoras;

d) informacdes das prestadoras sobre o atendimento aos limites de exposicéo previstos nesta
Lei e sobre o processo de licenciamento previsto na Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997; e

e) informacdes dos fornecedores de terminais de usuario comercializados no Pais sobre o
atendimento aos limites de exposi¢ao previstos nesta Lei para cada um de seus produtos;

Il - no caso de sistemas de energia elétrica:

a) relatérios de medicéo e céalculo para verificacdo de conformidade dos parametros de campo
elétrico e magnético para autorizacdo de operagdo de nova linha de transmissdo de energia elétrica
segundo estabelecido em normatizacdo metodoldgica vigente, nos termos do art. 16 desta Lei;

b) resultados de medicdes de conformidade de sistemas de energia elétrica em operacéo
efetuadas pelo érgdo regulador federal de energia elétrica, por entidade por ele credenciada ou pelas
prestadoras.

8§ 1° Serd franqueado acesso livre e gratuito a informagbes sobre estacdes transmissoras de
radiocomunicacdo e sobre sistemas de energia elétrica aos entes estaduais, distritais e municipais
encarregados do licenciamento ambiental e urbanistico.

§ 2° A fim de permitir sua compreensao pelo usuario leigo, as informacdes sobre as estacdes transmissoras
de radiocomunicacao e sobre os sistemas de transmissdo de energia elétrica que compdem o cadastro a
gue se refere o caput deste artigo deverdo ser também apresentadas na forma de um mapa de localizac&o.

8§ 3° A obrigagdo estabelecida no caput deste artigo devera ser cumprida no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, no caso do inciso I, e em 360 (trezentos e sessenta) dias, no caso do inciso Il, ambos do caput deste
artigo.

8§ 4° A forma de apresentacao das informag6es e o cronograma de implantacdo do cadastro serdo definidos
pelos 6érgéos reguladores federais de telecomunicacgdes e de energia elétrica.

Art. 18. O descumprimento das obriga¢fes estabelecidas por esta Lei sujeita as prestadoras de servigos de

telecomunicacdes e as prestadoras de servigos de radiodifusdo a aplicagdo das sancdes estabelecidas no
art. 173 da Lei n® 9.472, de 16 de julho de 1997.
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Paragrafo Unico. Para os fins do disposto no caput deste artigo, sera ainda aplicada a sancédo de multa
diaria.

Art. 19. O descumprimento das obrigacdes estabelecidas por esta Lei sujeita 0s concessionarios de energia
elétrica & aplicacdo das sancdes estabelecidas pelo art. 29 da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e
pelo art. 3° da Lei n°® 9.427, de 26 de dezembro de 1996.

Art. 20. Os fornecedores de terminais de usuario comercializados no Pais que descumprirem o disposto
nesta Lei estardo sujeitos as sancdes estabelecidas no art. 56 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 21. A alinea b do inciso IV do § 2° do art. 1° da Lei n® 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a
vigorar com a seguinte redacao:

b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos servigos publicos de transporte,
saneamento e energia e aos servicos de telecomunicacdes e de radiodifusao;
........................................................................................................ "(NR)

Art. 22, Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacéo.

Brasilia, 5 de maio de 2009; 188° da Independéncia e 121° da Republica.
LUIZ INACIO LULA DA SILVA

Paulo Bernardo Silva

Hélio Costa

Fonte::

http://www?2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2009/lei-11934-5-maio-2009-588054-publicacaooriginal-111956-
pl.html
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Resolucéo n° 541, de 29 de junho de 2010 — com anexo
Publicada no D.O.U. de 06-07-2010 — Pagina 42

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAGOES
CONSELHO DIRETOR

RESOLUGAO Ne- 541, DE 29 DE JUNHO DE 2010

Altera o art. 74, caput, e seu 8§ 1°; e inclui os 88 3° e 4° no art. 74 do
Regulamento do Servico de Radioamador, aprovado pela
Resolucao n° 449, de 17 de novembro de 2006.

O CONSELHO DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES, no uso das atribuicdes
gue lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei n® 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelos arts. 17 e 35 do
Regulamento da Agéncia Nacional de Telecomunicacdes, aprovado pelo Decreto n° 2.338, de 7 de outubro
de 1997,

CONSIDERANDO os comentarios recebidos decorrentes da Consulta Publica n® 36, de 14 de setembro de
2009, publicada no Diario Oficial da Unido do dia 15 de setembro de 2009;

CONSIDERANDO o que consta dos autos do Processo n° 53500.002136/2009; e

CONSIDERANDO deliberagé@o tomada em sua Reunido n°® 567, de 17 de junho de 2010, resolve:

Art. 1° Alterar o art. 74, caput, e seu § 1°; e incluir os 88 3° e 4° no art. 74 do Regulamento do Servigo de
Radioamador, aprovado pela Resolucdo n° 449, de 17 de novembro de 2006, na forma do anexo a esta
Resolucao.

Art. 2° Esta Resolucdo entra em vigor na data de sua publicacéo.

ANTONIO DOMINGOS TEIXEIRA BEDRAN
Presidente do Conselho
Substituto

ANEXO

Art. 1° O art. 74 do Regulamento do Servigo de Radioamador, aprovado pela Resolugdo n° 449, de 17 de
novembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redacgéo:

"Art. 74. Fica estabelecido prazo de 60 meses contado da data de publicacdo deste regulamento, para que
os radioamadores titulares do COER Classe "D" efetuem a sua migracdo para a Classe "C", citada no art.
33, inciso |, deste regulamento.

81°. A emisséo de novo COER, bem como a expedi¢do de nova Licenga para Funcionamento de Estacéo
de Radioamador, necessarias para a efetivagdo da migracdo para a Classe "C", implicardo o pagamento do
preco de servico administrativo, para cada documento emitido, nos termos do art. 25, inciso II, do
Regulamento para Arrecadac@o de Receitas do Fundo da Fiscalizagdo das Telecomunicac¢des - Fistel,
aprovado na forma do anexo a Resolugdo n° 255, de 29 de margo de 2001.

§2°. Durante o periodo de transi¢éo, a Anatel ndo distribuird indicativos especiais com o prefixo "ZZ".

83°. A inobservancia dessa determinagéo sujeitara os radioamadores a:

| - sua excluséo da base de dados da Anatel;

Il - sua inabilitacdo para obter autorizagdo para executar o Servico de Radioamador e operar estacédo do
servigo; e

Il - cassacdo da autorizagdo do Servigo de Radioamador, quando for o caso.

84°. Os radioamadores que incorrerem no paragrafo anterior ndo ter&o direito a qualquer ressarcimento de
valores pagos a titulo de servico administrativo, licenciamento de estagfes, obtencdo de autorizacdo de
servico ou preco publico pelo direito de uso de radiofrequéncia, bem como, caso venham solicitar novo
COER, sujeitar-se-ao integralmente ao determinado no Titulo IV deste regulamento."

241



Resolucédo n°568, de 15 de junho de 2011 - com anexo
Publicada no D.O.U. de 28-06-2011 — Paginas 38 a 43

RESOLUGAO Ne 568, DE 15 DE JUNHO DE 2011

Publica, com alteracdes, o Regulamento sobre Canalizacdo
e Condicdes de Uso de Radiofrequéncias na Faixa de
148 MHz a 174 MHz..
( Altera e Regulamento a Canalizacdo e Uso da Faixa de 148 a 174 MHz.)
O CONSELHO DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAGCOES, no uso das atribuicdes
gue Ihe foram conferidas pelo art. 22 da Lei n°® 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo art. 35 do Regulamento

da Agéncia Nacional de Telecomunicaces, aprovado pelo Decreto n°® 2.338, de 7 de outubro de 1997;

CONSIDERANDO o disposto no inciso VIII do art. 19 da Lei n® 9.472, de 1997, cabe a Anatel administrar o
espectro de radiofrequéncias, expedindo as respectivas normas;

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o uso de radiofrequéncias nas referidas faixas, face a
evolucéo tecnologica;

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar o uso das faixas de radiofrequéncias, viabilizando diversas
aplicacdes;

CONSIDERANDO pleito de Orgéo de Seguranca Publica, no sentido de expandir os atuais sistemas;

CONSIDERANDO o fato do espectro de radiofrequéncias ser um recurso limitado, constituindo-se em bem
publico, administrado pela Agéncia;

CONSIDERANDO pleito do segmento industrial, através de 6rgdo representativo, no sentido de adequagéo
de tabela de canalizacdo a linha de produtos disponibilizada comercialmente;

CONSIDERANDO as contribuicdes recebidas em decorréncia da Consulta Publica n° 40, de 30 de outubro
de 2009, publicada no Diario Oficial da Unido de 3 de novembro de 2009;

CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo n° 53500.012170/2009;
CONSIDERANDO deliberacédo tomada em sua Reuniéo n° 608, realizada em 26 de maio de 2011;
RESOLVE:

Art. 1° Republicar, com altera¢Bes, o0 Regulamento anexo e, consequentemente, revogar a Resolugcao n°
523, de 15 de dezembro de 2008, publicada no Diario Oficial da Unido de 24 de dezembro de 2008.

Art 2° Manter a destinagdo das subfaixas de 148,00 MHz a 149,90 MHz, de 152,00 MHz a 152,60 MHz, de
152,60 MHz a 153,00 MHz, de 153,60 MHz a 154,50 MHz, de 157,45 MHz a 159,40 MHz, de 159,40 MHz a
160,60 MHz, de 160,875 MHz a 160,925 MHz, de 160,975 MHz a 161,475 MHz, de 162,05 MHz a 164,00
MHz, de 165,60 MHz a 169,20 MHz, de 170,20 MHz a 174,00 MHz, ao Servi¢o Limitado Privado, em caréater
primario.

Paragrafo Unico. Destinar as subfaixas mencionadas no caput, adicionalmente ao Servico Limitado
Especializado, em carater primario.
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Art. 3° Manter a destinag&o das subfaixas de 164,60 MHz a 165,60 MHz e de 169,20 MHz a 170,20 MHz, ao
Servico Telefénico Fixo Comutado, em carater primario.

Art. 4° Manter as destinagbes das subfaixas de 156,025 MHz a 157,425 MHz, de 160,625 MHz a 160,875
MHz, de 160,925 MHz a 160,975 MHz e de 161,475 MHz a 162,050 MHz, ao Servico Mdvel Maritimo, em
carater primario. As demais caracteristicas técnicas, como canalizacdo e condicbes de uso, sao
determinadas em regulamentacéo especifica, inclusive quanto a tecnologia a ser utilizada.

Paragrafo Unico. Manter a destinacdo da radiofrequéncia 156,80 MHz como frequéncia internacional
utilizada para seguranca e chamada no servi¢o radiotelefénico mével maritimo. Podendo também ser
utilizada, para servicos de radiocomunicagéo de terra, para operagfes de busca e salvamento de veiculos
especiais tripulados

Art. 5° Estabelecer que as subfaixas de radiofrequéncias de 138,00 MHz a 143,60 MHz, de 143,60 MHz a
143,65 MHz, de 143,65 MHz a 144,00 MHz, de 149,90 MHz a 150,05 MHz, de 150,05 MHz a 152,00 MHz,
de 153,00 MHz a 153,60 MHz, de 154,50 MHz a 156,00 MHz e de 164,00 MHz a 164,60 MHz, terdo suas
caracteristicas técnicas e destinacfes definidas em regulamentacdes especificas, devendo até a edigcdo de
seus Regulamentos, serem mantidas as atuais destinagoes.

Art. 6° Estabelecer que o uso das subfaixas de radiofrequéncias de 164,60 MHz a 165,60 MHz e de 169,20
MHz a 170,20 MHz, devera atender, adicionalmente ao estabelecido neste Regulamento, ao “Acordo entre
os Governos da Republica Federativa do Brasil, da Republica Argentina e da Republica Oriental do Uruguai,
para o Servigo de Telefonia Rural, na Faixa de 164,600 a 173,355 MHz, assinado em Brasilia, em 23 de
fevereiro de 1987”, aprovado pelo Decreto Legislativo n® 56, de 4 de outubro de 1989.

Art. 7° Revogar a destinacdo das radiofrequéncias 158,71 MHz, 163,31 MHz, 163,95 MHz e 163,97 MHz
destinadas ao Servico de Radio Taxi, estabelecida no paragrafo Unico do art. 2°, bem como as
radiofrequéncias 159,35 MHz e 159,37 MHz, correspondentes aos canais 1 e 2 do Anexo VI, do
Regulamento Anexo a Resolucdo n° 239, de 29 de novembro de 2000, mantendo as autorizacfes existentes
até o seu vencimento, permitindo, nos termos do art. 167 da Lei n°® 9.472, uma Unica prorrogacado pelo
mesmo prazo da outorga original, devendo neste caso passar a operar em carater secundario.

Art. 8° Destinar os canais 1100 a 1179, da Tabela C.2, do Anexo C, em carater primario e sem
exclusividade, para uso pelo Servico Limitado Privado em aplicacBes de Seguranc¢a Publica, em todas as
capitais e Distrito Federal, e respectivas regides metropolitanas.

§ 1° Nas demais regibes, tais canais permanecem compartilhados com as diversas aplica¢cdes do Servico
Limitado Privado e Servico Limitado Especializado.

§ 2° Os sistemas existentes, regularmente autorizados, operando em desacordo com o estabelecido no
caput, poderdo continuar em operacdo em carater primario até 31 de dezembro de 2014, apds o que
passardo a operar em carater secundario.

Art. 9° Destinar os canais 70, 72, 80, 87 e 92 da Tabela B.2, do Anexo B, em carater primario e sem
exclusividade, para uso pelo Servico Limitado Privado em aplicacdes de Fiscalizacdo e Repressdo ao
Contrabando e Descaminho, em todo territorio nacional.

Paragrafo Unico. Os sistemas existentes, regularmente autorizados, operando em desacordo com o
estabelecido no caput, poderdo continuar em operacdo em carater priméario até 31 de dezembro de 2014,
apds o0 que passardo a operar em carater secundario.

Art. 10. Determinar que instru¢cbes normativas existentes, nos aspectos que tratam de canalizagédo e
condic¢Bes de uso de radiofrequéncias estabelecidas na regulamentacdo mencionada no artigo anterior, ndo
mais se aplicam, valendo as disposi¢des contidas neste Regulamento.

Art. 11. Esta Resolugéo entra em vigor na data de sua publicacéo.

RONALDO MOTA SARDENBERG
Presidente do Conselho
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ANEXO A RESOLUCAO N° 568, DE 15 DE JUNHO DE 2011

REGULAMENTO SOBRE CANALIZACAO E CONDIGOES DE USO DE RADIOFREQUENCIAS NA FAIXA
DE 148 MHz A 174 MHzCAPITULO |

Das Disposi¢ces Gerais

Art. 1° Este Regulamento tem por objetivo estabelecer a canalizacdo e as condi¢des de uso da faixa de 148
MHz a 174 MHz, dos Servicos Fixo e Movel, conforme definido no Regulamento de Radiocomunicacdes da
Unido Internacional de Telecomunicagfes — UIT (1.20 e 1.24), por sistemas analégicos ou digitais.

CAPITULO Il
Da canalizacéao

Art. 2° As frequéncias nominais das portadoras dos canais de radiofrequéncias estdo apresentadas nas
Tabelas dos Anexos A, B, C e D.

8 1° No caso dos sistemas duplex, as estacdes terminais méveis ou fixas fardo uso, na transmissao, das
radiofrequéncias nas faixas de 148,00 MHz a 148,40 MHz, de 149,00 MHz a 149,90 MHz, de 157,45 MHz a
159,40 MHz e de 164,60 MHz a 169,20 MHz, enquanto que as radiofrequéncias das estactes radio base
correspondentes, para transmisséo, faréo uso, das faixas de 152,60 MHz a 153,00 MHz, de 153,60 MHz a
154,50 MHz, de 162,05 MHz a 164,00 MHz e de 169,20 MHz a 173,80 MHz, respectivamente.

8§ 2° A Anatel podera autorizar o uso diverso do sentido de transmissdo aqui estabelecido, desde que
devidamente fundamentado e comprovado tecnicamente, e desde que n&o cause interferéncia prejudicial
aos demais usuarios.

CAPITULO Il
Das Caracteristicas Técnicas

Art. 3° A largura de faixa ocupada pelo canal deve ser a menor possivel de modo a reduzir a possibilidade
de interferéncia entre canais adjacentes, e ndo pode ser superior aos valores apresentados nas Tabelas 1 e
2, abaixo, de acordo com as faixas de frequéncias correspondentes.

Tabela 1 — Sistemas Simplex

FAIXA DE FREQUENCIA LARGURA DE FAIXA DO CANAL
(MHz) (kHz)
148,40 — 149,00 20,0
152,00 — 152,60 20,0
159,40 — 160,60 20,0
160,975 — 161,475 20,0
173,80 — 174,00 20,0

Tabela 2 — Sistemas Duplex

FAIXA DE FREQUENCIA LARGURA DE FAIXA DO CANAL
(MHz) (kHz)
148,00 — 148,40 / 152,60 — 153,00 20,0
149,00 — 149,90 / 153,60 — 154,50 20,0
157,45 — 159,40 / 162,05 — 164,00 12,5
164,60 — 165,60 / 169,20 — 170,20 20,0
165,60 — 169,20/ 170,20 — 173,80 12,5
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Art. 4° A poténcia efetivamente irradiada (e.r.p.) de cada transmissor, deve ser limitada ao minimo
necessario a realizacdo do servico com qualidade satisfatoria.

Paragrafo Gnico. A adoc¢éo de valores de poténcia reduzida, associada ao uso de antenas de maior ganho
deve ser um dos objetivos de projeto.

Art 5° Quando do uso das subfaixas em aplicagbes do servico fixo, deverdo ser utilizadas antenas
direcionais com a menor abertura do lobo de irradiacdo no plano horizontal.

Paragrafo Unico. Excepcionalmente, a Anatel podera autorizar, apos analise de projeto técnico, elaborado
por profissional habilitado, o uso de sistema irradiante diverso do estabelecido no caput.

CAPITULO IV
Das Condig6es Especificas de Uso

Art 6° As faixas de radiofrequéncias estabelecidas neste Regulamento, para sistemas duplex, devem ser
consignadas aos pares, sendo as frequéncias de ida e volta vinculadas ao mesmo canal.

§ 1° Sistemas que utilizem somente uma frequéncia, sistemas simplex, devem utilizar preferencialmente as
faixas de radiofrequéncias para eles destinada.

§ 2° Excepcionalmente, a Anatel poderd autorizar o uso das demais faixas, e a medida que frequéncias do
sistema simplex forem sendo solicitadas, poderdo ocupar ora o canal de ida e ora o canal de volta
correspondente. Quando se tratar de mais de um canal para 0 mesmo sistema, consignar a frequéncia de
ida e volta do mesmo canal, assim sucessivamente até completar o numero total de frequéncias a serem
consignadas.

Art. 7° A Agéncia, para o licenciamento de estac@es radio base, podera solicitar a autorizada documentacéo
comprovando a coordenacdo prévia com os demais usudrios dos sistemas existentes do mesmo servico,
regularmente autorizados.

Paragrafo Gnico. O procedimento de coordenacéo tera inicio pelo envio de correspondéncia da interessada
as demais entidades que, por sua vez, devem responder em 10 (dez) dias Uteis a partir da data de
recebimento.

Art. 8° Além da coordenacéo prevista no art. 7°, a utilizacdo das faixas objeto deste regulamento estéa sujeita
a coordenacdo prévia com sistemas existentes de outros servigcos, operando em carater primario na mesma
subfaixa ou em subfaixas adjacentes, na mesma area geogréafica, desde que estejam autorizadas e em
situacgdo regular, nos termos da regulamentacéo vigente.

Art. 9° Para efeito deste regulamento, entende-se como coordenacdo prévia a atividade que consiste em
acordar valores para parametros considerados necessarios a garantir a convivéncia entre os sistemas.

Art. 10. Quando se esgotarem todas as possibilidades de acordo entre as partes envolvidas no processo de
coordenacdo prévia, a Anatel, por solicitacdo de uma das partes, decidirA as condi¢bes de
compartilhamento.

Art. 11. A coordenacdo prevista neste Regulamento podera ser dispensada, durante o processo de
licenciamento da estacéo, desde que a solicitacédo esteja devidamente fundamentada.
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CAPITULO V
Das Disposi¢fes Transitorias e Finais

Art. 12. Nas subfaixas destinadas ao Servico Movel Maritimo, também s&o permitidos, em carater
secundario, servigos fixo e movel, evitando-se consignacdes em areas onde tal uso possa causar
interferéncia prejudicial.

Art. 13. Os sistemas existentes, operando nas subfaixas de 165,60 MHz a 169,20 MHz e de 170,20 MHz a
173,80 MHz, do canal 881 ao 970 da Tabela D.2, regularmente autorizados, que utilizam largura de faixa
ocupada de 20 kHz, podem permanecer operando em carater secundario.

Art. 14. Os sistemas existentes, operando nas subfaixas de 165,60 MHz a 169,20 MHz e de 170,20 MHz a
173,80 MHz, do canal 971 ao 1060 da Tabela D.2, regularmente autorizados, poderdo continuar em
operacao utilizando-se de largura de faixa ocupada de 20 kHz, em carater primario até 31 de dezembro de
2010, ap6s o que deverao operar em carater secundario.

Art. 15. Os sistemas existentes, operando nas subfaixas de 157,45 MHz a 159,40 MHz e de 162,05 MHz a
164,00 MHz, regularmente autorizados, poderdo continuar em operacéo, utilizando-se de largura de faixa
ocupada de 20 kHz ,em carater primario, conforme a seguir:

| — do canal 473 ao 522 da Tabela D.1, até 31 de dezembro de 2011, apds o que deverdo operar em carater
secundario;

Il — do canal 523 ao 570 da Tabela D.1, até 31 de dezembro de 2012, apés o que deverdo operar em
carater secundario.

Art. 16. Os sistemas mencionados nos artigos 14 e 15 poderédo ser remanejados para as demais subfaixas
previstas neste Regulamento, limitados aos prazos l& mencionados.

Art. 17. A partir da publicacdo deste Regulamento, ndo mais serdo autorizados sistemas com largura de
faixa ocupada de 20 kHz, nas faixas mencionadas nos artigos 14 e 15.

Paragrafo Unico. Os novos sistemas deverdo atender as canalizacdes do Anexo C.

Art. 18. Caso venha a ser necessdria a substituicdo dos sistemas ja autorizados, mencionados nos artigos
14 e 15, antes dos prazos estabelecidos, esta sera obrigatéria, devendo o interessado no uso da subfaixa,
arcar com os custos decorrentes.

Paragrafo Gnico. A substituicdo e consequente ressarcimento dos custos, estabelecidos no caput, ndo
seréo necessarios caso o0 novo interessado comprove coordenagdo com 0S USUArios existentes.

Art 19. Apés 31 de dezembro de 2012, ndo serdo mais autorizados novos, nem renovadas autorizacdes de
sistemas analdgicos.

Art. 20. As estacdes devem ser licenciadas e os equipamentos de radiocomunicacao, incluindo os sistemas
irradiantes, devem possuir certificacdo expedida ou aceita pela Anatel, de acordo com a regulamentagéo
vigente.

Art. 21. As estacdes deverdo atender a Resolugcdo n° 303, de 2 de julho de 2002, sobre Limitacdo da
Exposi¢cdo a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos na Faixa de Radiofrequéncias entre 9 kHz e
300 GHz.

Art. 22. O uso ineficiente de faixa de radiofrequéncias, objeto deste Regulamento, implicara a extingdo da
autorizacao de uso de radiofrequéncia, sem dnus para a Anatel, da faixa integral ou de parte dela.

§ 1° Os critérios para avaliagdo de uso eficiente e adequado do espectro serdo objeto de regulamentagéo
especifica.
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§ 2° A Anatel podera estabelecer compromissos de abrangéncia para atendimento de localidade, limite de
largura de faixa por Prestadora ou prazos para uso das radiofrequéncias objeto deste Regulamento, cujo
descumprimento podera implicar a extingao da autorizagao de uso das radiofrequéncias.

§ 3° Vencido o prazo de outorga de uso das radiofrequéncias, somente podera haver prorrogacao de sua
utilizacdo ap6s comprovacao de que as mesmas estao sendo utilizadas de forma eficiente.

ANEXO A
SISTEMAS SIMPLEX — CANALIZACAO DE 20 kHz
Tabela A.1

Frequéncias nominais das portadoras na subfaixa de 148,40 MHz a149,00 MHz

CANAL N° F (MHz2)
21 148,41
22 148,43
23 148,45
24 148,47
25 148,49
26 148,51
27 148,53
28 148,55
29 148,57
30 148,59
31 148,61
32 148,63
33 148,65
34 148,67
35 148,69
36 148,71
37 148,73
38 148,75
39 148,77
40 148,79
41 148,81
42 148,83
43 148,85
44 148,87
45 148,89
46 148,91
47 148,93
48 148,95
49 148,97
50 148,99
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Tabela A.2

Frequéncias nominais das portadoras na subfaixa de 152,00 MHz a 152,60 MHz

CANAL N° F (MHz)
201 152,01
202 152,03
203 152,05
204 152,07
205 152,09
206 152,11
207 152,13
208 152,15
209 152,17
210 152,19
211 152,21
212 152,23
213 152,25
214 152,27
215 152,29
216 152,31
217 152,33
218 152,35
219 152,37
220 152,39
221 152,41
222 152,43
223 152,45
224 152,47
225 152,49
226 152,51
227 152,53
228 152,55
229 152,57
230 152,59

Tabela A.3

Frequéncias nominais das portadoras na subfaixa de 159,40 MHz a 160,60 MHz

CANAL N° F (MHz)
630 159,41
631 159,43
632 159,45
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633 159,47
634 159,49
635 159,51
636 159,53
637 159,55
638 159,57
639 159,59
640 159,61
641 159,63
642 159,65
643 159,67
644 159,69
645 159,71
646 159,73
647 159,75
648 159,77
649 159,79
650 159,81
651 159,83
652 159,85
653 159,87
654 159,89
655 159,91
656 159,93
657 159,95
658 159,97
659 159,99
660 160,01
661 160,03
662 160,05
663 160,07
664 160,09
665 160,11
666 160,13
667 160,15
668 160,17
669 160,19
670 160,21
671 160,23
672 160,25
673 160,27
674 160,29
675 160,31
676 160,33
677 160,35
678 160,37
679 160,39
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680 160,41
681 160,43
682 160,45
683 160,47
684 160,49
685 160,51
686 160,53
687 160,55
688 160,57
689 160,59
Tabela A.4

Frequéncias nominais das portadoras na subfaixa de 160,98 MHz a 161,46 MHz

CANAL N° F (MHz)
709 160,99
710 161,01
711 161,03
712 161,05
713 161,07
714 161,09
715 161,11
716 161,13
717 161,15
718 161,17
719 161,19
720 161,21
721 161,23
722 161,25
723 161,27
724 161,29
725 161,31
726 161,33
727 161,35
728 161,37
729 161,39
730 161,41
731 161,43
732 161,45
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Tabela A.5

Frequéncias nominais das portadoras na subfaixa de 173,80 MHz a 174,00 MHz

CANAL N° F (MHz)
1350 173,81
1351 173,83
1352 173,85
1353 173,87
1354 173,89
1355 173,91
1356 173,93
1357 173,95
1358 173,97
1359 173,99

ANEXO B

SISTEMAS DUPLEX — CANALIZACAO 20 kHz
Tabela B.1

Frequéncias nominais das portadoras nas subfaixas de 148,00 MHz a148,40 MHz e de 152,60 MHz a

153,00 MHz
CANAL N° IDA (MHz) VOLTA (MHz)
1 148,01 152,61
2 148,03 152,63
3 148,05 152,65
4 148,07 152,67
5 148,09 152,69
6 148,11 152,71
7 148,13 152,73
8 148,15 152,75
9 148,17 152,77
10 148,19 152,79
11 148,21 152,81
12 148,23 152,83
13 148,25 152,85
14 148,27 152,87
15 148,29 152,89
16 148,31 152,91
17 148,33 152,93
18 148,35 152,95
19 148,37 152,97
20 148,39 152,99
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B.2

Frequéncias nominais das portadoras nas subfaixas de 149,00 MHz a 149,90 MHz e de 153,60 MHz a

154,50 MHz
CANAL N° IDA (MHz) VOLTA(MHz)
51 149,01 153,61
52 149,03 153,63
53 149,05 153,65
54 149,07 153,67
55 149,09 153,69
56 149,11 153,71
57 149,13 153,73
58 149,15 153,75
59 149,17 153,77
60 149,19 153,79
61 149,21 153,81
62 149,23 153,83
63 149,25 153,85
64 149,27 153,87
65 149,29 153,89
66 149,31 153,91
67 149,33 153,93
68 149,35 153,95
69 149,37 153,97
70 149,39 153,99
71 149,41 154,01
72 149,43 154,03
73 149,45 154,05
74 149,47 154,07
75 149,49 154,09
76 149,51 154,11
77 149,53 154,13
78 149,55 154,15
79 149,57 154,17
80 149,59 154,19
81 149,61 154,21
82 149,63 154,23
83 149,65 154,25
84 149,67 154,27
85 149,69 154,29
86 149,71 154,31
87 149,73 154,33
88 149,75 154,35
89 149,77 154,37
90 149,79 154,39
91 149,81 154,41
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92 149,83 154,43

93 149,85 154,45

94 149,87 154,47

95 149,89 154,49
Tabela B.3

Frequéncias nominais das portadoras nas subfaixas de 164,60 MHz a 165,60 MHz e de 169,20 MHz a

170,20 MHz
CANAL N° IDA (MHz) VOLTA(MHz)
890 164,61 169,21
891 164,63 169,23
892 164,65 169,25
893 164,67 169,27
894 164,69 169,29
895 164,71 169,31
896 164,73 169,33
897 164,75 169,35
898 164,77 169,37
899 164,79 169,39
900 164,81 169,41
901 164,83 169,43
902 164,85 169,45
903 164,87 169,47
904 164,89 169,49
905 164,91 169,51
906 164,93 169,53
907 164,95 169,55
908 164,97 169,57
909 164,99 169,59
910 165,01 169,61
911 165,03 169,63
912 165,05 169,65
913 165,07 169,67
914 165,09 169,69
915 165,11 169,71
916 165,13 169,73
917 165,15 169,75
918 165,17 169,77
919 165,19 169,79
920 165,21 169,81
921 165,23 169,83
922 165,25 169,85
923 165,27 169,87
924 165,29 169,89
925 165,31 169,91
926 165,33 169,93
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927 165,35 169,95

928 165,37 169,97
929 165,39 169,99
930 165,41 170,01
931 165,43 170,03
932 165,45 170,05
933 165,47 170,07
934 165,49 170,09
935 165,51 170,11
936 165,53 170,13
937 165,55 170,15
938 165,57 170,17
939 165,59 170,19
ANEXO C

SISTEMAS DUPLEX — CANALIZACAO 12,5 kHz
Tabela C.1

Frequéncias nominais das portadoras nas subfaixas de 157,44 MHz a 159,40 MHz e de 162,04 MHz a

164,00 MHz
CANAL N° IDA (MHz) VOLTA(MH?z)
474 157,45875 162,05875
475 157,47125 162,07125
476 157,48375 162,08375
477 157,49625 162,09625
478 157,50875 162,10875
479 157,52125 162,12125
480 157,53375 162,13375
481 157,54625 162,14625
482 157,55875 162,15875
483 157,57125 162,17125
484 157,58375 162,18375
485 157,59625 162,19625
486 157,60875 162,20875
487 157,62125 162,22125
488 157,63375 162,23375
489 157,64625 162,24625
490 157,65875 162,25875
491 157,67125 162,27125
492 157,68375 162,28375
493 157,69625 162,29625
494 157,70875 162,30875
495 157,72125 162,32125
496 157,73375 162,33375
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497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
927
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543

157,74625
157,75875
157,77125
157,78375
157,79625
157,80875
157,82125
157,83375
157,84625
157,85875
157,87125
157,88375
157,89625
157,90875
157,92125
157,93375
157,94625
157,95875
157,97125
157,98375
157,99625
158,00875
158,02125
158,03375
158,04625
158,05875
158,07125
158,08375
158,09625
158,10875
158,12125
158,13375
158,14625
158,15875
158,17125
158,18375
158,19625
158,20875
158,22125
158,23375
158,24625
158,25875
158,27125
158,28375
158,29625
158,30875
158,32125

255

162,34625
162,35875
162,37125
162,38375
162,39625
162,40875
162,42125
162,43375
162,44625
162,45875
162,47125
162,48375
162,49625
162,50875
162,52125
162,53375
162,54625
162,55875
162,57125
162,58375
162,59625
162,60875
162,62125
162,63375
162,64625
162,65875
162,67125
162,68375
162,69625
162,70875
162,72125
162,73375
162,74625
162,75875
162,77125
162,78375
162,79625
162,80875
162,82125
162,83375
162,84625
162,85875
162,87125
162,88375
162,89625
162,90875
162,92125



544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
o571
572
573
574
575
576
Y4
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590

158,33375
158,34625
158,35875
158,37125
158,38375
158,39625
158,40875
158,42125
158,43375
158,44625
158,45875
158,47125
158,48375
158,49625
158,50875
158,52125
158,53375
158,54625
158,55875
158,57125
158,58375
158,59625
158,60875
158,62125
158,63375
158,64625
158,65875
158,67125
158,68375
158,69625
158,70875
158,72125
158,73375
158,74625
158,75875
158,77125
158,78375
158,79625
158,80875
158,82125
158,83375
158,84625
158,85875
158,87125
158,88375
158,89625
158,90875

256

162,93375
162,94625
162,95875
162,97125
162,98375
162,99625
163,00875
163,02125
163,03375
163,04625
163,05875
163,07125
163,08375
163,09625
163,10875
163,12125
163,13375
163,14625
163,15875
163,17125
163,18375
163,19625
163,20875
163,22125
163,23375
163,24625
163,25875
163,27125
163,28375
163,29625
163,30875
163,32125
163,33375
163,34625
163,35875
163,37125
163,38375
163,39625
163,40875
163,42125
163,43375
163,44625
163,45875
163,47125
163,48375
163,49625
163,50875



591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629

158,92125
158,93375
158,94625
158,95875
158,97125
158,98375
158,99625
159,00875
159,02125
159,03375
159,04625
159,05875
159,07125
159,08375
159,09625
159,10875
159,12125
159,13375
159,14625
159,15875
159,17125
159,18375
159,19625
159,20875
159,22125
159,23375
159,24625
159,25875
159,27125
159,28375
159,29625
159,30875
159,32125
159,33375
159,34625
159,35875
159,37125
159,38375
159,39625

257

163,52125
163,53375
163,54625
163,55875
163,57125
163,58375
163,59625
163,60875
163,62125
163,63375
163,64625
163,65875
163,67125
163,68375
163,69625
163,70875
163,72125
163,73375
163,74625
163,75875
163,77125
163,78375
163,79625
163,80875
163,82125
163,83375
163,84625
163,85875
163,87125
163,88375
163,89625
163,90875
163,92125
163,93375
163,94625
163,95875
163,97125
163,98375
163,99625



Tabela C.1A

Frequéncias nominais das portadoras nas subfaixas de 157,45 MHz a 159,40 MHz e de 162,05 MHz a

164,00 MHz
CANAL N° IDA (MHz) VOLTA(MHz)
473 157,45625 162,05625
474 157,46875 162,06875
475 157,48125 162,08125
476 157,49375 162,09375
477 157,50625 162,10625
478 157,51875 162,11875
479 157,53125 162,13125
480 157,54375 162,14375
481 157,55625 162,15625
482 157,56875 162,16875
483 157,58125 162,18125
484 157,59375 162,19375
485 157,60625 162,20625
486 157,61875 162,21875
487 157,63125 162,23125
488 157,64375 162,24375
489 157,65625 162,25625
490 157,66875 162,26875
491 157,68125 162,28125
492 157,69375 162,29375
493 157,70625 162,30625
494 157,71875 162,31875
495 157,73125 162,33125
496 157,74375 162,34375
497 157,75625 162,35625
498 157,76875 162,36875
499 157,78125 162,38125
500 157,79375 162,39375
501 157,80625 162,40625
502 157,81875 162,41875
503 157,83125 162,43125
504 157,84375 162,44375
505 157,85625 162,45625
506 157,86875 162,46875
507 157,88125 162,48125
508 157,89375 162,49375
509 157,90625 162,50625
510 157,91875 162,51875
511 157,93125 162,53125
512 157,94375 162,54375
513 157,95625 162,55625
514 157,96875 162,56875
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515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
o547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561

157,98125
157,99375
158,00625
158,01875
158,03125
158,04375
158,05625
158,06875
158,08125
158,09375
158,10625
158,11875
158,13125
158,14375
158,15625
158,16875
158,18125
158,19375
158,20625
158,21875
158,23125
158,24375
158,25625
158,26875
158,28125
158,29375
158,30625
158,31875
158,33125
158,34375
158,35625
158,36875
158,38125
158,39375
158,40625
158,41875
158,43125
158,44375
158,45625
158,46875
158,48125
158,49375
158,50625
158,51875
158,53125
158,54375
158,55625

259

162,58125
162,59375
162,60625
162,61875
162,63125
162,64375
162,65625
162,66875
162,68125
162,69375
162,70625
162,71875
162,73125
162,74375
162,75625
162,76875
162,78125
162,79375
162,80625
162,81875
162,83125
162,84375
162,85625
162,86875
162,88125
162,89375
162,90625
162,91875
162,93125
162,94375
162,95625
162,96875
162,98125
162,99375
163,00625
163,01875
163,03125
163,04375
163,05625
163,06875
163,08125
163,09375
163,10625
163,11875
163,13125
163,14375
163,15625



562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608

158,56875
158,58125
158,59375
158,60625
158,61875
158,63125
158,64375
158,65625
158,66875
158,68125
158,69375
158,70625
158,71875
158,73125
158,74375
158,75625
158,76875
158,78125
158,79375
158,80625
158,81875
158,83125
158,84375
158,85625
158,86875
158,88125
158,89375
158,90625
158,91875
158,93125
158,94375
158,95625
158,96875
158,98125
158,99375
159,00625
159,01875
159,03125
159,04375
159,05625
159,06875
159,08125
159,09375
159,10625
159,11875
159,13125
159,14375

260

163,16875
163,18125
163,19375
163,20625
163,21875
163,23125
163,24375
163,25625
163,26875
163,28125
163,29375
163,30625
163,31875
163,33125
163,34375
163,35625
163,36875
163,38125
163,39375
163,40625
163,41875
163,43125
163,44375
163,45625
163,46875
163,48125
163,49375
163,50625
163,51875
163,53125
163,54375
163,55625
163,56875
163,58125
163,59375
163,60625
163,61875
163,63125
163,64375
163,65625
163,66875
163,68125
163,69375
163,70625
163,71875
163,73125
163,74375



609 159,15625 163,75625
610 159,16875 163,76875
611 159,18125 163,78125
612 159,19375 163,79375
613 159,20625 163,80625
614 159,21875 163,81875
615 159,23125 163,83125
616 159,24375 163,84375
617 159,25625 163,85625

618 159,26875 163,86875
619 159,28125 163,88125
620 159,29375 163,89375
621 159,30625 163,90625
622 159,31875 163,91875
623 159,33125 163,93125
624 159,34375 163,94375
625 159,35625 163,95625
626 159,36875 163,96875
627 159,38125 163,98125
628 159,39375 163,99375

Tabela C.2

Frequéncias nominais das portadoras nas subfaixas de 165,60 MHz a 169,20 MHz e de 170,20 MHz a

173,80 MHz
CANAL N° IDA (MHz2) VOLTA(MHz)
940 165,60625 170,20625
941 165,61875 170,21875
942 165,63125 170,23125
943 165,64375 170,24375
944 165,65625 170,25625
945 165,66875 170,26875
946 165,68125 170,28125
947 165,69375 170,29375
948 165,70625 170,30625
949 165,71875 170,31875
950 165,73125 170,33125
951 165,74375 170,34375
952 165,75625 170,35625
953 165,76875 170,36875
954 165,78125 170,38125
955 165,79375 170,39375
956 165,80625 170,40625
957 165,81875 170,41875
958 165,83125 170,43125
959 165,84375 170,44375
960 165,85625 170,45625

261



961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007

165,86875
165,88125
165,89375
165,90625
165,91875
165,93125
165,94375
165,95625
165,96875
165,98125
165,99375
166,00625
166,01875
166,03125
166,04375
166,05625
166,06875
166,08125
166,09375
166,10625
166,11875
166,13125
166,14375
166,15625
166,16875
166,18125
166,19375
166,20625
166,21875
166,23125
166,24375
166,25625
166,26875
166,28125
166,29375
166,30625
166,31875
166,33125
166,34375
166,35625
166,36875
166,38125
166,39375
166,40625
166,41875
166,43125
166,44375

262

170,46875
170,48125
170,49375
170,50625
170,51875
170,53125
170,54375
170,55625
170,56875
170,58125
170,59375
170,60625
170,61875
170,63125
170,64375
170,65625
170,66875
170,68125
170,69375
170,70625
170,71875
170,73125
170,74375
170,75625
170,76875
170,78125
170,79375
170,80625
170,81875
170,83125
170,84375
170,85625
170,86875
170,88125
170,89375
170,90625
170,91875
170,93125
170,94375
170,95625
170,96875
170,98125
170,99375
171,00625
171,01875
171,03125
171,04375



1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054

166,45625
166,46875
166,48125
166,49375
166,50625
166,51875
166,53125
166,54375
166,55625
166,56875
166,58125
166,59375
166,60625
166,61875
166,63125
166,64375
166,65625
166,66875
166,68125
166,69375
166,70625
166,71875
166,73125
166,74375
166,75625
166,76875
166,78125
166,79375
166,80625
166,81875
166,83125
166,84375
166,85625
166,86875
166,88125
166,89375
166,90625
166,91875
166,93125
166,94375
166,95625
166,96875
166,98125
166,99375
167,00625
167,01875
167,03125

263

171,05625
171,06875
171,08125
171,09375
171,10625
171,11875
171,13125
171,14375
171,15625
171,16875
171,18125
171,19375
171,20625
171,21875
171,23125
171,24375
171,25625
171,26875
171,28125
171,29375
171,30625
171,31875
171,33125
171,34375
171,35625
171,36875
171,38125
171,39375
171,40625
171,41875
171,43125
171,44375
171,45625
171,46875
171,48125
171,49375
171,50625
171,51875
171,53125
171,54375
171,55625
171,56875
171,58125
171,59375
171,60625
171,61875
171,63125



1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101

167,04375
167,05625
167,06875
167,08125
167,09375
167,10625
167,11875
167,13125
167,14375
167,15625
167,16875
167,18125
167,19375
167,20625
167,21875
167,23125
167,24375
167,25625
167,26875
167,28125
167,29375
167,30625
167,31875
167,33125
167,34375
167,35625
167,36875
167,38125
167,39375
167,40625
167,41875
167,43125
167,44375
167,45625
167,46875
167,48125
167,49375
167,50625
167,51875
167,53125
167,54375
167,55625
167,56875
167,58125
167,59375
167,60625
167,61875

264

171,64375
171,65625
171,66875
171,68125
171,69375
171,70625
171,71875
171,73125
171,74375
171,75625
171,76875
171,78125
171,79375
171,80625
171,81875
171,83125
171,84375
171,85625
171,86875
171,88125
171,89375
171,90625
171,91875
171,93125
171,94375
171,95625
171,96875
171,98125
171,99375
172,00625
172,01875
172,03125
172,04375
172,05625
172,06875
172,08125
172,09375
172,10625
172,11875
172,13125
172,14375
172,15625
172,16875
172,18125
172,19375
172,20625
172,21875



1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148

167,63125
167,64375
167,65625
167,66875
167,68125
167,69375
167,70625
167,71875
167,73125
167,74375
167,75625
167,76875
167,78125
167,79375
167,80625
167,81875
167,83125
167,84375
167,85625
167,86875
167,88125
167,89375
167,90625
167,91875
167,93125
167,94375
167,95625
167,96875
167,98125
167,99375
168,00625
168,01875
168,03125
168,04375
168,05625
168,06875
168,08125
168,09375
168,10625
168,11875
168,13125
168,14375
168,15625
168,16875
168,18125
168,19375
168,20625
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172,23125
172,24375
172,25625
172,26875
172,28125
172,29375
172,30625
172,31875
172,33125
172,34375
172,35625
172,36875
172,38125
172,39375
172,40625
172,41875
172,43125
172,44375
172,45625
172,46875
172,48125
172,49375
172,50625
172,51875
172,53125
172,54375
172,55625
172,56875
172,58125
172,59375
172,60625
172,61875
172,63125
172,64375
172,65625
172,66875
172,68125
172,69375
172,70625
172,71875
172,73125
172,74375
172,75625
172,76875
172,78125
172,79375
172,80625



1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195

168,21875
168,23125
168,24375
168,25625
168,26875
168,28125
168,29375
168,30625
168,31875
168,33125
168,34375
168,35625
168,36875
168,38125
168,39375
168,40625
168,41875
168,43125
168,44375
168,45625
168,46875
168,48125
168,49375
168,50625
168,51875
168,53125
168,54375
168,55625
168,56875
168,58125
168,59375
168,60625
168,61875
168,63125
168,64375
168,65625
168,66875
168,68125
168,69375
168,70625
168,71875
168,73125
168,74375
168,75625
168,76875
168,78125
168,79375
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172,81875
172,83125
172,84375
172,85625
172,86875
172,88125
172,89375
172,90625
172,91875
172,93125
172,94375
172,95625
172,96875
172,98125
172,99375
173,00625
173,01875
173,03125
173,04375
173,05625
173,06875
173,08125
173,09375
173,10625
173,11875
173,13125
173,14375
173,15625
173,16875
173,18125
173,19375
173,20625
173,21875
173,23125
173,24375
173,25625
173,26875
173,28125
173,29375
173,30625
173,31875
173,33125
173,34375
173,35625
173,36875
173,38125
173,39375



1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226

168,80625
168,81875
168,83125
168,84375
168,85625
168,86875
168,88125
168,89375
168,90625
168,91875
168,93125
168,94375
168,95625
168,96875
168,98125
168,99375
169,00625
169,01875
169,03125
169,04375
169,05625
169,06875
169,08125
169,09375
169,10625
169,11875
169,13125
169,14375
169,15625
169,16875
169,18125
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173,40625
173,41875
173,43125
173,44375
173,45625
173,46875
173,48125
173,49375
173,50625
173,51875
173,53125
173,54375
173,55625
173,56875
173,58125
173,59375
173,60625
173,61875
173,63125
173,64375
173,65625
173,66875
173,68125
173,69375
173,70625
173,71875
173,73125
173,74375
173,75625
173,76875
173,78125



ANEXO D
SISTEMAS TRANSITORIOS
DUPLEX — CANALIZACAO DE 20 kHz
Tabela D.1

Frequéncias nominais das portadoras nas subfaixas de 157,44 MHz a 159,40 MHz e de 162,04 MHz a

164,00 MHz
CANAL N° IDA (MHz) VOLTA(MHz)
473 157,45 162,05
474 157,47 162,07
475 157,49 162,09
476 157,51 162,11
477 157,53 162,13
478 157,55 162,15
479 157,57 162,17
480 157,59 162,19
481 157,61 162,21
482 157,63 162,23
483 157,65 162,25
484 157,67 162,27
485 157,69 162,29
486 157,71 162,31
487 157,73 162,33
488 157,75 162,35
489 157,77 162,37
490 157,79 162,39
491 157,81 162,41
492 157,83 162,43
493 157,85 162,45
494 157,87 162,47
495 157,89 162,49
496 157,91 162,51
497 157,93 162,53
498 157,95 162,55
499 157,97 162,57
500 157,99 162,59
501 158,01 162,61
502 158,03 162,63
503 158,05 162,65
504 158,07 162,67
505 158,09 162,69
506 158,11 162,71
507 158,13 162,73
508 158,15 162,75
509 158,17 162,77
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510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
o547
548
549
550
551
552
553
554
555
556

158,19
158,21
158,23
158,25
158,27
158,29
158,31
158,33
158,35
158,37
158,39
158,41
158,43
158,45
158,47
158,49
158,51
158,53
158,55
158,57
158,59
158,61
158,63
158,65
158,67
158,69
158,71
158,73
158,75
158,77
158,79
158,81
158,83
158,85
158,87
158,89
158,91
158,93
158,95
158,97
158,99
159,01
159,03
159,05
159,07
159,09
159,11
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162,79
162,81
162,83
162,85
162,87
162,89
162,91
162,93
162,95
162,97
162,99
163,01
163,03
163,05
163,07
163,09
163,11
163,13
163,15
163,17
163,19
163,21
163,23
163,25
163,27
163,29
163,31
163,33
163,35
163,37
163,39
163,41
163,43
163,45
163,47
163,49
163,51
163,53
163,55
163,57
163,59
163,61
163,63
163,65
163,67
163,69
163,71



557 159,13 163,73

558 159,15 163,75
559 159,17 163,77
560 159,19 163,79
561 159,21 163,81
562 159,23 163,83
563 159,25 163,85
564 159,27 163,87
565 159,29 163,89
566 159,31 163,91
567 159,33 163,93
568 159,35 163,95
569 159,37 163,97
570 159,39 163,99
Tabela D.2

Frequéncias nominais das portadoras nas subfaixas de 165,60 MHz a 169,20 MHz e de 170,20 MHz a

173,80 MHz
CANAL N° IDA (MHz) VOLTA(MHz)
881 165,61 170,21
882 165,63 170,23
883 165,65 170,25
884 165,67 170,27
885 165,69 170,29
886 165,71 170,31
887 165,73 170,33
888 165,75 170,35
889 165,77 170,37
890 165,79 170,39
891 165,81 170,41
892 165,83 170,43
893 165,85 170,45
894 165,87 170,47
895 165,89 170,49
896 165,91 170,51
897 165,93 170,53
898 165,95 170,55
899 165,97 170,57
900 165,99 170,59
901 166,01 170,61
902 166,03 170,63
903 166,05 170,65
904 166,07 170,67
905 166,09 170,69
906 166,11 170,71
907 166,13 170,73
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908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954

166,15
166,17
166,19
166,21
166,23
166,25
166,27
166,29
166,31
166,33
166,35
166,37
166,39
166,41
166,43
166,45
166,47
166,49
166,51
166,53
166,55
166,57
166,59
166,61
166,63
166,65
166,67
166,69
166,71
166,73
166,75
166,77
166,79
166,81
166,83
166,85
166,87
166,89
166,91
166,93
166,95
166,97
166,99
167,01
167,03
167,05
167,07
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170,75
170,77
170,79
170,81
170,83
170,85
170,87
170,89
170,91
170,93
170,95
170,97
170,99
171,01
171,03
171,05
171,07
171,09
171,11
171,13
171,15
171,17
171,19
171,21
171,23
171,25
171,27
171,29
171,31
171,33
171,35
171,37
171,39
171,41
171,43
171,45
171,47
171,49
171,51
171,53
171,55
171,57
171,59
171,61
171,63
171,65
171,67



955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001

167,09
167,11
167,13
167,15
167,17
167,19
167,21
167,23
167,25
167,27
167,29
167,31
167,33
167,35
167,37
167,39
167,41
167,43
167,45
167,47
167,49
167,51
167,53
167,55
167,57
167,59
167,61
167,63
167,65
167,67
167,69
167,71
167,73
167,75
167,77
167,79
167,81
167,83
167,85
167,87
167,89
167,91
167,93
167,95
167,97
167,99
168,01
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171,69
171,71
171,73
171,75
171,77
171,79
171,81
171,83
171,85
171,87
171,89
171,91
171,93
171,95
171,97
171,99
172,01
172,03
172,05
172,07
172,09
172,11
172,13
172,15
172,17
172,19
172,21
172,23
172,25
172,27
172,29
172,31
172,33
172,35
172,37
172,39
172,41
172,43
172,45
172,47
172,49
172,51
172,53
172,55
172,57
172,59
172,61



1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048

168,03
168,05
168,07
168,09
168,11
168,13
168,15
168,17
168,19
168,21
168,23
168,25
168,27
168,29
168,31
168,33
168,35
168,37
168,39
168,41
168,43
168,45
168,47
168,49
168,51
168,53
168,55
168,57
168,59
168,61
168,63
168,65
168,67
168,69
168,71
168,73
168,75
168,77
168,79
168,81
168,83
168,85
168,87
168,89
168,91
168,93
168,95
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172,63
172,65
172,67
172,69
172,71
172,73
172,75
172,77
172,79
172,81
172,83
172,85
172,87
172,89
172,91
172,93
172,95
172,97
172,99
173,01
173,03
173,05
173,07
173,09
173,11
173,13
173,15
173,17
173,19
173,21
173,23
173,25
173,27
173,29
173,31
173,33
173,35
173,37
173,39
173,41
173,43
173,45
173,47
173,49
173,51
173,53
173,55



1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060

Fonte::

http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/26-2011/35-resolucao-568

168,97
168,99
169,01
169,03
169,05
169,07
169,09
169,11
169,13
169,15
169,17
169,19
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173,57
173,59
173,61
173,63
173,65
173,67
173,69
173,71
173,73
173,75
173,77
173,79



Resolucdo n° 578, de 30 de novembro de 2011
Publicada no D.O.U. de 6-12-2011 pags 48 e 49

ACENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
RESOLUCAOQ N* 578, DE 30 DE NOVEMERO DE 2011

Aprova o Begulamento do Servigo Badio do Cidadio.

0O CONSELHO DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACOES, no uso das ambuigdes que lhe foram confendas pelo art. 22 da Le
n® 2472, de 16 de julho de 1997, & pelos arts. 17 e 35 do Regulamento da Agéncia Nacional de
Telecormumcagdes, aprovado pelo Decreto n® 2,338, de 7 de outubro de 1997,

COMSIDERAMDKY os comentarios recebudos decomentes da Consultz Publica n®

46, de 18 de dezembro de 2009, publicadz no Diano Ofical da Umdo do dia 18 de dezembro de
2008,

CONSIDERANDND o que consta dos autos do Processo n® 33500.0252082007; -

CONSIDERANDO dehiberagio tomada em sua Reumdo n® 630, de 24 de
novembro de 2011,

RESOLVE:

Art 1° Aprovar o Begulaments do Servigo Eadio do Cidad3o, na forma do Anexo
a esta Resolugdo.

Art 2° Substihur os segmntes inshumentos normatrvos:

I — Norma n® 01 A1980 — Seraco Radio do Cidadao, aprovada pela Portana o”
218 do Mimstenio das Commmicages, de 23 de setembro de 1980;

II — Portana o® 785, do Mimsterio das Comumicagdes, de 20 de sstembro da 1979,

IIT — Portana n® 826, do Departaments Maconal de Telecommnicagdes, de 29 de
agosto de 1985;

IV — Instrugdo n® 0371988, do Departamento Macionzl de Telecommumicagdes, de
30 de jmho de 1988;

V — Instrugdo Interma n° OL/1983, do Departamento Nacional de
Telecommmeagtes, de 01 de julho de 1988,

Paragrafo mmico. As condigbes de uso de radiofrequéncias para estapdes do
Servigo Radio do Cidadio estdo dispostas no Regulamento Sobre Camahzacdo e Condighes de
Uso de Radiofrequéncias da faixa de 27 MH=z pelo Servigo RKadio do Cidaddo, aprovado pela
Eesolugdo o 444, de 28 de setembro de 2006 ou outra que venha substitm-la.

Art. 37 Esta Resolucio enfra em vigor na data de sua publicacio.

JOAD BATISTA DE REZENDE
Presidente do Conselho
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RECGULAMENTO DO SERVICO RADIO DO CIDADAO

TITULOI
DAS DISPOSICOES GERAIS

Capitulo I
Do Objetivo e da Abrangencia

Art 1° Este Regulamento tem por objettvo disciplnar as condigdes de execugdo do
Servigo Radio do Cidadio.

Art 2° A execugao do Servigo Radio do Cidadio e regda pela Lea n® 9.472, de 16 de
qulko de 1997, pelo Regulamento dos Servigos de Telecoommeagdes, aprovado pela Resolacao
n" 73, de 25 de novembro de 1998, por este Regulamenio e por outros regulamentos especificos e

normas aplicavels ao servigo.

Art 37 O Sermaco Radio do Cidadio & um sermago de teleconmmicagdes de interesse
restnito, explorade no regime privado, para commmcacoes de uso compartilhado entre estagoes
fixas ou movels, uhlizando a faixa de radisfrequencia de 27 MH=z.

Art 47 0 Sermvigo Radio do Cidadao objetiva:

I — proporcionar comumicagdes em radiotelefonia, com lmpuagem clara, de interesse

geral on particular;

II - atender situagdes de emergencia, como catastrofes, meendios, mundacotes,
epidemmas, pertwbacoes da ordem. acidentes e outras siuagtes de pengo para a vida, a sande ou
a propniedade;

III - transmutr simais de telecomando para disposifivos elétncos.

Capitulo IT
Dasz Definicies

Art. 5° Para os fins a que se destina este Regulamento aphcam-se as seguintes defimedes:

I — Estagio do Fadio do Cidadio: conjunto de equipamentos, aparelhos, disposiivos e
demals me1os necessanos a execugac do Servigo Radio do Cidadio, seus acessonos e penfenicos
e as instalagdes que os abngam e complementam concentrados em locais especificos, ou

alternativamente, um termminzl portatl;

I — Indicativo de Chamada: combinacio alfanumenica que 1denfifica uma Estacao do
Eadio do Cidadio;

I - Licenga para Funcionamento de Estagdo do Radio do Cidadio: ato adowmistrativo
gue autonrza o micio do finclonamento de estagac do Servigo Radio do Cidaddo, com o uso das
radiofrequéncias associadas.
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TITULON _
DA AUTORIZACAO
Capriulo I
Dia Expedicio da Autorizacio
Art 6° A autonzacio para execugdo do Servigo Radio do Cidadio sera expedida pela
Amnatel:

I - 3= pessoas naturars malores de 18 anos;

II — as pessoas naturals menores, com 1dade entre 10 e 18 anos, desde que o pedido seja
formmulado por seu responsavel legal;

III - as enfidades sem fins lucrativos;

IV — aos Corpos de Bombewos, Secretanas de Seguranca Publica, Policias Cias e
Mihtares, Policia Rodoviana, Policia Federal & demans orgdos pubhicos.

Art T A autonizacio para execugdo do Servigo Radio do Cidadao sera formalizada pela
expedicdo da Licenga para Funcionamento de Estagdo do Eadio do Cidadio, que mehn a
aufonzag3o para o uso das radiofrequéncias associadas.

Paragrafo tmico. A autonzacdo para execucac do servigo sera expedida a titulo cneroso,
por prazo ndeterminado, e a autonzacic de uso de radiofrequéncias associadas, tambem

operosa, sera expedida pelo prazo de ate vinfe anos, promogavel wma umea vez por 1zual
periodo.

Art. B° Com wvista 3 obtencio de aufornizacdo para execugdo do Senigo Radio do
Cidad3o, o reguerente devera apresentar a seguinte documentagao:

I - formmlanoe padrdc “Regquenmento Semvigo Radio do Cidadio™, devidamente
preenchide e assinado, que deve ser protocohzado na Agencia;

II — copia autenticada do documento de identidade;

III - pmero de mscngaoc no Cadastro de Pessoa Fisica - CPF, quando a sohetagdo for
formmlada por pessoa natural, ou nimero de msengao no Cadastro Maconal da Pessoa Juridica —
CHPY, gquando a sohotacao for forpmlada por pessoa puidica, as guals dewverdao estar
regulanzadas junto a Recerta Federal;

IV - ongmal ou copia autenficada do documento que confere ao soheitante poder para
representar a pessoa natural ou juridica.

& 12 Quando se tratar de pessea junidica, o requenmento devera ser mmstruido com copla
autenticada dos atos consttuhves da enhdade, devidamente registrados.

& 22 Alternativamente, em substtuigdo as coplas autenticadas, poderdo ser apresentadas
coplas com respectivos onginals para autenticacdo pela Anatel

Art. 9. 0 regquernimento para obtengdo da autonzacio podera ser assinado por procwrador,
mediante apresentacio do respective nstrumento de procuragio, pelo responsavel legal. quando
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se tratar de menor, e pelo dingente da pessea junidica ou o seu preposto, nesses casos tambem
acompanhados da copia aufenticada da carteira de 1denthdade do signatano.

Capituloe IT
Da Prorrogacio e da Extincio

Art 10, A prorrogagac do uso de radiofrequéncia associada, sempre onerosa, podera ser
requerida ate trés anos antes do vencimento do prazo onginal, e sera feita com base nos dados
cadastrars existentes no Banco de Dados Tecmicos e Admimstratrvos (BDTA) da Anatel

Art 11. A autonzacio do Servigo Radio do Cidadio ndo fera sua vigéncia swjeita a
termo final, exhmpuindo-se somente por cassacdo, caducdade, decammento, remmeoia ou

Capitulo ITI
Das Taxas e dos Pregos Pabhbcos

Art 12 Sobre a autonzacio do Servigo Radio do Cidadio meidirdo o Prego Publico
pelo Dreato de Exploragio do Sermvigo de Telecommmicagdes e pelo Direito de Exploracdo de
Satehite — PPDESS & o Preco Publico pelo Direrto de Uso de Radiofrequéncias — PPDUE,
conforme disposto em regulamentagio especifica

Art 13. Sobre cada Estagio do Radio do Cidaddo inmydirdo a Taxa de Fiscahzagio de
Instalagao — TFI e a Taxa de Fiscalizacdo de Funcionamento — TFF, do Fundo de Fiscahizaggo

das Telecomumicagoes — Fistel, conforme disposto na legslacio e em regulamentacdo especifica.

Art 14 O valor comespondente a0 PPDESS sera devido no momento da primeira
emssao da Licenca de Funcionamento de Estacao do Radio do Cidadao.

Art 15 A TFI imodua no ato da emussio de cada Licenca para Funcionamento de
Estagao do Radio do Cidadio, mmclusive na emmssao da hicenca decormrente da promrogacao do
prazo de vigencia da autonzagao de uso de radiofrequencia.

Paragrafo wmco. As alteragbes nas informagdes constanfes da licenga expedida
mnphcardc pagamento do prego de servigo admmistrativo.

Art 16. A Licenca para Funcionamento de Estacao do Radio do Cidadio somente sera
dispombihzada mediante a venficagio de quutacdo da TFL, do PPDUR e do PPDESS.

Art 17. A TFF deve ser paga, amualmente, de acordo com o Regulamento para
Armrecadacao de Recerfas do Fundo de Fiscabzacio das Telecoommcactes — Fistel.
TITULOII
ASPECTOS TECKICOS E OPERACIONAIS
Capriule I
Doz Indicativos de Chamada
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Art 18, Compete a Anatel atnbuwir os Indicativos de Chamada para cada Estagdo do
Radio do Cidadio.

g1* E facultado 20 mteressado escolher o Indicativo de Chamada que dentifica sua
estacao de forma unrvoca, desde que nao comnoida com oufro mdicatrvo ja ambmdo.

£2° A vacanma de um Indicativo de Chamada ocomrera por extingdo da autonzagio,
decomdo o prazo de um ano da exchisao da Licenca para Funcionamento de Estagao do Radio
do Cidadio.

Art 19 As estagtes heenciadas serao 1denhficadas por wm Indicatve de Chamada,
composto do prefixe P, do mimero comrespondente a regmao do Brasil onde se locahza a estagao
do autonzado e de complemento alfanumeénco. Para este efeito, o Brasil esta dimdido nas
segumnies reglies:

EEGIAD CODICGOD

Espmto Santo e Kio de Janeuwro 1
Sao Paulo 2
Fio Grande do Sul 3
Minas Gerais 4
Parana e Santa Catanna 5
Bahia e Sergipe 6
Alagoas, Ceara, Paraiba, Pernambuco e Fio Grande do Norte 7
Acre, Amazonas, Maranhde, Para, Piam, Amapa Rondoma, Rorammz e g
Tocantms

Dhstnto Federal, Gouas, Mato Grosso, Mato Grosso do 5ul, Fernando de Noronha 9
@ [Thas Oceanicas

Art. 20. A imdenhficacao da estagac & obngatoma, n3o podendo o autonzado realizar
transmiss3o sem mencionar o respectivo Indicative de Chamada que consta da Licenca para
Funcionamento de Estagao do Radio do Cidadso.

Paragrafo wmico. (uando se tratar de estacao mowvel, alem do Indicativo de Chamada,
devera ser mencionada sua localizacio durante a transmissao.

Art 21, Ao autonzado que posswr estagoes localizadas na mesma Umdade da I:Edem-;an
sera ambwdo um tmco Indicative de Chamada basico, acrescudo de dois algansmos seqiencians
para daferencia-las.

Capitulo IT
Do Funcionamento dasz Estacoes
Art X2 As Estagoes de Eadio do Cidadio devem funcionar em conformmdade com a
respectrva licenga, limtado o seu funcionamento as condipdes deternunadas pelo Repulamento
sobre Canahzacio e Condigdes de Uso de Radiofrequéncias da farca uhhizada pelo servigo.

Art 23 O autonzado do Servigo Fadwo do Cidadio e responsavel pela uhlizacio por
tercewros de sua estacio de radiocomunicacac.
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Art 24 Na operagao das estapdes, deverdo ser cbedecidas as seguntes regras:
1. antes de transmmtir, o operador venficara se o canal asta Inre;
II. a chamada podera ser repetida no maximo trés vezes consecubivas, passando o
operador unediatamente 3 escuta;

III. uwma vez estabelecida a commmcagdo, em cada cambio, devera ser mencionado o
Indicativo de Chamada de ambas as estagoes contato;

IV. o Indicativo de Chamada sera sempre declarado completo, sem supressdes ou
acrescimos de gqualquer espécie;

V. a transmusszdo entre estagbes deve se hmitar 3 duragio mamma de 3 (frés) mmutos,
excetuando-se 05 casos de emergencia;

V1. e vedado desvirtuar a maturera do servigo, assim como usar de palavras obscenas e
ofensivas, nio condizentes com a éhica, que deve nortear todos os seus comumicados.

Art. 25. As Estacoes de Radio do Cidadio devem ser previamente licenciadas, e os
equipamentos de telecomunicagtes, mehundo os sistemas pradiantes, devem possuwr certificacao
expedida ou aceita pela Agénma, de acordo com a regulamentacio vigente.

_TITULO IV

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
Art 26, A mfracio a este Regulamento, bem como a mobservanma dos deveres
decomrentes deste Regulamento, sueita os mfratores as sangoes aplicavers pela Anatel, conforme
defimdas no Livro III, Titulo VI “Das Sangtes™ da Lei n® 9472, de 16 de julho de 1997, bem
como aquelas decomrentes de regulamentacio expedida pela Anatel
TITULO V
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art 27 A Licenga para Funcionamento de Estacae do Radio do Cidadio devera
permanecer disponrvel 3 Anatel

Art 28 O autonzado do Servigo Radio do Cidadio deve manter seus dados cadastrans
atuahzados unto a Anatel.

Fubbicade ox DOT de 3120011, pay. 4240, o 1
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Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Cooperagédo n° 002/2008, ANATEL/LABRE
De 29 de marcgo de 2012
Publicacéo no D.O.U. nédo localizada

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAGAO N°
002/2008-ANATEL, QUE ENTRE SI FAZEM, A AGENCIA NACIONAL
DE TELECOMUNICAGOES -ANATEL E A LIGA DE AMADORES
BRASILEIROS DE RADIO EMISSAO -LABRE.

A Agéncia Nacional de TelecomunicacBes - ANATEL, doravante denominada simplesmente
ANATEL, registrada no CNPJ sob o n° 02.030.715/0001-12, sediada no Setor de Autarquias Sul - SAUS,
Quadra - 6, Conjunto Sede, em Brasilia - DF, neste ato, representada pelo Presidente do seu Conselho
Diretor, JOAO BATISTA DE REZENDE, brasileiro, divorciado, economista, RG n° 3.412.238-5 SSP/PR e
CPF/MF n° 472.648.709-44, e pelo Conselheiro JARBAS JOSE VALENTE, brasileiro, casado, engenheiro,
identidade 4.346/D - CREA/DF e CPF/MF n° 184.059.671-68, e a Liga de Amadores Brasileiros de Radio
Emissdo - LABRE, doravante denominada simplesmente LABRE, registrada no CNPJ sob o n°
34.165.977/0001-80, sediada no Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES Trecho 04 Lote 1-A, em Brasilia -
DF, reconhecida pelo Ministério das Comunicacdes por meio da Portaria n ° 488, de 6 de junho de 1975,
publicada no D.O.U. em 30 de junho de 1975, neste ato representada pelo seu Presidente do Conselho
Diretor, Senhor GUSTAVO DE FARIA FRANCO, brasileiro, casado, engenheiro, RG n.° 2627/D emitido pelo
CREA/DF e CPF/MF n.° 059.347.451-15, com supedaneo nos artigos 22, Xll e seu paragrafo Unico e 59 da
Lein.° 9.472, de 16/07/1997, e no disposto na Lei n.° 8.666/93, celebram o presente Terceiro Termo Aditivo
ao Termo de Cooperacéo n.° 002/2008, que sera regido pelas seguintes regras e condicdes:

CONSIDERANDO que o Termo de Cooperacdo n° 002/2008-Anatel prevé em sua Clausula
Vigésima Primeira a sua prorrogacao;
CONSIDERANDO o interesse reciproco das partes em prorrogar o referido Termo, resolve:

DO OBJETO: Clausula Primeira

O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigéncia do Termo de Cooperacao
n.° 002/2008 - Anatel, para aplicacéo de testes de capacidade operacional e técnica para acesso ao servico
de Radioamador, para expedicdo de certificados de operador de estacdo de Radioamador, cadastramento
de estacBes e entrega de licencas para funcionamento de estacdo de radioamador expedidas pela Anatel.

DA VIGENCIA: Clausula Segunda

As partes resolvem prorrogar, por 12 (doze) meses, o prazo de vigéncia do Termo de Cooperacao
n.° 002/2008-Anatel, a contar de 19/2/2012, conforme disposto na Clausula Vigésima Primeira do referido
Termo de Cooperacao.

DA RATIFICACAO: Clausula Terceira

Ficam ratificadas as demais clausulas e condi¢cdes do Termo de Cooperacao n.° 002/2008-Anatel,
gue nao modificadas pelo presente Termo Aditivo.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e acordado, lavrou-se o presente
em 03 vias, de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, é assinado pelos cooperados na
presenca das testemunhas.

JARBAS JOSE VALENTE - Conselheiro

TESTEMUNHAS:

DIRCEU BARAVIERA - CPF n°045.512.308-04

JOSE AUGUSTO DOMINGOS TRENTINO - CPF:n°®150.949.791-91

29/MAR/2012
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(Eis abaixo o documento original, assinado pelas partes)

0 Alare

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO
DE COOPERACAO N.° 002/2008-ANATEL,
QUE ENTRE SI FAZEM, A AGENCIA
NACIONAL DE TELECOMUNICACOES -
ANATEL E A LIGA DE AMADORES
BRASILEIROS DE RADIO EMISSAO -
LABRE.

A Agéncia Nacional de Telecomunicagdes — ANATEL,
doravante denominada simplesmente  ANATEL, registrada no CONPJ sob o n°
02.030.715/0001-12, sediada no Setor de Autarquias Sul - SAUS, Quadra - 6, Conjunto
Sede, em Brasilia — DF, neste ato, representada pelo Presidente do seu Conselho Diretor,
JOAO BATISTA DE REZENDE, brasileiro, divorciado, economista, RG n° 3.412.238-
5 SSP/PR e CPFMF n® 472648.709-44, e pelo Conselheiro JARBAS JOSE
VALENTE, brasileiro, casado, engenheiro, identidade 4.346/D - CREA/DF ¢ CPF/MF
n® 184.059.671-68, ¢ a Liga de Amadores Brasileiros de Radio Emissio -
LABRE, doravante denominada simplesmente LABRE, registrada no CNPJ sob o n®
34.165.977/0001-80, sediada no Setor de Clubes Esportivos Sul — SCES Trecho 04 Lote
1-A, em Brasilia — DF, reconhecida pelo Ministério das Comunicagdes por meio da
Portarin n * 488, de 6 de junho de 1975, publicada no D.O.U. em 30 de junho de 1973,
neéste ato representada pelo seu Presidente do Conselho Diretor, Senhor GUSTAVO DE
FARIA FRANCO, brasileiro, casado, engenheiro, RG n. 2627/D emitido pelo
CREA/DF ¢ CPF/MF n.° 059.347.451-15, com supedineo nos artigos 22, X1l ¢ seu
pardgrafo Gnico ¢ 59 da Lei n.° 9.472, de 16/07/1997, ¢ no disposto na Lei n.° 8.666/93,
celebram o presente Terceiro Termo Aditive so Termo de Cooperagdio n.® 0022008, que
serd regrdo pelas seguintes regras ¢ condigdes:

CONSIDERANDO que o Termo de Cooperagio n.” 00272008-Anntel prevé em sua
Clausula Vigésima Primeira a sua prorrogagdio;

CONSIDERANDO o interesse reciproco das partes em prormogar o referido Termao,
resolve;

DO OBJETO:

Cliusula Primeira

O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigéneia do Termo de
Cooperagdo n.® (10272008 — Anatel, para aplicagdo de testes de capacidade operacional e
técnica para seesso a0 servigo de Radioamador, para expedigiio de centificados de
operador de estagio de Radioamador, cadastramento de estagbes ¢ entrepa de licengas
para funcionamento de estagho de radioamador expedidas pela Anatel.
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DA VIGENCIA:

Clausula Segunda

As partes resolvem prorregar, por 12 (doze) meses, o prazo de vigéneia do Termo de
Cooperagiio n.* 002/2008-Anatel, a contar de 19/2/2012, conforme dispasto na Clausula
Vigésima Primeira do referido Termo de Cooperagiio.

DA RATIFICACAO:

Clausula Terceira

Ficam ratificadas as demais clausulas e condigdes do Termo de Cooperagfio n.” 00272003~
Anatel, que ndo modificadas pelo presente Termo Aditivo,

E para firmeza ¢ como prova de assim haverem entre si ajustado ¢
acordado. lavrou-se o presente em 03 vias, de igual teor ¢ forma. o qual depois de lido ¢
achado conforme, ¢ assinado pelos cooperados na presenca das 1estemunhas.

" Brasilia — DF, 29 de margo de 2012. N\

Lo /)

T (// N/

“JOAO BA TISTA DE REZENDE GUSTAVO Dliﬁf\RlA FRANCO
Presidente da ANATEL Presidente do Conselho Diretor
-\. 'l
1 1 |
A
JARBAS JOSE VALENTE

Conselheiro

TESTEMUNHAS:

4 LU

Nome: DIRCEU BARAVIERA JOSE AUGUSTO DOMINGOS TRENTINO
CPF n.” 045.512.308-04 CPF: n.° 150.949.791-91

http://Ww.Iabre-aI.org.br/
http://www.labre-al.org.br/Documentos/2012_06_05_3%B0%20Termo%20Aditivo%20de%20Coope
ra%E7%E30.pdf
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Lei n®12.614, de 27 de abril de 2012

Publicada no D.O.U. de 30.04.2012. Pag. 1
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PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Juridicos

LEI'N° 12.614, DE 27 DE ABRIL DE 2012.

Disp0Oe sobre a inscricdo do nome do Padre Roberto
Landell de Moura no Livro dos Herdis da Patria.

A PRESIDENTA DA REPUBLICA

Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Inscreva-se 0 nome do Padre Roberto Landell de Moura no Livro dos Herdis da Pétria,
depositado no Pantedo da Patria e da Liberdade Tancredo Neves.

Paragrafo Unico. A inscricdo far-se-4 pelo transcurso do sesquicentenario de nascimento do
homenageado, celebrado em 21 de janeiro de 2011.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac&o.

Brasilia, 27 de abril de 2012; 191° da Independéncia e 124° da Republica.

DILMA ROUSSEFF
Paulo Bernardo Silva
Anna Maria Buarque de Hollanda
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Resolucédo n° 596, de 06 de agosto de 2012 — com anexo
Publicada no D.O.U. de 09.08.2012. Pgs. 52 a 54

(Revoga a Resolu¢do n® 441, de 12 de julho de 2006)

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
RESOLUCAO N° 596, DE 6 DE AGOSTO DE 2012
Aprova 0 Regulamento de Fiscalizagéao.

O CONSELHO DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES, no uso das atribuicdes
gue Ihe foram conferidas pelo art. 22 da Lei n°® 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo art. 35 do Regulamento
da Agéncia Nacional de Telecomunicacfes, aprovado pelo Decreto n® 2.338, de 7 de outubro de 1997,

CONSIDERANDO os comentarios recebidos na Consulta Pablica n° 21, de 21 de junho de 2010, publicada
no Diario Oficial da Unido do dia 22 de junho de 2010; o teor do Parecer n°® 102/2011/MGN/PGF/PFE-
Anatel, de 14 de setembro de 2011; do Informe n°® 16/2012- RFFCF/RFFC, de 23 de abril de 2012; e da
Andlise n° 353/2012-GCRZ, de 20 de julho de 2012;

CONSIDERANDO o gue consta nos autos do Processo n° 53500.019789/2007; e

CONSIDERANDO a deliberacdo tomada em sua Reuni&o n° 660, realizada em 2 de agosto de 2012,

RESOLVE :

Art. 1°. Aprovar o Regulamento de Fiscalizacdo, na forma do Anexo a esta Resolucéo.

Art. 2°. Revogar a Resolugdo n° 441, de 12 de julho de 2006, publicada no Diério Oficial da Unido de 17 de
julho de 2006.

Art. 3°. Esta Resolucdo entra em vigor na data de sua publicacéo.

JOAO BATISTA DE REZENDE
Presidente do Conselho

ANEXO A RESOLUGAO N° 596, DE 6 DE AGOSTO DE 2012
REGULAMENTO DE FISCALIZACAO

TITULO |
DAS DISPOSICOES GERAIS

Capitulo |

Do Objetivo e da Abrangéncia

Art. 1.° Este Regulamento estabelece os limites, procedimentos e critérios para a fiscalizacdo do
cumprimento das obrigagbes e conformidades decorrentes de leis, regulamentos e demais normas
aplicaveis, dos contratos, atos e termos relativos & execucao, exploracdo, comercializacdo e fruicdo dos
servigos de telecomunicagfes; a implantacao e funcionamento das redes de telecomunicagdes; a utilizacéo
dos recursos de 6rbita, de numeracgéo e do espectro de radiofrequéncias; a certificacdo e homologagéo de
produtos; e ao recolhimento dos tributos e receitas aos fundos administrados e fiscalizados pela Agéncia,
bem como a implementacdo dos programas, projetos e atividades que aplicarem recursos desses fundos,
de acordo com a legisla¢@o em vigor.

Art. 2.° A fiscalizagdo € regida pela Lei Geral de Telecomunicacdes (LGT), pelo Regulamento e pelo
Regimento Interno da Agéncia Nacional de Telecomunica¢Bes (Anatel), por este Regulamento e pela
regulamentacdo especifica aplicavel aos servicos de telecomunicagbes, inclusive aos servigos de
radiodifusao.
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Paragrafo Unico. Sujeitam-se as disposi¢cdes deste Regulamento outras atividades que forem atribuidas a
Anatel mediante a celebracao de instrumentos préprios.

Capitulo 1l

Das Definicbes

Art. 3.° Para os efeitos deste Regulamento sé&o adotadas as seguintes definicdes:

| - Acdo de fiscalizacéo: atividade de acesso, obtencédo e averiguacdo de dados e informag@es, por meio de
procedimentos e técnicas aplicados por Agente de Fiscalizacdo com a finalidade de reunir evidéncias para a
apuracdo do cumprimento de obrigac6es e conformidades por parte da fiscalizada e verificar a forma de
execucao dos servigos de telecomunicacgoes;

Il - Acesso on-line: modo de acesso, obtencéo, coleta e apresentacdo de dados e informacdes pertinentes
as obrigacdes da fiscalizada, mediante a utilizacdo de aplicativos, sistemas, recursos e facilidades
tecnoldgicos;

Il - Acesso presencial: modo de acesso, obtengdo, coleta e apresentacdo de dados e informacgfes
pertinentes as obriga¢tes da fiscalizada mediante visitas, entrevistas e reunides;

IV - Acesso ndo presencial: modo de acesso, obtencdo, coleta e apresentacdo de dados e informacgdes
pertinentes as obrigacdes da fiscalizada mediante a expedicdo de requerimento de informacgdes, oficios
e/ou outras formas que ndo caracterizem os modos de acesso on-line e presencial;

V - Agente de Fiscalizacdo: servidor da Anatel que executa acéo de fiscalizagéo;

VI - Apreensédo: ato em que o Agente de Fiscalizagdo apreende bens ou produtos;

VIl - Atividade de apoio a fiscalizacdo: atividades que visem obter, analisar, consolidar ou verificar
processos, procedimentos, informacdes e dados, inclusive por intermédio de sistemas de medicdo e
monitoragem;

VIII - Auto de Infracdo: documento lavrado por Agente de Fiscalizacdo que descreve o fato ou ato
constitutivo da infracdo, os dispositivos infringidos, a sancédo aplicavel e os demais itens exigidos no
Regimento Interno da Agéncia;

IX - Credencial: documento pessoal e intransferivel de identificacdo de servidor da Anatel para utilizacdo
exclusiva em acao de fiscalizacéo;

X - Credencial de seguranca: documento expedido pela Superintendéncia responsavel pela fiscalizacdo que
autoriza servidor da Anatel a realizar acesso on-line a dados e informacgdes pertinentes as obrigacfes da
fiscalizada.

Xl - Diretrizes de Fiscalizacdo (DF): documento que define premissas, objetivos e prioridades, dentre outros
aspectos necessarios a Organizacao da Execucédo da Fiscalizacao;

Xl - Instrucdes de Fiscalizacdo: regras ou maneiras de proceder na execucdo da acao de fiscalizacao;

Xl - Interferéncia prejudicial: qualguer emisséo, radiacdo ou indugdo que obstrua, degrade, interrompa
repetidamente, ou possa vir a comprometer a qualidade da comunicacéo;

XIV - Interrupgéo: acdo em que o Agente de Fiscalizacéo faz cessar o funcionamento de uma estacgéo;

XV - Laudo de Vistoria: documento emitido por Agente de Fiscalizag&o para registrar as informac¢des, dados,
parametros e medidas obtidos na acdo de fiscalizacéo, servindo de base para emissdo do Relatério de
Fiscalizacéo e, quando for o caso, do Auto de Infracéo;

XVI - Lacracéo: ato em que o Agente de Fiscalizagcdo impede ou cessa 0 uso ou a comercializa¢do de bens,
produtos e servicos, apondo lacre;

XVII - Obice & Acéo de Fiscalizag&o: ato, comissivo ou omissivo, direto ou indireto, da fiscalizada ou de seus
prepostos, que impeca, dificulte ou embarace a atividade de fiscalizac@o exercida pela Anatel mediante
oferecimento de entrave a situagdo dos agentes e recusa no atendimento, ndo envio ou envio intempestivo
de quaisquer dados e informag8es pertinentes a obrigacéo da fiscalizada.

XVIII - Plano Anual de Fiscalizacdo (PAF): documento baseado nas Diretrizes de Fiscalizagdo que
estabelece as atividades relativas a prestacdo dos servicos de telecomunicacdes que serdo objeto das
acdes de fiscalizacéo;

XIX - Plano Operacional de Fiscalizagcao (POF): documento emitido em conformidade com o Plano Anual de
Fiscalizacdo que particulariza a programacéo anual das ac¢des de fiscaliza¢do por unidade descentralizada;
XX - Procedimentos de Fiscalizacdo: técnicas padronizadas de investigacdo utilizadas para verificar o
cumprimento de obrigacdes e conformidades por parte da fiscalizada;

XXI - Registro de Acesso: documento que guarda os dados de identificagdo do Agente de Fiscalizacdo
credenciado a realizar o acesso on-line a dados e informagfes pertinentes as obrigactes da fiscalizada,
consignando o local de sua ocorréncia, os recursos utilizados e o periodo de tempo de seu uso;

XXIl - Relatério de Fiscalizagdo: documento emitido por Agente de Fiscalizacdo que descreve 0s
procedimentos aplicados, as analises efetuadas, os resultados obtidos e, no caso de subsidiar a lavratura
de Auto de Infracdo, o fato ou o ato constitutivo da infracdo, com a indicacdo das leis, regulamentos e
normas aplicaveis e as sanc¢des previstas.

XXII - Requerimento de Informacgdes: documento expedido pela Anatel por meio do qual sdo solicitados
dados e informag®8es pertinentes as obrigacdes da fiscalizada.
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Capitulo 1l

Da Competéncia

Art. 4.° Compete a Anatel o exercicio da fiscalizacdo em relagao, especialmente:
| - a prestacdo dos servigos nos regimes publico e privado;

Il - aos direitos e garantias dos usuarios;

Il - ao uso de radiofrequéncia, de recursos de numeracao e de Orbita;

IV - a certificacdo e homologacao de produtos;

V - a compatibilidade da operacédo integrada e a interconexao entre as redes, incluidos os equipamentos
terminais;

VI - aos servicos de radiodifusdo, em seus aspectos técnicos, dentre outros atribuidos a Agéncia;

VII - ao recolhimento dos tributos e receitas aos fundos administrados e fiscalizados pela Anatel, bem como
a implementacdo dos programas, projetos e atividades que aplicarem recursos desses fundos, de acordo
com a legislagéo em vigor;

VIIl - & situagdo técnica, operacional, econdmico-financeira e contébil das prestadoras, com vistas a
assegurar a universalizacdo e a continuidade dos servigos, bem como a qualidade de sua prestacao;

IX - a composicdo societaria das prestadoras de servico de telecomunicacfes e exploradoras de satélite;

X - ao inventario, relacdo de bens reversiveis, registro, desvinculacao, alienacéo, oneracdo ou substituicao
de bens reversiveis utilizados na prestacao de servico de telecomunicacdes no regime publico.

TITULO Il

DA FISCALIZACAO
Capitulo |
Dos Aspectos Gerais
Art. 5.° A fiscalizagcdo destina-se a verificar o cumprimento das obrigac6es e conformidades decorrentes de
leis, regulamentos e demais normas aplicaveis, dos contratos, atos e termos e a reunir dados e informacgdes
de natureza técnica, operacional, econémico-financeira, contabil e outros pertinentes a acdo em curso, para
subsidiar o exercicio das atividades de acompanhamento e controle da Agéncia.
Art. 6.° A fiscalizacdo deve ser realizada com independéncia, imparcialidade, impessoalidade e legalidade,
observando-se o interesse publico e os direitos da fiscalizada, dos usuérios e dos terceiros relacionados.
Art. 7.° A Anatel pode contratar técnicos ou empresa especializada, inclusive consultores independentes e
auditores externos, para executar atividades de apoio a fiscalizagéao.

Capitulo 11

Das Instruc6es e Procedimentos de Fiscalizacao

Art. 8.° As instrucdes e procedimentos de fiscalizagdo constituem o conjunto de regras, métodos, rotinas e
técnicas utilizadas para disciplinar a operacionalidade da fiscalizacdo da Anatel, cabendo a sua expedicdo a
Superintendéncia responsavel pela fiscalizacdo, observado o disposto neste Regulamento.

Paragrafo Unico. As instruces e procedimentos de fiscalizacdo devem ser divulgados na pagina da Anatel
na internet.

Art. 9.° As instrucBes de fiscalizagdo tém por objetivo, dentre outros:

I. definir as modalidades e finalidades da fiscalizacao;

. dispor sobre as a¢bes necessarias decorrentes da caracterizacdo do ébice a atividade de fiscalizacéo; e
lll. orientar o Agente de Fiscalizagdo quanto & maneira de realizar o trabalho, determinando a precisao e
clareza dos seus objetivos e dispondo sobre as caracteristicas e forma de utilizacdo do Auto de Infragdo, do
Laudo de Vistoria, do Relatério de Fiscalizacéo e das notificagdes, dentre outros documentos.

Art. 10. Os procedimentos de fiscalizacdo sdo as técnicas padronizadas de investigacdo utilizadas para
verificar o cumprimento de obrigacdes e conformidades por parte da fiscalizada, podendo ser realizados,
dentre outros, por meio de:

| - auditoria;

Il - averiguacao;

Il - ensaio;

IV - medicao;

V - monitora¢ao;

VI - radiovideometria;

VII - vistoria; e

VIII - inspecéo.

Art. 11. Os procedimentos de fiscalizag&o tém por objetivo, dentre outros:

| - dispor sobre os métodos a serem utilizados para a consecuc¢éo dos objetivos da acéo de fiscalizacéo;

Il - colher evidéncias que possibilitem verificar o cumprimento de obrigacdes e conformidades por parte da
fiscalizada;

Il - avaliar a confiabilidade e fidedignidade de dados e informacg@es da fiscalizada; e
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IV - gerar dados e informacgdes para fins de administracdo dos servigos, do espectro de radiofrequéncias e
do uso de orbita.

Capitulo 1l
Da Organizagéo da Execugédo da Fiscalizagéo

Secéo |

Do Processo de Organizacédo da Execucéo da Fiscalizagéo

Art. 12. O processo de organizacdo da execucdo da fiscalizacdo constitui-se da elaboracdo das Diretrizes
de Fiscalizacdo (DF), do Plano Anual de Fiscalizac&o (PAF) e do Plano Operacional de Fiscalizagdo (POF.)
Art. 13. As DF determinam os objetivos e metas da fiscalizacdo da Anatel e devem ser elaboradas pela
Superintendéncia responsavel pela fiscalizacdo, em interacdo com os demais o6rgdos da Agéncia
envolvidos, para submisséo ao Conselho Diretor.

Art. 14. As DF devem considerar as diretrizes estratégicas da politica nacional de telecomunicacdes, as
decisdes do Conselho Diretor, 0s registros consolidados da central de atendimento da Anatel e das centrais
de atendimento aos usuarios dos 6rgaos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, as
demandas dos 6rgédos da Agéncia, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario e do Ministério Publico,
as recomendacfes ou determinacGes de 6rgdos de controle interno e externo e as caracteristicas e
particularidades de cada regido ou Unidade da Federacéo.

Art. 15. O PAF determina as atividades e recursos necessarios para cumprir as DF e sera elaborado e
aprovado pela Superintendéncia responsavel pela fiscalizacao.

Art. 16. No PAF devem ser considerados, entre outros, 0s seguintes aspectos:

| - 0s objetivos e metas constantes das DF;

Il - os riscos das acdes de fiscalizagao;

Il - as caracteristicas e particularidades regionais do pais;

IV - 0s recursos necessarios a execucao das acoes de fiscalizacdo; e

V - previsdo das a¢les sistémicas.

Paragrafo unico. O processo de elaboracdo do PAF contara com a participacdo dos demais 6rgdos da
Agéncia envolvidos, sendo coordenado pela Superintendéncia responsavel pela fiscalizacdo e deve ser
orientado para resultados, segundo os principios de eficiéncia, eficicia e efetividade.

Art. 17. O POF deve ser elaborado e aprovado pela Superintendéncia responsavel pela fiscalizacdo em
conformidade com o PAF.

Art. 18. No POF devem ser especificados, entre outros, 0s seguintes aspectos:

| - a quantificacdo das acdes de fiscalizacdo a serem executadas ao longo do ano;

Il - a previsdo dos recursos necessarios a realizacdo das acdes de fiscalizacdo, inclusive para atendimento
de necessidades excepcionais;

lll - a estimativa do esfor¢o necesséario para a execucdo das acdes de fiscalizagéo, inclusive por meio da
alocacéo de horas a serem utilizadas ou de outra métrica aplicavel; e IV - os 6rgéos executante e solicitante,
a natureza da fiscalizacdo e o seu periodo.

Paragrafo Unico. Os recursos de que trata este artigo incluem, dentre outros, os de natureza tecnoldgica,
metodoldgica, material, logistica, humana e financeira.

Art. 19. A Superintendéncia responsavel pela fiscalizacdo deve divulgar as DF e o PAF aprovados na
pagina da Anatel na internet.

Art. 20. As demais Superintendéncias devem elaborar relatério anual, provendo a Superintendéncia
responséavel pela fiscalizacdo de informacdes referentes & aplicagdo Util do material reunido nas a¢des de
fiscalizacdo realizadas em atendimento a suas demandas, com o objetivo de reorientar ou estimular a
adequacao da atividade de fiscalizagcdo as praticas mais eficientes, visando o aprimoramento do processo
de organizacao da execucao da fiscalizacao.

Secéo Il

Da Aprovacéo e dos Prazos

Art. 21. No procedimento de elaboracéo e aprovacdo das DF, do PAF e do POF devem ser observadas as
seguintes regras e prazos:

| - o recebimento de demandas, solicitacdes e recomendacdes se estende por todo o ano;

Il - a elaboracé@o da proposta das DF deve iniciar no més de junho do ano anterior ao de sua aprovacao,
considerando as demandas, solicitagcdes e recomendacgdes recebidas nos doze meses anteriores;

Il - a proposta das DF deve ser encaminhada ao Conselho Diretor até 31 de dezembro do ano anterior ao
de sua aprovacao;

IV - a proposta do PAF deve ser encaminhada ao Superintendente responsavel pela fiscalizagédo até 135
(cento e trinta e cinco) dias apds a aprovacgédo das DF;

V - a proposta do POF deve ser encaminhada ao Superintendente responsavel pela fiscalizacdo até 45
(quarenta e cinco) dias apds a aprovacao do PAF; e

VI - o POF deve ser aprovado até 31 de dezembro do ano anterior ao de sua execucgao.
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Paragrafo Gnico. A Superintendéncia responsavel pela fiscalizagdo podera propor ao Conselho Diretor a
aprovacao de DF plurianuais.

Secéo lll

Do Acompanhamento e Avaliacdo da Execucdo do Plano Operacional de Fiscalizacdo (POF)

Art. 22. A Superintendéncia responsavel pela fiscalizagdo deve acompanhar a execucao do POF e proceder
aos ajustes necessarios para o seu cumprimento e para atender a determinagdes do Conselho Diretor da
Anatel e a necessidades excepcionais.

Art. 23. A Superintendéncia responséavel pela fiscalizagdo deve elaborar relatério anual contendo andlise da
efetividade do POF com o objetivo de aprimorar o processo de organizacdo da execuc¢do da fiscalizacéo.

Capitulo IV

Da Acéo de Fiscalizacdo

Art. 24. As acg0es de fiscalizacdo devem ser precedidas de programacao especifica, considerando:

| - 0 POF;

Il - a coleta e andlise de dados e informacdes preliminares;

Il - a definicdo do escopo da agdo a ser executada,;

IV - a composicdo da equipe técnica;

V - a necessidade de amparo judicial e apoio policial; e

VI - 0s recursos necessarios.

Art. 25. Afiscalizagéo poderd ser realizada pelos seguintes modos:

| - presencial: por meio de visitas, entrevistas e reunides;

Il - on-line: por meio da utilizac&@o de aplicativos, sistemas, recursos e facilidades tecnoldgicos;

Il - ndo presencial: por meio da expedicdo de requerimento de informacdes, oficios e/ou outras formas que
ndo caracterizem os modos de acesso on-line e presencial

Paragrafo Unico. Os modos de fiscalizagdo previstos neste artigo podem ser realizados em tempo real ou
diferido e de forma concomitante ou néo.

Art. 26. Cabe ao Agente de Fiscalizacdo determinar a extensdo, profundidade, conveniéncia e oportunidade
na obtencdo dos dados e das informacdes necessarios para a realizacao da acao de fiscalizacéo.

Paragrafo Unico. Caso o Agente de Fiscalizacdo observe indicios de descumprimento de obrigacfes e
conformidades diversos daquele objeto da acdo de fiscalizacdo em curso, podera, com a ciéncia da
autoridade competente, proceder a sua averiguacao, desde que ndo haja comprometimento da seguranca e
da acdo em andamento.

Art. 27. A fiscalizada, por intermédio de representante indicado, podera acompanhar a fiscalizacdo da
Anatel, ressalvados os casos em que a prévia intimacdo ou o acompanhamento presencial sejam
incompativeis com a natureza da apuracdo ou em gue o sigilo seja necessario para garantir a sua eficacia.

§ 1.° A identificacdo do Agente de Fiscalizacdo é obrigatoria perante a fiscalizada, podendo, em carater
excepcional e transitério, ser motivadamente dispensada quando o sigilo for essencial & eficacia da acéo de
fiscalizacéo.

§ 2.° As atividades ocorridas durante a agdo de fiscalizagcdo devem ser registradas em Relatério de
Fiscalizac&o, de cujo teor serd dado conhecimento a fiscalizada ap6s o seu término.

8§ 3.° No caso de acesso on-line serdo sempre assegurados a fiscalizada o conhecimento simultaneo da
realizacdo do procedimento e a rastreabilidade dos dados e informacdes acessados pela Anatel.

Art. 28. No curso de uma agéo de fiscalizacdo, o Agente de Fiscalizacdo podera lavrar Auto de Infrac&o.

§ 1.° O Auto de Infracéo deve ser lavrado na forma prescrita pelo Regimento Interno e conter referéncia as
disposi¢Bes constantes dos arts. 11 e 20, do Regulamento de Aplicagédo de San¢des Administrativas.

§ 2.° O Auto de Infracdo ndo pode ser revogado ou anulado, salvo pela autoridade competente.

Art. 29. O Agente de Fiscalizacdo poderd interromper cautelarmente o funcionamento de estagéo, bem
como lacrar e apreender bens, produtos e servicos, lavrando os correspondentes termos.

Art. 30. A interrup¢éo cautelar do funcionamento de estacdo ocorrera nos casos de:

| - risco avida;

Il - desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicacéo;

Il - interferéncias prejudiciais a outras estagfes de radiocomunicacéo regularmente autorizadas;

IV - uso de equipamentos sem a devida certificagdo ou homologacao;

V - necessidade de assegurar o planejamento, o gerenciamento e a coordenacdo do uso do espectro de
radiofrequéncias.

Art. 31. A interrupcdo cautelar do funcionamento de estacdo ocorrera ad referendum da autoridade
competente, devendo ser considerados o interesse publico envolvido e a razoabilidade da adocédo da
medida perante outras menos gravosas, se existentes, que produzam o mesmo resultado.

Art. 32. A interrupcao cautelar do funcionamento de estacdo, bem como a apreensdo de bens ou de
produtos sem a correspondente certificacdo ou homologacdo, ndo exime a fiscalizada das sancdes
aplicaveis pela Agéncia, sem prejuizo das san¢des de natureza civil e penal, conforme o caso.

Art. 33. A Anatel deve comunicar as autoridades competentes a atividade clandestina de telecomunicacgées
da qual tenha conhecimento em ac¢éo de fiscalizacao.
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Capitulo V

Da Fiscalizacdo de Dados e Informacgfes

Art. 34. Na condi¢do de Orgdo Regulador das telecomunicacdes e de Poder Concedente, a Anatel, no
cumprimento de suas funcdes institucionais, tem a prerrogativa de acesso e obtencdo de dados e
informacdes pertinentes as obrigacdes da fiscalizada.

Art. 35. O procedimento de fiscalizacdo de dados e informac8es deve atender, entre outros, aos principios
da legalidade, da finalidade, da necessidade, da proporcionalidade, da seguranca fisica e logica, da
responsabilidade e da prevengéo.

Art. 36. Os dados e as informacdes acessados e obtidos pela Agéncia nos termos deste Regulamento séo
aqueles diretamente relacionados as obrigacGes da fiscalizada e indispensaveis ao exercicio efetivo da
funcéo fiscalizadora da Anatel, mantendo-se inviolavel o fluxo das comunica¢des entre 0s usuarios.

8 1.° No procedimento de fiscalizacdo sera garantido o tratamento confidencial dos dados e informacgdes de
natureza técnica, operacional, econémico-financeira e contabil acessados e obtidos pela Agéncia.

§ 2.° Estende-se a Anatel o dever de sigilo das informacfes pessoais dos usudrios a que se submetem as
prestadoras de servicos fiscalizadas.

§ 3.° A fiscalizada pode solicitar o sigilo de informag8es relativas a sua atividade empresarial, cuja
divulgacéo possa representar vantagem competitiva a seus concorrentes.

§ 4.° Para a utilizacdo do modo de acesso on-line a Anatel deve habilitar e credenciar os Agentes de
Fiscalizacdo, manter o registro de acessos e assegurar que estes ocorram a partir de instalacfes
previamente definidas e nas quais o ingresso seja controlado.

Art. 37. O acesso on-line deve observar praticas de gestdo da seguranca da informacao e ser estabelecido
de modo a preservar e garantir a continuidade dos servigos, a seguranca e integridade de dados,
programas e sistemas e a primariedade, confidencialidade e autenticidade de dados e informacdes.

8 1.° O acesso on-line deve permitir a fiscalizacdo da Anatel a visualizacéo e reproducéo fiéis dos dados e
informacdes constantes dos sistemas da fiscalizada, sem qualquer interferéncia em suas fontes.

§ 2.° Compete a fiscalizada a implantacéo e gestdo do acesso on-line a aplicativos,

sistemas, recursos e facilidades tecnoldgicos proprios ou por ela utilizados, devendo observar as melhores
praticas para o gerenciamento de riscos e de servicos de tecnologia da informacéo, bem como as instrucdes
e procedimentos relativos a operacionalidade do acesso on-line enunciados pela Superintendéncia
responsavel pela fiscalizacdo da Agéncia.

y TITULO 1l )
DAS OBRIGACOES DAS FISCALIZADAS E DAS SANCOES

Capitulo |
Das Obriga¢Bes das Fiscalizadas

Art. 38. As fiscalizadas submetem-se a fiscalizacdo da Anatel mediante as seguintes obrigac@es, dentre
outras constantes da legislacéo e regulamentacao:

| - fornecer dados e informacgBes de natureza técnica, operacional, econémicofinanceira, contabil ou outras
pertinentes, no prazo, local e demais condi¢Bes requeridas, que estejam disponiveis ou que sejam passiveis
de obtencdo por meio de consulta aos aplicativos, sistemas, recursos e facilidades tecnoldgicos da
fiscalizada ou por ela utilizados, seja em arquivo eletrénico, meio fisico ou qualquer outro meio existente, em
seu poder, em poder de terceiros ou de terceiros em seu poder;

Il - permitir 0 acesso do Agente de Fiscalizacdo as instalagbes, equipamentos, aplicativos, sistemas,
recursos e facilidades tecnolégicos, documentos, dados e informac¢des de natureza técnica, operacional,
econdmico-financeira, contabil ou outras pertinentes, em seu poder, em poder de terceiros ou de terceiros
em seu poder;

Il - possibilitar que a Agéncia tenha conhecimento dos aplicativos, sistemas, recursos e facilidades
tecnoldgicos utilizados para coleta, tratamento e apresentacdo de dados e informagdes, bem como de sua
atualizagdo e substituicdo, viabilizando, quando necessario, a perfeita compreensdo de sua operagdo por
parte dos servidores da Agéncia;

IV - disponibilizar, sem 6nus para a Anatel, os recursos e facilidades tecnoldgicos necessarios ao acesso
on-line a aplicativos, sistemas, recursos e facilidades tecnoldgicos utilizados para coleta, tratamento e
apresentacdo de dados, informagBes e outros aspectos, responsabilizando-se pela sua integridade,
disponibilidade, consisténcia, fidelidade e privacidade;

V - manter em seus arquivos dados e informagdes sujeitos a fiscaliza¢do durante os prazos estabelecidos
na legislagdo e regulamentacéo especifica;

VI - submeter-se a interrupcao cautelar;

VII - disponibilizar, sempre que solicitado, representante apto a dar suporte a acdo de fiscalizagdo, com
conhecimento para prestar dados, informacg6es e outros aspectos relativos ao seu objeto.
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Art. 39. Caracterizado o Obice a acdo de fiscalizacdo na forma definida por este Regulamento, sera
instaurado o competente Pado, devendo ser adotadas as medidas necessarias com o objetivo de concluir a
acao de fiscalizacéo obstruida.

Paragrafo Gnico. No curso do Pado ou, excepcionalmente, antes dele, o Superintendente responsavel pela
fiscalizacdo podera adotar medidas cautelares.

Capitulo 1l

Das Sancbes

Art. 40. O descumprimento de qualquer das obrigacdes previstas neste Regulamento sujeitara a infratora as
sanc¢Bes previstas no art. 173 da LGT e no art. 3.° do Regulamento de Aplicacdo de Sancdes Adminis-
trativas da Anatel.

TITULO IV i
DO AGENTE DE FISCALIZACAO

Art. 41. No exercicio de suas funcdes, o Agente de Fiscalizacdo esta sujeito ao que estabelecem este
Regulamento, bem como a legislacéo relativa ao regime juridico dos servidores publicos civis, a criagdo das
carreiras e organizacdo de cargos efetivos das Agéncias Reguladoras, a ética profissional do servidor
publico civil do Poder Executivo Federal e a ética dos servidores da Anatel.

Art. 42. O Agente de Fiscalizacéo é identificado por credencial emitida pela Anatel para uso exclusivo em
acao de fiscalizagéo.

Art. 43. Constatando indicios dos crimes de resisténcia, desobediéncia, ameaca, desacato ou corrupgao, o
Agente de Fiscalizacdo, em situacdo de seguranca, pode dar voz de prisdo em flagrante ou solicitar a
autoridade policial que o faca, na forma da lei.

Paragrafo Unico. Em qualquer caso, o Agente de Fiscalizacdo deve requerer a instauracdo do
correspondente inquérito policial a autoridade competente.

Art. 44, Mediante solicitacdo, a Procuradoria-Geral Federal podera representar judicialmente o Agente de
Fiscalizacdo quando o ato pelo qual esteja sendo demandado em juizo tenha sido praticado no exercicio de
suas atribuicbes constitucionais, legais ou regulamentares, na defesa do interesse publico, nos termos da
legislacéo aplicavel.

Art. 45. Praticara infracdo aos deveres do servidor, nos termos do art. 116, incisos |, Ill e VIII, da Lei n°
8.112, de 1990, sem prejuizo da responsabilidade penal e civil cabivel, na forma dos arts. 121 e 125
daquela Lei, o Agente de Fiscalizacéo que:

| - Nao proceder com o devido zelo na guarda e utilizacdo dos dados e informacdes sigilosos acessados e
obtidos em acéo de fiscalizacao;

Il - Acessar e obter imotivadamente dados e informacdes protegidos por sigilo.

Art. 46. O Agente de Fiscalizagdo que divulgar ou revelar dados e informagdes sigilosos a que teve acesso
no exercicio de suas atribui¢des fica sujeito & penalidade prevista no art. 132, inciso IX, da Lei n® 8.112, de
1990.

_TITULOV )
DAS DISPOSICOES FINAL E TRANSITORIA

Art. 47. No periodo de transicdo do modelo de organizacdo da execucao da fiscalizacdo atualmente vigente
para aquele previsto no Capitulo 11l do Titulo Il deste Regulamento, a Superintendéncia responsavel pela
fiscalizacdo deve atentar para a estrita observancia da programacdo das acdes de fiscalizagdo, em
conformidade com as diretrizes emanadas do Conselho Diretor, e para 0 prazo prescrito no inciso VI do art.
21.

Paragrafo Unico. A observancia aos demais prazos previstos no art. 21 fica dispensada pelo periodo de até
3 (trés) anos, a contar da entrada em vigor deste Regulamento, para o perfeito encadeamento dos prazos
com as medidas a eles referidas.

Fonte:
http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalRedireciona.do?caminhoRel=&codigoDocumento=283088
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Ato n°4.926, de 29 de abril de 2014, da ANATEL
Publicadoa no D.O.U. de 08-05-2014 - Pgs. 62 e 63

Autoriza os radioamadores brasileiros e estrangeiros a operar no periodo
de 12 de junho a 13 de julho de 2014 utilizando indicativo especial.

ATO N°4.926, DE 29 DE ABRIL DE 2014

O CONSELHO DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAGCOES, no uso das
atribuicdes que foram conferidas a Agéncia pelo art. 19 da Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo art.
16 do Regulamento da Agéncia Nacional de Telecomunicacdes, aprovado pelo Decreto n® 2.338, de 7 de
outubro de 1997,

CONSIDERANDO o disposto nos incisos IV e X do art. 19 da Lei n® 9.472, de 1997, que atribui a Anatel a
competéncia para expedir normas quanto a outorga, prestacao e fruicdo dos servicos de telecomunicacdes
no regime publico e expedir normas sobre prestacdo de servicos de telecomunicag8es no regime privado;
CONSIDERANDO a realizagéo, no Brasil, dos jogos da Copa do Mundo de Futebol 2014, no periodo de 12
de junho a 13 de julho de 2014;

CONSIDERANDO que a Liga de Amadores Brasileiros de Radio Emissdo - LABRE é a entidade
reconhecida pelo Ministério das Comunicacdes como associacao de radioamadores de ambito nacional, nos
termos da Portaria n°® 498, de 6 de junho de 1975, publicada no DOU de 30 de junho de 1975, e
reconhecida pela IARU (International Amateur Radio Union);

CONSIDERANDO a necessidade de operacionalizar e dar celeridade ao procedimento de autorizacdo de
indicativos especiais para radioamadores brasileiros;

CONSIDERANDO os procedimentos adotados em relacdo a autorizacdo para operacdo de radioamadores
estrangeiros na Africa do Sul, durante a Copa do Mundo de Futebol de 2010;

CONSIDERANDO o disposto no Regulamento do Servico de Radioamador, aprovado pela Resolu¢do n°
449, de 17 de novembro de 2006;

CONSIDERANDO o disposto no Processo n° 53500.003133/2014, resolve:

Art. 1° Estabelecer, em caréater excepcional, no periodo compreendido entre 1° de junho a 31 de agosto de
2014, as seguintes condices relativas ao Servico de Radioamador:

I) autorizar a todo radioamador brasileiro que assim desejar operar no periodo de 12 de junho a 13 de julho
de 2014 com indicativo especial formado por seu indicativo especifico com a duplicacdo do algarismo, sem
necessidade de envio de requerimento a Anatel e sem a incidéncia de taxas;

II) autorizar radioamadores estrangeiros, independentemente da existéncia de tratados de reciprocidade, a
operarem estacdes no territério brasileiro no periodo de 1° de junho a 31 de julho de 2014, observadas as
normas vigentes no pais, sem necessidade de envio de requerimento a Anatel e sem a incidéncia de taxas,
mediante procedimento de controle a cargo da Liga de Amadores Brasileiros de Radio Emissdo - LABRE,
entidade reconhecida pelo Ministério das Comunica¢fes como associacdo de radioamadores de ambito
nacional e reconhecida pela IARU (International Amateur Radio Union), a qual mantera copias do
passaporte e da licenca do pais de origem, bem como relacédo dos locais previstos de operacédo, e demais
informacdes & disposicdo da Anatel; e,

[Il) autorizar a todo radioamador brasileiro que assim desejar operar no periodo de 13 de julho a 31 de
agosto de 2014 com indicativo especial formado por seu indicativo especifico acrescido do algarismo 6, sem
necessidade de envio de requerimento a Anatel e sem incidéncia de taxas, no caso do Brasil sagrar-se
hexacampedo da Copa do Mundo de 2014.

Art. 2° Ficam mantidas as demais condi¢cfes relativas ao Servico de Radioamador estabelecidas na
regulamentacao vigente.

Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publicacao.

JOAO BATISTA DE REZENDE
Presidente do Conselho

Fonte : DOU de 8 de maio de 2014 — Paginas 62 e 63.

293



CODIGO MORSE INTERNACIONAL

N¥<XS<CcHWXIXOUOoZErA——IOmMMOQgNmrP>

Codigo Morse Internacional

1. Uma linha & igual a trés pontos.

2. 0 espago entre partes da mesma letra € igual a um ponto.
3. 0 espago entre duas letras & igual a trés pontos.

4. 0 espago entre duas palavras é igual a sete pontos.

IR B B N

3
4
5
6
0
8
9
0
s

inais complementares

Ponto ® IlN ¢ N ¢ Im
Virgula N HEE ¢ ¢ HIN BN
Pontoevirg Il @ HIN ©¢ HIN ¢
Fim transmissdao @ Il @ HINE ¢
Separagao N ¢ ¢ ¢ In
Interrogacao @ © HEE HEE ¢ ¢
Barra fragao I ¢ & IIN ¢

Repeticao LN ®®
C (cedilha) I e NN ¢ ¢
é o N *»
ao e ® Il ¢ I
Erro P00 00O OO SS
Atencao B NN N

Paréntese I ¢ Il IEE ¢ Im
@ (arroba) © HEE HEN ¢ HEN @

Tino - PTTAL

294




CODIGO FONETICO INTERNACIONAL

O Cddigo Fonético Internacional, bem como o cddigo Q, que é mostrado a partir da proxima pagina, eram
ja bastante utilizados pelos radio-operadores de todo o mundo, antes de serem aprovados em 21 de
dezembro de 1959, na Convencéo Internacional de Telecomunicagfes em Genebra, Suica.

A funcéo desses dois cédigos é simplificar, dar maior fluidez, e principalmente facilitar o entendimento entre
operadores de radiocomunicacdo em qualquer idioma, tanto falado, quanto em Coédigo Morse, pela
substituicdo de informac¢des complicadas por palavras ou grupos de letras, bastante simplificadas e
conhecidas por todos.

A - Alfa

B - Bravo

C - Charlie
D - Delta

E - Eco

F - Fox-Trot
G - Golf

H - Hotel

| - India

J - Juliet

K - Kilo

L - Lima

M - Mike

N - November
O - Oscar

P - Papa

Q - Quebec
R - Romeo
S - Sierra

T - Tango

U - Uniform
V - Victor
W - Whiskey
X - Eks-Ray (PRONUNCIA FIGURADA)
Y - Yankee
Z— Zulu

Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Fon%C3%A9tico_Internacional
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CODIGO “Q”

Utilizado internacionalmente pelas Forcas Armadas de indmeros paises, pelos radioamadores, pela policia,
bem como pelos operadores de quase todos os tipos de radiocomunicacdo, o Cédigo Q é apenas uma
colecdo padronizada de trés letras, todas comegando com a letra “Q”.

O cdédigo original foi criado aproximadamente em 1909 pelo governo britdnico, como uma “lista de
abreviacdes" preparada para o uso dos navios britnicos e estacdes costeiras. O codigo Q facilitou
enormemente as comunicacdes entre operadores de radios maritimos que falam linguas diferentes, sendo
rapidamente aceito e adotado internacionalmente.

Quarenta e cinco itens do cédigo Q aparecem na ‘“lista de abreviagbes a serem usadas na
radiocomunicagdo”, que foi incluida no servico de regulamentacdo anexo a Terceira Convencgédo
Internacional de Radiotelegrafia. A convencgéo aconteceu em Londres e foi assinada em 5 de julho de 1912,
tornando-se efetiva em 1 de julho de 1913.

As abreviaturas compreendida entre QAA-QNZ séo reservados para uso aeronautico; QOA-QOZ para uso
maritimo; QRA-QUZ para todos os servicos. Vejamos abaixo a relagcdo dos cédigos utilizados por todos os
Servicos.

CODIGO - SIGNIFICADO

QRA Como se chama a sua estagéo ?
QRB A que distancia aproximada esta de minha estacao ?
QRC Quem se encarrega de pagar as contas ou taxas de sua estacéo ?
QRD Onde vocé vai... e de onde vem ?
QRE Qual a hora estimada de chegada ?
QRF Regresse a... (lugar)
QRG Qual é a frequiéncia utilizada ?
QRH Minha freqUéncia varia ?
QRI Qual é a tonalidade de minha emisséo ?
QRJ Quantas conferéncias (ligag6es) radiotelefnicas tens para despachar ?
QRK Qual a clareza dos meus sinais ?
1 - Ruim
2 - Pobre
3 - Razoavel
4 - Boa
5 - Excelente
QRL Esta ocupado ?
QRM Vocé esta sofrendo interferéncia ?
QRN As condicdes atmosféricas estdo perturbando (Estatica) ?
1 - N&o existe
2 - Ligeiramente
3 — Moderadamente
4 - Consideravelmente
5 - Extremamente

QRO Devo aumentar a poténcia de transmissao ?
QRP Devo diminuir a poténcia de transmissao ?

QRQ Devo transmitir mais depressa ?

QRR Vocé esta preparado para operacdo automatica ?
QRS Devo transmitir mais devagar ?

QRT Devo cessar a transmissao ?

QRU Tem algo para mim ?
QRV Vocé esta preparado ?
QRW Devo avisar a... que vocé o chama na freqiiéncia de...
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QRX
QRY
QRZ
QSA

QSB
Qsc
QSD
QSE
QSF
QSG
QSH
Qs
QSJ
QSK
QSsL
QSM
QSN
QSO
QSP
QSQ
QSR
QSS
Qsu
QsV
QSwW
QSX
QSsY
QSz
QTA
QTB
QTC
QTD

QTE
QTF

QTG
QTH
QTI

QTJ

QTK
QTL
QTM
QTN
QTO
QTP
QTQ
QTR
QTS

QTT
QTU
QTV
QTW
QTX

Quando me chamara novamente ?
Qual a minha ordem de vez ?
Quem me chama ?
Qual a intensidade de meus sinais ?
1 - Apenas perceptivel
2 - Fraca
3 - Bastante boa
4 - Boa
5 - Otima
A intensidade de meus sinais varia ?
Seu barco é de carga ?
E defeituosa minha manipulagéo ?
Qual o local estimado da deriva da embarcacéo o ou dispositivo de salvamento ?
Vocé efetuou o salvamento ?
Devo transmitir... telegramas de uma vez ?
Vocé pode retornar usando o equipamento radiogoniométrico ?
N&o ha possibilidade de interromper sua transmissao (s6 resposta).
Quanto devo pagar. Qual a taxa a ser cobrada para...?
Pode escutar-me entre seus sinais ? Caso afirmativo pode interromper-me.
Pode acusar recebimento (entendido) ?
Devo repetir a mensagem anterior ?
Vocé me ouviu (indicativo de chamada) em ...kHz (ou MHz) ?
Comunicar-se diretamente com ...
Quer retransmitir gratuitamente a ...?
Tem médico a bordo ou Fulano esta a bordo ?
Tenho que repetir a chamada na freqiéncia de chamada ?
Que frequiéncia de trabalho vocé utiliza ?
Devo transmitir ou responder nesta frequéncia ?
Devo transmitir uma sequéncia "V" nesta freqiéncia
Queres transmitir nesta frequéncia ?
Queres escutar a ... (indicativo de chamada) em kHz (ou MHz) ?
Tenho que passar a transmitir em outra freqiiéncia ?
Tenho que transmitir cada palavra ou grupo varias vezes ?
Devo anular a mensagem nimero...?
Vocé estd de acordo com minha contagem de palavras ?
Quantas mensagens tens por transmitir ?
O que recolheu o barco de salvamento ou a aeronave de salvamento ?
1 - ndmero de sobreviventes
2 - restos de naufragio
3 - numero de cadaveres
Qual é a minha marcacéo verdadeira (coordenadas geograficas) com relacéo a vocé ?
Quer indicar-me a situac@o de minha estacéo com relagdo as marcac¢des tomadas pelas
estacdes radiogoniométricas que vocé controla ?
Quer transmitir 2 tracos de 10 segundos cada um seguido de seu indicativo de chamada ?
Qual a sua posicdo em latitude e longitude (endereco) ?
Qual é o seu rumo VERDADEIRO com correcéo do declinio magnético ?
Qual é a sua velocidade (velocidade do navio ou aeronave, com relagdo a 4gua ou ar) ?
Qual é a velocidade de sua embarcacéo ou aeronave com relacéo a superficie da terra ?
Qual é o seu rumo VERDADEIRO ?
Qual é o seu rumo MAGNETICO ?
A que horas saiu de... (lugar) ?
Jé& saiu da Baia ou Porto, (ou ja decolou) ?
Vai entrar na Baia ou Porto (ou pousar) ?
Pode comunicar-se com minha estacao por meio de Cédigo Internacional de sinais ?
Qual a hora certa ?
Quer transmitir seu indicativo de chamada durante .... minutos agora ou as .... horas, em
kHz ou MHz a fim de que sua freqiiéncia possa ser medida ?
O sinal de identificagcdo que segue se sobrepde a outra emisséo ?
Qual é o horério de funcionamento de sua estacdo ?
Devo escutar vocé na freqiiéncia de ... kHz ou MHz de... s ... horas ?
Como se encontram 0s sobreviventes ?
Quer manter sua estacao aberta para nova comunicagao comigo, até que o avise ou até
as ..... horas ?
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QTY
QTZ
QUA
QuUB

QuUC

QUD
QUE

QUF
QUG
QUH
QuI
QuJ

QUK
QUL

QUM
QUN

QuUO

QuUP

QUQ

QUR

QUS
QuUT
QuUU
QUW

QuUY

Fonte:

Vocé se dirige ao local de sinistro. Caso afirmativo, quando espera chegar ?
Vocé continua a busca ?
Tem noticias de ... (indicativo de chamada) ?
Pode dar-me, na ordem que se segue, informacdes sobre: visibilidade, altura das nuvens,
direcéo e velocidade do vento de superficie em ...(lugar de observacéo) ?
Qual é o nimero (ou outra indicacéo) da minha Ultima mensagem ou de (indicativo de
chamada) que recebeu ?
Recebeu o sinal de urgéncia transmitido por...(indicativo de chamada da estacao moével) ?
Pode fazer uso da telefonia ... (idioma) por meio de um intérprete caso necessario, em qual
freqiiéncia ?
Recebeu o sinal de perigo transmitido por ...(indicativo de chamada da estacao moével) ?
Sera forcado a pousar, (amerissar -- aterrissar -- atracar) ?
Quer dar-me a pressao barométrica atual ao nivel do mar ?
Suas luzes de navegacao estéo acesas ?
Quer indicar a proa verdadeira (rumo) que devo seguir para dirigir-me em sua direcéo (ou
na direcdo de ...) ?
Pode me informar as condic6es do mar em... (lugar ou coordenadas) ?
Pode me informar as vagas observadas em... ( lugar ou coordenadas ) ?
Posso recomecar o tréfego normal ?
Solicito as embarcacdes que se encontram em minhas proximidades imediatas (ou nas
proximidades de latitude ... e longitude...), que indiquem sua posi¢do, rumo VERDADEIRO
e velocidade.
Devo efetuar busca de ...
1 - Aeronave
2 - Navio
3 - Barco salva-vidas,nas proximidades da latitude... longitude... (ou de acordo com
gualquer outra indicac¢éo) ?
Quer indicar-me sua posicdo por meio de...
1 - Refletores
2 - Rastro de fumaca
3 - Sinais pirotécnicos
Devo orientar meu refletor quase verticalmente para uma nuvem, piscando se possivel, e,
caso ouga ou aviste um aeronave, dirigir meu facho contra o vento e sobre a agua
(ou solo) para facilitar seu pouso ?
Os sobreviventes...
1 - Receberam salva-vidas ?
2 - Foram recolhidos por embarcacéo de salvamento ?
3 - Foram encontrados pela unidade de salvamento de terra ?
Avistou os sobreviventes ou os destro¢os ? Em caso afirmativo, em que posicao ?
O local do acidente ja foi marcado ?
Quer gue dirija 0 navio ou aeronave para minha posic¢ao ?
Vocé esta na zona de exploragéo indicada como... (simbolo ou local zona - latitude e
longitude) ?
Existe marcacédo da posi¢cdo da embarcacgédo de salvamento ?

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Internacional_Q
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